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Zawart@é opracowania

1.Strona tytutowa — str.1.
2.Zawarté¢ opracowania — str.2.
3.Zataczniki

« Oswiadczenie projektantéw o zgodiwo projektu budowlanego z oboyziujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

» Kopia uprawnié@ budowlanych projektantow, jak rowiieawiadczenie o
przynalenosci do wiaciwej okregowej izby irzynieréw budownictwa ,

» Decyzja nr WS-N-NZ-4021-775/10 z dnia 26 maja 204@dana przez
Zachodniopomorskiego Rstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w
Szczecinie,

* Opinia sanitarna nr WS-N.NZ-4027-869/10 z dnia 2&rwca 2010r wydana przez
Zachodniopomorskiego Rstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
Szczecinie,

» Zgoda na odsgpstwo od przepisow § 73 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technycdn jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 692002r. z pan. zm.) wydana przez
Staros¢ Mysliborskiego z dnia 22-07-2010r.

4. Ekspertyza techniczna — str.3-6.
5. Opis techniczny bragy architektoniczno-konstrukcyjnej. —Bti8.

6. Opis techniczny brag instalacji sanitarnych. — str.19-22.
7. Opis techniczny bragy instalacji elektryczne,. — str.23-25.
8. Informacja dotycxa bezpiecaestwa i ochrony zdrowia. —str.26-32.

Zgodnie z 8 2 ust.1 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 pveavie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz. Uniad
10.07.2003)

9.Cz$¢ rysunkowa. —str.33.
9.1.Stan istnigfy.
9.2.Rzut fundamentow.
9.3.Rzut parteru.
9.4.Przekroj A-A .
9.5.Rzut konstrukcji dachu .
9.6.Rzut dachu.
9.7.Elewacje projektowane.
9.8.Zestawienie stolarkgiusarki.
9.9 Instalacja elektryczna parteru.
9.10.Schemat rozdziatu energii.
9.11.Instalacja wod-kan. i c.o.
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OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy technicznej okreslajacej stan konstrukcji i elementéw

konstrukcyjnych budynku ustugowegow czesci niezbednej do wykonania

przedmiotowej rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku

ustugowegona swietlice wiejska w Réwnie gm. Barlinek dz. nr 107.

Podstawa opracowania.

umowa z inwestorem tj. GmirBarlinek 74-820 Barlinek ul. Niepodlegin 20,
pomiary obiektu z natury,

informacje uzyskane od zadcy obiektu,

ogledziny i wizje lokalne przeprowadzone w okresie keigé —maj 2010r.,
inwentaryzagj fotograficzr,.

Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej

Przedmiotem ekspertyzy glementy konstrukcyjne budynku ustugowego wéciz
niezkezdnej do wykonania rozbudowy i zmiany sposohytkowania budynku
ustugowego. Celem ekspertyzy jest stwierdzenieustarhnicznego elementow
konstrukcyjnych budynku pochitem przysziego wykorzystania obiektu dla potrzeb
projektowanych robét poleggiych na zmianie sposobuyikowania budynku
ustugowego néwietlice wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu, buglow
szczelnego zbiornika na nieczy&tociekle w Rownie dz nr 107, gm. Barlinek , jak
rowniez okreslenie zakresu niezllnych prac remontowych pozwalaych na
odtworzenie stanu technicznego obiektu, almoaj acego jego wiéciwe | bezpieczne
funkcjonowanie. Zakres ekspertyzy obejmuje fundameuiany, strop, dach oraz

stolarke okienry i drzwiowy .

Lokalizacja obiektu.

Przedmiotowy budynek znajdujezsi centrum wsi Réwno na dzialce nr 107. Belue
budynku przedstawia mapa projektu zagospodarowdsi@nu lkdaca czscia

opracowania.



4.0.

5.0.

Opis techniczny i ekspertyza techniczna do rozbudoyworaz zmiany sposobu gytkowania budynku
ustugowego nawietlice wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa szczelnegiornika na
nieczystdci ciekte w Réwnie dz nr 107 gm.Barlinek

Wprowadzenie.

Budynek ustugowy, ktory jest przedmiotem opracowawniybudowano w  latach
trzydziestych XX wieku, natomiast jego rozbudowdokonano w latach
siedemdzieatych XX wieku. Obiekt oparty na rzucie prositk Budynek nie
podpiwniczony.

Fundamenty wykonano jako kamienne wsct ,starej” i jako betonowe monolityczne
W CcZesci ,,nowej”.

Sciany murowane z cegly ceramicznej weitd ,starej” i cegly wapiennej w egci
,howej”.

Strop drewniany.

Konstrukcja dachu drewniana pokryta dachéwk

Dach nad ogcia nowa z drobnowymiarowych ptytek korytkowych.

Posadzki betonowe.

Stolarka drzwi zewgtrznych drewniana e#ciowo przeszklona. W e¢%ci ,nhowej’
stalowa.

Stolarka okienna drewniana.

Opis elementéw budynku — szkody.

5.1. Fundamenty isciany.

Fundamenty.
Dokonano odkrycia fundamentow péxlam potudniows i potnocry budynku.
Ogledziny pozwalg na stwierdzeniese stan techniczny, konstrukcyjny fundamentow
jest mieszany tzn. fundamenty kamienne zaznaczoloedim niebieskim na rzucie
fundamentéw w stanie dobrym pozostate przeznacdonmezbiorki w stanie ztym.
Fundamenty w dniu badania byty zawilgocone wskieku ( zniszczonej procesem
starzenia s izolacji pionowej. Nalgy wykona izolacg pionowa bitumiczra mas
uszczelniajca, po wczéniejszym odkopaniu i osuszeniu fundamentdundamenty w
stanie dobrym murowane z kamienia polodowcowegazapaawie cementowo-
wapiennej. Zewegtrznesciany fundamentowe wykonane z kamienia narzutoveego

sredniej grubéci 56cm.
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Sciany.

Sciany parteru murowane z cegly ceramicznej naazgigrwapienno-cementowej,
grubasci 38 cm., otynkowane wewtiznie i zewrtrznie.

Stanscian zr@nicowany tznsciany zaznaczone kolorem zielonym na rys. nr.3 do
przemurowania z cegty ceramicznej, pozostaiany w stanie dobrym.
5.2. Strop, dach i posadzki.

Strop nad parterem.

Konstrukcja stropu drewniana wykonana z belek diramycth 10x20cm podany korozji
biologicznej. Stropy nad parterem o konstrukcji vdn@nej z deskami, od strony
parteru obtaonymi matami trzcinowymi i otynkowane.
Rozstaw konstrukcyjnych belek drewnianych co 7@®96
Od strony poddasza strop z wsuwhkozomn na tatach przybitych do belek dmych,
ocieplenie i wygtuszenie z polepy gliniane;.
Stan techniczny, konstrukcyjny zty, @dkowite] wymiany.

Dach.
Konstrukcja dachu drewniana wykonana z krokwi driewych 8x14cm podany korozji
biologicznej.
Stan techniczny, konstrukcyjny zty, ddkowitej wymiany.

Posadzki.
Posadzki parteru stan zty, w c&o nie spelnigg wspolczesnych standardéw
uzytkowania. Naley wykon& nowe posadzki zgodnie z eia rysunkow
dokumentacji technicznej.
W czsci budynku zaznaczonej kolorem niebieski na rysl rmajduje s pustka
powietrzna gibokasci ok.1,5 m do zasypania mieszankzwirowo-piaskove
zag:szczan mechanicznie warstwami gr. 20-25cm. Stapag:szczaniad>0,7.
5.3.  Tynki.

Tynki wewgtrzne.

Tynki wewrgtrzne w pomieszczeniach w stanie ztym do catkowitgniany na nowe.

Elewacja i tynki zewgtrzne.

Elewacg budynku wykonano z tynkow cementowo-wapiennycmkiyzewretrzne w

w stanie ztym do catkowitej wymiany na nowe.
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5.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa w i w stanie ztym nie spetniggym wspéiczesnych
standardow i wymogow technicznych do catkowitej vigmy.

Nowoprojektowane zmiany funkcjonalne w budynku.

Wg. planéw koncepcyjnych inwestora, budynek ushaga@ostanie adoptowany i
rozbudowany w ten sposobz i peinié bedzie rok swietlicy wiejskiej. Wykonane
zostam niezledne instalacje: c.o., wod-kan. i elektryczna.

Zmiana sposobu maytkowania wraz z rozbudaw wykonana zostanie zgodnie z
obowigzujacymi standardami w budownictwie.

Budynek posiada sprawne technicznie pyega energetyczne i wodagowa.

Whnioski i zalecenia kécowe.

Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku wgngrzede wszystkim z
przerwanej w latach ubiegtych witawej gospodarki remontowej.

Na podstawie ogbzin makroskopowych, dokonanych odkrywek, ocenynista
technicznego, analizy statyczno - wytrzymaiowej elementow budowlanych
stwierdzono ogoélny stan budynku jako zly. Po wykuoa niezlzgdnych prac

budowlanych, budynek spehdia bedzie obowazujace obecnie standardy w
budownictwie.

Opracowat:
2010-08-30
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy oraz zmiany spadu uzytkowania

budynku ustugoweqgo nawietlice wiejska w Réwnie gm.Barlinek dz nr 107.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:
umowa z inwestorem tj. GmirBarlinek 74-820 Barlinek ul. Niepodlegin 20,

ekspertyza techniczna,
koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez itovas

-PolskieNormy Zcharmonizowane:

PN-EN 1990:2004£urokod — Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1-1:2004&urokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1991-1-3:200%urokod 1 - Obaizeniesniegiem

PN-EN 1991-1-4:200&urokod 1 - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:200&urokod 7 - Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1993-1-1:2006urokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1992-1-1:200&urokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1995-1-1:201@ &urokod 5:-Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996-1-1:201@urokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:200&urokod 7 — Projektowanie geotechniczne

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest spadzenie projektu budowlanego ustiaviajacego zmiag

sposobu #gytkowania budynku ustugowego nawietlice wiejska wraz z
zagospodarowaniem terenu, budoszczelnego zbiornika na nieczysio ciekte w
Rownie dz nr 107 gm. Barlinek. Opracowanie obejmpjejekt architektoniczno-
konstrukcyjny budowy budynkow, wraz z projektem a@sgpdarowania terenu i

instalacji wewgtrznymi.

3.0PIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.




Opis techniczny i ekspertyza techniczna do rozbudoyworaz zmiany sposobu gytkowania budynku
ustugowego nawietlice wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa szczelnegiornika na
nieczystdci ciekte w Réwnie dz nr 107 gm.Barlinek

Przedmiotowy budynek znajdujegsiv centrum wsi ROwno na dziatce nr 107. Relue

budynku przedstawia mapa projektu zagospodarowareau ledaca czsciag opracowania.

W nawhzaniu do 8 28 ust. 2 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé& budynki i ich

usytuowanie, z uwagi na braku shavosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub

ogolnosptawnej (miejscowé RoOwno takowych sieci nie posiada), zaprojektowano

odprowadzenie wbéd opadowych begmainio na teren nieutwardzony dziatki inwestora.

W ssiedztwie dziatki inwestora, znajdugic ogolnodosipne kontenery shacego do

gromadzenia odpadow statych, z ktorych korzyst&da uzytkownicy swietlicy

wiejskiej. Ze wzgtdu na ograniczan powierzchng dziatki, jak réwnie sasiedztwo

akwenu wodnego zrezygnowano z zaprojektowania odegio skltadowania odpadow

statych.

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1. Opis ogolny.

Projektuje st wykonanie nagpujacych robot budowlanych:

wykonanie izolacji fundamentow istniglych, jak rownie wykonanie nowych

fundamentow i ich izolagj

wykonanie nowych posadzek,

wykonanie nowychscian dziatowych i nénych wraz z przemurowaniem
kominéw wentylacyjnych,

wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej,

wykonanie nowych tynkéw wewitrznych i zewwtrznych wraz z robotami
malarskimi,

wykonanie nowego dachu i stropu,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej, nowej alatji C.O. i C.W.U.

wybudowanie zbiornika bezodptywowego sweeki bytowe,

4.2. Ochrona przeciwpdarowa projektowanej swietlicy wiejskie;.

Kwalifikacja po zarowa.
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Kategorii zagraenia ludzi ZL 1Il. Swietlica wiejska posiada jedrkondygnacje
uzytkowa.

Ze wzgkdu na wysoké&t nalezy do grupy budynkow niskich.

W budynku nie wysipuja pomieszczenia i strefy kwalifikowane jako zagroe
wybuchem.

Klasa odporncéci pozarowej.

Klasa odpornéci pazarowej — ,,C” - korzystajc z ze ztagodzenia wynikgjego z ust. 3
§ 212 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z fid zm.) projektowany obiekt zakwalifikowano do klas
odporndci pazarowej ,D”.

Poszczegolne elementy budowlane posiadagtpujaca odporndé ogniowy

przedstawioa w tabeli.

Klasa odpornoséci ogniowej elementéw budynku

Klasa
odpornosci

Gtéwna kontr. | Kontr. dachu strop?) Sciana $ciana przekrycie
1).2)
nosna zewnetrzna wewnetrznall dachud
D" R 30 () REI30 El30 (-) ()

R — na&nos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca
zasad ustalania

klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,

E — szczeln& ogniowa (w minutach), oké®na jw.,

| — izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), okéeona jw.,

(=) — nie stawia giwymaga.

1) Jeeli przegroda jest gZcia gldwnej konstrukcji nénej, powinna spetnéatakze
kryteria n@gnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odporrigi pozarowej budynku.

2) Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa gdzy kondygnacyjnego wraz z

pofaczeniem ze stropem.
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Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpaarowe.
Nowoprojektowanadwietlica wiejska traktowana jest jako jedna stiedaarowa.
Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowej dla budynkéw niskich kategorii ZL 111

zagraenia ludzi wynosi 8.000 m2 w zgzku z czym nie zostata przekroczona.

Ewakuacja.

Dlugos¢ przepcia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Na agwiprowadzi wyjcie
ewakuacyjne o szer. min. 0,9 m z drzwiami otwigrgni Sk na zewatrz.

Budynek wykonany zostanie z elementdow NRO - niemmzgtrzeniajcych ognia.
Warunki ewakuacyjne zapewnione. Dojazd wozéwZgtRazarnej dogodny.

4.3. Wyposéaenie w instalacje.

Budynek swietlicy wiejskiej wyposaony kedzie w wewrtrzng instalacg wod.-kan.
energetycza, C.0O.i C.W.U.

Uwaga:

Budynek posiada sprawne technicznie zeiveme przyhczenia do wiejskiej sieci
wodochgowe] oraz sieci energetycznej. Projektowane rgzanie nie spowods]
zwickszenia energetycznej mocy prayeniowej oraz nie  zwkszy s¢

zapotrzebowanie w wedudynku.

5. DANE _OGOLNE BUDYNKU.
Przed adaptagj

Powierzchnia zabudowy - 986Nt
Powierzchniazytkowa istniejca - 54,08 in
Kubatura - 288,68 M

Po adaptaciji i rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy - 986t
Powierzchniazytkowa - 53,88m
Kubatura - 308,40

10
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6. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEJ SWIETLICY
WIEJSKIEJ.
6.1. Fundamenty.

Projektuje s posadowienigswietlicy wiejskiej czsciowo na starych fundamentach
kamiennych , a @&ciowo na nowoprojektowanych tawach fundamentowy@k4® cm
z betonu C20/25 i stali Alll-N. Fundamenty wykdénagodnie z rysunkiem rzut
fundamentow. Przgjo pierwsza kategor¢ geotechniczm obiektu w myl zasad
okreslonych w rozporzdzeniu w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.
6.2.Sciany.
Sciany parteru wykoraz cegty ceramicznej petnej klasy 20 o wymiar260x120x65
mm na zaprawie cementowo-wapiennéciany dzialowe budynku wykona z
bloczkéw gazobetonowych gr 12 cm.
6.3. Stropy .
Strop nad parterem wykonany zostanie z belek deswoh 6x18cm z drewna sosnowego
klasy C 27 i wilgotnéci nie przekraczage] 15%. Belki projektuje sioprze& na murtacie
12x12 cm. Elementy drewniane styk@@ s¢ z murem zaizolowawarstwy papy izolacyjnej.
Strop wykona zgodnie z rys. nr.5.
Szczegotowy uktad poszczegolnych warstw stropudstzeviono na rysunku przekroju A-A.

6.4. Nadpraza i wience.

Nadpraa stalowe z dwuteownikow zaprojektowano nad otwekaiennymi i drzwiowymi
0 rozpktosci 125 cm . Nad kadym otworem po 2 szt. Wienigelbetowy z betonu C20/25

zbrojony czterema ptami @12 mm ze stali A-1l i strzemionami @6mm zalisA-O.
Wienieczelbetowy wykoné zgodnie z rys. nr4.

W nadpragach co 120cm osadzstalowe ocynkowane kotwy @16mm do mocowania murtat

6.5. Dach.
Dach krokwiowy wykonany zostanie z krokwi drewnyah 8x16cm z drewna sosnowego
klasy C 27 i wilgotnéci nie przekraczagej 15%. Krokwie projektuje sioprze€ na murtacie
12x12 cm.

11
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Elementy drewniane stykgje sé z murem zaizolowawarstwa papy izolacyjne;.
Konstrukcg dachu wykon& zgodnie z rys. nr.5. Zastosoévieynny @15cm i rury spustowe
PCV @12cm.
Szczegotowy uktad poszczegolnych warstw dachu gtagdono na rysunku przekroju A-A.
Przykrycie budynku wykortazgodnie z warstwami przedstawionymi na rysunkiekraju
A-A. W trakcie robo6t dekarskich nadg wykona obrobki blacharskie z blachy ocynkowane]
gr. 0,55mm.

Uwagi:

Nalezy zapewnt wiasciwa wentylacg dachu przestrzeni dachowej.

Izolacja termiczna

Dla dachu o konstrukcji drewnianej (patrz Przek#éA ) jako izolacg termiczra dachu,

zaprojektowaa warstwe wetny mineralnej gr. 18cm.

Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu zaprojektowano jako systemowe zhgldachéwkopodobne;.
Zabezpieczenie hydroizolacyjne stanowi trojwarst@pwwysokoparoprzepuszczalna
membrana skladgta s¢ z dwdch warstw widkniny polipropylenowej, pagdey ktorymi
umieszczony jest film funkcyjny. Charakteryzuje bardzo matym oporem dyfuzyjnym dla
pary wodnej i jest odporna na przgsinie wody. Konieczne jest zycie foli
wysokoparoprzepuszczalnej > 1500g24h.
Kominy i wytaz dachowy nalg/ obrobt systemowymi obrébkami z&ay uszczelniaicej.

6.6. Podtogi i posadzki.

Posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach wyk{@aik®d nowe zgodnie z opisami ha

rysunkach rzut parteru i przekroju A-A .

6.7. Stolarka.

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisamy@ poszczegdélnych rzutach i

zestawieniu stolarki. Zaprojektowano okna z PVQ@PMI-B-91000:1996)

Do produkcji okien natey uzywa¢ ksztattownikow z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu w kolorze biatym 5 komorowych (szeragkascieznicy min. 70mm), szklenie —

szkto niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4+4dlévartgci wspotczynnika
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przenikania ciepta U = 1,4 W/( m2K) wrodkowej czsci szyby zespolonej ( bez
uwzgkdniania mostkéw cieplnych) z tzw. cigphmi.

Zastosowa okucia systemowe dostosowane swoimi parametramiyduiaréw okien
np. ROTO lub rownowane.

Okucia winny spetnia wymagania AT-06-0383/2001 ,Okucia rozwierano-ucieyl
rozwierane i uchylne ROTO NT- lub rownosivee, do okien z PVC-U”,

Okna  naley wyposay¢ w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe o
ponizszych parametrach;

Podstawowe dane techniczne:

- Zakres pracy od 30 do 70% wilgatciovzglednej w pomieszczeniu.

- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h

- Thumienie akustyczne 33 dB(A) (z okapeanstardowym)

- Zaopatrzone we wktagllakustyczn i zabezpieczone przeciw owadom

- Kolor : biaty

Stolarka drzwiowa wewnrgtrzna;
Drzwi typowe ptycinowe szklone, okleinowane okkedrewnopodobs Oscieznice
regulowane okleinowe.
Drzwi wejsciowe do budynkgwietlicy wiejskiej z profili aluminiowych w systerai
cieptym.
Drzwi wejsciowe do kottowni niepalne EI 30, szerok&& 0,9 m, otwierane na
zewmtrz. Drzwi od wewnatrz z zamknieciem bezklamkowym i otwierane na

zewnatrz pod naciskiem cztowiekaSciany i stropy w kottowni EI 60.

6.8.1zolacje termiczne.
Sciany zewstrzne zaizolowa termicznie warstw styropianu frezowanego gr. 14cm wag.
PN-B 20132:2004, EPS 70-040 ,Fasada’. w Bezspoimo\®Bystemie Ociepfe Nascianach
cienkowarstwowy tynk mineralny, malowany wysokegkgsci farba silikonowa.
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nale zastosowa mag tynkarskh mineralr do
naktadaniagcznego o ziarnie gruoi 1,5 mm. Tynk naley wykona o fakturze baranka K-

1,5 0 min. grubéci 1,5 mm.
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Wykonczenie cokotow — tynk mozaikowy w kolorze zgodnygikolorystyky elewacji
Tynk mineralny malowany wysokiej jaka farba silikonowa.
Oscieza ocieple styropianem EPS 70-040 ,Fasada” min. gr. 2-3 cm.
Do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych ayaleuzywat kotki kryte
zapobiegajce powstawaniusladu kotkdow i redukujce mostki termiczne o efektywnej
dlugcsci zakotwienia trzpienia w e#ci konstrukcyjnejciany min. 6 cm. w iléci 4szt./nf.
Na pasmach szerokm 2 m, ktére § umiejscowione wzdiu krawedzi budynku nalgy
zwigkszy liczbe tacznikow do 6 szt/m2.
Dach zaizolowany termicznie wetmineralr gr. 18cm.
Posadzka na gruncie-styropian gr. 15 cm.
6.9. Wykonczenie wewstrzne.
Glazura w WC na pedn wysoka¢ scian, ukladana na zaprawie klejowej i
zagruntowanym podim. Malowaniescian farla lateksow w kolorach pastelowych.
Sufity w kolorze biatym.
6.10. Wykaiaczenie zewsgtrzne.
Tynki zewrgtrzne cienkowarstwowe w kolorze jasnym. Stolarkaeoka w kolorze
biatym.
Wokot budynku obrzea chodnikowe osadzone na tawie betonowej w oddegDcm
od scian. Przestrze pomkdzy $éciam a obrzeem wypeint warstwy kamienia otoczaka
@2,2-3,6mm na gruBdci min. 15cm.
6.11.Kominy i wentylacje.
W budynku nowe kominy na potrzeby kottowni i WC vayie¢ w technologii schiedel lub
rownowanej. Do odprowadzania dymu z pieca c.o zastoé@ystem Rondo Plus lub
rownowany, do wentylacji pustaki wentylacyjne. Wykdnzgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
Kominy powyej rzednej sufitu poddasza kominy najezaizolowd styropianem EPS 100-
038 gr.8cm. w dowolnej metodzie BSO i wykay¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
cokotu.
Przegcia dachowe naky usztywné poprzez zastosowanie uchwytéw kominowych
systemowych. Kominy wentylacyjne najeprzykry¢ np. czapk kominowa wykonara z

blachy nierdzewne,.
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W przypadku komina remontowanegozgitego do wentylacji aneksu kuchennego i sali
zastosowacegt petr o wytrzymatdgci nasciskanie 15 MPa na zaprawie cementowej klasy
M5. Nalezy pameta¢ aby na czapie kominowej wykohapadek 2-3 %. Czapy wykoha
betonu C12/15 o grukoi min. 5 cm.

Nad gtéwnym wejciem do budynku zastosowhurtyre powietrzra mak np.AC 3 N firmy

Dimplex lub réwnowana.

Podstawowe dane:

Moc [kW]: 1,5/ 3,0

Napkcie zasilania [V~]: 220-240~1PN

Zasilanie [A]: 13

Wymiar [szer. x wys. x gb.] [mm]: 605 x 214 x 135
Waga [kg]: 5.3

Sposob montal: maksymalna wysokoé 2,3 m.

Uwaga:
W budynku zaprojektowano wentylagnechanicza. Nawiew powietrza poprzez

zamontowane w stolarce okiennej nawietrzaki hignasvalne. Wywiew, wspomagany
wentylatorami elektrycznymi, poprzez otwory w koweh wentylacyjnych.

6.12.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy drewniane zewtizne naley zabezpieczysrodkami oleistymi impregnago-

ozdobnymi np. Drewnochron lub 2x Fotos M2.

Elementy drewniane stykgje s¢ z murem zabezpieczyap. Elementy drewniane wiby
dachowej naley zabezpieczystosujc srodki antybakteryjne i antygrzybowe. Drewno
dostarczone z tartaku winnodzaimpregnowane @ieniowo i posiadawilgotnasé

wzgledna max.15 %.
7. WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA SRODOWISKO.
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Budowa i przyszta eksploatacja projektowanej inwgst nie bedzie stwarzé
jakiegokolwiek negatywnego oddziatywaniasnadowisko naturalne.
Inwestycja budowana e¢bzie z materialdbw dopuszczonych do wbudowania i

posiadajcych wiaciwe certyfikaty w tym znak bezpiearwa ,.B” lub ,CE”.

Charakterystyka ekologiczna.
Projektowana inwestycja nie znajduje sa liscie inwestycji mogcych pogorsz§ stan
srodowiska.
1. Emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych.
Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfe§gieki sanitarne zostarusungte

przykanalikiem do szamba 1 komorowego, szczelnego.

2. Odpady state.
W poblizu dziatki inwestora, znajdaljsic ogolnodosipne kontenery shacego do

gromadzenia odpadow statych, z ktorych korzyst&da uzytkownicy $wietlicy
wiejskiej. Ze wzgtdu na ograniczan powierzchng dziatki, jak réwnie sasiedztwo
akwenu wodnego zrezygnowano z zaprojektowania odeffo sktadowania odpadow
statych.

3. Emisja hataséw i wibracji.

Inwestycja z projektowanym wypasgniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie

wprowadza emisji hataséw i wibraciji.

4. Wplyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glefg wody powierzchniowe i
podziemne.

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nievooluje szczegdlnego zacienienia
otoczenia oraz nie powoduje naruszenia ukladéw dmavych. Nie wprowadza ta&
zakiocer w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziegheby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Wody opadowe zostamdprowadzone na teren wiasnych dziatek. Charaktel
uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachawdnologicznie czynnego terenu
poza ob¢bem opracowania.

5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujce.

Budynek zasilany dulzie padem elektrycznym o niskim nagiu ,co nie powoduje

szkodliwego oddzialywania  na s$rodowisko w  zakresie promieniowania
16
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elektromagnetycznego. W budynku niedbie urzadzen emitupcych promieniowanie

jonizujace.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OSZCZEDZANIA ENERGII.
1.Spetnienie wymagazawartych w 8 329 Rozpamdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.08.201.1238).

2. Wymaganie okrgone w 8§ 328 ust. 1 uznajezsaa spetnione dla budynku
uzyteczndgci publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynkadpikcyjnego,
magazynowego i gospodarczegagie

1) przegrody zewgtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaj
wymaganiom izolacyjnii cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagan
okreslone w pkt 2.1.2. zatznika nr 2 do rozpogrzenia, przy czym dla budynku
przebudowywanego dopuszcza swickszeniesredniego wspotczynnika przenikania
ciepta ostony budynku o nie ggej niz 15 % w porownaniu z budynkiem nowym o

takiej samej geometrii i sposobigytkowania.

|.Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegémprzegréd wynosz (W/nt *K);

-Dach - 0.24<)4,= 0,25
-Drzwi zewretrzne - 2,25ghF 2,60
-Scianka dziatowa - bez wymaga

-Okna zespolone dwuszybowe - 1.4<Ujp= 1,8
-Podloga na parterze - 0.36<Uqp= 0,45
-Sciana z cegly 25cm +14cm styropian 228Uy0p= 0,30

-Izolacja przewodow c.o. otulina;
-gr. 22mm ¥cianach
-gr. 22mm w stropie
Uwaga:
Wymaganie okrdone w 8§ 329 ust. 2.pkt.1 ,przegrody zemmane budynku oraz
technika instalacyjna odpowiadayymaganiom izolacyjriei cieplnej” spetniony.

Il. Powierzchnia okien A:
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[l.a. ,wymagania okrdone w pkt 2.1.2. zakznika nr 2 do rozposazizenia” Ay <
Aomax

Aomax= 0,15 A + 0,03 A,
gdzie:
A, - jest sum pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondggihnnadziemnych
(w zewrgtrznym obrysie budynku) w pasie o szer@id m wzdhi scian
zewretrznych,
A, - jest sum pdl powierzchni pozostatej i rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji po odjciu A,.

Warunek spetniony.

[I.b. 857. 1 rozporgzenia ,W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyi ludz
stosunek powierzchni okien, liczonejwietle cscieznic, do powierzchni

podtogi powinien wyno&ico najmniej 1:8.”

Ay > 1/8 Powierzchniaaytkowa

Warunek spetniony.

Uwaga:

Rowniez wymagania okrdone w 8§ 329 ust. 2.pkt.1. ,powierzchnia okien spet
wymagania okrdone w pkt 2.1.2. zakznika nr 2 do rozposzlzenia ” oraz ,nie §
sprzeczne z warunkami dotycymi zapewnienia niezbinego dwietlenia swiattem

dziennym, okréonymi w 8 57. 1.” zostaly spetnione.

9. OPIS ZABUDOWY SASIEDZKIEJ.

W bezpdrednim gsiedztwie nowoprojektowanegwietlicy znajdup sie budynki

mieszkalne jednorodzinne wymiarami zble do budynkdwietlicy wiejskiej.

Opracowat:
2010-08-30
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI WOD.-KAN. | C.0. ORAZ C.W.U.
do projektu budowlanego rozbudowy oraz zmiany sposzytkowania budynku
ustugowego néwietlice wiejska w Rownie gm.Barlinek dz nr 107.

1.0.Instalacje i urzadzenia sanitarne.

1.1.Instalacja wody zimnej.

Projektowany budynek zasilangdrzie z wiejskiej instalacji wodoggowej z istniejcego
przytacza. Instalagj wykon& z rur polietylenowych w olbie catego budynku. Przewody
prowadz¢ w posadzce i w bruzdachdeianach

Rury polietylenowe dczy¢ ksztaltkami z pigcieniem pelnym zaciskanym prask
Przewody wody zimnej zaizolowaotulina prefabrykowaa =z pianki PE lub PU o
gr.22mm,w celu zabezpieczenia przed wykraplanienigowsi, zastosowa otuling
przeznaczomdo zabetonowania. PrZeja przeziciany konstrukcyjne wykortaw tulejach
ochronnych o dlugmi co najmniej o 1lcm. wkszych od grub&i scian. Przejcie
pomidzy tulep a przewodem naty uszczelni pianky lub kitem trwale elastycznym.
Wszystkie poddgia pionowe do baterii stggych wykona za pomog rurek niklowanych.
Mocowania tych przewodow za pomoobejm. Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-
92/B-01706 wynosi g=0,93l/s=3,3*th.

Pomiar ilgci wody zwytej przez budynek realizowanydrie wodomierzem wevatrz
budynku. Dobrano wodomierz firmy POWOGAZ WS 2,0 @ Rib réwnowany. Za
wodomierzem naley zamontowa zawor zwrotny przeciwskaniowy.

llos¢ podejé wodno-kanalizacyjnych do wdzen sanitarnych:

-do zlewozmywaka 1 sztuka, do umywalki 3sztuki ildszt. Zlewozmywaka.

1.2.Instalacja wody ciepte;.
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Ciepta woda bdzie przygotowywana centralnie w piecu na paliwadestz zasobnikiem z

wezownica grzejra zasilam woda z kotta. Kociot zamontowany jest na parterze w

pomieszczeniu kottowni.

Rurochgi wody cieptej wykoné& z rur polietylenowych, tak jak ruragi wody zimnej.

Przewody zaizolow@a otuling z pianki PE lub PU o gr.22mm. przeznaczodo

zabetonowania.

1.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewmatrz budynku przewody kanalizacyjne i podgg do przyboréw wykorta z

kielichowych rur polipropylenowych PP stosowanych kanalizacji wewatrznej.

Polczenia rur na wcisk z uszczelgumows.

Scieki z budynku odprowadzonexds, poprzez przyicze kanalizacyjne wykonane z rur

PVC @ 160mm do projektowanego zbiornika na niec¥gstiekie .

1.4.0bliczenia ilgci sciekdw bytowo-gospodarczych

Zalozono, ze w budynku w jednej chwili wytwarzascieki keda 4 osoby, przygto

jednostkowy ilosé sciekoéw przypadajca na 1 osobw ilosci 150 dni/M*d.

-$r. dobowa ild¢ sciekdw odprowadzanych z budynku wyniesie:
Qu=1,2*150*4=720dn¥dob:

Gdzie: 1,2-wspotczynnik nierownomierstd dobowe;.

2.0.Instalacje i urzadzenia grzewcze.

2.1.0bliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta, zapeibowania mocy do celéw
grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobgrednic przewoddéw, grulioi izolacji i
wielkosci grzejnikbw oraz nastaw wginych zaworéw wykonano przy pomocy pakietu
programéw komputerowych o nazwie ,IMI OZC” i ,IMI@".

Obliczenia strat ciepta wykonano dla temperaturywregrznej —18C (Il strefa
klimatyczna).

Podstawowe parametry instalacji zestawionalveli:

PARAMETRY OBLICZENIOWE
INSTALACJI
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Moc (kW) 12,40
Temper.obliczeniowé&C 80/60
Przeptyw (ni/h) 0,56
Cisnienie dysp. (kPa) 25,0
Pojemné¢ wodna ( dem) 44,0

2.2.0pis ogOlny instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururddgrzewanie poszczegolnych
pomieszcze zaprojektowano w ukladzieeth poziomej z przewodami prowadzonymi w
posadzce.

Przewody c.o. zaprojektowano z rur miedzianychekiich, wykonanych z miedzi
odtlenionej fosforem,wg EN 133/20-Cu-DH&zonych na lut nakki.

Przewody w posadzce uktada lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszani
napezen w czasie pracy. Przewidujegszolacg cieptochronn prefabrykowan z PE lub
PU o gr.22mm. w wersji do zabetonowania. Jako ehlyngrzejne dobrano grzejniki
stalowe, ptytowe z wbudowanym zaworem termostatygznrecznym odpowietrznikiem.
Ze wzgkdu na ma gruba¢ grzejnikbw nie jest wymagane wykonanie ekn
podokiennych. Pod&ia do grzejnikbw wykonaod posadzki. Podtézenia wykonéa przy
pomocy trojnikdw lub kolanek poprzez poteniasrubowe, zaciskowe dla rur z miedzi.
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowgtopte. Grzejniki ma wbudowar
armatue przylczeniovy i wkltadke zaworows termostatyczin Grzejniki naley mocowa
na scianie budynku przy pomocy dostarczonych w komplewieszakdéw-w przypadku
scian murowanych.

W celu regulacji temperatury w pomieszczeniu grikejnalezy wyposayé w gtowice
termostatyczne. Spwd szerokiej oferty rynkowej inwestor gewybra gtowice np.:
Heimeier typ K, PK, WK

Danfos typ RAW-K,RA 2000-K

lub rownowane.

2.3.Wskazowki dotycace montazu instalaciji.

Tras przewoddéw prowadzitukami zapewniac w ten sposdb kompensaaojvydiuzen

cieplnych. Nie dozwolone jest prowadzenie przewodpamidzy dwoma punktami
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statymi (tréjnikami, podégiami do grzejnikdbw) dokladnie w linii proste). Ra
zabetonowaniem rur miedzianych przeprowéagebdke szczelnéci przy cénieniu 0,6MPa,
trwajaca 24 godz. Podczas ptukania instalacji sprawdzkowite otwarcie zaworéw

grzejnikowych: zawor bez gtowicy, nastawa gpsta-max. otwarcie.

2.4.Kociot i zasobnik CWU

Kotlownie zaprojektowano na parterze wraz z piecenpaliwo state. Zrodtem ciepta dla
potrzeb instalacji C.O. jest piec o nominalnej moplnej 15kW. Kociot jest wyposany
w pomp obiegows z zaworem upustowym o nastawie 25 kPa, naczyimwaze, zawor
bezpieczastwa, zawor uzupetniania skladu c.o., i odpowiekiziPrzygotowanie CWU
odbywa s¢ w podgrzewaczu zasobnikowym zaewnica grzejry zasilam wody z kotla.
Dobrano zasobnikowy podgrzewacz wody VIH CR 200rtuenowany. Zasobnik stacy
pofaczony jest z kotlem poprzez firmowy zestaw goakeniowy. Do zasobnika dokupi

nalezy grupe bezpieczéstwa jako wyposanie dodatkowe.

2.5. Sktadowanie opaitu
Tymczasowe sktadowanie opatu przewidziano w porsiesziu kottowni (max. 3 worki po

50kg wegla typu groszek). Worki dowone lgda systematycznie (w miampotrzeby).

3.0.Uwagi kaicowe.

Materialy wyte do montau instalacji C.O. wod.-kan. i C.W. powinny posiada
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budowractw

Calci¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot

budowlano-montzowych” tom Il-,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Opracowat:
2010-08-30
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
do projektu budowlanego rozbudowy oraz zmiany sposzytkowania budynku
ustugowego néwietlice wiejska w Rownie gm.Barlinek dz nr 107.

1.Podstawa opracowania.
-zlecenie Inwestora,
-projekty budowlane pozostatych bfan

-obowigzujace normy i przepisy.

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest, spatizenie szczegoOtowego opisu technicznego
umazliwiaj acego wykonanie instalacji elektrycznych weava projektowanego budynku.
Opis zawiera projekty:

-instalacji gwietleniowych,

-instalacji gniazd wtykowych,

3.Przeznaczenie obiektu.
Budynek projektowany peftibedzie funkcg swietlicy wiejskiej.

4.Zasilanie energetyczne budynku.
Wykorzyst& istniepce zasilanie budynku zmiemgj istniepce zabezpieczenie
przelicznikowe na zabezpieczenie typu S301C 25.

Projektowane rozviizania nie zwikszahp mocy zamowionej dla obiektu.
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5.Rozdziat energii elektryczne,.

Zashpic istniepca tablice bezpiecznikoavwraz z pomiarem nowRozdzielny wnekowa
RW 12 firmy Kubiak lub réwnowana i wykona pofczenia zgodnie z dggzonym
projektem RG.

6.Instalacja cédwietleniowa.

Na parterze zaprojektowano dwa obwodywietleniowe. Wyprowadzono je z
rozdzielnicy ,RG” przewodami YD¥o 450/750V 3x1,5mmpod tynkiem. Kady obwdd

zabezpieczono wytznikiem nadmiarowopdowym S301B10.

7.Instalacja gniazd wtykowych.

Zaprojektowano cztery obwody gniazd wtykowych w tgddzielne obwood do zasilania
kuchni elektrycznej. Wyprowadzono je z rozdzielnigRG” przewodami YDYzo
450/750V 3x2,5mrh pod tynkiem. Kady obwdéd zabezpieczony jest wggnikiem
nadmiarowoprdowym S301 B16.

8.0chrona przeciwporazeniowa.

8.1.0chrona przed dotykiem bezpgrednim.
Ochrorg przed dotykiem bezpcednim zrealizowano poprzez zastosowanie izolacji
czesci czynnych.

8.2.0chrona przed dotykiem pérednim.
Ochrore przed dotykiem pawednim zrealizowano poprzez zapewnienie samoczynneg
wytaczenia zasilania w czasie 0,4 s (wo#niki nadmiarowopdowe S301).Dodatkowo

zastosowano wytznik r&nicowopgdowy typu P302-25-30-AC.

9.Uwagi koncowe.

Instalacg elektryczm nalezy wykon& jako podtynkow. Obwody dwietleniowe naley
wykona: przewodem YDYo 450/750V 3x1,5mfm ,obwody gniazd wtykowych
przewodem YDYo 450/750V 3x2,5mf
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Sugerug sie zastosowanie ospyi elektrycznego (gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym,wyiczniki) na pad znamionowy 16A ( np.seria GAMMA firmy OSPEL lub
rownowane).

Gniazda wtykowe w sanitariacie i kottowni natenstalowa& w wykonaniu IP44,zgodnie

z normy PN-91/E-05009/701 w strefie 3 (nie wolno instaléwastrefie 0,1,2).

Catas¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd@tdmwlano-montzowych” tom.V-

instalacje elektryczne.

10.0Obliczenia techniczne.
10.1.Zestawienie mocy,obliczenie zabezpieézdobor przewoddw
Rozdzielnia ,RG”

-moc zainstalowana 5 kW
-moc szczytowa 4,5 kW
-prad szczytowy 20 A

Opracowat:
2010-08-30
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Faza: Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w czasie

wykonywania robét budowlanych.

Obiekt: Rozbudowa i zmiana sposobu zytkowania budynku ustugowego nawietlice
wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu, budogvszczelnego zbiornika na nieczysfoi

ciekte.

Adres: Rowne gm. Barlinek dz nr. 107

Inwestor: Gming Barlinek 74-820 Barlinek ul. Niepodlegtéci 20

Opracowat
Sierpig 2010r

mgr inz.Damian Siwiec
78-600 Walcz
Al.Zdob. Walu Pomorskiego 5/7

Tel: 604-936-904
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INFORMACIJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowana zostala z
uwzgkdnieniem specyfiki prac przewidywanych przez autopyojektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej.

Przedstawiona w niej zostata c&@loinwestycji z wyszczegOlnieniem kolejtw
realizacji poszczegolnych etapow robot oraz wskiazadotycace elementow
zagospodarowania terenu i przewidywanych robot Wwaloych , ktére mog
powodow# zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Podano rowniz wskazania dotyere sposobu instrukia pracownikow orazrodkdéw
technicznych i organizacyjnych zapobieggch niebezpieczstwom.

Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.287, poz. 2016)
Art. 2la. pl. kierownik budowy zoboszany jest przed rozpogzem budowy,
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie ,Planu bezpieciastwa i ochrony zdrowia”,
uwzgkdniajac zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji Blgak i dane
wynikajace ze szczegotowe] analizy projektu budowlanegoegm@awvadzonej przez
autora Planu Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu podt&m przepisow BHP natg wzia¢ pod uwag
zarOwno uwarunkowania dotygze samego obiektu budowlanego jak i warunki

prowadzenia robét budowlanych przewidywanych pkierownictwo budowy.
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Zakres rob6t budowlanych dla catego zamierzenia bumlvlanego
Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przemvéstora prace przy budowie
obiektu polega beda na wykonaniu naspujacego zakresu robét oraz wszelkich

niezlednych prac towarzyazych tym robotom — w kolejroi wymienionych porze;

punktéw:

. Wykonanie fundamentow,

. Roboty murarskie,

. Roboty ciesielskie,

. Roboty ziemne,

. Roboty odtworzeniowo- rozbiérkowe,
. Instalacje wewetrzne,

. Wykonanie rob6t zewgtrznych-zbiornik bezodptywowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mag  stwarza
budowa projektowanego obiektu , najblie otoczenie, a ta& zaplecze budowy z

miejscem sktadowania materiatow budowlanychazanych z pracami budowlanymi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

Podstaw sporadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy mdh lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Bpaspolitej Polskiej z dnia
21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jedngditeekstu ustawy - Prawo budowlane
—Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia zostanie spguizony ,poniewa w trakcie
budowy wykonywany &dzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowldnyc

wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty butkove may trwac diuzej niz 30
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dni roboczych i jednoczeie kedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20

pracownikow lub pracochtongé planowanych roboétdalzie przekracza500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powgj, naley uwzgkdni¢ specyfilkk nastpujacych

rodzajow robot budowlanych:

. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzstwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlrdai przysypania ziemi lub upadku z wysokai;

. roboty konstrukcji dachu i pokrycia,

. wykonywanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia

. roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wys. >5,0m.

Opisane powjej prace g to prace przy wykonywaniu wykopOw oraz prace tuigre
tam, gdzie mge nasipi¢ upadek z wysoki@i i prace wykonywane przy zyciu
dzwigow itp.

Osoba kdaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawiejsae] ,Informacji
dotyczcej Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowgowyzsz, liste
rodzajow robot budowlanych w oparciu o zakladanyrttamogram prowadzenia robot i
powinna potwierdd lub wykluczy¢ zaistnienie powsszych zagreen, a take

uzupeiné powyssz liste 0 nie wymienionena niej zagrgenia przewidywane przez

nadzor budowy, ktérych nie mioa okréli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzo6r budowy ma oleek przeprowadzenia instrukta
pracownikéw kadorazowo przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odledzie sé w biurze budowy powinna poprowadziosoba
posiadajca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kalorazowo dotyczy specyfiki robot ktére aktualnie eba
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zost& przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
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. BHP,
. przewidywanych zagten,

. zasad pogpowania w przypadku wysgtienia zagréenia,
. zasad pogpowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,
. konieczndgci stosowaniasrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch

przed skutkami wypadkow,

. bezpdredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpyen przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktdumaliwiaja szyblk
ewakuacg w przypadku awarii, pa@aru lub innych zageen, oraz planow

rozmieszczenidrodkow gdniczych i pierwszej pomocy.

. sposobach informowania o zaistniatych zagroach oraz wezwania i udzielenia
pomocy.
Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zaginia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

. przy wykonywaniu wykopdéw naky stosowdéd wszelkie zabezpieczenia
wykopow i elementow podlegajych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w
postaci szalunkéw, rozpor, barierek zabezpiecyah itp. Prace naky wykonywa w
sposo6b uprzednio zaplanowany - gwaraggiyijpezpieczstwo robot.

. robotami, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko s3
prace na rusztowaniach i przy wzmacniaftiany zewgtrznej fortu , a take prace na
dachu blisko jego kragdzi.

. Nalezy stosowé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysnke postaci
szlek, paséw i linek zabezpieczaych zamocowanych do statych elementow .

Na rusztowaniach natg stosowa siatki zabezpieczage rusztowania, a ta& w
bezpieczny sposOb transport@wenaterialy oraz nowe elementy a zakelementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

Nalezy wyznaczy strefy zagraenia dla pracuagych uradzen typu drwig .
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. roboty wykonywane przyayciu dzwigow - naley wyznaczy strefy zagreenia
dla d?wigu, a zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszorglementéw powinien

wykonywa: odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpiec#sstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierowrbkaowy,
nalezy uwzgkdni¢ zagraenia dla wymienionych powsj rodzajow robot budowlanych
oraz wszelkich innych robét wynikajych z opracowanego przez osdwordynujca
budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robot , kfgh nie mana okreli¢ na
obecnym etapie projektu budowlanego, a ktéredab stwarzé zagraenie

bezpieczastwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forne i zawartd¢ ,Planu Bezpiecagstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakrefarmy planu bezpieczstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajboét budowlanych,

stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robo6t budowlanych, kierownik budowy pownien :
1. poinformowa& i przeszkok pracownikbw w zakresie gkacych im
niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy

2. przygotowa plany inwestycji okrélajace dla budowy:

. oznaczenie czynnikdw magych stwarzé& zagraenie,

. rozmieszczenie uggzen przeciwpaarowych,

. rozmieszczenie spgiu ratunkowego,

. rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wéemych i zewgtrznych

stref ochronnych,

. przedstawienie rozwkan ukladéw komunikacyjnych, w tym drég
ewakuacyjnych i pgarowych,

. lokalizacg pomieszcze higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy i oznakowa granice obszaréw stref ochronnych,
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W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. prowadz¢ niebezpieczne prace budowlane agyinie pod nadzorem osob w tym
celu wyznaczonych,

2. zagwarantowa stosowanie wyicznie materiatdow | urdzen mapcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budowragctw

3. zapewnt przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow Bidpikajacych z
odpowiednich przepiséw prawnych.

Opracowat:
2010-08-30
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Cze$é rysunkowa

1.Stan istniejcy.

2.Rzut fundamentow.

3.Rzut parteru.

4.Przekroj A-A .

5.Rzut konstrukcji dachu .
6.Rzut dachu.

7.Elewacje projektowane.
8.Zestawienie stolarkisiusarki.
9 Instalacja elektryczna parteru.
10.Schemat rozdziatu energii.
11.Instalacja wod-kan. i c.o.




