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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno — wykonawczy,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- instalacje c.o.

- instalacje solarng

3. Opis instalaciji c.o.

Podstawy oblicze n instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji C.O. wykonano na podstawie nastepujacych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatura obliczeniowa zewnetrzna PN-82/B-02403

- wspotczynnik przenikania przegrod PN EN 6946: 2008
- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen PN EN 12831: 2006

oraz przeprowadzonego audytu energetycznego budynku.

Dane ogolne

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania  jest  obiektem istniejgcym, dwukondygnacyjnym
podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjne;j.

Instalacja centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku obejmuje



wszystkie pomieszczenia administracyjne, dydaktyczne, socjalne |
gospodarcze.

Tematem tego opracowanie jest instalacja centralnego ogrzewania,
zaprojektowana jako ciSnieniowa z  obiegiem  wymuszonym,
rozprowadzajgca czynnik grzewczy w uktadzie poziomoéw dwururowych.
Parametry czynnika grzewczego 75/65°C. Odpowietrzenie instalacji przy
pomocy odpowietrznikOw automatycznych znajdujgcych sie na pionach

oraz recznych umiejscowionych na elementach grzejnych (grzejniki).

Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wynosi: Q =34364kW.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 75 / 65°C

Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejacy wezet cieplny.

Instalacja wodna

Instalacje c.o. doprowadzajgcg ciepto do poszczegolnych grzejnikéw
stanowig 22 obiegi grzewcze. W budynku poziomy gtdbwne prowadzone
po wierzch $cian nalezy obudowac¢ ptytami kartonowo gipsowymi,
zaszpachlowac i pomalowaé w kolorze poszczegolnych pomieszczen. Nie
nalezy obudowywac pionow, rozprowadzajacych ciepto do grzejnikow,
umieszczonych na filarach miedzyokiennych oraz gatgzek do
poszczegolnych grzejnikow.

Istniejgce obudowy grzejnikow nalezy zdemontowaé na czas prowadzenia
rob6t a nastepnie zamontowa¢ w miejscach gdzie zostaly zatlozone

grzejniki.



W pomieszczeniach techniczny nie nalezy obudowywaé przewoddéw
ptytami k-g a jedynie wykonac na nich izolacje cieplna.
Instalacje podiaczy¢ do istniejgcych zaworéw kulowych zamontowanych
na poszczegolnych obiegach.
Przewody
Catosc¢ instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych
czarnych ze szwem ogolnego stosowania.
Potaczenia rur stalowych nalezy wykonaé poprzez spawanie gazowe, a
potgczenia gwintowane nalezy wykona¢ przy armaturze, oraz w
miejscach gdzie zachodzi obawa ze nieuwazne spawanie mogtoby
zmniejszy¢ przekroj rury i zwiekszyé opor przeptywu.
Uszczelnienie potaczen gwintowanych nalezy wykonac¢ stosujgc np.
konopie oraz pasty miniowe.

Otwory po przebiciach przez Sciany i stropy oraz bruzdy powstate po
demontazu przewodow nalezy wypetniaé zaprawg cementowo z

zatarciem i zamalowaniem miejsc po przebiciach.

Rurociggi z rur stalowych po ich montazu nalezy oczysSci¢ z rdzy i
pomalowa¢ dwukrotnie (farbg antykorozyjng x 1 1 farba
nawierzchniowg x 1). Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie
przeptukaé, wyregulowac¢ hydraulicznie i wykona¢ probe szczelnosci na
ciSnienie odpowiadajace maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejscia rurociggow przez sciany budynku nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych o takich wymiarach aby wystawaly one po okoto 2cm

po wykonczeniu powierzchni $cian.

Elementy grzejne
Zastosowano uniwersalne grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami
grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone sg w ostony boczne

i ostone gorng typu grill.



Cztery boczne otwory przylgczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2 "
umozliwiajg poditgczenie boczne zarbwno z prawej jak i lewej strony.
Przed kazdym grzejnikiem nalezy zastosowa¢ na zasilaniu zawor
termostatyczny z glowica termostatyczng a na powrocie zawor
odcinajacy.

Typy i wymiary grzejnikbw podano na rysunkach, mozna takze
zastosowac zamiennie grzejniki o innych wymiarach z zachowaniem ich

mocy cieplnej.

Regulacja hydrauliczna instalacji
Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego
przez grzejniki stuzg zawory termostatyczne z regulacjg wstepng .

Wartosci nastaw podane sg na rozwinieciach.

Izolacja cieplna

Po malowaniu rurociggi instalacji c.o. zaizolowa¢ cieplnie przy pomocy
otulin termoizolacyjnych o grubosci 30 mm. Zaizolowaé nalezy gtéwne
przewody rozprowadzajgce od rozdzielaczy do poszczegoélnych pionow.

Pionéw oraz gatgzek do poszczegolnych grzejnikow nie izolowac.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji C.O. bedzie sie odbywac poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone na
kazdym z pionow oraz w najwyzszych punktach instalacji.
Odpowietrzenie  grzejnikbw bedzie sie odbywatlo za pomocag

odpowietrznikbw automatycznych montowanych w grzejnikach.

Préby szczelno $ci
Przed przystgpienie do zakrycia rur warstwg betonu nalezy wykonac
prébe na zimno, a nastepnie na goraco zgodnie z normg PN-92/C-89017.

Prébe wykonac na cisnienie 0,9 MPa i uzna¢ jg za zadawalajgcg jezeli



odczyt na manometrze nie zmieni sie przez okres 30 minut. Z proby

wylgczy¢ naczynie przeponowe i zawor bezpieczenstwa.

4. Opis instalacji solarnej

Opis istniej gcej gospodarki cieplnej

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 zaopatrywany jest w ciepto z wezta
cieplnego, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.
Kottownia wodna niskotemperaturowa 75/65°C wytwarza ciepto do celow

ogrzewania i cwu.

Koncepcja drugostronnego ukladu przygotowania ciept ej wody
uzytkowej

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcje drugostronnego
uktadu przygotowania CWU jakim jest instalacja solarna wykorzystujgca
energie promieniowania stonecznego.

Wzgledy ekonomiczne zadecydowaty o celowosci zastosowania instalacji
solarnej wykorzystujgcej intensywnie ,ciepto stoneczne, do przygotowania
CWU w okresie od kwietnia do pazdziernika.

Potroczny okres wykorzystywania energii stonecznej pozwoli na znaczne
ograniczenie zuzycia energii cieplnej konwencjonalnej.

Istniejgca kottownia wytwarza¢ bedzie ciepto dla potrzeb ogrzewania i
przygotowania CWU w okresie grzewczym oraz dogrzewac cieptg wode w
okresie letnim w dni np. deszczowe, kiedy promieniowanie stoneczne jest

ograniczone.

Rozwigzanie techniczne instalacji solarnej
» System przygotowania CWU
Zaprojektowano dwustronny podgrzew CWU ztozony z dwdch

uktadow przygotowania CWU :



- Uktad | (podstawowy): przygotowanie CW w podgrzewaczu o0 poj.
135 | zasilanym w ciepto z kotta gazowego przez wezownice

- Ukitad 1l (drugostronny): przygotowanie CW w podgrzewaczu
projektowanym o poj. 400 | zasilanym w ciepto z kolektorow

stonecznych przez wezownice.

Schemat technologiczny instalacji solarnej

Zaprojektowano instalacje solarng jako dwusystemowy podgrzew
CWU przy pomocy dwoch pojemnosciowych podgrzewaczy
pionowych i kolektoréw stonecznych o powierzchni absorbera 7,28
m? z sterownikiem.

Schemat technologiczny instalacji stanowi obwod grzewczy
przekazujacy ciepto promieniowania stonecznego do wody
uzytkowej.

Obwaod grzewczy zamkniety kolektorowy w uktadzie — kolektory —

podgrzewacz.

Glowne elementy instalacji solarnej

- kolektory stoneczne o powierzchni absorbera 4 x 1,82 m?
- zespot pompowo — sterowniczy

- naczynie wzbiorcze przeponowe

- podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

Lokalizacja urz adzen

Zaprojektowano lokalizacje urzadzen instalacji solarnej w dwoch
miejscach tj. na potaci dachowej istniejgcej Przedszkola Miejskiego
nr 2 oraz w pomieszczeniu kottowni na poziomie piwnic.

W kottowni zlokalizowany jest miedzy innymi ukiad podstawowy
przygotowania CWU ztozony z podgrzewacza , pompy obiegowej i

cyrkulacyjnej.



Obok w/w ukiadu zaprojektowano solarny uktad przygotowania
CWU zlozony =z podgrzewacza , zestawu pompowo —
sterowniczego , pompy mieszajgcej i naczynia przeponowego.

Na konstrukcji wsporczej zakotwionej do potaci dachowej zostang
ustawione w kierunku potudniowo — wschodnim i zamontowane na
typowych stelazach kolektory ptaskie w jednym zestawie 4

kolektorow.

Instalacja napetniania i uzupetniania ztadu kolekto  rowego
glikolem
W/w instalacja skltada sie z zestawu do uzupetniania instalacji

solarnej.

Uktad pot aczenia kolektorow

Przewody zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych na lut
twardy.

Potaczenia poszczegollnych urzadzeh w kottowni wykonaé z rur
miedzianych tgczonych réwniez na lut twardy.

Gtowne poziomy rurowe prowadzone bedg od kolektoréw,
poddaszem, po Scianie wewnetrznej w pomieszczeniach
przedszkolnych obudowujgc je tam ptytami gipsowo — kartonowymi

do pomieszczenia kottowni.

Kompensacja ruroci gagow
W celu skompensowania wydtuzen liniowych rurociggow
spowodowanych temperaturg czynnika grzejnego zaprojektowano

kompensacje naturalng oraz za pomocag kompensatorow.

Mocowanie (podparcie) ruroci agoéw
Mocowanie rurociggow uchwytami bezposrednio do konstrukcji

Sciany, stropu lub dachu.



Izolacja cieptochronna
Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob szczelnosci na
zimno i na gorgco nalezy rurociggi zaizolowac izolacjg z kauczuku

syntetycznego.

Regulacja automatyczna

Zaprojektowano regulacje automatyczng instalacji solarnej
polegajacg na sterowaniu obiegu kolektorowego. W/w obwdd
sterowania realizuje zespét pompowo - sterowniczy.

Za poprawng zasadg dziatania uktadu solarnego z kolektorami
stonecznymi odpowiedzialny jest sterownik umieszczony w zespole
pompowo-sterowniczym.

Sterownik powinien mie¢ ustawiony program 3.

Sterownik kontroluje temperature w kolektorach stonecznych za
pomocg czujnika T1, w zasobniku za pomocg czujnika T2 oraz w
zasobniku za pomocg czujnika T3.

Jezeli temperatura na czujniku T1 bedzie wyzsza niz temperatura
na czujniku T2 o zadeklarowany parametr dT1, sterownik uruchomi
pompe obiegu glikolowego umieszczong w zespole ZPS. Pompa
zostanie wytgczona, gdy woda w zasobniku zostanie osiggnieta
(parametr T2max) lub temperatura na kolektorze spadnie ponizej
temperatury T2.

Pompa PM sluzy do przekazania cieptej wody z zasobnika
solarnego do zasobnika kottowego.

Jezeli temperatura na czujniku T2 bedzie o zadany parametr dT2
wyzsza niz temperatura na czujniku T3, sterownik wigczy pompe

PM. Pompa zostanie wytgczona, gdy woda w zasobniku zostanie
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osiggnieta (parametr T3max) lub temperatura wody w zasobniku
solarnym spadnie ponizej temperatury T3.

W celu wyeliminowania mozliwosci poparzenie sie przez
uzytkownikbw na wyjsciu cieptej wody z zasobnika kotlowego
nalezy zastosowac termostatyczny zawdr antyoparzeniowy.

Za utrzymywanie zadanej temperatury w zasobniku kottowym
odpowiedzialny jest kociot CO.

Zimna woda wstepnie wptywa do zasobnika solarnego i wstepnie
podgrzana lub odpowiednio nagrzana wplywa do zasobnika
kottowego, z ktérego trafia do wewnetrznej instalacji CWU w
budynku.

11



Informacja BIOZ

Dotyczy koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane)

Temat: Wymiana instalacji sanitarnych w Budynku Przedszkol a
Miejskiego nr 2 , ul. Podwalell, 74-320 Barlinek

1. Zakres robét sanitarnych

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej.

2. Przewidywane zagro zenia mog ace wyst gpié podczas realizacji
robot
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, roboty wykonywane na

rusztowaniu , prace spawalnicze, prace wyburzeniowe.

3. Instrukta z pracownikéw

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni pracownicy, ktorzy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczenie do okreslonych robat.
Zabrania sie zatrudnia¢ pracownikow na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz pracownikéw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy
uwzgledniajgc przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow

Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
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przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. ( Dz.U.
nr 13 poz. 93 z 1972)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129
poz 844 z 1997 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 ).

4. Zalecane srodki techniczne i organizacyjne.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PB oraz przepisami BHP

- Przed rozpoczeciem robot wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcych
przewoddw elektrycznych podtynkowych i na tynkowych.

- Zachowa¢ szczegOlna ostroznosé przy prowadzeniu prac z uzyciem
dzwigu.

- Zachowac szczegolna ostroznos¢ przyprowadzeniu prac spawalniczych.

- Po zakonczenie budowy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Kierownik Budowy jest zobowi gzany do sporz gdzenia planu BIOZ.



Nazwa projektu:

Przedzkole Barlinek

Zestawienie wynikow dla budynku

Wspétczynniki strat ciepta

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sgsiedniego budynku

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng,
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia

temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasno $ci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajgca ciepto

ZHT,ie
>HT,iue
ZHT,ig
IHT,ij
ZHV

>H

0T

ZOV,min
0,5-20V,inf
IOV,su
~®V,mech,inf

IOV

pA0)
>ORH

OHL

Aogrz,bud
Vogrz,bud

A

WIK

330

132

409

871

16262
14238

2300

14238

30500

30500

408 m?2 ®HL / Aogrz,bud 74,8 W/m?
1020 m3 ®HL / Vogrz,bud 29,9 W/m3

1892 m2
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Zestawienie strat pomieszcze n

Jednostka budynku: 02

Numer / Opis DT ie DT iue dT,ig OT,jj T dV,min DV, inf ®V,su | dV,m,inf (] ORH OHL

1127(4%@8 53m2  133m? 207 226 ™ 507 163 65 0 o7 o0
122()(§§u<’cgnia 21m2  51m? 147 & 2 204 8 2 0 2% 2
112‘3‘(%035?"“ Lrm azm 67 68 105 240 29 14 0 268 268
1128‘{%‘1%”9‘ 'e'?;s‘;ilz 0.3 ms 201 161 122 575 63 51 0 638 638
11153&0@61'“‘0% m 233me 199 281 -294 185 127 101 0 312 312
1022(%u°cgma 12m2  30m? 11 42 6 159 18 e 0 18 18
1024(4 ’F;°l<gi miesggamg 7.9ms 91 137 100 328 48 23 0 376 376
1025(4,}80%6& 10m2  25me % 10 %0 1 0 0 45 *
1023‘{&?5?"“ lom 2ems 60 117 177 20 0 0 197 197
1120(%“%‘“‘& o6m:  241m 487 340 256 1082 147 118 0 1229 1229
1017é’8020aénia mk?fri 2zewne'rsr’zen%)3 46 -114 -68 19 0 0
1029étéu2:gnia 20m2  49m? & 2 108 %0 0 0 138 138
1028(%0%‘3” sime 103me 172 182 258 611 63 30 0 674 674
llféi)zoaé”ia m'iggiéew"e%%e%s 303 536 232 607 248 199 0 855 855
1121‘{’?5‘5““ s7m 91ms 297 203 182 682 62 50 0 744 744
1122é%al?:'ek°y£“; ome 440ms 505 627 213| 1344 1078 216 o] 2422 2422
1124(;‘50%‘?:'6'@11";7 m asam 507 632 189|  1328| 1086 217 o| 2413 2413
1126‘{’?51:‘3““ s6m 65m 138 136 122 395 44 35 0 439 439
Kondygnacja 1

111,5m2  278,8 m3 2019 4061 0 3372| 1210 0
Jednostka budynku: 03

Numer / Opis DT ie PT,iue dT,ig OT,jj T dV,min | dV,inf ®V,su | dV,m,inf ] ORH OHL

2023é§u0cgnia 7,6 m2 18,9 m3 379 82 461 116 92 0 > S7
Zofé !‘giigzynls';fz;dmz 104 me 261 -167 94 104 83 0 199 199
le“éial%'e“yg?o m 1700 me 1521 172|  1693| 4162 832 0| 5854 5854
201 !\(")i%azynls'éfgdmz 82 m 129 -183 -54 39 0 0
zolzé ”gf}}ga SChfsdg"";z 396 m 305 -226 79 216 103 0 294 294
2025&0%&2 125m2  311me 131 180 311 1ol 0 0 502 50




215/Magazyn/sktad

60c " 3am  same 203 -135 67 45 22 112 112
2028(;%?8 16,0 m? 40,1 m3 490 55 545 401 196 1036 106
Zlgé%alg'emygga’l me 1701 me 1522 90 833| 2445 4165 833 6610 6610
2029‘{?-035?""3 o1m:  228m 301 431 243 1065 155 124 1220 1220
leezi,toafg e 8omz  223me 465 s s 152 121 %27 %2
Kondygnacja 2

296,5m2 7412 m? 7540 642 10865 3199
Budynek 11559 4703 14238 4600
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Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-12-13

Jedn. bud. 1 Numer / Opis 001/wWC
Temperatura pomieszczenia 0i 0°C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as ---m
Dlugos$¢ pom. w $wietle bs ---m
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,51 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokos¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia v 3,77 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z om
Obwod plyty podtogowej P 29 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 151 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 1,6 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu mh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. v [
Strumien objetosci powietrza
gsuwanego Vex 0 m¥h
rednia temperatura pow. P o
infiltrujacego z pom. sasiednict Bmechinf, ij c
Orient. | Typ n bz I1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N sz 1 1,58 2.8 4,42 4,42 e -16 1 0,23 0 0,23 1,01
sSw 1 0,28 2.8 0,77 0,77 u 0 0 125 0 1,25 0 0
W sz 1 132 2.8 3,69 3,69 e -16 1 0,23 0 0,23 0,84
sSw 1 1,38 2.8 3,85 3,85 u 0 0 125 0 1,25 0 0
sSw 1 12 2.8 3,36 1,89 147 u 0 0 125 0 1,25 0 0
bw 1 0.9 21 1,89 1,89 u 0 2,1 0 2,1 0 0
PG 1 2,19 2,19 g --| -0,481 1,67 0 0,78 -1,19
Stw 1 2,19 2,19 j 20 -1,25 144 0 1,44 -3,94
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T -3,3
Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3/h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV 0‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B owmz 0 wm? ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH

czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL

| Nazwa projektu:

Przedzkole Barlinek

Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-12-13

|Jedn. bud. 1

Numer / Opis

002 / tazienka

Temperatura pomieszczenia 6i 0
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Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dilugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,64 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 9,09 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 0,866 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 11,4 m
Wentylacja
x;r;.(}(rotnogé wymian powietrza nmin 1h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1Uh
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 m¥h
Seina enperaura o omeshint. i o
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu 6ds| ek/bu u AUt Uc HT T
ali fiilfa2
N 4 1 0,87 28 2,42 - 2,42 e -16 1 0,23 0 0,23 0,55 -
- SW 1 12 28 3,36 1,89 1,47 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 1,42 28 3,99 1,08 291 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- ow 1 0,9 12 1,08 - 1,08 u - 0 15 05 2 0 0
- SW 1 1,38 28 3,85 - 3,85 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 2,02 28 5,65 1,89 3,76 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 2,79 28 7,81 - 7,81 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - - 4,93 - 4,93 g ---| -0,481 1,67 0 0,32 -1,09 -
- Stw 1 - - 4,93 - 4,93 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -8,87 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -9,4
Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘ ‘
Caltkowita projektowa strata ciepta (] 0 Wim2 0 Wim? ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH ‘ ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 003 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C

Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 4,46 m?2
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Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 11,1 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 1,92 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 6,52 m
Wentylacja
x;r;.(}(rotnogé wymian powietrza nmin 1h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
o g o
- Wsp. redukcji temp. fv [
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 m¥h
S emperarapou, - omechi, i o
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N Sz 1 1,92 28 537 - 5,37 e -16 1 0,23 0 0,23 1,23 -
- SW 1 2,79 28 7,81 - 7,81 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,76 28 4,93 1,89 3,04 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 2,69 28 7,52 - 7,52 u 0 0 125 0 1,25 0 0
PG 1 —| 625 —| 625 g | -0,481 1,67 0 0,43 -1,9
- Stw 1 - - 6,25 - 6,25 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -1125 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -11,9
Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta () 0 Wim2 0 Wime ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 004 / Pompownia |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C

Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,4 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysoko$¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \ 31 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 519 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 6,5 m
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Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 1h
went.
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N Sz 1 5,19 2,8 14,53 --| 14,53 e -16 1 0,23 0 0,23 3,32 -
- SW 1 2,69 28 7,52 - 7,52 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 2,72 28 7,62 - 7,62 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,9 28| 13,72 1,89 11,83 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
PG 1 —| 1687 | 1687] g | -0,481 1,67 0 044 512
- Stw 1 - --| 16,87 - 16,87 j 20( -1,25 1,44 0 1,44/ -30,35 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -32,1
Min. strumien powietrza went. Vmin m3h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 005 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 54,6 m?2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 137 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 249 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 48 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. asu °c

dostarczanego
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- Wsp. redukcji temp. fv
Strumien objetosci powietrza

Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. emech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
w Sz 1 132 28 3,69 - 3,69 e -16 1 0,23 0 0,23 0,84 -
S Sz 1 117 28 3,29 - 3,29 e -16 1 0,23 0 0,23 0,75 -
- SW 1 153 28 43 - 43 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,43 28 4,02 - 4,02 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 5,06 28| 14,16 4,05 10,11 u 0 0 1,25 0 1,25 0 0
- ow 1 0,9 12 1,08 - 1,08 u - 0 15 05 2 0 0
- ow 1 0,9 12 1,08 - 1,08 u - 0 15 05 2 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 05 26 0 0
- SW 1 4,9 28| 13,72 1,89 11,83 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 29 28 8,12 3,78 4,34 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 1,76 28 4,93 1,89 3,04 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 2,02 28 5,65 1,89 3,76 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 81 28| 22,68 -—--| 22,68 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - ---| 59,76 --| 59,76 g ---| -0,481 1,67 0 0,21 -8,57 -
- Stw 1 - ---| 59,76 --| 59,76 j 20( -1,25 1,44 0 1,44| -107,49 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -1145
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 016 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 106 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 265 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 31,3 m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' 7,68 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/
Krotnos¢ wymian przy réznicy = 4 1h

50 Pa
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Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz I1z/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
Sz 1 8,55 2,8| 23,95 --| 23,95 e -16 1 0,23 0 0,23 5,47 -
w Sz 1 3,12 28 8,73 - 8,73 e -16 1 0,23 0 0,23 2 -
Sz 1 4,02 28| 11,24 - 11,24 e -16 1 0,23 0 0,23 2,57 -
- SW 1 10,02 2,8| 28,06 --| 28,06 u 0 0 125 0 1,25 0 0
E Sz 1 9,76 28| 27,34 - 27,34 e -16 1 0,23 0 0,23 6,25 -
N Sz 1 5,87 28| 16,42 - 16,42 e -16 1 0,23 0 0,23 3,75 -
- SW 1 59 2,8| 16,51 - 16,51 u 0 0 125 0 1,25 0 0
PG 1 | 120,24 | 12024] g | -0,481 1,67 0 04| -3324
- Stw 1 - ---| 119,41 -—-| 119,41 j 20( -1,25 1,44 0 1,44| -214,78 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -228
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 015 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 26,4 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysoko$¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \ 65,9 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 4,85 m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' 129 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c

- Wsp. redukcji temp. fv
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Strumien objetosci powietrza

Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 59 2,8| 16,51 - 16,51 u 0 0 125 0 1,25 0 0
N 74 1 4,85 2,8| 13,59 1,08 1251 e -16 1 0,23 0 0,23 2,86 -
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 -
- SW 1 2,69 28 7,52 - 7,52 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,57 28| 12,79 - 12,79 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 3,02 28 8,46 1,89 6,57 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- PG 1 - ---| 31,38 --| 3138 g ---| -0,481 1,67 0 0,29 -6,37 -
- Stw 1 - --| 31,26 - 3126 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -56,22 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -57,6
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 15,83 mdh 86
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 54 ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owm: 0 wime ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 028 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dtugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,16 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 7,89 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 137 m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 2,35 28 6,58 1,89 4,69 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 1,27 28 3,55 - 3,55 u 0 0 125 0 1,25 0 0



- SW 1 2,35 28 6,58 - 6,58 u 0 0 125 0 1,25 0 0
sSw 1 1,43 28| 402 —| a02] u 0 0 1,25 0 1,25 0 0
PG 1 —| 435 | 435 g | -0,481 1,67 0 033 -1,01
- Stw 1 - - 4,35 - 4,35 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -7,82 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -8,8
Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 027 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,38 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 3,45 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 137 m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 1,37 28 3,83 - 3,83 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,27 28 3,55 - 3,55 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,27 28 3,57 - 3,57 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,14 28 3,18 - 3,18 u 0 0 125 0 1,25 0 0
PG 1 —| 251 —| 251 g | -0,481 1,67 0 033 -058
Stw | 1 —| 249 —| 249 j 20/ -1.25 1,44 0 144 448
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -5,1
Min. strumien powietrza went. Vmin md/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
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Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \ m3/h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 oV ‘ ‘ 0‘ ‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B owmz 0 wm?
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
|Jedn. bud. 1 Numer / Opis 026 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dilugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,81 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 4,52 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 137 m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 1h
went. . o
Krotnos¢ wymian przy réznicy = 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz I1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 1,14 28 3,18 - 3,18 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,72 28 4,81 1,89 2,92 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 1,62 28 4,54 - 4,54 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,14 28 32 - 32 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - - 3,05 - 3,05 g ---| -0,481 1,67 0 0,33 -0,71 -
- Stw 1 - - 2,69 - 2,69 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -4,84 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -5,5
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 0‘
Catkowita projektowa strata ciepta ()

0 W/m2 0 W/m?
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Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne ®HL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 014 / Korytarz |
Temperatura pomieszczenia 0i 0°C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as ---m
Dlugos$¢ pom. w $wietle bs ---m
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,65 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokos¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia v 241 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z om
Obwdd plyty podtogowej P 137 m
Woymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 1h
ent.
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 1,6 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu mh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. v [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. P o
infiltrujacego z pom. sasiednich Bmechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
afi fiiffa2
sw 1 3,02 2.8 8,46 1,89 6,57 u 0 0 125 0 1,25 0 0
bw 1 0.9 21 1,89 1,89 u 0 21 0 2,1 0 0
sSw 1 1,42 2.8 3,98 1,89 2,09 u 0 0 125 0 1,25 0 0
bw 1 0.9 21 1,89 1,89 u 0 21 0 2,1 0 0
sSw 1 1,42 2.8 3,99 1,89 2,1 u 0 0 125 0 1,25 0 0
bw 1 0.9 21 1,89 1,89 u 0 21 0 2,1 0 0
sSw 1 1,84 2.8 5,16 5,16 u 0 0 125 0 1,25 0 0
sSw 1 3,32 2.8 93 93 u 0 0 125 0 1,25 0 0
sSw 1 1,45 2.8 4,05 4,05 u 0 0 125 0 1,25 0 0
PG 1 - 11,72 - 11,72 g --| -0,481 1,67 0 0,33 -2,72
Stw 1 - 11,72 - 11,72 j 20 -1,25 144 0 1,44 -21,09
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T -23,8
Min. strumien powietrza went. Vmin md/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \ m3/h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 0‘ ‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B ‘ owmz  0wm? ‘ ‘
Nadwy zka mocy ciepinej (wskutek

czasowego obni zenia temp.)

ORH ‘




Projektowe obci azenie cieplne OHL

| Nazwa projektu:

Przedzkole Barlinek‘

Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-12-13

|Jedn. bud. 1 Numer / Opis 024 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dlugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,21 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 13 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 137 m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 1h
ent.
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego s méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. P o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
afi fiiffa2
- SW 1 1,45 28 4,05 - 4,05 u 0 0 125 0 1,25 0 0
sSwW 1 373 28| 1044| 189 855 u 0 0 1,25 0 125 0 0
DW 1 09 21| 1,89 —| 189 u 0 21 0 21 0 0
sSwW 1 1,27 28| 355 —| 3855 u 0 0 1,25 0 1,25 0 0
sSwW 1 375 28| 105 —| 105] u 0 0 1,25 0 1,25 0 0
PG 1 —| 633 —| 633 g | -0,481 1,67 0 033 -147
- Stw 1 - - 5,94 - 5,94 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -10,69 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -12,2
Min. strumien powietrza went. Vmin md/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \ md/h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘ ‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B owmz 0 wm?
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne ®HL

| Nazwa projektu:

Przedzkole Barlinek‘

Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-12-13

Jedn. bud. 1

Numer / Opis

007 / Korytarz
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Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C

Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dlugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 19,6 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 49 m?

Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 137 m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m

Wentylacja
Cvnér;(}(rotnogé wymian powietrza nmin 1h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1[0
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
o g o
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzﬁggoobjemﬁci powietrza Vex 0 myh
ey o CecricOmechint. i “C

Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T

ali fiilfa2

- SW 1 1,06 28 2,96 - 2,96 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,03 28 2,88 1,89 0,99 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 1,37 28 3,83 - 3,83 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,42 28 3,99 1,89 21 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 1,72 28 4,81 1,89 2,92 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 4,22 2,8 11,82 - 11,82 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 2,35 28 6,58 1,89 4,69 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 3,73 2,8 1044 1,89 8,55 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 2,12 28 5,93 1,89 4,04 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 6,23 28| 17,44 - 17,44 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,34 28 3,75 1,89 1,86 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 153 28 43 - 43 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,33 28 3,71 1,89 1,82 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
PG 1 —| 235 | 235] g | -0,481 1,67 0 033 -544
- Stw 1 - - 235 - 235 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -4227 -

Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -47,7

Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h

Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h

Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h

Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h

Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h

Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘

Catkowita projektowa strata ciepta (] ‘ 0 Wim2 0 Wim? ‘

Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek

czasowego obni zenia temp.)

®ORH ‘
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Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
|Jedn. bud. 1 Numer / Opis 025 / Klatka schodowa |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dlugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 4,71 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 11,8 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 137 m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Mér:{[krotnosc wymian powietrza . Uh
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego s méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. P o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
afi fiiffa2
- SW 1 1,14 28 32 - 32 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,22 28| 11,82 - 11,82 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,13 28| 11,56 - 11,56 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,27 28 3,55 - 3,55 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - - 712 - 712 g ---| -0,481 1,67 0 0,33 -1,65 -
- Stw 1 - - 6,3 - 6,3 j 20( -1,25 1,44 0 144 -1134 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T -13
Min. strumien powietrza went. Vmin md/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \ md/h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV 0‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B owmz 0 wm?
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne ®HL ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 006 / Magazyn/sktad

Temperatura pomieszczenia
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Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dlugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 35 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 87,5 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 6,5 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 12,6 m
Wentylacja
x;r;.(}(rotnogé wymian powietrza nmin 1h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
o g o
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 myh
Stcna emperaura o omesnint. i o
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu 6ds| ek/bu u AUt Uc HT T
ali fiilfa2
N 4 1 6,5 2,8 18,19 - 18,19 e -16 1 0,23 0 0,23 4,16 -
- SW 1 2,72 28 7,62 - 7,62 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 6,23 28| 17,44 - 17,44 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 5,72 2,8| 16,01 - 16,01 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 29 28 8,12 3,78 4,34 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
PG 1 —| 4087 | 4087| g | -0,481 1,67 0 03| -843
- Stw 1 - ---| 40,87 --| 40,87 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -7352 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -77,8
Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] ‘ 0 Wim2 0 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH ‘
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 008 / Hala produkcyjna |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C

Wymiary
Szerokos$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 11 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
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Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 27,5 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 231l m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 12,6 m
Wentylacja
x;r;.(}(rotnogé wymian powietrza nmin 1h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
o g o
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 m¥h
ey o CecricOmechint. i c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N 4 1 2,31 28 6,46 - 6,46 e -16 1 0,23 0 0,23 1,48 -
- SW 1 5,72 28 16 - 16 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 5,72 2,8| 16,01 - 16,01 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 2,12 28 5,93 1,89 4,04 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- PG 1 - --| 14,51 - 1451 g ---| -0,481 1,67 0 03 -2,99 -
- Stw 1 - --| 14,51 - 1451 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -26,09 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -27,6
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta () ‘ 0 Wim2 0 Wime ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘ ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 009 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C

Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 6,57 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysoko$¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \ 16,4 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 4,84 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 41 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 1h

went.
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Krotno$¢ wymian przy réznicy

50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N Sz 1 1,72 28 4,82 - 4,82 e -16 1 0,23 0 0,23 11 -
E Sz 1 3,12 28 8,75 - 8,75 e -16 1 0,23 0 0,23 2 -
- SW 1 1,34 28 3,75 1,89 1,86 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 2,69 28 7,52 - 7,52 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 5,72 28 16 - 16 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - - 9,93 - 9,93 g ---| -0,481 1,67 0 0,54 -3,77 -
- Stw 1 - - 9,93 - 9,93 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -17,86 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -18,5
Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 017 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dtugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 80,7 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 202 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 8,97 m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' 20 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c

- Wsp. redukcji temp. fv
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Strumien objetosci powietrza

Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
S 74 1 3,09 28 8,64 - 8,64 e -16 1 0,23 0 0,23 1,98 -
- SW 1 2,22 28 6,23 - 6,23 u 0 0 125 0 1,25 0 0
E Sz 1 5,89 28| 16,48 - 16,48 e -16 1 0,23 0 0,23 3,77 -
- SW 1 9,43 28| 26,42 - 26,42 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 10,02 2,8| 28,06 --| 28,06 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,57 28| 12,79 - 12,79 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 5,49 2,8 1537 - 1537 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - ---| 89,94 -—-| 89,94 g ---| -0,481 1,67 0 021 -13,22 -
- Stw 1 - - 6,57 - 6,57 j 20 -1,25 1,44 0 144 -1181 -
- Stw 1 - --| 42,07 - 42,07 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -7567 -
- Stw 1 - - 6,57 - 6,57 j 20 -1,25 1,44 0 144 -1181 -
- Stw 1 - - 5,98 - 5,98 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -10,75 -172
- Stw 1 - - 12,21 - 12,21 j 16 05 1,44 0 1,44 -1757 -281,2
- Stw 1 - - 7,85 - 7,85 j 20| 0,556 1,44 0 144 -1412 -226
- Stw 1 - - 2,72 - 2,72 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -4,9 -78,4
- Stw 1 - - 1,96 - 1,96 j 24 0,6 1,44 0 1,44 -4,23 -67,6
- Stw 1 - - 4,67 - 4,67 j 24 0,6 1,44 0 1,44 -10,09 -161,4
- Stw 1 - - 2,12 - 2,12 j 24 0,6 1,44 0 1,44 -4,57 -73
- Stw 1 - - 5,87 - 5,87 j 16 05 1,44 0 1,44 -8,45 -135,1
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -181,4
Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wm ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 029 / Komora |

Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szerokos$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 26,8 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 66,9 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 15,4 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 4,31 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
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Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
S 74 1 8,77 28| 2454 -—-| 2454 e -16 1 0,23 0 0,23 5,61 -
w Sz 1 3,13 28 8,75 - 8,75 e -16 1 0,23 0 0,23 2 -
E Sz 1 1,66 28 4,66 - 4,66 e -16 1 0,23 0 0,23 1,07 -
S Sz 1 181 28 5,06 - 5,06 e -16 1 0,23 0 0,23 1,16 -
- SW 1 1,16 28 3,25 - 3,25 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 2,35 28 6,58 - 6,58 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 81 28| 22,68 - 22,68 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - --| 33,15 --| 3315 g ---| -0,481 1,67 0 0,53 -12,3 -
- Stw 1 - ---| 33,15 - 3315 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -59,62 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -62,1
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘ ‘
Caltkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 020 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 62,2 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysoko$¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \ 155 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 137 m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. Bmechinf, ij e

infiltrujacego z pom. sasiednich
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Orient. | Typ n bz I1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 1,83 28 514 - 514 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 122 28 3,42 - 3,42 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 0,73 28 2,04 - 2,04 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,13 2,8 11,56 - 11,56 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 5,49 2,8 1537 - 1537 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 3,75 28 105 - 105 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 3,32 28 93 - 93 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 9,11 28| 2551 --| 2551 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,13 2,8 11,56 - 11,56 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - ---| 68,41 -—-| 6841 g ---| -0,481 1,67 0 0,33 -1585 -
- Stw 1 - - 7,35 - 7,35 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -1321 -
- Stw 1 - - 1,01 - 1,01 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -1,82 -29,2
- Stw 1 - - 1,22 - 1,22 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -2,2 -35,2
- Stw 1 - - 133 - 1,33 j 12| 0,429 1,44 0 1,44 -1,44 -23
- Stw 1 - - 6,32 - 6,32 j 20| 0,556 1,44 0 144 -11.36 -181,8
- Stw 1 - - 1,73 - 1,73 j 24 0,6 1,44 0 1,44 -3,74 -59,8
- Stw 1 - - 1,46 - 1,46 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -2,62 -42
- Stw 1 - - 1,37 - 1,37 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -2,47 -39,5
- Stw 1 - - 11,81 - 1181 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -2124 -339,8
- Stw 1 - - 2,02 - 2,02 j 16 05 1,44 0 1,44 -2,91 -46,5
- Stw 1 - - 2,74 - 2,74 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -4,93 -78,9
- Stw 1 - - 17,42 - 17,42 j 16 05 1,44 0 1,44 -25,06 -401
- Stw 1 - - 7,83 - 7,83 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -14,08 -225,3
- Stw 1 - - 2,12 - 2,12 j 24 0,6 1,44 0 1,44 -4,58 -733
- Stw 1 - - 1,92 - 1,92 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -3,45 -55,1
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -131
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 0 Wim2 0 Wime ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 022 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0-°C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,47 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysoko$¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \ 8,67 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 4,71 m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' 2,35 m

Wentylacja
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Min. krotno$¢ wymian powietrza

nmin 1/h
went. . o
Krotnos¢ wymian przy réznicy = 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
w Sz 1 1,66 28 4,65 - 4,65 e -16 1 0,23 0 0,23 1,06 -
- SW 1 2,99 28 8,37 - 8,37 u 0 0 125 0 1,25 0 0
S 74 1 3,05 28 8,54 - 8,54 e -16 1 0,23 0 0,23 1,95 -
- SW 1 0,13 28 0,36 - 0,36 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 122 28 3,42 - 3,42 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - - 5,54 - 5,54 g ---| -0,481 1,67 0 0,67 -2,58 -
- Stw 1 - - 5,06 - 5,06 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -9,11 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -8,7
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 023 / Magazyn/sktad |

Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dtugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,2 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 30,4 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 2,85 m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c

- Wsp. redukcji temp. fv
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Strumien objetosci powietrza

Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
w Sz 1 2,85 28 7,98 2,97 5,01 e -16 1 0,23 0 0,23 1,15 -
w oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 -
w Dz 1 0,9 21 1,89 - 1,89 e - 1 21 05 26 4,91 -
- SW 1 1,62 28 4,54 - 4,54 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,27 28 3,57 - 3,57 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 2,99 28 8,37 - 8,37 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,16 28 3,25 - 3,25 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,13 28| 11,56 - 11,56 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - ---| 15,06 --| 15,06 g ---| -0,481 1,67 0 0,33 -35 -
- Stw 1 - - 6,51 - 6,51 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -11,7 -
- Stw 1 - - 2,93 - 2,93 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -5,26 -84,2
- Stw 1 - - 3,53 - 3,53 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -6,35 -101,6
- Stw 1 - - 2,94 - 2,94 j 12| 0,429 1,44 0 1,44 -3,17 -50,7
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -21,8
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 12,16 mdh 66
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 4,1 ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owm:  0wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 021 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 37,2 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 92,9 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 14,8 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 6,12 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. Bmechinf, ij e

infiltrujacego z pom. sasiednich
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Orient. | Typ n bz 1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
S Sz 1 7,05 2,8/ 19,75 - 19,75 e -16 1 0,23 0 0,23 4,52 -
w Sz 1 2,07 28 5,81 - 5,81 e -16 1 0,23 0 0,23 1,33 -
w 4 1 2,94 28 8,24 - 8,24 e -16 1 0,23 0 0,23 1,88 -
S 74 1 2,75 28 7,71 - 7,71 e -16 1 0,23 0 0,23 1,76 -
- SW 1 9,11 2,8 2551 --| 2551 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 0,13 28 0,36 - 0,36 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,64 2,8 12,98 1,89 11,09 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- PG 1 - - 45,4 - 45,4 g ---| -0,481 1,67 0 045/ -14,23 -
- Stw 1 - - 31,2 - 31,2 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -56,12 -
- Stw 1 - - 3,77 - 3,77 j 24 0,6 1,44 0 1,44 -8,13 -130,1
- Stw 1 - - 12,2 - 12,2 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -21,94 -351
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -90,9
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 019 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 20,9 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 52,1 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 4,79 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 10,4 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego fsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
afi fiiffa2
S Sz 1 4,79 28| 1341 - 1341 e -16 1 0,23 0 0,23 3,06 -
- SW 1 4,64 2,8 12,98 1,89 11,09 u 0 0 125 0 1,25 0 0
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- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 1,83 28 514 - 514 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 4,63 28| 12,97 1,89 11,08 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 2,22 28 6,23 - 6,23 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 0,73 28 2,04 - 2,04 u 0 0 125 0 1,25 0 0
PG 1 —| 2492 | 2492] g | -0,481 1,67 0 034 584
- Stw 1 - --| 15,42 - 1542 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -2773 -
- Stw 1 - - 1,75 - 1,75 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -3,14 -50,3
- Stw 1 - - 8,66 - 8,66 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -1558 -249,3
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T -49,2
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 018 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 37,5 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 93,8 m?®
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 14,8 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 6,14 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
E 74 1 2,98 28 8,34 - 8,34 e -16 1 0,23 0 0,23 191 -
E 4 1 2,03 28 5,68 - 5,68 e -16 1 0,23 0 0,23 13 -
S 4 1 2,69 28 7,54 - 7,54 e -16 1 0,23 0 0,23 1,72 -
- SW 1 9,43 28| 26,42 - 26,42 u 0 0 125 0 1,25 0 0
S 4 1 7,06 2,8 19,77 - 19,77 e -16 1 0,23 0 0,23 4,52 -



- SW 1 4,63 28| 12,97 1,89 11,08 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
PG 1 —| 453 | 453] g | -0,481 1,67 0 045 -1418
- Stw 1 - ---| 38,74 --| 3874 j 20( -1,25 1,44 0 1,44 -69,68 -
- Stw 1 - - 5,42 - 5,42 j 20| 0,556 1,44 0 1,44 -9,75 -155,9
- Stw 1 - - 181 - 181 j 24 0,6 1,44 0 1,44 -3,91 -62,6
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -88,1
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ ‘ 0‘ ‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owme: 0 wim ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 1 Numer / Opis 013 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dtugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,6 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 9 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 1,64 m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' 6,32 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
N Sz 1 1,64 28 4,59 - 4,59 e -16 1 0,23 0 0,23 1,05 -
- SW 1 2,59 28 7,26 - 7,26 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 2,69 28 7,52 - 7,52 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,42 28 3,98 1,89 2,09 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
- PG 1 - - 5,18 - 5,18 g ---| -0,481 1,67 0 0,44 -1,6 -
- Stw 1 - - 5,18 - 5,18 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -9,32 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -9,9
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Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ md/h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 0‘ ‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B owmz  0wm?
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
|Jedn. bud. 1 Numer / Opis 012 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dlugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,36 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 18,4 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 3,02 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 6,32 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 1h
went. . o
Krotno$¢ wymian przy réznicy n50 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz I1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 1,03 28 2,88 1,89 0,99 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 u - 0 21 0 21 0 0
N Sz 1 3,02 28 8,45 1,08 737 e -16 1 0,23 0 0,23 1,69 -
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 05 2 2,16 -
- SW 1 2,59 28 7,26 - 7,26 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,37 28 3,82 - 3,82 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 184 28 5,16 - 5,16 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 11 28 3,08 - 3,08 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - - 9,54 - 9,54 g ---| -0,481 1,67 0 0,44 -2,94 -
- Stw 1 - - 9,54 - 9,54 j 20 -1,25 1,44 0 144 -1717 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -16,3
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 4,41 m¥h 24
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
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Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \ m3/h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 oV ‘ ‘ 15
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B owmz 0 wm?
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne ®HL
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
|Jedn. bud. 1 Numer / Opis 010 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dlugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 4,57 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 11,4 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 2,48 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 551 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 1h
went. . o
Krotno$¢ wymian przy réznicy n50 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz I1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 1,05 28 2,94 - 2,94 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,37 28 3,82 - 3,82 u 0 0 125 0 1,25 0 0
N sz 1 2,48 28| 693 108 58 e -16 1 0,23 0 0,23 134
N oz 1 09 12| 1,08 —| 108 e 1 15 05 2 2,16
sSwW 1 1,33 28| 371 189 182 u 0 0 1,25 0 125 0 0
DW 1 09 21| 1,89 —| 189 u 0 21 0 21 0 0
sSwW 1 1,16 28| 325 —| 325| u 0 0 1,25 0 1,25 0 0
sSwW 1 2,69 28| 752 —| 7852] u 0 0 1,25 0 1,25 0 0
PG 1 —| 682 - 682 g | -0,481 1,67 0 047| -225
- Stw 1 - - 6,82 - 6,82 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -12,27 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T -11
Min. strumien powietrza went. Vmin m3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 2,74  m3h 15
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3/h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 0,9
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OHL ‘

Catkowita projektowa strata ciepta () ‘ 0 Wim2 0 Wime ‘ ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ORH

czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne

| Nazwa projektu:

Przedzkole Barlinek‘

Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-12-13

|Jedn. bud. 1 Numer / Opis 011 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dlugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 0,959 m?2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 24 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P 137 m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,6 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 16 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego s méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego fsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
afi fiiffa2
- SW 1 1,06 28 2,96 - 2,96 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 11 28 3,08 - 3,08 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,05 28 2,94 - 2,94 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,16 28 3,25 - 3,25 u 0 0 125 0 1,25 0 0
- PG 1 - - 1,61 - 1,61 g ---| -0,481 1,67 0 0,33 -0,37 -
- Stw 1 - - 1,61 - 1,61 j 20 -1,25 1,44 0 1,44 -2,89 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -3,3
Min. strumien powietrza went. Vmin md/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \ md/h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘ ‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B owmz 0 wm?
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne

OHL ‘
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Nazwa projektu:

Przedzkole Barlinek

Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-12-13

Jedn. bud. 1 Numer / Opis 030 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 0i 0°C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as ---m
Dlugos$¢ pom. w $wietle bs ---m
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,6 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokos¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia v 19 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z om
Obwod plyty podtogowej P 9,76 m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' 218 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 1,6 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu mh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. v [
Strumien objetosci powietrza
gsuwanego Vex 0 m¥h
rednia temperatura pow. P o
infiltrujacego z pom. sasiednict Bmechinf, ij c
Orient. | Typ n bz I1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
S sz 1 129 2.8 3,62 3,62 e -16 1 0,23 0 0,23 0,83
N sz 1 1,29 2.8 3,61 3,61 e -16 1 0,23 0 0,23 0,83
W sz 1 717 2,8/ 20,08 --| 20,08 e -16 1 0,23 0 0,23 4,59
sSw 1 5,06 28| 14,16 4,05/ 10,11 u 0 0 125 0 1,25 0 0
ow 1 0.9 12 1,08 1,08 u 0 15 0.5 2 0 0
ow 1 0.9 12 1,08 1,08 u 0 15 0.5 2 0 0
bw 1 0.9 21 1,89 1,89 u 0 21 0.5 2,6 0 0
sSw 1 1,42 2.8 3,99 1,08 2,91 u 0 0 1,25 0 1,25 0 0
ow 1 0.9 12 1,08 1,08 u 0 15 0.5 2 0 0
sSw 1 0,28 2.8 0,77 0,77 u 0 0 125 0 1,25 0 0
PG 1 --| 10,65 --| 10,65 g --| -0,481 1,67 0 0,68 -5,08
Stw 1 --| 10,65 --| 10,65 j 20 -1,25 144 0 1,44 -19,16
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T -18
Min. strumien powietrza went. Vmin md3/h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ m3/h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B ‘ owmz 0 wm? ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne

OHL ‘

| Nazwa projektu:

Przedzkole Barlinek
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Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-12-13

Jedn. bud. 2 Numer / Opis 106 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6i 12 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dilugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 31 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 7,76 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 05 1/h
went. . o
Krotno$¢ wymian przy réznicy n50 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz I1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
Sz 1 2,88 28 8,07 - 8,07 e -16 1 0,23 0 0,23 1,84 51,6
w Sz 1 181 28 5,05 0,84 4,21 e -16 1 0,23 0 0,23 0,96 27
w oz 1 0,7 12 0,84 - 0,84 e - 1 15 0,5 2 1,68 47
- SW 1 1,26 28 3,54 1,05 2,49 j 20| -0,286 1,25 0 1,25 -0,89 -24.8
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,286 21 0 21 -0,63 -17,6
- SW 1 2,38 28 6,67 - 6,67 j 20| 0,222 125 0 1,25 -2,38 -66,5
- Stw 1 - - 2,94 - 2,94 u 0| 0,429 1,44 0 1,44 1,81 50,7
- Stw 1 - - 133 - 1,33 u 0| 0,429 1,44 0 1,44 0,82 23
- Stw 1 - - 52 - 52 j 9,9/ 0,0768 1,44 0 1,44 0,57 16,1
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T 38 106
Min. strumien powietrza went. Vmin 3,88 m3h 37
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 1,86 m¥h 18
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 3,88 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 13 37‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 143
) B 462Wime 18,48 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne O®HL ‘ 143‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 117 / Biuro |

Temperatura pomieszczenia 0i 20 °C

Wymiary
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Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dilugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,32 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 13,3 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m
Wentylacja
Cvnér;(}(rotnogé wymian powietrza nmin 1 1h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
S;::Avl;rzﬁggoobjemﬁci powietrza Vex 0 m¥h
Stina eperaurapon - omeshnt. i o
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
E 4 1 1,86 28 521 12 4,01 e -16 1 0,23 0 0,23 0,92 33
E oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
E oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
s Sz 1 2,13 28 5,95 0,6 5,35 e -16 1 0,23 0 0,23 1,22 44,1
s oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
- SW 1 1,42 28 3,99 - 3,99 j 24 01 125 0 1,25 -0,55 -19,9
- SW 1 1,01 28 2,82 - 2,82 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,39 14,1
- SW 1 0,66 28 1,86 - 1,86 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 3,21 28 8,98 - 8,98 j 16| -0,125 125 0 1,25 1,24 44,8
- SW 1 1,48 28 4,13 1,05 3,08 j 16| -0,125 2,15 0 2,15 0,74 26,5
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 0,25 8,8
- Stw 1 - - 7,85 - 7,85 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 6,28 226
- Stw 1 - - 7 - 7 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T 14,1 507
Min. strumien powietrza went. Vmin 133  m3h 163
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 532 m¥h 65
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 13,3 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 4,5 163‘
Catkowita projektowa strata ciepta () 125.9 Wim? 50,36 W/m? ‘ 670‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 670‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 120 / Kuchnia |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos¢ pom. w $wietle bs - m
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Powierzchnia pom. w $wietle As 2,06 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 5,14 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m
Wentylacja
x;r;.(}(rotnogé wymian powietrza nmin 05 1/h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1Uh
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 m¥h
Seina enperaurapon . omeshint. i o
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu 6ds| ekibu u AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 0,52 28 1,45 - 1,45 j 20 0 125 0 1,25 0 0
w Sz 1 159 28 4,46 0,6 3,86 e -16 1 0,23 0 0,23 0,88 31,7
w oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
N 74 1 1,46 28 4,09 0,6 3,49 e -16 1 0,23 0 0,23 08 28,7
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
- SW 1 2,01 28 5,64 - 5,64 j 24 01 2,15 0 2,15 -1,35 -48,6
- SW 1 1,15 28 321 1,05 2,16 j 16| -0,125 2,15 0 2,15 0,52 18,6
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 0,25 8,8
- Stw 1 - - 2,72 - 2,72 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 2,18 78,4
- Stw 1 - - 2,07 - 2,07 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
- Stw 1 - - 2,07 - 2,07 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T 57 204
Min. strumien powietrza went. Vmin 257 m3h 31
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 2,06 m¥h 25
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 257 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 0,9 31‘
Catkowita projektowa strata ciepta () 114,6 Wim? 45,84 Wimd ‘ 236‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 236‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 119/ tazienka |
Temperatura pomieszczenia 6i 24 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,69 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
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Kubatura pomieszczenia \Y 4,22 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m
Wentylacja
x;r;.(}(rotnogé wymian powietrza nmin 05 1/h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
e g o
- Wsp. redukcji temp. fv [
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 myh
Sz eprarapou, L omechi. i o
Orient. | Typ n bz 1z/hz Az|Az podp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N Sz 1 0,96 28 2,68 0,6 2,08 e -16 1 0,23 0 0,23 0,48 19,1
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 48
- SW 1 2,01 28 5,64 - 5,64 j 20 01 2,15 0 2,15 121 48,6
- SW 1 2,01 28 5,64 - 5,64 j 24 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 0,9 28 2,52 1,05 1,47 j 16| -0,25 2,15 0 2,15 0,63 253
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j - -0,25 21 0 21 0,44 17,6
- Stw 1 - - 1,96 - 1,96 u 0 0,6 1,44 0 1,44 1,69 67,6
- Stw 1 - - 2,35 - 2,35 j 20 01 1,44 0 1,44 0,34 135
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 6 240
Min. strumien powietrza went. Vmin 2,11 m3¥h 29
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 1,01 m¥h 14
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 211 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 0,7 29‘
Catkowita projektowa strata ciepta () ‘ 158,9 Wim? 63,55 W/m? ‘ 268‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘ ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 268‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 118/ Gabinet lekarski |
Temperatura pomieszczenia 6i 24 °C

Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dtugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,72 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 9,29 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 05 1/h

went.
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Krotno$¢ wymian przy réznicy

50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekcyjny € 10
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
o g o
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 myh
ey o Cecric Omechint. i c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N Sz 1 2,28 28 6,39 0,6 5,79 e -16 1 0,23 0 0,23 1,32 52,9
N oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 48
E Sz 1 2,45 28 6,87 18 5,07 e -16 1 0,23 0 0,23 1,16 46,4
E oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 48
E oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 48
E oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 48
- SW 1 2,01 28 5,64 - 5,64 j 24 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 1,01 28 2,82 - 2,82 j 16| -0,25 2,15 0 2,15 121 48,6
- SW 1 0,86 28 2,42 1,05 1,37 j 16| -0,25 2,15 0 2,15 0,59 235
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - -0,25 21 0 21 0,44 17,6
- Stw 1 - - 4,67 - 4,67 u 0 0,6 1,44 0 1,44 4,03 161,4
- Stw 1 - - 5,61 - 5,61 j 20 01 1,44 0 1,44 0,81 323
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 14,4 575
Min. strumien powietrza went. Vmin 4,65 md3h 63
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 372 m3¥h 51
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 4,65 m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ 1,6 63‘
Catkowita projektowa strata ciepta () ‘ 171,6 Wim? 68,65 W/m? ‘ 638‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH ‘ ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 638‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 115/ Hol wej s$ciowy |
Temperatura pomieszczenia 6i 16 °C
Wymiary
Szerokos$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugos$¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,31 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysoko$¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \ 23,3 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m
Wentylacja
x(ier:{tkrotnoéé wymian powietrza nmin 05 1/h
gl;og;oéé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
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Wys. wsp. korekcyjny € 1[0
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
o g o
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzﬁggoobjemﬁci powietrza Vex 0 myh
ey o CearicOmechint. i c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N Sz 1 153 28 4,29 12 3,09 e -16 1 0,23 0 0,23 0,71 22,6
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 38,4
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 38,4
- SW 1 3,21 28 8,98 - 8,98 j 20| -0,125 125 0 1,25 -1,4 -44.8
- SW 1 1,01 28 2,82 - 2,82 j 24| -025 2,15 0 2,15 -1,52 -48,6
- SW 1 1,15 28 321 1,05 2,16 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -0,58 -18,6
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 0,9 28 2,52 1,05 1,47 j 24| -025 2,15 0 2,15 -0,79 -25,3
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j - -0,25 21 0 21 -0,55 -17,6
- SW 1 2,42 28 6,77 - 6,77 j 20| -0,125 125 0 1,25 -1,06 -33,8
E 74 1 0,95 28 2,66 1,05 1,61 e -16 1 0,23 0 0,23 0,37 118
E Dz 1 0,5 21 1,05 - 1,05 e - 1 21 05 26 2,73 87,4
- SW 1 0,97 28 2,73 1,05 1,68 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -0,45 -14,5
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 0,86 28 2,42 1,05 1,37 j 24| -025 2,15 0 2,15 -0,74 -235
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - -0,25 21 0 21 -0,55 -17,6
- SW 1 1,01 28 2,82 - 2,82 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,44 -14,1
- SW 1 1,48 28 4,13 1,05 3,08 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -0,83 -26,5
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 0,48 28 1,35 - 1,35 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,21 -6,7
- SW 1 2,91 28 8,13 - 8,13 j 16 0 2,15 0 2,15 0 0
- Stw 1 - - 12,21 - 12,21 u 0 05 1,44 0 1,44 8,79 281,2
- Stw 1 - - 3,86 - 3,86 j 20| -0,125 1,44 0 1,44 -0,69 -22,2
- Stw 1 - - 7,69 - 7,69 j 11,9/ 0,204 1,44 0 1,44 1,43 45,9
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T 58 185
Min. strumien powietrza went. Vmin 11,64 m3h 127
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 9,31 m¥h 101
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 11,64 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 4‘ 127‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] ‘ 33,51 Wime 13,41 Wim? ‘ 312‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘ ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 312‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 102 / Kuchnia |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C

Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugo$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,19 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 2,99 m?
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Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 05 1/h
went. . o
Krotno$¢ wymian przy réznicy n50 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N Sz 1 151 28 4,22 12 3,02 e -16 1 0,23 0 0,23 0,69 24,9
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
- SW 1 0,93 28 2,61 - 2,61 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 0,94 28 2,63 - 2,63 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 0,68 28 191 - 191 j 24 01 2,15 0 2,15 -0,46 -16,4
- SW 1 0,58 28 1,62 1,05 0,57 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - 0 21 0 21 0 0
- Stw 1 - - 1,46 - 1,46 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 117 42
- Stw 1 - - 2,03 - 2,03 j 139 0,13 18 0 18 0,62 22,5
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T 4,4 159
Min. strumien powietrza went. Vmin 1,49 m3h 18
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 1,19 m3h 15
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 1,49 mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ 0,5 18‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 178
) B 1486 Wim2 59,45 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 178‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 101 / Pokéj mieszkalny |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,8 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 7,01 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' m

Wentylacja
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Min. krotno$¢ wymian powietrza

nmin 0,5 1/h
went. . o
Krotno$¢ wymian przy réznicy n50 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
w Sz 1 1,76 28 4,92 2,28 2,64 e -16 1 0,23 0 0,23 0,6 21,7
w oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
w Dz 1 0.8 21 1,68 - 1,68 e - 1 21 05 26 4,37 157,2
N Sz 1 2,88 28 8,07 1,32 6,75 e -16 1 0,23 0 0,23 154 55,6
N oz 1 11 12 1,32 - 1,32 e - 1 15 05 2 2,64 95
- SW 1 2,38 28 6,66 1,68 4,98 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0.8 21 1,68 - 1,68 j - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 0,93 28 2,61 - 2,61 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 0,28 28 0,77 - 0,77 j 24 01 125 0 1,25 -0,11 -3.8
- Stw 1 - - 2,93 - 2,93 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 2,34 84,2
- Stw 1 - - 1,01 - 1,01 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 0,81 29,2
- Stw 1 - - 3,42 - 3,42 j 139 0,13 18 0 18 1,05 38
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 14,5 520
Min. strumien powietrza went. Vmin 351 mdh 43
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 28 m3h 34
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 351 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 12 43‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 563
) B ‘ 2008 W/im2 80,33 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 563‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 104 / Pokéj mieszkalny |

Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,17 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 7,92 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 0,5 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
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Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. emech,inf, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 14 28 3,92 - 3,92 j 24| -0,111 125 0 1,25 -0,54 -19,5
- SW 1 2,38 28 6,66 1,68 4,98 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0.8 21 1,68 - 1,68 j - 0 21 0 21 0 0
w Sz 1 1,64 28 4,6 0,84 3,76 e -16 1 0,23 0 0,23 0,86 30,9
w oz 1 0,7 12 0,84 - 0,84 e - 1 15 05 2 1,68 60,5
- SW 1 2,38 28 6,67 - 6,67 j 12| 0,222 125 0 1,25 1,85 66,5
- Stw 1 - - 3,53 - 3,53 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 2,82 1016
- Stw 1 - - 1,22 - 1,22 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 0,98 35,2
- Stw 1 - - 4,75 - 4,75 j 139( 0171 18 0 18 1,46 52,7
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 91 328
Min. strumien powietrza went. Vmin 396 m3h 48
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 19 m3h 23
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 396 mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ ‘ 1,3 48‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 376
) B ‘ 1188 Wime 47,53 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 376‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 105 / Korytarz |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 0,988 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 2,47 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 0,5 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objgtosci powietrza Vex 0 m¥h

usuwanego
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Srednia temperatura pow.

o o Omech,inf, ij °C
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 0,61 28 1,71 - 1,71 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 0,58 28 1,62 1,05 0,57 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 0,78 28 2,19 - 2,19 j 16| 0,111 2,15 0 2,15 0,52 18,8
- SW 1 0,99 28 2,76 1,05 1,71 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 18 28 5,04 0,6 4,44 j 24 01 2,15 0 2,15 -1,06 -38,3
- bw 1 05 12 0,6 - 0,6 j - 01 21 0 21 -0,14 -5
- Stw 1 - - 1,37 - 1,37 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 11 39,5
- Stw 1 - - 133 - 1,33 j 139( 0171 18 0 18 0,41 14,8
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 0,8 30
Min. strumien powietrza went. Vmin 124 m3h 15
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 124 mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 0,4 15‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 45
) B ‘ 4saawWme 1817 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 45‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 103 / Lazienka |
Temperatura pomieszczenia 6i 24 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dtugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,18 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 2,94 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 0,68 28 191 - 191 j 20 01 2,15 0 2,15 0,41 16,4
- SW 1 18 28 5,04 0,6 4,44 j 20 01 2,15 0 2,15 0,96 38,3
- bw 1 0,5 12 0,6 - 0,6 j - 01 21 0 21 0,13 5



- SW 1 0,28 28 0,77 - 0,77 j 20 01 125 0 1,25 0,1 38
- SW 1 0,68 28 1,92 - 1,92 j 20 01 125 0 1,25 0,24 9,6
- SW 1 14 28 3,92 - 3,92 j 20| -0,111 125 0 1,25 0,49 19,5
- Stw 1 - - 1,73 - 1,73 u 0 0,6 1,44 0 1,44 1,49 59,8
- Stw 1 - - 0,93 - 0,93 j 15,9 0,204 18 0 18 0,34 13,7
- Stw 1 - - 0,75 - 0,75 j 15,9 0,204 18 0 18 0,28 11
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T 4,4 177
Min. strumien powietrza went. Vmin 1,47  m3h 20
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 1,47 mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ 0,5 20‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 197
) B 1675Wim2 67 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 197‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 110/ Kuchnia |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Dtugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,63 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 24,1 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
N Sz 1 4,23 2,8 11,85 3 8,85 e -16 1 0,23 0 0,23 2,02 72,8
N oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
N oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
N oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
N oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
N oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
E Sz 1 1,56 28 4,36 - 4,36 e -16 1 0,23 0 0,23 1 35,9
- SW 1 2,71 28 7,59 - 7,59 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
N Sz 1 2,04 28 5,72 18 3,92 e -16 1 0,23 0 0,23 0,9 323
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N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
- SW 1 0,81 28 2,27 - 2,27 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 1,93 28 54 - 54 j 16| -0,125 2,15 0 2,15 1,29 46,5
- SW 1 0,94 28 2,63 - 2,63 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 153 28 4,28 1,05 3,23 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,45 16,1
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,125 21 0 21 0,25 8.8
- SW 1 1,47 28 4,11 - 4,11 j 16| -0,125 2,15 0 2,15 0,98 353
- SW 1 0,99 28 2,76 1,05 1,71 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j - 0 21 0 21 0 0
- Stw 1 - - 11,81 - 1181 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 9,44 339,8
- Stw 1 - - 5,97 - 5,97 j 139 0,13 18 0 18 1,84 66,2
- Stw 1 - - 7,46 - 7,46 j 13,9( 0171 18 0 18 23 82,7
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 30,1 1082
Min. strumien powietrza went. Vmin 12,04 mdh 147
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 9,63 m3h 118
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 12,04 mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ 4,1 147‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 1229
) B 127,6Wim2 51,06 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 1229‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 107 / Szatnia (okrycia |
zewnetrzne)
Temperatura pomieszczenia 6i 16 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Ditugos$é pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,43 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 3,56 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Ao méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechinf, ij c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
afi fiiffa2
- SW 1 1,96 28 5,48 1,05 4,43 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,69 -22,1
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- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 1,93 28 54 - 54 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -1,45 -46,5
- SW 1 0,75 28 21 - 21 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -0,57 -18,1
- SW 1 0,78 28 2,19 - 2,19 j 20( 0111 2,15 0 2,15 -0,59 -18,8
- Stw 1 - - 2,02 - 2,02 u 0 05 1,44 0 1,44 1,45 46,5
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -2,1 -68
Min. strumien powietrza went. Vmin 1,78 m¥h 19
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 mdh
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 1,78 m¥h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV 0,6 19‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B owme:  0wime ‘ ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 109 / Kuchnia |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,97 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 4,92 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 0,75 28 21 - 21 j 16| -0,125 2,15 0 2,15 05 18,1
- SW 1 0,5 28 14 1,05 0,35 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,05 17
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,125 21 0 21 0,25 8.8
- SW 1 2,71 28 7,59 - 7,59 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 0,81 28 2,27 - 2,27 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 2,12 28 5,94 - 5,94 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- Stw 1 - - 2,74 - 2,74 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 2,19 789
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T 3 108
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Min. strumien powietrza went. Vmin 246 mdh 30
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 mdh
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 246 m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV 0,8 30‘
Catkowita projektowa strata ciepta [ 69,97 Wim? 27.99 Wim? 138‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL 138‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
|Jedn. bud. 2 Numer / Opis 108 / Korytarz |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 4,12 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 10,3 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Cvnér;(}(rotnogé wymian powietrza nmin 05 1/h
él;o;r;oﬁé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
dostaczanegs 6 G
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 myh
Pnaceay s o YaaricOmeEnin. °°
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu 6ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
S 74 1 1,23 28 3,45 1,68 1,77 e -16 1 0,23 0 0,23 04 145
S Dz 1 0.8 21 1,68 - 1,68 e - 1 21 05 26 4,37 157,2
- SW 1 2,12 28 5,94 - 5,94 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 0,55 28 153 - 153 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,21 76
- SW 1 4,28 2,8 11,99 1,05 10,94 j 16| -0,125 2,15 0 2,15 2,62 94,2
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,125 21 0 21 0,25 8.8
- SW 1 0,69 28 1,92 1,05 0,87 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,12 43
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,125 21 0 21 0,25 8.8
- SW 1 1,26 28 3,54 1,05 2,49 j 12| -0,286 125 0 1,25 0,69 248
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,286 21 0 21 0,49 17,6
- SW 1 0,61 28 1,71 - 1,71 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 1,96 28 5,48 1,05 4,43 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,61 22,1
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,125 21 0 21 0,25 8.8
- SW 1 0,68 28 1,92 - 1,92 j 24 01 125 0 1,25 -0,27 -9,6
- Stw 1 - - 6,32 - 6,32 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 5,05 1818
- Stw 1 - - 0,84 - 0,84 j 13,9( 0171 18 0 18 0,26 93
- Stw 1 - - 5,48 - 5,48 j 13,9( 0171 18 0 18 1,69 60,7

58



Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 17‘ 611|
Min. strumien powietrza went. Vmin 515 m¥h 63
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 2,47  m¥h 30
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 515 m¥h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ 1,8 63‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 674
) B ‘ 163,6Wim2 65,44 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 674‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 113 / Szatnia (okrycia |
zewnetrzne)
Temperatura pomieszczenia 6i 16 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 18,3 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 45,6 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 0,5 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Az podp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 0,69 28 1,92 1,05 0,87 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,14 -4,3
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 0,5 28 14 1,05 0,35 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,05 -1,7
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 132 28 3,69 - 3,69 j 24| -025 125 0 1,25 -1,15 -36,8
- SW 1 3,19 28 8,92 1,05 7,87 j 20| -0,125 125 0 1,25 -1,23 -39,2
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 6,31 28| 17,67 1,05 16,62 j 20| -0,125 125 0 1,25 -2,59 -82,8
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 0,55 28 153 - 153 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,24 -76
- SW 1 4,28 2,8 11,99 1,05 10,94 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -2,94 -94,2
- bw 1 0,5 21 1,05 - 1,05 j ---| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
N Sz 1 4,82 2,8 13,49 36 9,89 e -16 1 0,23 0 0,23 2,26 72,4
N oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 38,4
N oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 38,4
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N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 38,4
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 38,4
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 38,4
N oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 38,4
- SW 1 153 28 4,28 1,05 3,23 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,5 -16,1
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 -0,28 -8,8
- SW 1 2,91 28 8,13 - 8,13 j 16 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 1,47 28 4,11 - 4,11 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -11 -35,3
- Stw 1 - - 17,42 - 17,42 u 0 05 1,44 0 1,44 12,53 401
- Stw 1 - - 5,87 - 5,87 u 0 05 1,44 0 1,44 4,22 1351
- Stw 1 - - 23,29 | 23,29 j 11,9 0171 1,44 0 1,44 4,35 139,1
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 19 607
Min. strumien powietrza went. Vvmin 22,82  m3h 248
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 18,26  m3h 199
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 22,82 m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 7,8 248‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 855
) B 4684Wme 18,74 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 855‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 111/ tazienka |
Temperatura pomieszczenia 6i 24 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,65 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 9,14 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
S 74 1 1,73 28 4,84 - 4,84 e -16 1 0,23 0 0,23 111 44,2
w Sz 1 3,22 28 9,01 24 6,61 e -16 1 0,23 0 0,23 151 60,5
w oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 48
w oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 48
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w oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 48
w oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 48
- SW 1 2,84 28 7,95 21 5,85 j 20| -0,111 2,15 0 2,15 1,26 50,3
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,111 21 0 21 0,22 8.8
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,111 21 0 21 0,22 8.8
- SW 1 132 28 3,69 - 3,69 j 16| -0,25 125 0 1,25 0,92 36,8
- Stw 1 - - 2,12 - 2,12 u 0 0,6 1,44 0 1,44 1,83 733
- Stw 1 - - 3,77 - 3,77 u 0 0,6 1,44 0 1,44 3,25 130,1
- Stw 1 - - 1,61 - 1,61 j 20 01 1,44 0 1,44 0,23 9,2
- Stw 1 - - 4,61 - 4,61 j 159( 0171 18 0 18 1,69 67,7
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 17 682
Min. strumien powietrza went. Vmin 4,57  m3h 62
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 3,65 m¥h 50
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 4,57  mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ ‘ 1,6 62‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 744
) B ‘ 2036 Wim2 81,43 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 744‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 112 / Sala lekcyjna |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 17,6 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 44 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 2 1h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
S 74 1 6,4 28| 17,92 525 12,67 e -16 1 0,23 0 0,23 29 104,2
S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
S oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
S oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
S oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
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OHL ‘ ‘

S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
s Dz 1 0,5 21 1,05 - 1,05 e - 1 21 05 26 2,73 98,3
- SW 1 2,84 28 7,95 21 5,85 j 24| -0,111 2,15 0 2,15 -1,4 -50,3
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,111 21 0 21 -0,24 -8,8
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,111 21 0 21 -0,24 -8,8
- SW 1 2,83 28 7,92 - 7,92 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 6,31 28| 17,67 1,05 16,62 j 16| -0,125 125 0 1,25 23 82,8
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 0,25 8.8
- Stw 1 - - 7,83 - 7,83 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 6,26 2253
- Stw 1 - - 12,2 - 12,2 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 9,75 351
- Stw 1 - - 1,75 - 1,75 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 14 50,3
- Stw 1 - - 5,95 - 5,95 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
- Stw 1 - ---| 17,04 - 17,04 j 139 0171 18 0 18 5,25 188,9

Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 37,3 1344

Min. strumien powietrza went. Vvmin 88,08 m3h 1078

Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 17,62 m3h 216

Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h

Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h

Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 88,08 m3h

Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ ‘ 29,9 1078‘

Catkowita projektowa strata ciepta (] 2422

) B ‘ 1375Wim? 55 Wim? ‘ ‘

Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH

czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne

2422‘

| Nazwa projektu:

| Przedzkole Barlinek‘

Obci azenie cieplne pomieszczenia

| Data: 2012-12-13

Jedn. bud. 2 Numer / Opis 114 / Sala lekcyjna |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugos¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 17,7 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 44,3 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
x(ier:{tkrotnoéé wymian powietrza nmin 2 1h
gl;og;oéé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
dSél;gf;aﬁgjgéoscl powietrza Vsu mih
aemersrapen g, o
- Wsp. redukcji temp. fv [
S;w/v:sgg%bjetoscl powietrza Vex 0 myh
Srednia temperatura pow. Bmechit, j °c

infiltrujacego z pom. sasiednich

|Orienl.| Typ ‘ n ‘ bz| |zlhz| Az‘Azpodp‘ Azobl‘ elu ‘ eds| eklbu| U| AUIb‘ Uc‘ HT‘
afi

fiilfa2
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- SW 1 0,71 28 1,99 1,05 0,94 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - 0 21 0 21 0 0
S 74 1 6,49 2,8| 18,16 525 1291 e -16 1 0,23 0 0,23 2,95 106,3
s oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 05 2 12 43,2
S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
S oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
S oz 1 0,5 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 43,2
S Dz 1 05 21 1,05 - 1,05 e - 1 21 05 26 2,73 98,3
- SW 1 2,83 28 7,92 - 7,92 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 0,66 28 1,86 - 1,86 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 2,04 28 572 1,05 4,67 j 24 01 2,15 0 2,15 -1,12 -40,2
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - 01 21 0 21 -0,24 -8,8
- SW 1 3,19 28 8,92 1,05 7,87 j 16| -0,125 125 0 1,25 1,09 39,2
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j --| -0,125 21 0 21 0,25 8.8
- SW 1 2,42 28 6,77 - 6,77 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,94 338
- Stw 1 - - 1,92 - 1,92 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 153 55,1
- Stw 1 - - 8,66 - 8,66 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 6,93 2493
- Stw 1 - - 5,42 - 5,42 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 4,33 155,9
- Stw 1 - - 5,98 - 5,98 u 0| 0,556 1,44 0 1,44 4,78 172
- Stw 1 - - 6,52 - 6,52 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
- Stw 1 - - 8,73 - 8,73 j 139( 0171 18 0 18 2,69 96,8
- Stw 1 - - 5,32 - 5,32 j 13,9| 0,0768 18 0 18 1,64 59
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 36,9 1328
Min. strumien powietrza went. Vmin 88,69 mdh 1086
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 17,74 m3h 217
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0  m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 88,69 m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 30,2 1086‘
Catkowita projektowa strata ciepta () ‘ 136,1 Wim? 54,42 Wim? ‘ 2413‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH ‘ ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 2413‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 2 Numer / Opis 116 / Lazienka |
Temperatura pomieszczenia 6i 24 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,59 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 6,47 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 05 1/h

went.
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Krotno$¢ wymian przy réznicy

50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 4,4 m
Wys. wsp. korekcyjny € 10
g;g;ice;at;zj;éoﬁci powietrza Vsu mih
e g, o
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;::Avl;rzsggoobjemﬁci powietrza Vex 0 myh
PAaceay s o YaaricOmeEnin. § c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 04 28 111 - 111 j 20 01 2,15 0 2,15 0,24 9,6
- SW 1 0,41 28 114 - 1,14 j 20 01 2,15 0 2,15 0,25 9,9
- SW 1 0,44 28 124 - 1,24 j 20 01 2,15 0 2,15 0,27 10,7
- SW 1 1,42 28 3,99 - 3,99 j 20 01 125 0 1,25 05 19,9
- SW 1 2,04 28 5,72 1,05 4,67 j 20 01 2,15 0 2,15 1,01 40,2
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - 01 21 0 21 0,22 8,8
E 4 1 2,06 28 577 12 4,57 e -16 1 0,23 0 0,23 1,04 41,8
E oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 48
E oz 1 05 12 0,6 - 0,6 e - 1 15 0,5 2 12 48
- Stw 1 - - 1,81 - 181 u 0 0,6 1,44 0 1,44 1,57 62,6
- Stw 1 - - 2,12 - 2,12 u 0 0,6 1,44 0 1,44 1,83 73
- Stw 1 - - 3,93 - 3,93 j 20 01 1,44 0 1,44 0,57 22,6
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 9,9 395
Min. strumien powietrza went. Vmin 324 mdh 44
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 2,59  mih 35
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0  m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 3,24 m¥h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 11 44‘
Catkowita projektowa strata ciepta () 169,7 Wim? 67,86 Wim? ‘ 439‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH ‘ ‘
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 439‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 203 / Kuchnia |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,56 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 18,9 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' m
Wentylacja
x(ier:{tkrotnoéé wymian powietrza nmin 05 1/h
gl;og;oéé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
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Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 m¥h
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmechiin, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N 4 1 3,28 28 9,17 2,16 7,01 e -16 1 0,23 0 0,23 16 57,7
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 0,5 2 2,16 778
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
w Sz 1 3,04 28 8,53 - 8,53 e -16 1 0,23 0 0,23 1,95 70,2
- SW 1 1,63 28 4,57 1,89 2,68 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 2,66 28 7,46 - 7,46 j 16| -0,125 2,15 0 2,15 1,78 64,2
- SW 1 1,27 28 3,55 - 3,55 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,49 17,7
- Stw 1 - ---| 10,59 --| 10,59 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
N Sb 1 - --| 10,59 --| 10,59 e -16 1 0,25 0 0,25 2,66 95,6
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 12,8 461
Min. strumien powietrza went. Vmin 9,44  m¥h 116
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 7,56  m¥h 92
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 9,44  mh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ ‘ 3,2 116‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 577
) B ‘ 7631 Wime 30,52 Wime ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 577‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 204 | Magazyn/sktad |

Temperatura pomieszczenia 6i 16 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,66 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 19,1 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh

usuwanego
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Srednia temperatura pow.

s P Bmech,inf, ij °C
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
N Sz 1 2,99 28 8,38 2,16 6,22 e -16 1 0,23 0 0,23 1,42 45,5
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
- SW 1 2,66 28 7,46 - 7,46 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -2,01 -64,2
- SW 1 29 28 8,13 1,89 6,24 j 20( 0111 125 0 1,25 -0,97 -31,1
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0,111 21 0 21 -0,5 -15,9
- SW 1 2,76 28 7,73 - 7,73 j 16 0 2,15 0 2,15 0 0
- Stw 1 - - 9,68 - 9,68 j 20| -0,125 1,44 0 1,44 -1,74 -55,7
N Sb 1 - - 9,68 - 9,68 e -16 1 0,25 0 0,25 2,43 77,7
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T 3 94
Min. strumien powietrza went. Vmin 957  m¥h 104
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 7,66  m¥h 83
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 957 m¥h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 3,3 104‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 199
) B ‘ 2594 Wime 10,38 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 199‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 214/ Sala lekcyjna |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 68 m?2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 170 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 2 1h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- Stw 1 - - 0,93 - 0,93 j 13,9/ 0,204 18 0 18 0,29 10,3
- SW 1 125 28 3,49 - 3,49 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- Stw 1 - - 52 - 52 j 13,9| 0,0768 1,44 0 1,44 1,28 46
- SW 1 3,04 28 8,51 1,89 6,62 j 24| -0,111 2,15 0 2,15 -1,58 -57
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- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j --| -0,111 21 0 21 -0,44 -15,9
S 4 1 12,17 2,8| 34,09 8,64 2545 e -16 1 0,23 0 0,23 5,82 209,4
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
s oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
- Stw 1 - - 0,84 - 0,84 j 139( 0171 18 0 18 0,26 93
- SW 1 13 28 3,63 1,89 1,74 j 16| -0,125 125 0 1,25 0,24 8,7
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j ---| -0,125 21 0 21 0,44 15,9
- SW 1 4,63 2,8 12,95 1,89 11,06 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 4,49 28| 12,58 - 12,58 j 16| -0,125 125 0 1,25 1,74 62,7
- SW 1 57 2,8| 1597 - 1597 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 2,81 28 7,87 - 7,87 j 16| -0,125 125 0 1,25 1,09 39,3
- Stw 1 - ---| 64,98 -—-| 64,98 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
- Stw 1 - - 4,75 - 4,75 j 139( 0171 18 0 18 1,46 52,7
N Sb 1 - ---| 76,36 --| 76,36 e -16 1 0,25 0 0,25 19,15 689,3
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 47 1693
Min. strumien powietrza went. Vmin 340 mdh 4162
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 68 mdh 832
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 340 m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 115,6 4162‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 5854
) B 86,09 Wimz 34,44 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 5854‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 201 / Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 12 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Dlugos¢ pom. w $wietle bs - m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,27 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 8,19 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 0,5 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
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Strumien objetosci powietrza

Vsu m3h
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmechiin, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu Bds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
Sz 1 17 28 4,76 - 4,76 e -16 1 0,23 0 0,23 1,09 30,5
w 74 1 33 28 9,24 - 9,24 e -16 1 0,23 0 0,23 2,11 59,1
- SW 1 2,73 28 7,64 1,89 5,75 j 16| 0,125 2,15 0 2,15 -1,77 -49,5
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0,125 21 0 21 -0,57 -15,9
- SW 1 1,26 28 3,53 - 3,53 j 24 03 125 0 1,25 -1,88 -52,8
- Stw 1 - - 5,61 - 5,61 j 20| -0,286 1,44 0 1,44 -2,31 -64,6
N SD 1 - - 5,61 - 5,61 e -16 1 0,25 0 0,25 141 39,4
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T -1,9 -54
Min. strumien powietrza went. Vmin 4,09 m3h 39
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 mdh
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 4,09 mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 1,4 39‘
Catkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owm: 0 wime ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 202 / Klatka schodowa |
Temperatura pomieszczenia 6i 16 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 15,9 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 39,6 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 0,5 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
afi fiiffa2
- SW 1 2,73 28 7,64 1,89 5,75 j 12| 0,125 2,15 0 2,15 1,55 49,5
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0,125 21 0 21 05 15,9



N 4 1 4,42 28| 12,37 1,08 11,29 e -16 1 0,23 0 0,23 2,58 82,6
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
- SW 1 1,29 28 3,61 - 3,61 j 24| -025 125 0 1,25 -1,12 -36
- SW 1 4,49 28| 12,58 - 12,58 j 20| -0,125 125 0 1,25 -1,96 -62,7
- SW 1 1,27 28 3,55 - 3,55 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,55 -17,7
- SW 1 2,73 28 7,64 1,89 5,75 j 20( 0111 2,15 0 2,15 -1,55 -49,5
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0,111 21 0 21 -0,5 -15,9
- Stw 1 - ---| 19,09 - 19,09 j 20| -0,125 1,44 0 1,44 -3,43 -109,9
N Sb 1 - - 19,09 - 19,09 e -16 1 0,25 0 0,25 4,79 153,2
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 25 79
Min. strumien powietrza went. Vmin 19,82 m3h 216
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 951 m¥h 103
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 19,82 m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ 6,7 216‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 294
) B ‘ 1856 Wim2 7,423 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 294‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 205 / Korytarz |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as - m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,5 m2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 31,1 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 1,63 28 4,57 1,89 2,68 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 2,73 28 7,64 1,89 5,75 j 16| 0,111 2,15 0 2,15 1,38 49,5
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0,111 21 0 21 0,44 15,9
- SW 1 4,63 2,8 12,95 1,89 11,06 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0 21 0 21 0 0
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- SW 1 29 28 8,13 1,89 6,24 j 16| 0,111 125 0 1,25 0,86 311
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0,111 21 0 21 0,44 15,9
- SW 1 2,82 28 7,91 1,89 6,02 j 16| -0,125 2,15 0 2,15 1,44 51,8
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j --| -0,125 21 0 21 0,44 15,9
- Stw 1 - --| 14,25 - 14,25 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
N Sb 1 - ---| 14,56 -—-| 14,56 e -16 1 0,25 0 0,25 3,65 1315
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 8,7 311
Min. strumien powietrza went. Vmin 1557  m3h 191
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 mdh
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 1557  m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ 53 191‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 502
) B 4031 Wme 16,12 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 502‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 215/ Magazyn/sktad |
Temperatura pomieszczenia 6i 16 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,31 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 8,28 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 0,5 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
w 74 1 171 28 4,78 1,08 37 e -16 1 0,23 0 0,23 0,85 271
w oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
- SW 1 13 28 3,63 1,89 1,74 j 20| -0,125 125 0 1,25 -0,27 -8,7
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j ---| -0,125 21 0 21 -0,5 -15,9
- SW 1 0,83 28 2,33 - 2,33 j 24| -025 2,15 0 2,15 -1,26 -40,2
S 4 1 311 28 8,72 - 8,72 e -16 1 0,23 0 0,23 1,99 63,8
- SW 1 0,82 28 23 - 23 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -0,62 -19,8
- SW 1 0,84 28 2,35 - 2,35 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -0,63 -20,2
- Stw 1 - - 5,32 - 5,32 j 20| -0,125 1,44 0 1,44 -0,96 -30,6
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| N | Sb ‘ 1 ‘ ---| ---| 5,32‘ ---‘ 5,32 e ‘ -16| 1| 0,25| 0‘ 0,25 1,33 42,7
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 21 67
Min. strumien powietrza went. Vmin 4,14  mdh 45
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 1,99 m¥h 22
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 4,14  mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV /1 oV ‘ 1,4 45‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 112

) B 339Wme 13,56 Wim? ‘

Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL 112‘

|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘

Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 206 / Sala gimnastyczna |
Temperatura pomieszczenia 6i 16 °C
Wymiary

Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 68 m?2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 170 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
N 74 1 11,89 2,8| 33,29 8,64 24,65 e -16 1 0,23 0 0,23 5,64 180,3
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
- SW 1 2,85 28 7,97 1,89 6,08 j 16 0 2,15 0 2,15 0 0
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0 21 0 21 0 0
- SW 1 8,89 28 249 1,89 23,01 j 20| -0,125 125 0 1,25 -3,59 -114,7
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j --| -0,125 21 0 21 -0,5 -15,9
- SW 1 2,81 28 7,87 - 7,87 j 20| -0,125 125 0 1,25 -1,23 -39,3
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- SW 1 2,76 28 7,73 - 7,73 j 16 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 2,82 28 7,91 1,89 6,02 j 20| -0,125 2,15 0 2,15 -1,62 -51,8
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j --| -0,125 21 0 21 -0,5 -15,9
- SW 1 28 28 7,84 1,89 5,95 j 20( 0111 2,15 0 2,15 -1,6 -51,3
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0,111 21 0 21 -0,5 -15,9
- Stw 1 - - 65,7 - 65,7 j 20| -0,125 1,44 0 1,44 -11,82 -378,2
- Stw 1 - - 3,42 - 3,42 j 119 0,13 18 0 18 08 25,6
- Stw 1 - - 2,03 - 2,03 j 119 0,13 18 0 18 0,47 15,2
- Stw 1 - - 5,97 - 5,97 j 119 0,13 18 0 18 14 44,7
N Sb 1 - ---| 7543 -—-| 7543 e -16 1 0,25 0 0,25 18,91 605,2
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 23,2 741
Min. strumien powietrza went. Vmin 84,95 m3h 924
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 67,96 m3h 739
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 m¥h
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 84,95 m3h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV ‘ ‘ 28,9 924‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 1665
) B ‘ 2451 Wim2 9,802 Wim? ‘ ‘

czasowego obni zenia temp.)

Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH ‘ ‘ ‘

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 1665‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 207 / Magazyn/sktad |

Temperatura pomieszczenia 6i 16 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 4,98 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 12,5 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
x(ier:{tkrotnoéé wymian powietrza nmin 05 1/h
gl;og;oéé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
dSél;gf;aﬁgjgéoscl powietrza Vsu mih
aemermrapen g, o
- Wsp. redukcji temp. v [l
S;ﬂ.w;sgg%bjetoscl powietrza Vex 0 myh
Inilrjacegs « pom. Saeiecnich omechnt. c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
N 74 1 2,21 28 6,19 1,08 511 e -16 1 0,23 0 0,23 117 373
N oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 69,1
E 74 1 3,07 28 8,59 - 8,59 e -16 1 0,23 0 0,23 1,96 62,8
- SW 1 1,86 28 5,22 - 5,22 j 20( 0111 125 0 1,25 -0,81 -26

- SwW 1 2,85 28 797 1,89 6,08 j 16 0 2,15 0 2,15 0 0



- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0 21 0 21 0 0
- Stw 1 - - 7,19 - 7,19 j 20| -0,125 1,44 0 1,44 -1,29 -41,4
N Sb 1 - - 7,19 - 7,19 e -16 1 0,25 0 0,25 18 57,7
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 5 160
Min. strumien powietrza went. Vmin 6,23  m¥h 68
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 299 m¥h 33
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 6,23 m¥h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 2,1 68‘
Caltkowita projektowa strata ciepta (] 227
) B 4562Wme 18,25 Wim? ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 227‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Ohbciazenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 208 / Biuro |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugos¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 16 m?2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 40,1 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 11h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 28 28 7,84 1,89 5,95 j 16| 0,111 2,15 0 2,15 1,42 51,3
- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j - 0,111 21 0 21 0,44 15,9
- SW 1 1,86 28 5,22 - 5,22 j 16| 0,111 125 0 1,25 0,72 26
- SW 1 311 28 8,69 - 8,69 j 20 0 125 0 1,25 0 0
E 74 1 3,28 28 9,17 2,16 7,01 e -16 1 0,23 0 0,23 16 57,7
E oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
E oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
N Sz 1 4,16 2,8 11,65 - 11,65 e -16 1 0,23 0 0,23 2,66 95,9
- SW 1 2,73 28 7,64 - 7,64 j 24 01 125 0 1,25 -1,06 -38,1
- Stw 1 - ---| 19,85 --| 19,85 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
N Sb 1 - ---| 20,07 - 20,07 e -16 1 0,25 0 0,25 5,03 181,2
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T 15,1 545
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Min. strumien powietrza went. Vmin 40,11 m¥h 491
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 16,05 m3h 196
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 40,11  m¥h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ ‘ 13,6 491‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 1036
) B ‘ 6458 Wim2 25,83 Wim? ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 1036‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 213/ Sala lekcyjna |
Temperatura pomieszczenia 6i 20 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 68,1 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 170 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 2 1h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 57 2,8| 1597 - 1597 j 20 0 2,15 0 2,15 0 0
- Stw 1 - - 0,75 - 0,75 j 13,9/ 0,204 18 0 18 0,23 8.3
S Sz 1 12,18 28| 34,12 8,64 2548 e -16 1 0,23 0 0,23 5,82 209,6
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
S oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 778
- SW 1 1,29 28 3,62 - 3,62 u of -125 125 0 1,25 2,51 90,3
- SW 1 1,27 28 3,55 - 3,55 j 12| -0,286 125 0 1,25 0,98 354
- SW 1 3,02 28 8,46 - 8,46 j 24 01 125 0 1,25 -1,17 -42,2
- SW 1 311 28 8,69 - 8,69 j 20 0 125 0 1,25 0 0
- SW 1 8,89 28 249 1,89 23,01 j 16| -0,125 125 0 1,25 3,19 1147
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- bw 1 0,9 21 1,89 - 1,89 j --| -0,125 21 0 21 0,44 15,9
- Stw 1 - - 8,73 - 8,73 j 139( 0171 18 0 18 2,69 96,8
- Stw 1 - - 23,29 - 23,29 j 139( 0171 1,44 0 1,44 5,72 206,1
- Stw 1 - - 7,46 - 7,46 j 139( 0171 18 0 18 23 82,7
- Stw 1 - - 133 - 1,33 j 139( 0171 18 0 18 0,41 14,8
- Stw 1 - - 5,48 - 5,48 j 139( 0171 18 0 18 1,69 60,7
- Stw 1 - - 2,56 - 2,56 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
- Stw 1 - - 4,61 - 4,61 j 139( 0171 18 0 18 1,42 51,1
- Stw 1 - ---| 17,04 - 17,04 j 139 0171 18 0 18 5,25 188,9
- Stw 1 - - 2,38 - 2,38 j 20 0 1,44 0 1,44 0 0
N Sb 1 - --| 76,43 - 76,43 e -16 1 0,25 0 0,25 19,16 689,9

Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 67,9 2445

Min. strumien powietrza went. Vvmin 3403  m3h 4165

Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 68,06 m3h 833

Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h

Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh

Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 340,3 m3h

Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ ‘ 115,7 4165‘

Catkowita projektowa strata ciepta (] 6610

) B 97,13W/m2 38,85 Wim? ‘ ‘

Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH

czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ 6610‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. Numer / Opis 212 / Magazyn/sktad |

Temperatura pomieszczenia 6i 12 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,3 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 8,24 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia 0,03 []
Wysokos$¢ nad gruntem 72 m
Wys. wsp. korekeyjny 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu ¢
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 1,27 28 3,55 - 3,55 j 20| -0,286 125 0 1,25 -1,26 -35,4
S 74 1 3,17 28 8,89 - 8,89 e -16 1 0,23 0 0,23 2,03 56,9
E 74 1 1,68 28 47 1,08 3,62 e -16 1 0,23 0 0,23 0,83 231
E oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 60,5
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- SW 1 0,88 28 2,46 - 2,46 j 24 03 2,15 0 2,15 -2,27 -63,6
- SW 1 0,84 28 2,36 - 2,36 u o[ -0,75 2,15 0 2,15 2,18 61,1
- SW 1 0,82 28 23 - 23 u o[ -0,75 2,15 0 2,15 2,12 59,4
- Stw 1 - - 5,32 - 5,32 j 9,9/ 0,0768 18 0 18 0,74 20,6
N SD 1 - - 5,32 - 5,32 e -16 1 0,25 0 0,25 1,33 37,4
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 7,9 220
Min. strumien powietrza went. Vmin 4,12  mdh 39
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 1,98 m¥h 19
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 4,12  mdh
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 ®V ‘ ‘ 1,4 39‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 259
) B ‘ 7864 Wim2 31,46 Wime ‘ ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 259‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 209/ tazienka |
Temperatura pomieszczenia 6i 24 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,11 m?
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 228 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 05 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 0,88 28 2,46 - 2,46 j 12 03 2,15 0 2,15 1,59 63,6
E 4 1 4,6 28| 12,87 2,16/ 10,71 e -16 1 0,23 0 0,23 2,45 97,9
E oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 86,4
E oz 1 0,9 12 1,08 - 1,08 e - 1 15 05 2 2,16 86,4
- SW 1 2,73 28 7,64 - 7,64 j 20 01 125 0 1,25 0,95 38,1
- SW 1 3,02 28 8,46 - 8,46 j 20 01 125 0 1,25 1,05 42,2
- SW 1 0,82 28 23 1,05 1,25 u 0 -15 2,15 0 2,15 1,61 64,4
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 u - -15 21 0 21 1,32 52,9
- SW 1 0,87 28 2,45 1,05 14 u 0 -15 2,15 0 2,15 1,81 72,3
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 u - -15 21 0 21 1,32 52,9
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- SW 1 13 28 3,65 - 3,65 u 0 -15 2,15 0 2,15 471 188,5
- Stw 1 - - 7,69 - 7,69 j 15,9 0,204 1,44 0 1,44 2,25 90,1
- Stw 1 - - 1,57 - 1,57 j 20 01 1,44 0 1,44 0,23 91
N SD 1 - - 12,03 - 12,03 e -16 1 0,25 0 0,25 3,02 120,6
Straty ciepta przez przenikanie HT/ &T 26,6 1065
Min. strumien powietrza went. Vmin 11,39 m3h 155
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 9,11  m¥h 124
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 11,39 m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 OV ‘ 3,9 155‘
Catkowita projektowa strata ciepta (] 1220
) B ‘ 133,9W/im2 53,58 Wime ‘ ‘
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek O®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ 1220‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek‘
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
Jedn. bud. 3 Numer / Opis 211/WwWC |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 0,973 m?2
Wys. kond. w osiach ho 28m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 2,43 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza .
went. nmin 1/h
Krotno$¢ wymian przy réznicy
50 Pa n50 4 1/h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza
dostarczanego Vsu méh
- Temperatura pow. o
dostarczanego Bsu c
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza
usuwanego Vex 0 m3h
Srednia temperatura pow. - o
infiltrujacego z pom. sasiednich 8mechnf, j c
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiiffa2
- SW 1 0,87 28 2,45 1,05 14 j 24 -15 2,15 0 2,15 -4,52 -72,3
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - -15 21 0 21 -3,31 -52,9
- SW 1 13 28 3,65 - 3,65 j 24 -15 2,15 0 2,15| -11,78 -188,5
- SW 1 0,84 28 2,36 - 2,36 j 12| -0,75 2,15 0 2,15 -3,82 -61,1
- SW 1 124 28 3,47 - 3,47 u 0 0 2,15 0 2,15 0 0
N Sb 1 - - 1,23 - 1,23 e -16 1 0,25 0 0,25 0,31 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ T -23,1
Min. strumien powietrza went. Vmin m?h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0  m¥h
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Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie n powietrza wentylacyjnego \ m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 oV ‘ ‘ 0‘ ‘
Calkowita projektowa strata ciepta (]
= B owmz 0 wm?
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL ‘ ‘ ‘
|Nazwa projektu: | Przedzkole Barlinek
Obci azenie cieplne pomieszczenia | Data: 2012-12-13
|Jedn. bud. 3 Numer / Opis 210/ WC |
Temperatura pomieszczenia 6i 0 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m
Diugo$¢ pom. w $wietle bs --m
Powierzchnia pom. w $wietle As 0,978 m2
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokosé w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia \Y 2,44 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m
Obwad plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B' m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian powietrza nmin 1h
went. . o
Krotnos¢ wymian przy réznicy = 4 1h
50 Pa
Wspbiczynnik ostoniecia e 0[]
Wysokos$¢ nad gruntem h 72 m
Wys. wsp. korekeyjny € 1[]
Strumien objetosci powietrza Vsu mih
dostarczanego
- Temperatura pow. asu °c
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci powietrza Vex 0 myh
usuwanego
Srednia temperatura pow. Bmechiin, i oc
infiltrujacego z pom. sasiednich
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az| Az podp| Azobl| elu 6ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
ali fiilfa2
- SW 1 124 28 3,47 - 3,47 u 0 0 2,15 0 2,15 0 0
- SW 1 0,82 28 23 1,05 1,25 j 24 -15 2,15 0 2,15 -4,03 -64,4
- bw 1 05 21 1,05 - 1,05 j - -15 21 0 21 -3,31 -52,9
- SW 1 129 28 3,62 - 3,62 j 20( -1,25 125 0 1,25 -5,65 -90,3
- SW 1 0,82 28 23 - 23 j 12| -0,75 2,15 0 2,15 -3,71 -59,4
N Sb 1 - - 133 - 1,33 e -16 1 0,25 0 0,25 0,33 -
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T -16,4
Min. strumien powietrza went. Vmin m3h
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 0 mdh
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego 2 m3/h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV 1oV 0‘
Caltkowita projektowa strata ciepta (]
) B ‘ owm: 0 wim ‘
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Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne ®HL

| Nazwa projektu:

Przedzkole Barlinek‘

Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-12-13

Jedn. bud. 3 Numer / Opis 216 / tazienka |
Temperatura pomieszczenia 0i 24 °C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as ---m
Dlugo$¢ pom. w $wietle bs ---m
Powierzchnia pom. w $wietle As 8,92 m?
Wys. kond. w osiach ho 28 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokos¢ w $wietle hs 25m
Kubatura pomieszczenia v 223 m?
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z om
Obwdd plyty podtogowej P m
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B m
Wentylacja
M(ier:{[krotnoéé wymian powietrza nmin 05 1/h
gl;og;oéé wymian przy réznicy 50 4 1h
Wspbiczynnik ostoniecia e 0,05 []
Wysokos$¢ nad gruntem h 72m
Wys. wsp. korekcyjny € 1[]
dSél;gf;aﬁgjgéoscl powietrza Vsu m3h
aemersrapen o, c
- Wsp. redukcji temp. v [
S;ﬂ.w;sgg%bjetoscl powietrza Vex 0 m¥h
inilrjacegt « pom. Saeiecnich omeehint i °°
Orient. | Typ n bz Iz/hz Az|Azpodp| Azobl| elu 0ds| ek/bu U AUtb Uc HT T
afi fiiffa2
sw 1 0,82 28 23 23 j 20 0,1 1,25 0 1,25 0,29 11,5
W sz 1 4,57 28| 12,78 3,24 9,54 e -16 1 0,23 0 0,23 2,18 87,3
W oz 1 0,9 12 1,08 1,08 e 1 15 05 2 2,16 86,4
W oz 1 0,9 12 1,08 1,08 e 1 15 05 2 2,16 86,4
W oz 1 0,9 12 1,08 1,08 e 1 15 05 2 2,16 86,4
sSw 1 0,87 28 2,44 2,44 j 20 0,1 1,25 0 1,25 03 12,1
sw 1 1,26 28 3,53 3,53 j 12 03 1,25 0 1,25 1,32 52,8
sSw 1 1,25 28 3,49 3,49 j 20 0,1 1,25 0 1,25 0,43 17,4
sSw 1 0,83 28 2,33 2,33 j 16| -0,25 2,15 0 2,15 1 40,2
sw 1 1,29 28 3,61 3,61 j 16| -0,25 1,25 0 1,25 0,9 36
sw 1 3,04 28 8,51 1,89 6,62 j 20| -0,111 2,15 0 2,15 1,43 57
bw 1 0,9 21 1,89 1,89 j - -0,111 21 0 2,1 0,4 15,9
- Stw 1 - - 11,78 —| 11,78 j 20 0,1 1,44 0 1,44 1,69 67,8
N SD 1 - - 11,78 - 11,78 e -16 1 0,25 0 0,25 2,95 1181
Straty ciepta przez przenikanie HT/ ®T 19,4 775
Min. strumier powietrza went. Vmin 11,15 m¥h 152
Strumien powietrza infiltrujacego Vinf 8,92 mdh 121
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv mdh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0 mdh
Strumie i powietrza wentylacyjnego \ 11,15 m¥h
Straty ciepta na wentylacj ¢ ‘HV 1 oV ‘ 3,8 152‘
Catkowita projektowa strata ciepta [ 103,9 Win? 41,57 Wi 927‘
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Liczba zrodet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. @ [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy oblicze n:
Norma doboru grzejnikéw
Kociot: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Me  dium: Woda
Rzedna zrodta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych ®dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikdw [W]
Zyski ciepta z dzialek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opor wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Dlugosc¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemno $¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?3]

69

347

32038

31841

EN 442-2

34364

32200

9,9

10,7

1219,7

G213 b

16,1

198,3

65
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TD Symbol  Symbol ®  Srednica L R { R*L+Z Opo6r v G Gr.izol AB  Bwlot q ddz
dziatki dz.wh. W] [mm] [m] [Pa/m] [Pa] [Pa] [m/s] [ka/h] [mm] K] [°C] [Wim] [w]
Grupa: Elementy niezgrupowane
z 1 K 31841 32x3,0 0 174 4,2 875 875 0,65 1220 30 0 70 0 0
P 1 K 31841 32x3,0 0 187 4,2 864 864 0,64 1220 30 0 459 0 0
z 1a 1 31841 32x3,0 0 174 0 0 0 0,65 1220 30 0 70 0 0
P 1a 1 31841 32x3,0 0 187 0 0 0 0,64 1220 30 0 459 0 0
z 2 1la 502 14x2,0 59 11 47 614 614 0,09 24 20 151 70 7 41
P 2 1la 502 14x2,0 59 15 47 629 629 0,08 24 20 0,88 49,7 4 23
z 2. a 2 502 14x2,0 14 1 1.2 20 7585 0,09 24 20 0,36 68,5 7 10
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 7,56 1 0,76 1,00 K
P 2_a 2 502 14x2,0 0,8 15 1.2 16 19 0,08 24 20 0,13 49,8 4 3
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 3 1la 31339 32x3,0 0 168 0,7 146 146 0,64 1196 30 0 70 0 0
P 3 1la 31339 32x3,0 0 181 0,7 144 144 0,63 1196 30 0 459 0 0
z 4 3 294 14x2,0 59 4 47 543 543 0,03 8 20 447 70 7 41
P 4 3 294 14x2,0 59 7 47 555 555 0,03 8 20 0,97 31,5 4 21
z 4 a 4 294 14x2,0 15 4 1.2 6 7651 0,03 8 20 1,06 65,5 7 10
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 7,64 1 0,77 1,00 K
P 4 a 4 294 14x2,0 0,9 7 12 6 7 0,03 8 20 0,15 31,6 4 3
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 5 3 31045 32x3,0 0 167 0,7 140 140 0,64 1188 30 0 70 0 0
P 5 3 31045 32x3,0 0 179 0,7 139 139 0,63 1188 30 0 46 0 0
z 6 5 1290 14x2,0 3 71 47 770 770 0,2 55 20 0,37 70 8 24
P 6 5 1290 14x2,0 3 7% 47 779 779 0,2 55 20 0,19 49 4 13
z 6_a 6 1290 14x2,0 0,1 71 0 5 5 0,2 55 20 0,01 69,6 7 1
P 6_a 6 1290 14x2,0 0,2 76 0 13 13 0,2 55 20 0,01 49 4 1
z 7 6_a 807 14x2,0 0,9 383 77 174 6370 0,13 36 20 0,15 69,6 7 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 6,2 1 0,62 1,00 K
P 7 6_a 807 14x2,0 0,2 22 58 102 108 0,13 36 20 0,02 50 4 1
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0,01
z 8 6_a 483 14x2,0 1,9 9 77 159 6411 0,07 19 20 0,6 69,6 7 13
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
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Zawor prosty 15 6,25 1 0,63 1,00 K
P 8 6_a 483 14x2,0 14 13 58 108 110 0,07 19 20 0,24 47,4 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 9 5 29755 32x3,0 0 153 0,7 138 138 0,61 1133 30 0 70 0
P 9 5 29755 32x3,0 0 165 0,7 137 137 0,6 1133 30 0 458 0
z 10 9 674 14x2,0 3 28 47 567 567 0,12 32 20 0,57 70 22
P 10 9 674 14x2,0 0 20 47 476 476 0,12 32 20 0 51,2 0
z 10_a 10 674 14x2,0 1,3 28 08 43 6688 0,12 32 20 0,25 69,4 10
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 6,65 1 0,67 1,00 K
P 10_a 10 674 14x2,0 0,7 20 16 26 30 0,12 32 20 0,09 51,3 3
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 11 9 29080 32x3,0 0 145 0,7 126 126 0,59 1101 30 0 70 0
P 11 9 29080 32x3,0 0 157 0,7 124 124 0,58 1101 30 0 457 0
z 12 11 138 14x2,0 3 2 47 446 446 0,01 3 20 5,41 70 21
P 12 11 138 14x2,0 3 3 47 446 446 0,01 3 20 0,45 24,6 10
z 12_a 12 138 14x2,0 2,2 2 12 4 6802 0,01 3 20 3,49 64,6 14
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 6,8 1 0,68 1,00 K
P 12_a 12 138 14x2,0 1,6 3 2 5 5 0,01 3 20 0,25 24,8 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 13 11 28942 32x3,0 0 145 0,7 119 119 0,59 1098 30 0 70 0
P 13 11 28942 32x3,0 0 156 0,7 117 117 0,58 1098 30 0 457 0
z 14 13 45 14x2,0 3 2 47 445 445 0,02 4 20 4,18 70 21
P 14 13 45 14x2,0 3 4 47 446 446 0,02 4 20 0,57 27,4 10
z 14_a 14 45 14x2,0 14 2 12 3 6562 0,02 4 20 1,74 65,8 9
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 6,56 1 0,66 1,00 K
P 14_a 14 45 14 x 2,0 0,8 4 1,2 3 3 0,02 4 20 0,15 27,5 3
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 15 13 28898 32x3,0 0 144 0,7 118 118 0,59 1093 30 0 70 0
P 15 13 28898 32x3,0 0 155 0,7 117 117 0,58 1093 30 0 458 0
z 16 15 1303 14x2,0 3 48 43 601 601 0,16 44 20 0,46 70 24
P 16 15 1303 14x2,0 3 53 43 610 610 0,16 44 20 0,21 428 13
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z 17 16 376 14x2,0 0 6 83 102 102 0,05 13 20 0 69,5 0
P 17 16 376 14x2,0 0 9 83 101 101 0,05 13 20 0 433 0
z 17_a 17 376 14x2,0 1.2 6 12 9 5708 0,05 13 20 0,59 69,5 9
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 57 1 0,57 1,00 K
P 17_a 17 376 14x2,0 0,6 9 12 7 8 0,05 13 20 0,14 435 3
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 18 16 927 14x2,0 0 26 24 27 27 0,11 31 20 0 69,5 0
P 18 16 927 14x2,0 0 22 24 27 27 0,11 31 20 0 426 0
z 18_a 18 927 14x2,0 0,4 26 0 11 11 0,11 31 20 0,08 69,5 3
P 18_a 18 927 14x2,0 0,5 22 0 11 11 0,11 31 20 0,04 42,6 2
z 19 18_a 618 14x2,0 0,6 10 73 51 51 0,08 21 20 0,17 69,5 4
P 19 18_a 309 14x2,0 11 7 85 54 54 0,04 10 20 0,29 429 4
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
P 20 18_a 618 14x2,0 0,5 15 73 51 51 0,07 21 20 0,06 42,7 2
z 20 19 309 14x2,0 21 5 28 17 5971 0,04 11 20 1,18 69,3 15
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 5,95 1 0,6 1,00 K
z 21 19 309 14x2,0 0,7 5 83 26 26 0,04 10 20 0,43 69,3 5
P 21 20 309 14x2,0 0 8 83 23 23 0,04 11 20 0,01 42,7 0
P 21 _a 21 309 14x2,0 15 7 08 12 12 0,04 11 20 0,38 431 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 22 18_a 309 14x2,0 1,6 5 77 54 6060 0,04 10 20 0,94 69,5 11
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 6,01 1 0,6 1,00 K
P 22 20 309 14x2,0 0,1 7 2 6 6 0,04 10 20 0,03 42,7 0
z 23 15 27595 32x3,0 0 134 0,7 117 117 0,56 1050 30 0 70 0
P 23 15 27595 32x3,0 0 144 0,7 116 116 0,56 1050 30 0 46 0
z 24 23 256 14x2,0 3 2 43 409 409 0,02 5 20 3,95 70 23
P 24 23 256 14x2,0 3 6 43 415 415 0,02 5 20 -0,21 17,3 12
z 25 24 143 14x2,0 0 1 83 1 1 0,01 3 20 0 66 0
P 25 24 143 14x2,0 0 3 87 1 1 0,01 3 20 0 15,7 0
z 25_a 25 143 14x2,0 12 1 12 2 6246 0,01 3 20 2,55 66 8
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 6,24 1 0,63 1,00 K
P 25_a 25 143 14x2,0 0,6 3 08 2 2 0,01 3 20 -0,11 15,6 2
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Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 26 24 112 14x2,0 0 1 24 0 0 0,01 2 20 0 66 0
P 26 24 112 14x2,0 0 3 28 0 0 0,01 2 20 0 19 0
z 26_a 26 112 14x2,0 11 1 12 1 6570 0,01 2 20 2,62 66 8
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 6,57 1 0,66 1,00 K
P 26_a 26 112 14x2,0 0,5 3 08 1 2 0,01 2 20 -0,02 19 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 27 23 27339 32x3,0 0 133 0,7 108 108 0,56 1045 30 0 70 0
P 27 23 27339 32x3,0 0 143 0,7 107 107 0,55 1045 30 0 461 0
z 28 27 744 14x2,0 31 29 5 504 504 0,12 33 20 0,62 70 24
P 28 27 744 14x2,0 31 21 5 474 474 0,12 33 20 0,36 49,3 14
z 28_a 28 744 14x2,0 0 29 0 0 0 0,12 33 20 0 69,4 0
P 28_a 28 744 14x2,0 0 21 0 0 0 0,12 33 20 0 493 0
z 28_b 28_a 744 14x2,0 0,1 29 0 2 2 0,12 33 20 0,02 69,4 1
P 28_b 28_a 744 14x2,0 0,2 21 0 4 4 0,12 33 20 0,02 493 1
z 29 28_b 372 14x2,0 1,3 8 81 63 5580 0,06 16 20 0,47 69,4 9
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 5,52 1 0,56 1,00 K
P 29 28_b 372 14x2,0 0,6 10 81 58 60 0,06 16 20 0,13 495 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 30 28_b 372 14x2,0 1,8 8 77 67 5571 0,06 17 20 0,66 69,4 13
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 55 1 0,55 1,00 K
P 30 28 b 372 14x2,0 1,3 11 85 67 68 0,06 17 20 0,28 49,6 5
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 31 27 26595 32x3,0 0 125 0,7 107 107 0,54 1011 30 0 70 0
P 31 27 26595 32x3,0 0 135 0,7 106 106 0,53 1011 30 0 46 0
z 32 31 7469 20x2,0 3 149 2,6 821 821 0,43 301 20 0,08 70 29
P 32 31 7469 20x2,0 3 159 2,6 849 849 0,42 301 20 0,05 48 17
z 33 32 1615 14x2,0 0 111 3,6 318 318 0,26 71 20 0 69,9 0
P 33 32 1615 14x2,0 0 119 3,6 315 315 0,25 71 20 0 498 0
z 33_a 33 1615 14x2,0 0,1 111 0 8 8 0,26 71 20 0,01 69,9 1
P 33_a 33 1615 14x2,0 0,2 119 0 20 20 0,25 71 20 0,01 498 1
z 34 33 a 807 14x2,0 18 33 77 298 3790 0,13 35 20 0,31 69,9 13
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Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,49 1 0,35 1,00 K
34 33_a 807 14x2,0 11 22 85 267 273 0,13 35 20 0,11 50 4
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0,01
35 33_a 807 14x2,0 2,7 34 77 331 3762 0,13 36 20 0,47 69,9 19
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,43 1 0,35 1,00 K
35 33_a 807 14x2,0 2,2 22 85 294 299 0,13 36 20 0,23 50,1 9
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0,01
36 32 5854 18x2,0 0 175 2,4 211 211 0,42 230 20 0 69,9 0
36 32 5854 18x2,0 0 188 2,4 209 209 0,42 230 20 0 474 0
36_a 36 5854 18x2,0 0 175 0 4 4 0,42 230 20 0 69,9 0
36_a 36 5854 18x2,0 0,1 188 0 23 23 0,42 230 20 0 474 1
37 36_a 2927 16 x2,0 0,6 107 4,6 469 469 0,29 115 20 0,03 69,9 5
37 36_a 2927 16 x2,0 0,4 116 4,6 446 446 0,28 115 20 0,01 47,4 2
38 37 976 14x2,0 0,9 37 6 249 3385 0,14 38 20 0,14 69,9 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,14 1 0,32 1,00 K
38 37 976 14x2,0 0,4 40 6,8 237 243 0,13 38 20 0,03 475 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0,01
39 37 1951 14x2,0 1,7 127 1,2 260 260 0,28 77 20 0,13 69,9 12
39 37 1951 14 x 2,0 1,7 137 1,2 276 276 0,27 77 20 0,07 47,5 7
40 39 976 14x2,0 0,8 37 9.1 353 2742 0,14 38 20 0,14 69,7 6
Typ Sred. [mm] Opé6r [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2,39 1 0,24 1,00 K
40 39 976 14x2,0 0,3 40 9,9 339 345 0,14 38 20 0,03 475 1
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0,01
41 39 976 14x2,0 2,7 39 24 185 2897 0,14 39 20 0,43 69,7 19
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2,71 1 0,27 1,00 K
41 39 976 14x2,0 22 42 3.2 179 186 0,14 39 20 0,19 47,7 9
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
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Zawoér odcinajacy 15 0,01
42 36_a 2927 16 x2,0 2,2 108 4,6 638 638 0,29 115 20 0,12 69,9 8 17
42 36_a 2927 16 x2,0 2,4 117 4,6 674 674 0,29 115 20 0,07 475 4 10
43 42 976 14x2,0 0,9 37 6 254 2980 0,14 38 20 0,15 69,8 7 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2,73 1 0,27 1,00 K
43 42 976 14x2,0 0,4 40 6,8 242 248 0,14 38 20 0,04 475 4 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0,01
44 42 1951 14x2,0 15 128 1,2 238 238 0,28 77 20 0,12 69,8 7 11
44 42 1951 14x2,0 15 138 1,2 252 252 0,28 77 20 0,06 47,6 4 6
45 44 976 14x2,0 1 38 91 360 2381 0,14 38 20 0,15 69,7 7 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2,02 1 0,2 1,00 K
45 44 976 14x2,0 0,5 41 9,9 346 353 0,14 38 20 0,04 47,6 4 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0,01
46 44 976 14x2,0 2,6 39 28 184 2563 0,14 39 20 0,4 69,7 7 18
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2,38 1 0,24 1,00 K
46 44 976 14x2,0 1,9 42 28 162 168 0,14 39 20 0,16 47,8 4 8
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0,01
47 31 19126 32x3,0 0 67 07 100 100 0,38 711 30 0 70 0 0
47 31 19126 32x3,0 0 72 07 99 99 0,38 711 30 0 452 0 0
48 47 8541 26x3,0 31 74 3,6 481 481 0,33 369 20 0,08 70 11 34
48 47 8541 26x3,0 31 79 36 493 493 0,33 369 20 0,05 495 6 20
49 48 1931 14x2,0 0 149 53 274 274 0,31 84 20 0 69,9 0 0
49 48 1931 14x2,0 0 160 5,3 271 271 0,3 84 20 0 495 0 0
49 a 49 1931 14x2,0 0,1 149 0 10 10 0,31 84 20 0 69,9 7 0
49 a 49 1931 14x2,0 0,2 160 0 27 27 0,3 84 20 0,01 495 4 1
50 49 a 965 14x2,0 14 37 73 384 384 0,14 38 20 0,23 69,9 7 10
50 49 a 965 14x2,0 1,6 40 73 393 393 0,14 38 20 0,14 471 4 7
51 50 483 14x2,0 0,9 9 95 87 3820 0,07 19 20 0,3 69,7 7 6
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,73 1 0,38 1,00 K
51 50 483 14x2,0 0,4 12 95 83 84 0,07 19 20 0,07 47,2 4 2
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
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Zawoér odcinajacy 15 0
52 50 483 14x2,0 2 9 24 37 3863 0,07 19 20 0,63 69,7 14
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,83 1 0,38 1,00 K
52 50 483 14x2,0 1,3 13 32 37 39 0,07 19 20 0,22 47,4 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
53 49_a 965 14x2,0 0,5 53 73 360 360 0,17 46 20 0,07 69,9 4
53 49_a 965 14x2,0 0,3 56 7,3 347 347 0,17 46 20 0,03 51,5 1
54 53 483 14x2,0 0,8 21 99 139 3767 0,1 28 20 0,18 69,8 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,63 1 0,36 1,00 K
54 53 483 14x2,0 0,3 16 99 126 129 0,1 28 20 0,04 54,6 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
55 53 483 14x2,0 1,8 9 28 46 3927 0,07 19 20 0,59 69,8 13
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,88 1 0,39 1,00 K
55 53 483 14x2,0 1,3 12 28 46 47 0,07 19 20 0,23 473 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
56 48 6610 20x2,0 0 135 3,2 185 185 0,4 285 20 0 69,9 0
56 48 6610 20x2,0 0 144 3,2 183 183 0,4 285 20 0 495 0
56_a 56 6610 20x2,0 0,1 135 0 8 8 0,4 285 20 0 69,9 1
56_a 56 6610 20x2,0 0,2 144 0 23 23 0,4 285 20 0 495 1
57 56_a 3305 16 x2,0 0,6 157 4,6 454 454 0,36 142 20 0,03 69,9 4
57 56_a 3305 16 x2,0 0,4 167 4,6 423 423 0,35 142 20 0,01 495 2
58 57 1102 14x2,0 11 77 6 423 3675 0,21 58 20 0,11 69,9 8
Typ Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,25 15 0,33 1,50 K
58 57 1102 14x2,0 0,6 81 68 400 415 0,21 58 20 0,04 53,4 2
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0,01
59 57 2203 14x2,0 1,7 149 1,2 335 335 0,31 84 20 0,13 69,9 12
59 57 2203 14 x 2,0 1,7 161 1,2 355 355 0,3 84 20 0,07 47 7
60 59 1102 14x2,0 0,9 44 9,1 427 3102 0,15 42 20 0,13 69,8 7
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
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Zawor prosty 15 2,68 1 0,27 1,00 K
60 59 1102 14x2,0 0,4 48 9,9 411 419 0,15 42 20 0,03 47 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0,01
61 59 1102 14x2,0 25 45 2,4 211 3306 0,15 43 20 0,37 69,8 18
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,09 1 0,31 1,00 K
61 59 1102 14x2,0 2 49 3,2 204 212 0,15 43 20 0,16 47,1 8
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0,01
62 56_a 3305 16 x2,0 2,2 158 4,6 714 714 0,36 143 20 0,1 69,9 17
62 56_a 3305 16 x2,0 2,4 169 4,6 767 767 0,36 143 20 0,06 49,6 11
63 62 1102 14x2,0 0,9 78 6 413 3078 0,21 58 20 0,09 69,8 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2,66 1,5 0,27 1,50 K
63 62 1102 14x2,0 0,4 82 68 390 405 0,21 58 20 0,03 53,4 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0,02
64 62 2203 14x2,0 1,9 151 1,2 359 359 0,31 85 20 0,14 69,8 13
64 62 2203 14x2,0 1,9 163 1,2 380 380 0,3 85 20 0,07 47 8
65 64 1102 14x2,0 0,9 44 9,9 441 2441 0,15 42 20 0,14 69,7 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2 1 0,2 1,00 K
65 64 1102 14x2,0 0,4 48 9,9 416 424 0,15 42 20 0,03 47 2
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0,01
66 64 1102 14x2,0 23 45 28 204 2678 0,15 43 20 0,32 69,7 16
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2,47 1 0,25 1,00 K
66 64 1102 14x2,0 1,6 49 28 177 185 0,15 43 20 0,12 47,2 6
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0,01
67 47 10585 20x2,0 0 186 3,8 312 312 0,48 341 20 0 70 0
67 47 10585 20x2,0 0 205 3.8 308 308 0,48 341 20 0 405 0
68 67 698 14x2,0 3 8 36 434 434 0,06 17 20 1,17 70 23
68 67 698 14x2,0 3 15 36 449 449 0,06 17 20 0,25 30,9 13
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z 69 68 439 14x2,0 0 6 83 15 15 0,04 12 20 0 68,8 0
P 69 68 439 14x2,0 0 10 83 15 15 0,04 12 20 0 34,5 0
z 69_a 69 439 14x2,0 0,1 6 0 0 0 0,04 12 20 0,04 68,8 1
P 69_a 69 439 14x2,0 0,2 10 14 3 3 0,04 12 20 0,03 34,6 1
z 70 69_a 220 14x2,0 11 3 91 10 4797 0,02 6 20 11 68,8 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 4,79 1 0,48 1,00 K
P 70 69_a 220 14x2,0 0,4 5 4 5 5 0,02 6 20 0,11 34,7 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 71 69_a 220 14x2,0 1,7 3 24 7 4792 0,02 6 20 1,76 68,8 12
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 4,79 1 0,48 1,00 K
P 71 69_a 220 14x2,0 1 5 54 8 8 0,02 6 20 0,31 34,9 4
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 72 68 259 14x2,0 2,8 3 24 11 11 0,02 5 20 3,04 68,8 20
P 72 68 259 14x2,0 0 6 24 4 4 0,02 5 20 0 23,2 0
z 72_a 72 259 14x2,0 1,4 3 12 4 5197 0,02 5 20 1,48 65,8 10
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 5,19 1 0,52 1,00 K
P 72_a 72 259 14x2,0 0,8 6 12 5 5 0,02 5 20 0,05 23,2 3
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 73 67 9887 20x2,0 0 170 0,8 91 91 0,46 324 20 0 70 0
P 73 67 9887 20x2,0 0 187 0,8 90 90 0,45 324 20 0 41 0
z 74 73 156 14x2,0 0 1 4 370 370 0,01 3 20 0 70 0
P 74 73 156 14x2,0 0 3 4 364 364 0,01 3 20 0 20,5 0
z 74_a 74 156 14x2,0 1,9 1 08 3 4918 0,01 3 20 3,76 70 13
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 4,92 1 0,49 1,00 K
P 74_a 74 156 14x2,0 15 3 16 5 5 0,01 3 20 0,02 20,5 6
Typ Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 75 73 9731 20x2,0 0 167 0,8 82 82 0,45 321 20 0 70 0
P 75 73 9731 20x2,0 0 184 0,8 81 81 0,45 321 20 0 412 0
z 76 75 670 14x2,0 3 27 43 451 451 0,12 32 20 0,59 70 22
P 76 75 670 14x2,0 3 20 43 422 422 0,11 32 20 0,36 50,9 12
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z 76_a 76 670 14x2,0 0 27 0 0 0 0,12 32 20 0 69,4 0
P 76_a 76 670 14x2,0 0 20 0 0 0 0,11 32 20 0 50,9 0
z 76_b 76_a 670 14x2,0 1,8 27 04 51 4312 0,12 32 20 0,34 69,4 13
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 4,26 1 0,43 1,00 K
P 76_b 76_a 670 14x2,0 1,2 20 1.2 31 36 0,11 32 20 0,14 51 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 77 75 9061 20x2,0 0 139 0,8 81 81 0,41 289 20 0 70 0
P 77 75 9061 20x2,0 0 154 0,8 80 80 0,4 289 20 0 40,2 0
z 78 7 2902 16 x2,0 31 130 3,6 694 694 0,32 128 20 0,17 70 26
P 78 77 2902 16 x2,0 31 139 3,6 717 717 0,32 128 20 0,1 495 15
z 79 78 638 14x2,0 0 10 52 263 263 0,08 22 20 0 69,8 0
P 79 78 638 14x2,0 0 15 52 260 260 0,08 22 20 0 435 0
z 79_a 79 638 14x2,0 0,1 10 0 1 1 0,08 22 20 0,02 69,8 0
P 79_a 79 638 14x2,0 0,2 15 0 3 3 0,08 22 20 0,02 435 1
z 80 79_a 319 14x2,0 21 5 85 34 3177 0,04 11 20 1,16 69,8 15
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,14 1 0,32 1,00 K
P 80 79_a 319 14x2,0 1.2 8 85 32 33 0,04 11 20 0,31 439 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 81 79_a 319 14x2,0 1,6 5 77 31 3179 0,04 11 20 0,89 69,8 11
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,15 1 0,32 1,00 K
P 81 79_a 319 14x2,0 11 8 85 31 32 0,04 11 20 0,28 43,7 4
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 82 78 2264 16x2,0 0 94 16 75 75 0,27 106 20 0 69,8 0
P 82 78 2264 16 x2,0 0 100 1,6 74 74 0,26 106 20 0 50,8 0
z 82_a 82 2264 16 x2,0 0,1 94 0 8 8 0,27 106 20 0,01 69,8 1
P 82_a 82 2264 16 x2,0 0,2 100 0 19 19 0,26 106 20 0,01 50,8 1
z 83 82_a 1228 14x2,0 1,3 79 54 268 268 0,21 59 20 0,14 69,8 9
P 83 82_a 1036 14x2,0 0,7 59 37 168 168 0,17 48 20 0,05 50,4 3
z 84 83 614 14x2,0 0,9 28 9.1 214 2912 0,12 33 20 0,17 69,7 7
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 2,7 1 0,27 1,00 K
P 84 83 518 14x2,0 0,5 15 95 130 132 0,08 23 20 0,08 50,5 2
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
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Zawoér odcinajacy 15 0
z 85 83 614 14x2,0 1,9 12 24 69 3116 0,09 26 20 0,45 69,7 13
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,05 1 0,31 1,00 K
P 85 83 518 14x2,0 1,6 15 28 56 58 0,09 24 20 0,25 50,6 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 86 82_a 1036 14x2,0 0,9 55 37 177 177 0,17 48 20 0,11 69,8 6
P 86 82_a 1228 14x2,0 15 84 54 288 288 0,21 59 20 0,1 51,2 6
z 87 86 518 14x2,0 1 11 95 135 3246 0,08 23 20 0,26 69,7 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,11 1 0,31 1,00 K
P 87 86 614 14x2,0 0,4 19 99 199 204 0,12 33 20 0,05 53,3 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 88 86 518 14x2,0 21 1 28 56 3316 0,09 24 20 0,54 69,7 15
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,26 1 0,33 1,00 K
P 88 86 614 14x2,0 1,2 17 3.2 68 71 0,09 26 20 0,16 48,9 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 89 77 6159 18x2,0 0 94 08 65 65 0,3 162 20 0 70 0
P 89 77 6159 18x2,0 0 108 0,8 64 64 0,29 162 20 0 32,9 0
z 90 89 268 14x2,0 3 4 46 195 195 0,03 9 20 2,14 70 21
P 90 89 268 14x2,0 3 6 46 199 199 0,03 9 20 0,8 39,4 11
z 90_a 90 268 14x2,0 1,7 4 2 8 4632 0,03 9 20 1,19 67,9 12
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 4,62 1 0,47 1,00 K
P 90_a 90 268 14x2,0 0,9 6 2 7 7 0,03 9 20 0,26 39,7 4
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 91 89 5890 16 x2,0 0 178 2,4 145 145 0,38 153 20 0 70 0
P 91 89 5890 16 x2,0 0 204 24 142 142 0,38 153 20 0 32,6 0
z 92 91 241 14x2,0 3 3 56 385 385 0,02 6 20 2,89 70 21
P 92 91 241 14x2,0 0 5 56 369 369 0,02 6 20 0 31,8 0
z 92 _a 92 241 14x2,0 21 3 16 7 4040 0,02 6 20 1,87 67,1 14
Typ Sred. [mm] Opoér [kPa] Xp Az Nastawa
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Zawor prosty 15 4,03 1 0,41 1,00 K
P 92_a 92 241 14x2,0 1,3 5 16 7 7 0,02 6 20 0,28 32,1 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 93 91 5649 16 x2,0 0 165 1,2 87 87 0,37 147 20 0 70 0
P 93 91 5649 16 x2,0 0 190 1,2 85 85 0,36 147 20 0 32,6 0
z 94 93 2049 14x2,0 31 43 52 477 477 0,15 41 20 0,49 70 24
P 94 93 2049 14x2,0 31 43 52 471 471 0,15 41 20 0,03 23,6 13
z 95 94 156 14x2,0 0 1 83 91 91 0,01 3 20 0 69,5 0
P 95 94 156 14x2,0 0 3 83 89 89 0,01 3 20 0 20,6 0
z 95_a 95 156 14x2,0 2 1 16 3 3607 0,01 3 20 3,99 69,5 14
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,6 1 0,36 1,00 K
P 95_a 95 156 14x2,0 1,2 3 16 4 4 0,01 3 20 0,02 20,6 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 96 94 1893 14x2,0 0 38 24 26 26 0,14 38 20 0 69,5 0
P 96 94 1893 14x2,0 0 40 24 25 25 0,14 38 20 0 23,9 0
z 96_a 96 1893 14x2,0 0,8 38 04 33 33 0,14 38 20 0,12 69,5 5
P 96_a 96 1893 14x2,0 0,7 40 04 30 30 0,14 38 20 0,01 23,9 3
z 97 96_a 227 14x2,0 0,9 2 91 80 3910 0,02 5 20 1,16 69,4 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,83 1 0,39 1,00 K
P 97 96_a 227 14x2,0 0,4 5 99 79 79 0,02 5 20 0,04 24,8 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 98 96_a 1665 14x2,0 1,6 30 2 69 69 0,12 34 20 0,29 69,4 12
P 98 96_a 1665 14x2,0 1,6 35 2 76 76 0,12 34 20 0,02 23,8 6
z 99 98 208 14x2,0 0,8 2 91 63 3792 0,01 4 20 1,25 69,1 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,73 1 0,38 1,00 K
P 99 98 208 14x2,0 0,3 4 99 61 61 0,01 4 20 0,03 23,5 1
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 100 98 1457 14x2,0 1,3 24 2 47 47 0,11 30 20 0,27 69,1 9
P 100 98 1457 14x2,0 1,3 31 2 55 55 0,11 30 20 0,02 23,8 5
z 101 100 208 14x2,0 0,8 2 91 49 3698 0,01 4 20 1,17 68,8 6
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
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Zawor prosty
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15 3,65 1 0,37 1,00 K
P 101 100 208 14x2,0 0,3 4 99 48 48 0,01 4 20 0,03 23,6 4 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 102 100 1249 14x2,0 14 12 2 29 29 0,09 26 20 0,33 68,8 7 10
P 102 100 1249 14x2,0 14 27 34 54 54 0,09 26 20 0,02 23,9 4 5
z 103 102 208 14x2,0 0,8 2 91 37 3640 0,01 4 20 1,18 68,5 7 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,6 1 0,36 1,00 K
P 103 102 208 14x2,0 0,3 4 48 16 17 0,01 4 20 0,03 23,7 4 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 104 102 1041 14x2,0 1,6 10 2 25 25 0,08 22 20 0,44 68,5 7 11
P 104 102 1041 14x2,0 1,6 22 4.2 51 51 0,08 22 20 0,03 24 4 6
z 105 104 208 14x2,0 0,9 2 91 27 3546 0,02 4 20 1,23 68,1 7 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,52 1 0,35 1,00 K
P 105 104 208 14x2,0 0,4 4 99 26 26 0,01 4 20 0,04 23,8 4 2
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 106 104 833 14x2,0 14 8 2 17 17 0,06 18 20 0,45 68,1 7 9
P 106 104 833 14x2,0 14 18 2 30 30 0,06 18 20 0,03 24 4 5
z 107 106 208 14x2,0 0,9 2 91 18 3498 0,02 4 20 1,19 67,6 7 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,48 1 0,35 1,00 K
P 107 106 208 14x2,0 0,4 4 99 18 18 0,01 4 20 0,04 23,9 4 1
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 108 106 625 14x2,0 1,6 6 2 14 14 0,05 13 20 0,7 67,6 7 11
P 108 106 625 14x2,0 1,6 14 2 26 26 0,05 13 20 0,05 24,2 4 6
z 109 108 208 14x2,0 0,9 2 91 11 3451 0,02 4 20 1,16 66,9 7 6
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,44 1 0,35 1,00 K
109 108 208 14x2,0 0,4 4 99 11 11 0,02 4 20 0,04 24 4 1
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0




110 108 416 14x2,0 14 4 2 9 9 0,03 9 20 0,92 66,9 10
110 108 416 14x2,0 1,4 9 2 16 16 0,03 9 20 0,08 24,3 5
111 110 208 14x2,0 0,8 2 91 6 3415 0,02 4 20 1,04 66 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,41 1 0,34 1,00 K
111 110 208 14x2,0 0,3 5 99 6 6 0,02 4 20 0,03 24,2 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
112 110 208 14x2,0 23 2 28 7 3406 0,02 5 20 2,78 66 16
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,4 1 0,34 1,00 K
112 110 208 14x2,0 1,8 5 28 10 10 0,02 5 20 0,2 24,7 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
113 93 3600 16 x2,0 0 93 1.2 80 80 0,26 105 20 0 70 0
113 93 3600 16 x2,0 0 105 1,2 78 78 0,26 105 20 0 36,2 0
114 113 855 14x2,0 31 9 56 207 207 0,07 20 20 0,96 70 22
114 113 855 14x2,0 0 18 56 176 176 0,07 20 20 0 29,5 0
114_a 114 855 14x2,0 0,7 9 04 7 7 0,07 20 20 0,21 69 5
114_a 114 855 14x2,0 0,6 18 04 11 11 0,07 20 20 0,03 29,5 2
115 114 _a 285 14x2,0 0,8 3 91 23 4086 0,02 6 20 0,78 68,8 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 4,06 1 0,41 1,00 K
115 114 _a 285 14x2,0 0,3 6 99 22 22 0,02 6 20 0,06 29,5 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
116 114 a 570 14x2,0 1,3 6 2 13 13 0,05 13 20 0,57 68,8 9
116 114 a 570 14x2,0 1,3 12 2 20 20 0,05 13 20 0,11 29,7 5
117 116 285 14x2,0 0,8 3 91 12 4056 0,02 6 20 0,72 68,3 6
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 4,04 1 0,41 1,00 K
117 116 285 14x2,0 0,3 6 99 11 11 0,02 6 20 0,05 29,6 1
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
118 116 285 14x2,0 2 3 28 9 4053 0,02 7 20 1,73 68,3 14
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 4,04 1 0,41 1,00 K
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P 118 116 285 14x2,0 15 6 28 11 12 0,02 7 20 0,25 30 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 119 113 2745 14x2,0 0 154 1,2 41 41 0,31 86 20 0 70 0
P 119 113 2745 14x2,0 0 173 1,2 40 40 0,31 86 20 0 37,7 0
z 120 119 506 14x2,0 31 8 83 416 416 0,06 17 20 1,2 70 24
P 120 119 506 14x2,0 31 16 83 433 433 0,06 17 20 0,24 30,4 13
z 121 120 307 14x2,0 0 4 83 16 16 0,03 9 20 0 68,8 0
P 121 120 307 14x2,0 0 7 83 16 16 0,03 9 20 0 37 0
z 121_a 121 307 14x2,0 15 4 1.2 7 3478 0,03 9 20 1,03 68,8 10
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,47 1 0,35 1,00 K
P 121_a 121 307 14x2,0 0,9 7 12 7 7 0,03 9 20 0,21 37,2 4
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 122 120 199 14x2,0 2,7 4 24 15 15 0,03 9 20 1,85 68,8 19
P 122 120 199 14x2,0 2,7 9 24 28 28 0,03 9 20 0,13 23,9 9
z 122_a 122 199 14x2,0 0,6 4 04 3 3 0,03 9 20 0,4 67 4
P 122_a 122 199 14x2,0 0,5 9 04 5 5 0,03 9 20 0,02 24 2
z 123 122_a 99 14x2,0 0,8 2 91 6 3865 0,02 4 20 1,11 66,6 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,86 1 0,39 1,00 K
P 123 122_a 99 14x2,0 0,3 4 99 6 6 0,02 4 20 0,04 24,1 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 124 122_a 99 14x2,0 2 2 28 5 3865 0,02 4 20 2,63 66,6 13
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,86 1 0,39 1,00 K
P 124 122 _a 99 14x2,0 15 4 28 8 8 0,02 4 20 0,15 24 5
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
z 125 119 2239 14x2,0 0 104 2 94 94 0,25 68 20 0 70 0
P 125 119 2239 14x2,0 0 116 2 93 93 0,24 68 20 0 39,6 0
z 126 125 1676 14x2,0 3 48 83 396 396 0,16 44 20 0,46 70 24
P 126 125 1676 14x2,0 3 36 83 355 355 0,16 44 20 0,14 35,2 13
z 127 126 1100 14x2,0 0 23 83 104 104 0,11 29 20 0 69,5 0
P 127 126 1100 14x2,0 0 24 83 102 102 0,1 29 20 0 35,3 0
z 127_a 127 1100 14x2,0 0,1 23 0 2 2 0,11 29 20 0,02 69,5 1
P 127_a 127 1100 14x2,0 0,2 24 0 4 4 0,1 29 20 0,01 35,4 1
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128 127_a 922 14x2,0 1 12 73 52 52 0,09 25 20 0,25 69,5 7
128 127_a 922 14x2,0 1,2 20 46 50 50 0,09 25 20 0,1 36,8 5
129 128 307 14x2,0 0,8 4 91 38 3087 0,03 8 20 0,57 69,3 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,05 1 0,31 1,00 K
129 128 307 14x2,0 0,3 7 99 36 37 0,03 8 20 0,07 36,8 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
130 128 615 14x2,0 1,3 8 2 19 19 0,06 17 20 0,45 69,3 9
130 128 615 14x2,0 1,3 14 2 26 26 0,06 17 20 0,15 37 5
131 130 307 14x2,0 0,9 4 91 20 3053 0,03 8 20 0,61 68,8 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,03 1 0,31 1,00 K
131 130 307 14x2,0 0,4 7 99 19 19 0,03 8 20 0,09 37 1
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
132 130 307 14x2,0 1,9 4 24 12 3056 0,03 9 20 1,31 68,8 14
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,04 1 0,31 1,00 K
132 130 307 14x2,0 1,2 7 32 13 13 0,03 9 20 0,29 37,3 5
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
133 127_a 178 14x2,0 11 2 81 42 3284 0,01 4 20 1,86 69,5 8
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,24 1 0,33 1,00 K
133 127_a 178 14x2,0 0,4 4 54 26 26 0,01 4 20 0,08 26,3 2
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor odcinajacy 15 0
134 126 577 14x2,0 0 7 24 26 26 0,05 15 20 0 69,5 0
134 126 577 14x2,0 0 12 24 25 25 0,05 15 20 0 34,9 0
134_a 134 577 14 x 2,0 0,6 7 0,4 5 5 0,05 15 20 0,26 69,5 5
134_a 134 577 14 x 2,0 0,5 12 0,4 7 7 0,05 15 20 0,06 35 2
135 134 _a 288 14x2,0 0,9 3 91 15 3675 0,03 7 20 0,7 69,3 6
Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,66 1 0,37 1,00 K
135 134 _a 288 14x2,0 0,4 6 99 15 15 0,03 7 20 0,08 35 1
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Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 136 134_a 288 14x2,0 21 4 28 11 3672 0,03 8 20 1,62 69,3 15
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,66 1 0,37 1,00 K
P 136 134_a 288 14x2,0 1,6 6 28 13 13 0,03 8 20 0,37 35,4 6
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0
z 137 125 563 14x2,0 0 1 27 63 63 0,09 24 20 0 70 0
P 137 125 563 14x2,0 0 16 27 62 62 0,09 24 20 0 479 0
z 137_a 137 563 14x2,0 3 11 07 37 37 0,09 24 20 0,77 70 22
P 137_a 137 563 14x2,0 31 16 07 50 50 0,09 24 20 0,43 484 12
z 137_b 137_a 563 14x2,0 0 11 0 0 0 0,09 24 20 0 69,2 0
P 137_b 137_a 563 14x2,0 0 16 0 0 0 0,09 24 20 0 484 0
z 137_c 137_b 563 14x2,0 2,4 11 08 30 3823 0,09 24 20 0,59 69,2 17
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawor prosty 15 3,79 1 0,38 1,00 K
P 137_c 137_b 563 14x2,0 2 16 16 37 39 0,09 24 20 0,28 48,7 8
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawa
Zawoér odcinajacy 15 0




Symbol odb. Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z Op Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [w] W] W]  [ka/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm]  [mm] [%]
Kondygnacja: 0 Piwnica
Jednostka budynku: 01
Kondygnacja: 1 Parter
Jednostka budynku: 02
G: 101 101 20 563 563 0 242 686 48,7 C11-600 800 600 60 100
G: 102 102 20 178 178 0 3,7 67,7 263 C11-600 600 600 60 100
G: 104 104 20 376 376 0 12,7 69 435 C11-600 600 600 60 100
G: 105 105 20 45 183 0 43 641 275 C11-600 600 600 60 407
G: 106 106 12 143 143 0 26 635 156 C11-600 600 600 60 100
G: 108 108 20 674 674 0 324 692 513 C11-600 900 600 60 100
G: 109 109 20 138 138 0 33 61,1 248 C11-600 600 600 60 100
G:110_a 110 20 307 307 0 83 687 368 C11-600 600 600 60 100
G:110_b 110 20 307 307 0 85 68,2 37 C11-600 600 600 60 100
G:110_c 110 20 307 307 0 87 675 373 C11-600 600 600 60 100
G:110_d 110 20 307 307 0 86 678 37,2 C11-600 600 600 60 100
G:111_a 111 24 372 372 0 16,7 68,7 49,6 C11-600 600 600 60 100
G:111_b 111 24 372 372 0 16,5 68,9 495 C11-600 600 600 60 100
G:112_a 112 20 807 807 0 357 695 50 C11-600 1100 600 60 100
G:112_ b 112 20 807 807 0 358 69,4 501 C11-600 1100 600 60 100
G:112 ¢ 112 20 807 807 0 353 69,6 50 C11-600 1100 600 60 100
G:113_a 113 16 285 285 0 6,7 66,5 30 C11-600 600 600 60 100
G:113_b 113 16 285 285 0 6,5 675 29,6 C11-600 600 600 60 100
G:113_c 113 16 285 285 0 6,4 68 29,5 C11-600 600 600 60 100
G:114_a 114 20 483 483 0 19,2 69 474 C11-600 700 600 60 100
G:114_b 114 20 483 483 0 192 69,1 474 C11-600 700 600 60 100
G: 114 ¢ 114 20 483 483 0 18,7 69,4 47,2 C11-600 700 600 60 100
G: 114 _d 114 20 483 483 0 276 69,7 54,6 C11-600 600 600 60 100
G:114_e 114 20 483 483 0 189 69,3 473 C11-600 700 600 60 100
G:115_a 115 16 156 156 0 3 655 206 C11-600 600 600 60 100
G:115_b 115 16 156 156 0 29 662 205 C11-600 600 600 60 100
G:116_a 116 24 220 220 0 57 67,7 347 C11-600 600 600 60 100
G:116_b 116 24 220 220 0 5,9 67 34,9 C11-600 600 600 60 100
G: 117 117 20 670 670 0 319 691 51 C11-600 900 600 60 100
G:118_a 118 24 319 319 0 11,1 68,7 439 C11-600 600 600 60 100
G:118_b 118 24 319 319 0 109 689 437 C11-600 600 600 60 100
G: 119 119 24 268 268 0 86 66,7 39,7 C11-600 600 600 60 100
G: 120 120 20 241 241 0 6,3 652 321 C11-600 600 600 60 100
Symbol SYmoo! Typ Sred. [nm]  Opér[kPa]  Xp Az Nastawa
pomiesz.
137_c 101 Zawor prosty 15 3,79 1 0,38 1,00 K
133 102 Zawor prosty 15 3,24 1 0,33 1,00 K
17_a 104 Zawor prosty 15 57 1 0,57 1,00 K
14 _a 105 Zawor prosty 15 6,56 1 0,66 1,00 K
25 a 106 Zawor prosty 15 6,24 1 0,63 1,00 K
10_a 108 Zawor prosty 15 6,65 1 0,67 1,00 K
12_a 109 Zawor prosty 15 6,8 1 0,68 1,00 K
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121_a 110 Zawor prosty 15 3,47 0,35 1,00 K
129 110 Zawor prosty 15 3,05 0,31 1,00 K
131 110 Zawor prosty 15 3,03 0,31 1,00 K
132 110 Zawor prosty 15 3,04 0,31 1,00 K
29 111 Zawoér prosty 15 5,52 0,56 1,00 K
30 111 Zawoér prosty 15 55 0,55 1,00 K
7 112 Zawor prosty 15 6,2 0,62 1,00 K
34 112 Zawor prosty 15 3,49 0,35 1,00 K
35 112 Zawor prosty 15 3,43 0,35 1,00 K
115 113 Zawor prosty 15 4,06 0,41 1,00 K
117 113 Zawor prosty 15 4,04 0,41 1,00 K
118 113 Zawor prosty 15 4,04 0,41 1,00 K
8 114 Zawor prosty 15 6,25 0,63 1,00 K
51 114 Zawoér prosty 15 3,73 0,38 1,00 K
52 114 Zawor prosty 15 3,83 0,38 1,00 K
54 114 Zawor prosty 15 3,63 0,36 1,00 K
55 114 Zawor prosty 15 3,88 0,39 1,00 K
74_a 115 Zawor prosty 15 4,92 0,49 1,00 K
95 a 115 Zawor prosty 15 3,6 0,36 1,00 K
70 116 Zawor prosty 15 4,79 0,48 1,00 K
71 116 Zawor prosty 15 4,79 0,48 1,00 K
76_b 117 Zawoér prosty 15 4,26 0,43 1,00 K
80 118 Zawor prosty 15 3,14 0,32 1,00 K
81 118 Zawor prosty 15 3,15 0,32 1,00 K
90_a 119 Zawor prosty 15 4,62 0,47 1,00 K
92 _a 120 Zawor prosty 15 4,03 0,41 1,00 K
Kondygnacja: 2 Pietro
Jednostka budynku: 03
G: 202 202 16 294 294 77 645 316 C11-600 600 600 60 100
G:203_a 203 20 288 288 77 67,7 354 C11-600 600 600 60 100
G:203_b 203 20 288 288 74 68,6 35 C11-600 600 600 60 100
G:204_a 204 16 99 201 4,3 63,9 24 C11-600 600 600 60 202
G:204_b 204 16 99 208 43 654 241 C11-600 600 600 60 209
G: 205 205 20 502 502 236 681 498 C11-600 700 600 60 100
G:206_a 206 16 208 208 46 632 24,7 C11-600 600 600 60 100
G:206_b 206 16 208 208 4,4 65 242 C11-600 600 600 60 100
G:206_c 206 16 208 208 4,3 657 24 C11-600 600 600 60 100
G: 206_d 206 16 208 208 42 664 239 C11-600 600 600 60 100
G: 206_e 206 16 208 208 42 66,8 238 C11-600 600 600 60 100
G: 206_f 206 16 208 208 41 67,3 237 C11-600 600 600 60 100
G:206_g 206 16 208 208 4,1 67,7 236 C11-600 600 600 60 100
G: 206_h 206 16 208 208 4 678 235 C11-600 600 600 60 100
G: 207 207 16 227 227 45 682 248 C11-600 600 600 60 100
G:208_a 208 20 518 518 234 695 505 C11-600 700 600 60 100
G: 208_b 208 20 518 518 241 69,2 506 C11-600 700 600 60 100
G:209_a 209 24 614 614 326 695 533 C11-600 900 600 60 100
G:209_b 209 24 614 614 259 69,2 489 C11-600 1000 600 60 100
G: 212 212 12 259 259 54 643 232 C11-600 600 600 60 100
G:213_a 213 20 1102 1102 42,7 69,4 4772 C11-600 1600 600 60 100
G:213_b 213 20 1102 1102 42,1 69,5 47 C11-600 1600 600 60 100

100



G:213_c 213 20 1102 1102 58,1 69,7 534 C11-600 1400 600 60 100
G:213_d 213 20 1102 1102 57,8 698 534 C11-600 1400 600 60 100
G:213 e 213 20 1102 1102 41,8 69,6 47 C11-600 1600 600 60 100
G: 213 f 213 20 1102 1102 425 694 471 C11-600 1600 600 60 100
G:214_a 214 20 976 976 39 693 478 C11-600 1400 600 60 100
G:214 b 214 20 976 976 383 695 476 C11-600 1400 600 60 100
G:214 ¢ 214 20 976 976 379 696 475 C11-600 1400 600 60 100
G:214._d 214 20 976 976 376 69,7 475 C11-600 1400 600 60 100
G:214_e 214 20 976 976 38 69,6 475 C11-600 1400 600 60 100
G:214_f 214 20 976 976 389 693 477 C11-600 1400 600 60 100
G: 215 215 16 112 123 2,4 634 19 C11-600 600 600 60 109
G:216_a 216 24 309 309 10,4 685 429 C11-600 600 600 60 100
G:216_b 216 24 309 309 10,6 68,1 43,1 C11-600 600 600 60 100
G:216_c 216 24 309 309 10,2 68,9 42,7 C11-600 600 600 60 100
Symbol Symp ol Typ Sred. [mm] Opér [kPa] Xp Az  Nastawa
pomiesz.
4 a 202 Zawor prosty 15 7,64 1 0,77 1,00 K
135 203 Zawor prosty 15 3,66 1 0,37 1,00 K
136 203 Zawor prosty 15 3,66 1 0,37 1,00 K
123 204 Zawor prosty 15 3,86 1 0,39 1,00 K
124 204 Zawor prosty 15 3,86 1 0,39 1,00 K
2_a 205 Zawor prosty 15 7,56 1 0,76 1,00 K
99 206 Zawor prosty 15 3,73 1 0,38 1,00 K
101 206 Zawor prosty 15 3,65 1 0,37 1,00 K
103 206 Zawor prosty 15 3,6 1 036 1,00 K
105 206 Zawor prosty 15 3,52 1 0,35 1,00 K
107 206 Zawor prosty 15 3,48 1 0,35 1,00 K
109 206 Zawor prosty 15 3,44 1 0,35 1,00 K
111 206 Zawor prosty 15 3,41 1 0,34 1,00 K
112 206 Zawor prosty 15 3,4 1 0,34 1,00 K
97 207 Zawor prosty 15 3,83 1 0,39 1,00 K
87 208 Zawor prosty 15 3,11 1 0,31 1,00 K
88 208 Zawor prosty 15 3,26 1 033 1,00 K
84 209 Zawor prosty 15 2,7 1 0,27 1,00 K
85 209 Zawor prosty 15 3,05 1 0,31 1,00 K
72_a 212 Zawor prosty 15 5,19 1 0,52 1,00 K
58 213 Zawor prosty 15 3,25 1,5 0,33 1,50 K
60 213 Zawor prosty 15 2,68 1 0,27 1,00 K
61 213 Zawor prosty 15 3,09 1 0,31 1,00 K
63 213 Zawor prosty 15 2,66 15 0,27 1,50 K
65 213 Zawor prosty 15 2 1 0,2 1,00 K
66 213 Zawor prosty 15 2,47 1 0,25 1,00 K
38 214 Zawor prosty 15 3,14 1 0,32 1,00 K
40 214 Zawor prosty 15 2,39 1 0,24 1,00 K
41 214 Zawor prosty 15 2,71 1 0,27 1,00 K
43 214 Zawor prosty 15 2,73 1 0,27 1,00 K
45 214 Zawor prosty 15 2,02 1 0,2 1,00 K
46 214 Zawor prosty 15 2,38 1 0,24 1,00 K
26_a 215 Zawor prosty 15 6,57 1 0,66 1,00 K
20 216 Zawor prosty 15 5,95 1 0,6 1,00 K
22 216 Zawor prosty 15 6,01 1 0,6 1,00 K

101
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Opis Strum. @ [W] G L Srednica v R 4 Z| R*L+Z| Op6rarm.| Opo6r catk. A® Gr.izol
[kg/h] [m] [mm]  [m/s] [Pa/m] [Pa]|  [Pa] [Pa] [Pa]| [K]  [mm]
Kociot: (bez nazwy)
Obieg przez grzejnik 206_h
K 31841 1220 0
K (H dysp) -9941
1 31841 1220 0 32x30 0,65 174 4,2 875 875 0 875 0 30
1 a 31841 1220 0 32x30 0,65 174 0 0 0 0 0 0 30
3 31339 1196 0 32x30 0,64 168 0,7 146 146 0 146 0 30
5 31045 1188 0 32x30 0,64 167 0,7 140 140 0 140 0 30
9 29755 1133 0 32x30 0,61 153 0,7 138 138 0 138 0 30
11 29080 1101 0 32x30 0,59 145 0,7 126 126 0 126 0 30
13 28942 1098 0 32x30 0,59 145 0,7 119 119 0 119 0 30
15 28898 1093 0 32x30 0,59 144 0,7 118 118 0 118 0 30
23 27595 1050 0 32x30 0,56 134 0,7 117 117 0 117 0 30
27 27339 1045 0 32x30 0,56 133 0,7 108 108 0 108 0 30
31 26595 1011 0 32x30 0,54 125 0,7 107 107 0 107 0 30
47 19126 711 0 32x30 0,38 67 0,7 100 100 0 100 0 30
67 10585 341 0 20x20 048 186 3,8 312 312 0 312 0 20
73 9887 324 0 20x20 0,46 170 0,8 91 91 0 91 0 20
75 9731 321 0 20x20 045 167 0,8 82 82 0 82 0 20
77 9061 289 0 20x20 041 139 0,8 81 81 0 81 0 20
89 6159 162 0 18x20 0,3 94 08 65 65 0 65 0 20
91 5890 153 0 16x20 0,38 178 24 145 145 0 145 0 20
93 5649 147 0 16x20 0,37 165 1,2 87 87 0 87 0 20
94 2049 41 31 14x20 0,15 43 52 345 477 0 477 0,5 20
96 1893 38 0 14x20 0,14 38 24 26 26 0 26 0 20
96_a 1893 38 08 14x20 0,14 38 04 4 33 0 33 0,1 20
98 1665 34 16 14x20 0,12 30 2 19 69 0 69 0,3 20
99 208 4 0,8 14x20 0,01 2 91 61 63 3729 3792 1,2 20
G 208 4 0 0| 443
G (H graw) -995
99 208 4 0,3 14x20 0,01 4 99 60 61 0 61 0 20
98 1665 34 16 14x20 0,12 35 2 18 76 0 76 0 20
96_a 1893 38 0,7 14x20 0,14 40 04 4 30 0 30 0 20
96 1893 38 0 14x20 0,14 40 24 25 25 0 25 0 20
94 2049 41 31 14x20 0,15 43 52 339 471 0 471 0 20
93 5649 147 0 16x20 0,36 190 1,2 85 85 0 85 0 20
91 5890 153 0 16x20 0,38 204 24 142 142 0 142 0 20
89 6159 162 0 18x20 0,29 108 0,8 64 64 0 64 0 20
77 9061 289 0 20x20 0,4 154 0,8 80 80 0 80 0 20
75 9731 321 0 20x20 045 184 0,8 81 81 0 81 0 20
73 9887 324 0 20x20 045 187 0,8 90 90 0 90 0 20
67 10585 341 0 20x20 048 205 3.8 308 308 0 308 0 20
47 19126 711 0 32x30 0,38 72 0,7 99 99 0 99 0 30




31
27
23
15
13

11

Obieg przez grzejnik 215

24

26

26_a

G

G (H graw)

26_a

26

24

26595

27339

27595

28898

28942

29080

29755

31045

31339

31841

31841

256

112

112

112

112

112

256

1011

1045

1050

1093

1098

1101

1133

1188

1196

1220

1220

2

5

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 206_g

100
101
G

G (H graw)

101

100

1457

208

208

208

1457

30

4

30

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 207
97
G

G (H graw)

227

227

11

0,5

13

0,8

0,3

1,3

0,9

32x3,0
32x3,0
32x3,0
32x3,0
32x3,0
32x3,0
32x3,0
32x3,0
32x3,0
32x3,0

32x3,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,53
0,55
0,56
0,58
0,58
0,58

0,6
0,63
0,63
0,64

0,64

0,02
0,01

0,01

0,01
0,01

0,02

0,11

0,01

0,02

135

143

144

155

156

157

165

179

181

187

187

24

31

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,7

4,2

4,3
2,4

1,2

0,8
2,8

4,3

9,1

9,9

9,1

106

107

116

117

117

124

137

139

144

864

401

396

15

47

46

14

78

106

107

116

117

117

124

137

139

144

864

409

415

47

49

48

55

80

Suma

6569

3649

3830

106 0
107 0
116 0
117 0
117 0
124 0
137 0
139 0
144 0

0 0
864 0
;
a00| 4
0 0
6570 2,6
o 444
-992
2 0
0 0
415 0,2
-6403 ‘
;
47| 03
3698 1,2
o 441
-990
48 0
55 0
-2858 ‘
;

3010/ 1,2

o| 434

-086

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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104

97 227 5 04 14x20 0,02 5 99 77‘ 79‘ o’ 79‘ 0 20

Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -3003‘

‘ Suma

Obieg przez grzejnik 206_f

102 1249 26 14 14x20 0,09 12 2 11 29 0 29 0,3 20
103 208 4 0,8 14x20 0,01 2 91 35 37 3603 3640 1,2 20
G 208 4 0 0| 43,7

G (H graw) -984

103 208 4 0,3 14x20 0,01 4 438 15 16 0 17 0 20
102 1249 26 1,4 14x20 0,09 27 34 17 54 0 54 0 20
Na elementach wypisanych wczesniej ‘ —2756‘

Obieg przez grzejnik 206_e

104 1041 22 16 14x20 0,08 10 2 9 25 0 25 0,4 20
105 208 4 09 14x20 0,02 2 91 25 27 3519 3546 1,2 20
G 208 4 0 0| 431

G (H graw) -975

105 208 4 0,4 14x20 0,01 4 99 25 26 0 26 0 20
104 1041 22 16 14x20 0,08 22 4.2 16 51 0 51 0 20
Na elementach wypisanych wczesniej ‘ —2673‘

Obieg przez grzejnik 206_d

106 833 18 1,4 14x20 0,06 8 2 6 17 0 17 0,5 20
107 208 4 09 14x20 0,02 2 91 16 18 3480 3498 1,2 20
G 208 4 0 0| 42,6

G (H graw) -967

107 208 4 0,4 14x20 0,01 4 99 16 18 0 18 0 20
106 833 18 14 14x20 0,06 18 2 6 30 0 30 0 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ —2597‘

Obieg przez grzejnik 206_c

108 625 13 16 14x20 0,05 6 2 4‘ 14‘ o’ 14‘ 07 20



109

G

G (H graw)
109

108

208

208

208

625

4

13

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 204_a

113
119
120
122
122_a
124

G

G (H graw)

124
122_a
122
120
119

113

3600

2745

506

199

199

99

99

99

199

199

506

2745

3600

105

86

17

17

86

105

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 204_b

123
G

G (H graw)

123

99

99

99

4

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 212
68
72

72_a

698

259

259

17

0,9

0,4

1,6

31
2,7

0,6

15
0,5
2,7

31

0,8

0,3

3
2,8

14

14x2,0

14x2,0

14x2,0

16x 2,0
14x2,0
14x2,0
14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0
14x2,0
14x2,0
14x2,0

16x 2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

0,02

0,02

0,05

0,26
0,31
0,06
0,03
0,03

0,02

0,02
0,03
0,03
0,06
0,31

0,26

0,02

0,02

0,06
0,02

0,02

14

93

154

16

173

105

9,1

9,9

1,2
1,2
8,3
2,4
0,4

2,8

2,8
0,4
2,4
8,3
1,2

1.2

9,1

9,9

3,6
2,4

1,2

10

80

41

391

385

40

78

410

11

11

26

80

41

416

15

28

433

40

78

434

11

4

3440

3859

3859

Suma

5193

3451 12 20

-954

11 0 20

26 0,1 20

-2549‘

80 0 20
41 0 20
416 1,2 20

15 19 20
3865 2,6 20

-948

28 0,1 20
433 0,2 20
40 0 20

78 0 20

—4065‘

3865 11 20
0| 413

-947

434 1,2 20
11 3 20

5197 15 20
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106

G 259 5 0 1| 41,1

G (H graw) -944

72_a 259 5 0,8 14x20 0,02 6 12 0 5 0 5 0,1 20
72 259 5 0 14x20 0,02 6 24 4 4 0 4 0 20
68 698 17 3 14x20 0,06 15 3,6 404 449 0 449 0,3 20
Na elementach wypisanych wczesniej ‘ —5157‘

Obieg przez grzejnik 206_b

110 416 9 1,4 14x20 0,03 4 2 2 9 0 9 0,9 20
111 208 4 0,8 14x20 0,02 2 91 4 6 3409 3415 1 20
G 208 4 0 0| 40,7

G (H graw) -936

111 208 4 0,3 14x20 0,02 5 99 4 6 0 6 0 20
110 416 9 14 14x20 0,03 9 2 2 16 0 16 0,1 20
Na elementach wypisanych wczesniej ‘ —2509‘

Obieg przez grzejnik 206_a

112 208 5 23 14x20 0,02 2 28 1 7 3399 3406 2,8 20
G 208 5 0 0| 385

G (H graw) -932

112 208 5 1,8 14x20 0,02 5 28 1 10 0 10 0,2 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -2485‘

‘ Suma

Obieg przez grzejnik 203_b

125 2239 68 0 14x20 0,25 104 2 94 94 0 94 0 20
126 1676 44 3 14x20 0,16 48 83 249 396 0 396 0,5 20
134 577 15 0 14x20 0,05 7 24 26 26 0 26 0 20
134_a 577 15 06 14x20 0,05 7 04 1 5 0 5 0,3 20
135 288 7 09 14x20 0,03 3 91 12 15 3660 3675 0,7 20
G 288 7 0 1| 336

G (H graw) -866

135 288 7 04 14x20 0,03 6 99 12 15 0 15 0,1 20
134_a 577 15 05 14x20 0,05 12 04 1 7 0 7 0,1 20
134 577 15 0 14x20 0,05 12 24 25 25 0 25 0 20
126 1676 44 3 14x20 0,16 36 83 245 355 0 355 0,1 20
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125 2239 68 0 14x20 024 116 2 93‘ 93‘ o’ 93‘ 0 20

Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -3825‘

‘ Suma

Obieg przez grzejnik 203_a

136 288 8 21 14x20 0,03 4 28 3 11 3661 3672 1,6 20
G 288 8 0 1l 323

G (H graw) -861

136 288 8 16 14x20 0,03 6 28 3 13 0 13 0,4 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -2825‘

‘ Suma‘ O‘

Obieg przez grzejnik 202

4 294 8 59 14x20 0,03 4 47 522 543 0 543| 45 20
4 _a 294 8 15 14x20 0,03 4 1.2 0 6 7645 7651 11 20
G 294 8 0 1| 328

G (H graw) -845

4 _a 294 8 09 14x20 0,03 7 1.2 0 6 0 7 0,2 20
4 294 8 59 14x20 0,03 7 47 515 555 0 555 1 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -7912‘

Obieg przez grzejnik 216_a

16 1303 44 3 14x20 0,16 48 43 456 601 0 601 0,5 20
18 927 31 0 14x20 0,11 26 24 27 27 0 27 0 20
18_a 927 31 04 14x20 0,11 26 0 0 11 0 11 0,1 20
22 309 10 16 14x20 0,04 5 77 46 54 6007 6060 0,9 20
G 309 10 0 2| 256

G (Hgraw) -768

19 309 10 1,1 14x20 0,04 7 85 46 54 0 54 0,3 20
18_a 927 31 05 14x20 0,11 22 0 0 11 0 11 0 20
18 927 31 0 14x20 011 22 24 27 27 0 27 0 20
16 1303 44 3 14x20 0,16 53 43 451 610 0 610 0,2 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -6636‘

‘ Suma
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Obieg przez grzejnik 216_b

19 618 21 0,6 14x20 0,08 0 73 45 51 0 51 0,2 20
20 309 11 21 14x20 0,04 5 28 6 17 5954 5971 1,2 20
G 309 11 0 2 25

G (H graw) -762

21_a 309 11 15 14x20 0,04 7 08 1 12 0 12 0.4 20
21 309 11 0 14x20 0,04 8 83 23 23 0 23 0 20
20 618 21 05 14x20 0,07 15 73 45 51 0 51 0,1 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -5349‘

‘ Suma

Obieg przez grzejnik 213_e

48 8541 369 31 26x30 0,33 74 3,6 255 481 0 481 0,1 20
56 6610 285 0 20x20 0,4 135 3,2 185 185 0 185 0 20
56_a 6610 285 0,1 20x20 0,4 135 0 0 8 0 8 0 20
57 3305 142 06 16x20 0,36 157 4,6 365 454 0 454 0 20
59 2203 84 1,7 14x20 0,31 149 1,2 75 335 0 335 0,1 20
60 1102 42 09 14x20 0,15 4 9,1 387 427 2675 3102 0,1 20
G 1102 42 0 35| 22,7

G (H graw) -718

60 1102 42 0,4 14x20 0,15 48 9,9 391 411 8 419 0 20
59 2203 84 1,7 14x20 0,3 161 1,2 74 355 0 355 0,1 20
57 3305 142 04 16x20 0,35 167 4,6 361 423 0 423 0 20
56_a 6610 285 0,2 20x20 0,4 144 0 0 23 0 23 0 20
56 6610 285 0 20x20 0,4 144 3,2 183 183 0 183 0 20
48 8541 369 31 26x30 0,33 79 3,6 251 493 0 493 0 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ —5777‘

Obieg przez grzejnik 213_f

61 1102 43 25 14x20 0,15 45 24 96 211 3095 3306 0,4 20
G 1102 43 0 36| 22,3

G (H graw) -716

61 1102 43 2 14x20 0,15 49 32 104 204 8 212 0,2 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -2838‘

‘ Suma‘ O‘

Obieg przez grzejnik 213 _b



62
64
65
G

G (H graw)

65
64

62

3305

2203

1102

1102

1102

2203

3305

143

85

42

42

42

85

143

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 213_a

66
G

G (H graw)

66

1102

1102

1102

43

43

43

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 214_d

32
36
36_a
37
38

G

G (H graw)

38
37
36_a
36

32

7469

5854

5854

2927

976

976

976

2927

5854

5854

7469

301

230

230

115

38

38

38

115

230

230

301

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 214_c

42

43

2927

976

115

38

2,2
1,9

0,9

0,4
1,9

2,4

2,3

1,6

0,6

0,9

0,4
0,4

0,1

2,2

0,9

16x 2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

16x 2,0

14x2,0

14x2,0

20x2,0
18x 2,0
18x2,0
16x 2,0

14x2,0

14x2,0
16x 2,0
18x 2,0
18x2,0

20x2,0

16x 2,0

14x2,0

0,36
0,31

0,15

0,15
0,3

0,36

0,15

0,15

0,43
0,42
0,42
0,29

0,14

0,13
0,28
0,42
0,42

0,42

0,29

0,14

158

151

a4

48

163

169

45

49

149

175

175

107

37

40

116

188

188

159

108

37

4,6
12

9,9

9,9
1.2

4,6

2,8

2,8

2,6

2,4

4.6

6,8

4,6

2,4

2,6

4,6

365

76

400

395

75

361

101

100

404

218

222

400

209

368

404

220

714

359

a1

416

380

767

204

177

821

211

469

249

237

446

23

209

849

638

254

2000

Suma

2474

3135

2725

714

359

2441

36

-715

424

380

767

0,1
0,1
0,1

22,5

0,1

0,1

-4405‘

2678

37

-714

185

0,3

22,2

0,1

-2185‘

821

211

469

3385

28

-713

243

446

23

209

849

0,1

0,1

22,3

—5976‘

638

2980

0,1

0,1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

109



G 976
G (H graw)

43 976
42 2927

38

38

115

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 214_e

39 1951
40 976
G 976
G (H graw)

40 976
39 1951

7

38

38

38

77

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 214_b

44 1951
45 976
G 976
G (H graw)

45 976
44 1951

77

38

38

38

77

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 214_f

41 976
G 976
G (H graw)

41 976

39

39

39

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 214_a

0,4

2,4

1,7

0,8

0,3

1,7

15

0,5

15

2,7

2,2

14x2,0

16x 2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,14

0,29

0,28

0,14

0,14

0,27

0,28

0,14

0,14

0,28

0,14

0,14

40

117

127

37

40

137

128

38

41

138

39

42

6,8

4,6

1.2

9,1

9,9

1,2

1,2

9,1

9,9

1,2

2,4

3,2

225

400

49

321

325

48

49

325

328

49

80

86

242

674

260

353

339

276

238

360

346

252

185

179

Suma

2390

2021

2712

Suma‘

20| 221
710
248 0
674| 0,1
-3859‘
°
260 0,1
2742| 01
29| 221
709
345 0
276| 0.1
-2943‘
°
238| 01
2381 0,2
29| 21,9
707
353 0
252| 0.1
—2546‘
°
2897| 0,4
30| 216
707
186| 02
-2407‘

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

110



111

46 976 39 26 14x20 0,14 39 28 84 184 2379 2563 0,4 20
G 976 39 0 30| 215

G (H graw) -705

46 976 39 19 14x20 0,14 42 28 83 162 7 168 0,2 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -2056‘

‘ Suma

Obieg przez grzejnik 209_b

78 2902 128 31 16x20 0,32 130 3,6 295 694 0 694 0,2 20
82 2264 106 0 16x20 0,27 94 16 75 75 0 75 0 20
82_a 2264 106 0,1 16x20 0,27 94 0 0 8 0 8 0 20
83 1228 59 13 14x20 0,21 79 54 166 268 0 268 0,1 20
85 614 26 19 14x20 0,09 12 24 46 69 3048 3116 0.4 20
G 614 26 0 13| 204

G (H graw) -690

88 614 26 12 14x20 0,09 17 3.2 49 68 3 71 0,2 20
86 1228 59 15 14x20 0,21 84 54 164 288 0 288 0,1 20
82_a 2264 106 02 16x20 0,26 100 0 0 19 0 19 0 20
82 2264 106 0 16x20 0,26 100 1,6 74 74 0 74 0 20
78 2902 128 31 16x20 0,32 139 3,6 290 717 0 717 0,1 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -4653‘

Obieg przez grzejnik 115_b

74 156 3 0 14x20 0,01 1 4 370 370 0 370 0 20
74_a 156 3 19 14x20 0,01 1 08 0 3 4915 4918 3,8 20
G 156 3 0 0| 458

G (H graw) -681

74_a 156 3 15 14x20 0,01 3 16 0 5 0 5 0 20
74 156 3 0 14x20 0,01 3 4 364 364 0 364 0 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -4976‘

Obieg przez grzejnik 115_a

95 156 3 0 14x20 0,01 1 83 91 91 0 91 0 20
95_a 156 3 2 14x20 0,01 1 16 0 3 3604 3607 4 20
G 156 3 0 0| 449

G (H graw) -675



95_a

95

156

156

3

3

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 106

25
25_a
G

G (H graw)

25_a

25

143

143

143

143

143

3

3

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 208_a

86
87
G

G (H graw)

84

83

1036

518

518

518

1036

48

23

23

23

48

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 208_b

88
G

G (H graw)

85

518

518

518

24

24

24

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 205

2

2 a

502

502

24

24

1,2

0

1,2

0,6

0,9

0,5

0,7

2,1

1,6

59

14

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,17

0,08

0,08

0,17

0,09

0,09

0,09

0,09

55

11

15

59

11

15

11

11

1,6

8,3

8,3

1,2

0,8

8,7

3,7

9,5

9,5

3,7

2,8

2,8

4,7

1,2

89

128

124

123

127

32

32

549

89

177

135

130

168

56

56

614

20

6244

3111

3260

Suma‘

7564

4 0
89 0
—3116‘

°
1 0
6246| 2,6
0| 47,9
670
2| 01
1 0
—5580‘
|
177] 01

3246| 03
11| 19

-668

132 01
168 0,1
-3067‘

°

3316| 05
12| 185

-665
58| 03
-2721‘

°
614| 15
7585 0,4

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

112



G 502 24
G (H graw)

2_a 502 24
2 502 24

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 102

127 1100 29
127_a 1100 29
133 178 4
G 178 4
G (H graw)

133 178 4
127_a 1100 29
127 1100 29

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 213_d

58 1102 58
G 1102 58
G (H graw)

58 1102 58

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 213_c

63 1102 58
G 1102 58
G (H graw)

63 1102 58

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 209_a

0,8

59

0
0,1

11

0,4
0,2

0

11

0,6

0,9

0,4

14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,08

0,08

0,01
0,1

0,1

0,21

0,21

0,21

0,21

15 1.2 4 16

15 47 542 629

23 83 104 104

23 0 0 2

24 0 0 4

24 83 102 102

v 6 341 423

81 68 355 400

78 6 345 413

82 68 358 390

Suma

3242

3252

15

Suma‘

2665

15

Suma‘

11| 183
-656
19| 01
629| 09
-8202‘
°
104 0
2 0
3284 1,9
0| 414
635
26| 01
4 0
102 0
-2888‘
|
3675| 0.1
67| 16,4
-628
415 0
—3528‘
|
3078| 01
68| 163
626
405 0
-2924‘

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

113



84 614 33
G 614 33
G (H graw)

87 614 33

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 113_c

114 855 20
114 a 855 20
115 285 6
G 285 6
G (H graw)

115 285 6
114_a 855 20
114 855 20

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 113 _b

116 570 13
117 285 6
G 285 6
G (H graw)

117 285 6
116 570 13

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 113_a

118 285 7
G 285 7
G (H graw)

118 285 7

Na elementach wypisanych wczes$niej

0,9

0,4

31
0,7

0,8

0,3

0,6

13

0,8

0,3

13

2

15

14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,12

0,12

0,07
0,07

0,02

0,02
0,07

0,07

0,05

0,02

0,02

0,05

0,02

0,02

28 91
19 99
9 56
9 04
3 91
6 99
18 04
18 56
6 2
3 91
6 99
12 2
3 28
6 28

187

191

179

20

20

176

214

199

207

23

22

11

176

13

12

11

20

11

2698

Suma

4063

4045

4045

Suma‘

2912 0,2 20
21| 16,2

-626

204 0,1 20

-2511‘

207 1 20

4086 0,8 20
1| 38,6

-604

22 0,1 20
11 0 20

176 0 20

-3907‘

13 0,6 20

4056 0,7 20

-596

11 0 20

20 0,1 20

-3505‘

4053 17 20
1| 36,5

-593

12 0,3 20

-3472‘

114



Obieg przez grzejnik 109
12
12_a
G

G (H graw)

12_a

12

138

138

138

138

138

3

3

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 105
14
14_a
G

G (H graw)

14_a

14

45

45

45

45

45

4

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 120
92
92_a
G

G (H graw)

92_a

92

241

241

241

241

241

6

6

Na elementach wypisanych wcze$niej

Obieg przez grzejnik 116_a

69
69_a
70

G

G (H graw)

70

439

439

220

220

220

12

12

2,2

1,6

2,1

1,3

0,1

11

0,4

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,04
0,04

0,02

0,02

4,7

1.2

4,7

4,7

1,2

1,2

4,7

5,6

1,6

1,6

5,6

8,3

9,1

442

436

439

434

376

369

15

446

446

445

446

385

369

15

10

6798

Suma

6559

4034

4787

446| 5.4
6802 35
o| 363
-592
5/ 02
446 04
-7107‘
°
445 42
6562 1,7
o| 366
586
3| o1
446 06
—6871‘
°
85| 2,9
4040 1,9
1 332
565
7| 03
369 0
-4237‘
°
15 0
0 0
4797 11
1 33
563
5/ 01

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

115



69_a

69

439 12

439 12

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 116_b

71
G

G (H graw)

71

220 6
220 6
220 6

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 110_a

128
129
G

G (H graw)

129

128

922 25
307 8
307 8
307 8
922 25

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 110_b

130
131
G

G (H graw)

131

130

615 17
307 8
307 8
307 8
615 17

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 110_d

121

121_a

307 9

307 9

0,2

0

1,7

1

1

0,8

0,3

1,2

1,3

0,9

0,4

1,3

0

15

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,04

0,04

0,02

0,02

0,09

0,03

0,03

0,09

0,06

0,03

0,03

0,06

0,03

0,03

10

10

12

20

14

14

8,3

2,4

5,4

73

9,1

9,9

4.6

9,1

9,9

8,3

1,2

15

40

35

35

25

16

16

16

15

52

38

36

50

19

20

19

26

16

Suma‘

4786

Suma

3049

3034

3472

15 0 20

-4274‘

4792 18 20
1| 321

-561

-4240‘

52 0,2 20

3087 0,6 20

-551

37 0,1 20

50 0,1 20

—2676‘

19 0,5 20
3053 0,6 20
1| 31,2

-544

19 0,1 20

26 0,1 20

-2574‘

16 0 20

3478 1 20

116



G

G (H graw)

121 a

121

307

307

307

9

9

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 110_c

132
G

G (H graw)

132

307

307

307

9

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 119
90
90_a
G

G (H graw)

90_a

90

268

268

268

268

268

9

9

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 118 _b

79

79_a

81

G

G (H graw)
81

79_a

79

638

638

319

319

319

638

638

22

22

11

11

11

22

22

Na elementach wypisanych wczes$niej

0,9

0

1,9

1.2

1,7

0,9

0,1

1,6

11

0,2

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

0,03 7
0,03 7
0,03 4
0,03 7
0,03 4
0,03 4
0,03 6
0,03 6
0,08 10
0,08 10
0,04 5
0,04 8
0,08 15
0,08 15

1.2

8,3

2,4

3,2

4,6

4,6

52

7,7

8,5

52

16

183

179

263

23

23

260

16

12

13

195

199

263

31

31

260

Suma

3044

Suma‘

4624

3149

1

-543

16

30,6

0,2

-2976‘

3056

-542

13

1.3

30,2

0,3

-2529‘

195

4632

-511

199

2,1
12

27

0,3

0,8

-4523‘

263

3179

-498

32

260

0,9

25,2

0,3

-3242‘

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

117



Obieg przez grzejnik 104
17
17_a
G

G (H graw)

17_a

17

376

376

376

376

376

13

13

13

13

13

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 118_a

80
G

G (H graw)

80

319

319

319

11

11

11

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 114_e

49 1931
49 a 1931
53 965
55 483
G 483
G (H graw)

55 483
53 965
49 a 1931
49 1931

84

84

46

19

19

19

46

84

84

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 114 _c
50
51
G

G (H graw)

965

483

483

38

19

19

1.2

0,6

2,1

1.2

0,1
0,5

1,8

1,3
0,3

0,2

14

0,9

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,31
0,31
0,17

0,07

0,07
0,17
0,3

0,3

0,14

0,07

149

149

53

12

56

160

160

37

8,3

1.2

1.2

8,3

8,5

8,5

53

73

2,8

2,8

73

53

73

9,5

102

101

23

23

274

332

29

29

329

271

332

79

102

101

34

32

274

10

360

46

46

347

27

271

384

87

5700

Suma

3143

3881

3733

118

102 0 20

5708 0,6 20

-497

101 0 20

-5425‘

3177 1,2 20

-497

33 0,3 20

-2716‘

274 0 20
10 0 20
360 0,1 20

3927 0,6 20

-467

47 0,2 20
347 0 20
27 0 20

271 0 20

-4803‘

384 0,2 20

3820 0,3 20

-466



119

51 483 19 04 14x20 0,07 12 95 78 83 2 84 0,1 20
50 965 38 16 14x20 0,14 40 73 329 393 0 393 0,1 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ —4222‘

‘ Suma‘ o‘

Obieg przez grzejnik 114_b

52 483 19 2 14x20 0,07 9 24 19 37 3826 3863 0,6 20
G 483 19 0 7| 21,7

G (H graw) -464

52 483 19 13 14x20 0,07 13 3.2 21 37 2 39 0,2 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -3445‘

‘ Suma

Obieg przez grzejnik 114_a

6 1290 55 3 14x20 0,2 7147 555 770 0 770 0.4 20
6_a 1290 55 0,1 14x20 0,2 71 0 0 5 0 5 0 20
8 483 19 19 14x20 0,07 9 77 142 159 6252 6411 0,6 20
G 483 19 0 7| 21,6

G (H graw) -463

8 483 19 14 14x20 0,07 13 58 91 108 2 110 0,2 20
6_a 1290 55 02 14x20 0,2 76 0 0 13 0 13 0 20
6 1290 55 3 14x20 0,2 76 47 548 779 0 779 0,2 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -7633‘

Obieg przez grzejnik 101

137 563 24 0 14x20 0,09 1 27 63 63 0 63 0 20
137_a 563 24 3 14x20 0,09 1 07 3 37 0 37 0,8 20
137_b 563 24 0 14x20 0,09 11 0 0 0 0 0 0 20
137_c 563 24 24 14x20 0,09 11 08 3 30 3793 3823 0,6 20
G 563 24 0 12 20

G (H graw) 447

137_c 563 24 2 14x20 0,09 16 1,6 6 37 3 39 0,3 20
137_b 563 24 0 14x20 0,09 16 0 0 0 0 0 0 20
137_a 563 24 31 14x20 0,09 16 07 3 50 0 50 0.4 20
137 563 24 0 14x20 0,09 16 27 62 62 0 62 0 20

Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -3638‘



120

‘ Suma‘ o‘
Obieg przez grzejnik 112_c
33 1615 71 0 14x20 0,26 111 3,6 318 318 0 318 0 20
33 a 1615 71 01 14x20 0,26 111 0 0 8 0 8 0 20
34 807 35 1,8 14x20 0,13 33 77 240 298 3492 3790 0,3 20
G 807 35 0 25| 19,6
G (H graw) 443
34 807 35 1,1 14x20 0,13 22 85 244 267 6 273 0,1 20
33_a 1615 71 02 14x20 0,25 119 0 0 20 0 20 0 20
33 1615 71 0 14x20 0,25 119 3,6 315 315 0 315 0 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -4306‘
‘ Suma O‘
Obieg przez grzejnik 112_b
35 807 36 27 14x20 0,13 34 17 240 331 3431 3762 0,5 20
G 807 36 0 26| 19,4
G (H graw) -442
35 807 36 22 14x20 0,13 22 85 244 294 6 299 0,2 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -3646‘
‘ Suma‘ O‘
Obieg przez grzejnik 111_b
28 744 33 31 14x20 0,12 29 5 414 504 0 504 0,6 20
28_a 744 33 0 14x20 0112 29 0 0 0 0 0 0 20
28 b 744 33 01 14x20 012 29 0 0 2 0 2 0 20
29 372 16 1,3 14x20 0,06 8 81 53 63 5518 5580 0,5 20
G 372 16 0 5/ 194
G (H graw) -441
29 372 16 06 14x20 0,06 10 81 52 58 1 60 0,1 20
28 b 744 33 02 14x20 012 21 0 0 4 0 4 0 20
28_a 744 33 0 14x20 0112 21 0 0 0 0 0 0 20
28 744 33 31 14x20 0,12 21 5 409 474 0 474 0,4 20
Na elementach wypisanych wczes$niej ‘ -6189‘

Obieg przez grzejnik 111_a



30 372 17
G 372 17
G (H graw)

30 372 17

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 112_a

7 807 36
G 807 36
G (H graw)

7 807 36

Na elementach wypisanych wczes$niej

Obieg przez grzejnik 117

76 670 32
76_a 670 32
76_b 670 32
G 670 32
G (H graw)

76_b 670 32
76_a 670 32
76 670 32

Na elementach wypisanych wczesniej

Obieg przez grzejnik 108

10 674 32
10_a 674 32
G 674 32
G (H graw)

10_a 674 32
10 674 32

Na elementach wypisanych wczesniej

1,8

1,3

0,9

0,2

1,8

1.2

1,3

0,7

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0
14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

14x2,0

0,06

0,06

0,13

0,13

0,12
0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

11

33

22

27

27

27

20

20

20

28

28

20

20

7,7

8,5

77

58

4,3

0,4

1.2

43

4,7

0,8

1,6

4,7

52

53

144

98

368

362

482

11

476

67

67

174

102

451

51

31

422

567

43

26

476

5504

Suma

6196

4260

6645

5571 0,7 20

68 0,3 20

6370 0,2 20
26| 194

-439

108 0 20

-6065‘

451 0,6 20

4312 0,3 20
20| 181

-428

36 0,1 20

422 0,4 20

—4813‘

567 0,6 20
6688 0,3 20
21 17,9

-425

30 0,1 20

476 0 20

—7358‘
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Obieg przez grzejnik 114_d

54 483 28 0,8 14x20 0,1 21 99 123 139 3628 3767 0,2 20
G 483 28 0 15 15

G (H graw) -398

54 483 28 0,3 14x20 0,1 16 99 121 126 3 129 0 20
Na elementach wypisanych wczesniej ‘ —3514‘

Obieg przez grzejnik 216_c

21 309 10 0,7 14x20 0,04 5 83 23 26 0 26 0,4 20
G 309 10 0 2| 26,1

G (H graw) -767

22 309 10 0,1 14x20 0,04 7 2 5 6 0 6 0 20

Na elementach wypisanych wczesniej ‘ —5246‘

‘ Suma‘ 5979‘



Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i zt gczek

Rury
Rura wielowarstwowa 14x2,0 339 m
Rura wielowarstwowa 16 x 2,0 18 m
Rura wielowarstwowa 18x2,0 1 m
Rura wielowarstwowa 20x2,0 7 m
Rura wielowarstwowa 26 x 3,0 7 m

Ksztattki
Kolano 90° 14 -14 8 szt.
Kolano 90° 32-32 8 szt.
Przytacze do rur z tw.szt.z wkt.Al G3/4 14 - 3/4"w 152 szt.
Przytacze do rur z tw.szt.z wkt.Al G3/4 16 - 3/4"w 2 szt.
Tréjnik zapr. 14-14-14 74 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 16-14-16 6 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 18-14-18 2 szt.
Tréjnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 20-14-20 8 szt.
Tréjnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 32-16-32 18 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 32-20-32 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe wieksze 16-18-16 2 szt.
Tréjnik zapr. - wy. srodkowe wieksze 16-20-16 2 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 16-14-14 12 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 18-16-14 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 20-16-18 2 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 26-16-20 2 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 32-26-26 2 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 20 - 3/4"w - 20 2 szt.
Zlgczka prosta zapras. z gw. wewn. 14 - 1/2"w 28 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 18 - 3/4"w 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 14 - 1/2"z 82 szt.
Ztaczka redukceyjna 16 - 14 20 szt.
Ztaczka redukceyjna 18-14 2 szt.
Ztgczka redukceyjna 18- 16 2 szt.
Ztgczka redukceyjna 20-14 4 szt.
Ztaczka redukceyjna 20-18 2 szt.
Ztaczka redukceyjna 26 - 20 2 szt.
Ztgczka redukceyjna 32-18 2 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 3/4"z - 112"z 52 szt.

Ztaczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Zt aczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe 1/2"w - 1/2"z 52 szt.
Mufa calowa redukcyjna 3/4"w - 1/2"w 32 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z 32 szt.
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajacy 15 1432561 68 szt.
Zawor prosty 15 1772391 68 szt.
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Produkt D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikéw

Grzejniki prawe niezintegrowane

C11-600 600 600 60 42 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Comp  act

C11-600 600 700 60 7 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane

C11-600 600 800 60 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane

C11-600 600 900 60 3 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane

C11-600 600 1000 60 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane

C11-600 600 1100 60 3 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane

C11-600 600 1400 60 8 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane

C11-600 600 1600 60 4 szt.
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Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 15 mm

20 mm

339

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 18 mm

20 mm

18

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 22 mm

20 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 25 mm

20 mm
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