Zespd! pompowo — sterowniczy

Schemat ideowy instalac)i dla FPrzedszkola nr 2 w Barlinku

Do konstrukeji dachu kolektory mocowane
sq poprzez uchwyty uniwersalne szt. 4

DN22/22 (miedz)

| ! Przewody elektryczne

- =
— |

[0

Zespdt naczynia przeponowego

DSV35

~|@leo.

4 kolektory stoneczne

4 pfaskie kolektory sfoneczne // \“MM H / /
[ V1

DN25

Istniejgca pompa cyrkulacyjna
firmy GRUNDFOS

-

Naczynie wzbiorcze przeponowe

wody uzytkowe] wspdtpracujgcy
z kolektorami sfonecznymi

Termostatyczny zawér mieszajqey,
(zakr. temp. 30-70 stopni)

|AI

cyrkulacja

Pompa fadujgca podgrzewacz
ciepfej wody uzytkowe]

ciepfa woda uzytkowa

GNd

<

Projektowany podgrzewacz ciepfej

@
—O >
DN32 DN25 DN25
> >
Podgrzewacz ciepfej
ON32__ = <— wody uzytkowej =135 |
zimna woda

Pompa mieszajgca

Podfqczenie do istniejgcego wezia

Pracownia Audytorska inz. Jacek Stegpiefi

ul. Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw.

Pracownia Projektowa

ul. Kilinskiego 49L 27-400 Ostrowicc Sw.

tel.fax. (041) 265 24 64

Nrrys.:

Branza:

Sanitarna

Skala: 1:100

Inwestor:

Gmina Barlinek

Urzqd Miejski w Barlinku
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

woyj. zachodniopomorskie

Adres:

Przedszkole Miejskie Nr 2
ul. Podwale 11

74-320 Barlinek
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