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Podstawa opracowania:
Zlecenie inwestora
Warunki zabudowy znak RG.IX.7331-57/10 z dnia 14.09.2010 r. wydane
przez Burmistrza Barlinka,
Uzgodnienia z inwestorem
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 dla
terenu opracowania
Warunki techniczne przytgczen do mediéw:
e Przedsiebiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego ,,Ptonia” Sp. zo.0.,

Obowigzujqce normy i przepisy budowlane.

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 181/1

obreb Zydowo gm. Barlinek potozonej w Zydowie. Teren przeznaczony jest pod

zabudowe jednorodzinng.

Zakres opracowania:

Na dziatce geodezyjnej nr 181/1 potozonej w Zydowie do istniejgcego budynku
projektuje sie przytqcze wody wraz z zewnetrzng instalacjq, oraz zbiornik
bezodptywowy na nieczystosci ciekte. Wody opadowe bedq odprowadzane
grawitacyjnie na teren nieutwardzony.

Forma zabudowy oraz zagospodarowania terenu odpowiada warunkom
zawartym w warunkach zabudowy znak RG.IX.7331-57/10 z dnia 14.09.2010
r. wydane przez Burmistrza Barlinka. Teren nie posiada zadrzewienia i jest w
miare ptaski i niezabudowany, co umozliwia poprawng lokalizacje w terenie.

Dane techniczne:
Projektowana obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zoopatrzenie w wodg - podiqczenie do sieci wodociagowej na zasadach
uzgodnionych z Przedsigbiorstwem Wodociqgéw i Kanalizacji ,Ptonia” Sp. z o.
o. w Barlinku,

Odprowadzenie éciekéw sanitarnych - poditqczenie do bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte,

Odprowadzenie wéd opadowych - na teren nieutwardzony dziatki,
Zaopatrzenie w energie elekiryczng - na warunkach istniejqcych,
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"W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadéw siatych - odpady bedg

magazynowane na terenie dziatki w odpowiednich pojemnikach i okresowo
wywozone przez odpowiednie stuzby na wysypisko gminne jok dotychezas,
W zakresie zaopatrzenia w gaz - brak przytqcza |

Dostep do drogi - bezposredni na warunkach dotychczasowych bez zmian.

Opis istniejgcego zagospodarowania dziatki:

Dziatka przeznaczona pod zabudowe siedliskowq potozona jest w Zydowie na
dziatce nr 181/1 obr. Zydowo. Teren dziatki jest niezadrzewiony, zabudowany
budynkiem wolnostojgcym. Dziatka jest uzbrojona w przytqcze elektryczne, w
najblizszym sgsiedziwie przebiega sie¢ wodociggowa, sanitarna do wykonania

we whasnym zakresie.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Na terenie zaprojekiowano przylqcze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowq
wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte. Ksztatt, gabaryty, powierzchnie,

wymiary budynku istniejgcego oraz ogrodzenie bez zmian.
Powierzchnie utwardzone bez zmian.

Dane charakterystyczne:
Zaréwno forma jak i zakres zagospodarowania dziatki odpowiada warunkom
rawartym w warunki zabudowy znak RG.IX.7331-57 /10 z dnia 14.09.2010 r.

wydane przez Burmistrza Barlinka.

 Lp. | Nazwa: Projekiowane Z planu:
1 | Szerokoic el. frontowe; ~ Bez zmian ‘ Do 22 m
2 | Wysokos¢ okapu od terenu Bez zmian | Do4'm
. 3 | Wysoko$é¢ kalenicy od terenu ~ Bezzmian | mesmm—
4 | Pochylenie dachu Bez zmian 250 - 359
5 | Obowigzujgca linia zabudowy Bezzmian | --—-mmmmm-o--
- 6 | Usytuowanie kal. do drogi ~ Bezzmian | réwnolegta
7 | Powierzchnia zabudowy Bez zmian Do 15 %
8 | Powierzchnia biologicznie czynna | Bez zmian ~ min 40% pow.
.9 | Projekiowany poziom parteru Bezzmion | --——m-——mm--
10 | Projektowany poziom terenu Bergmion | ss<ssemsuss
11 | llos¢ kondygnacji nadziemnych | Bez zmian ' Do 2 kondygnagji |
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. Wplyw inwesiycji na srodowisko:

Realizacja obiekiu o planowanym charakierze nie zalicza sig do kategorii
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1.1. Podstawa opracowania.
Podktady hudowlane

- A ;‘?aya do celdw projektowych w skali 1:500
Uzgodnienia miedzybranzowe

- Normy, przepisy, kataiogl

1.2. Zakres opraccwama.
Opracowanie obejmuje projekt zewngirznej instalacji wodociggowe i przytqcza
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1.3. Opis rozwigzan technicznych.
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Przewidziano zasilanie budynku swietlicy wiejskiej z gm/nnej sieci wodocrqgowej
DN150 zlokalizowanej w drodze gminnej. Wigczenie w istnigjacy wodocigg wykonac
metnria nawiertaki tynoweyj. 73 namuprﬂzq mmnnfnwpr‘ 7asuwe odrinafaca.

Zaprojemuwano zypawe e:ememy pfzyfc{ozemowe Szczegoiowy SPOSOL wynunama
okresiono w czesci rysunkowej.
Zewnelrzna instalacje i przytacze wykonac z rury PE-HD80 DN32, taczonej metoda
ZYgrZ ;.ev‘b'f:ﬂl’liia, iub za pomocg ksztaftek Sy stemu “"Ofy: ac.
Trase przebiegu przewodu wodociggowego oznaczy¢ stosujgc faémg lokalizacyjng
(np.Dakor) koloru niebieskiego.
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SW 40/1,5 typu ,Danwell’ odoowmdmo zabezpieczonej przed przemarzaniem |
dostgpem 0séb trzecich.
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Wvtyczne realizacii zewnetrznej instalacji wodocigaowej:

Przyilgcze wUdac;qgowe i 7ewn¢€r—nq instalacje wodociggowg wykonac na
g!@bokmm 1,5m.
Roboty zZiemne
W mfcrjifé’un Chﬁ}*’&(}v‘vaﬂ W}-ﬁ’(};_}u froy Wwego Z isin :é#j&zﬂ}’f’} uzbri e:{,é,'?.eh P
drzew roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie.
Odkryte uzbrojenie naleZy na czas prowadzema robot zabezpieczy¢ przed

VinmirANTARiA
HOoLNWAWL Vil II

Wykopy nalezy wykonywac jako czqgie o $cianach pionowych z petnym szalowaniem
Scian nyplabkaﬁ?i S’Iaivaml lub stalowymi szalunkami plytowymi ze

C'J

pobiizu pni

e l
Dno wykopu powmno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykoname z
projektowanym spadkiem.
Pnn/ wv!mnm wvlmnvwam/m mechanicznie spbd wykon 11efala cie na nnwnm:p
okoto 20 cm wyzszym od er?dﬂej pro;ektowanej, niezalenie od rodzaju
gruntu a nastepnie poglebi¢ recznie do wiasciwej glebokoéci.
Wykonwac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego me wolno dopusci¢
do przekroczenia prc::;effm*rfaﬂﬁj gfebokosci.
W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$é przyk rywania
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wykopdw pomostami dia przejscia pieszych lub pojazddw.
Whikop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysoko$ci co najmniej 1,6 m, a
W rocy oznakowarny Swiattami Osrf—*gawu.»:ym: 4 h
Roboty montazowe
Na dnie wykopu wyrownanym do pro;ektowanego spadku kanatu nalezy uiozyc
,i.‘f‘”%yf -KF-’ ,z}ia“-huw"i ay fh“ JOSCH f{} CrrL s‘“d:%“d* 5}L}Li?€5;i‘2 P e;il’-fif’ E’.‘ ::Ué:?fi r’fg.L
nastgpache wymagania:
* nie powinien zawierac czgstek wigkszych ni: 20mm

nie moze pyg zmrozony

* nie moze zawierac ostrvch kamieni lub innego tamanego materiafu.
Miejsca przypad#awegc pf?&gf@bi@ﬁf&‘ wykopu nalezy zasypac piaskiem uZytym

Ao vl lel o~ mimesls fmer wasanAATA A T e lardeta
Las Ll‘lth')llul\l L= ] l"U\)u!\ (A2 QLIH\J\J\I!L‘ FHIRARPF AT FIRPL T HHV s

Zasypywanie wykopow
Do zasypywania wykopbw naleZy przy éta:;ié po odbiorze rurociagu.
7asypka wykop.u skiala sie 7 dwdnh warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypeiniajacej — zasypki.
Obsypke nalezy prowadzié¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosc:
co najmnief 30 cm ponad wierzch rui

zupelnianie obsypki wzdluz rury n ,! vykonywaé podajac grunt z najmnisiszgj
mozliwej wySOoKOSCI.

Niedopuszczaing jest spuszczanie mas zieimi Z samochodow bezposrednio na
rure.

Ldgcgs;:c,zame ixazaéj WafSlvvy oboypm nalezy tak wykonac aby rura imiaia
L!L_!L!Lll’llr!‘ll:l“!! l!l:" L!L'lr:iud’! lP—‘ i " ] I,!l IK - !

Mechaniczne zag@szczame nad rurq mozna rozpoczgc¢ dopiero gdy nad j jej
wierzchem zosiais %ﬁ’}’ﬁi’}’ia 18 warsiwa ob S‘l})"" o gr ubosci co Ha_,i‘f’!“ ﬂj 30 cm.
Daleze vaeun'm;gnm wm/l(nnu mnze !'»w‘ vm/!(nn\ﬁvgna nrum‘am rnr!wmum/ me'l

e e e )

nadaje sie do zageszczanla/ /lub piaskiem dowiezionym bez cgramczen uziarnienia.
Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm a: do
powierzchni terenu.

1.4. Uwagi koricowe.

- Miejsce wykonywania robét zabezpieczyé zgodnie z obowigziijgcyini

przepisami (Dz.U.Nr55 z dnia 02-12-1961 i Dz.U.Nr55 z 1972) popizez
!"“;"HQWIF"GF;E C‘.—:*‘"‘Em&/‘!&?!!!ﬂ ‘usiawienie barier i o$wielienie na okres nocy.

- Calo$é robét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odmoru R‘obot Budowiano-Monta:owych cz.il , oraz akiuainie obowigzujgeymi

e amiamend i Talrrneain DG
nermami i f LGRS VY adN S b tarimd

- W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac f$CZi‘n€‘

Dz A s el et wmmismlem malatis walmsiantamrraiasnA o =lmmmnin
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1.1. Podstawa opracowania.

- Podklady budowlane

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Normy, przepisy, katalogi

1.2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt przylqcza instalacji kanalizacji ogélnosptawnej, oraz zbiornik
bezodplywowy na nieczystosci ciekte.

1.3. Opis rozwiqzan technicznych.

Instalacja i priylqcze kanalizacyjne

Przewidziano podlqczenie budynku swietlicy wiejskiej do zbiornika bezodptywowego
usytuowanego na wlasnej dziatce wewnetrznej. ¥ f&/@’/’/ﬁﬁ&f (e em”

Zewnetrznq instalacje wykonaé z rury (1160, Iqczonej metodq wciskowaq.

Bezposrednio na drodze przewidziano wykonanie studzienki przytqczeniowej O 1000 mm
odpowiednio zabezpieczonej przed przemarzaniem i dostepem osob trzecich.

Szczegoly rozwiqzania przedstawiono w czesci rysunkoweyj.

Wytyczne realizacji przylqcza instalacji kanalizacyjnej:

Przylqcze kanalizacyjne i zewnetrznq instalacje kanalizacyjnq wykona¢ na glebokosci min 80
cm.

Roboty ziemne

W miejscach skrzyzowan wykopu linowego z istniejacym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew
roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywaé jako ciggle o Scianach pionowych z petnym szalowaniem
Scian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami plytowymi ze

stalowymi rozporami.

Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanie z
projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie
okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezalenie od rodzaju

gruntu a nastepnie poglebic recznie do wiasciwej glebokosci.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscic

do przekroczenia projektowanej glebokosci.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania
wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub pojazdow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci co najmniej 1,6 m, a

w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Roboty montaZowe
Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢ podsypke

piaskowq o grubosci 15 cm. Material podloza powinien spelniac

nastepujqce wymagania:

* nie powinien zawieraé czqstek wigkszych ni: 20mm

* nie moze by¢ zmrozony

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Miejsca przypadkowego przeglebienia wykopu nalezy zasypa¢ piaskiem uzytym

34



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
maj 2012

do podsypki, a piasek ten zagesci¢ mechanicznie.

Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow nalezy przystqpi¢ po odbiorze rurociqgu.

Zasypka wykopu sklada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajqcej — zasypki.

Obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci

co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Uzupetnianie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywaé podajqc grunt z najmniejszej
mozliwej wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na

rure.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykona¢ aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.

Mechaniczne zageszczanie nad rurq mozna rozpoczqé dopiero gdy nad jej
wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.
Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli
nadaje sie do zageszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia.
Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm a: do
powierzchni terenu.

Posadowienie zbiornika bezodplywowego

Przed przystgpieniem do czynnosci montazowych nalezy koniecznie zapoznac sie z tresciq
niniejszej instrukcji.

Zbiornik bezodplywowy powinien by¢ usytuowany na trwalym, wykluczajqcym jego osiadanie
podiozu w miejscu nienarazonym na znaczne obciqzenia (pod ciqgami jezdnymi itp.) Wlaz
rewizyjny powinien wystawac ponad powierzchnig terenu i byc dostepny w stopniu
umozliwiajqcym dojazd i obstuge technicznq taboru asenizacyjnego. Zbiornik bezodptywowy
naszej produkcji moze byé montowany na glebokosci maksymalnie 1,2 m (bez zastosowania
dodatkowych wzmocnien). Miejsce planowanego montazu zbiornika nalezy oznaczy¢ i usunqé
z niego wszystkie przeszkody, ktére mogq by¢ przyczynq ewentualnych probleméw w dalszych
etapach instalacji.

Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika nalezy wykonaé szerokoprzestrzenny wykop o
glebokosci umozliwiajqcej wlasciwe podlqczenie przykanalika doprowadzajqcego $cieki z
budynku z jego kréécem wlotowym, wymagany spadek to 2,5% (réznica poziomdw: 2,5 cm na
dlugosci 1 mb). Realizujqc wykop w gruntach o obnizonej spoistosci nalezy zabezpieczaj jego
boki przed osuwaniem sie gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie
szalunkéw zabezpieczajqcych). W czasie kopania powinno sig systematycznie kontrolowaé
glebokosé wykopu az do osiqgniecia oczekiwanej rzednej (z uwzglednieniem nadmiaru
wymaganego dla zastosowania podsypki piaskowej). Uzyskawszy wlasciwq rzednq glebokosci
mozna przystqpié do wyréwnania dna wykopu i wylozenia go 10-centymetrowq warstwq
podsypki piaskowej (w trudnych warunkach np. przy gruntach gliniastych zalecamy
zastosowanie podsypki piaskowo-cementowej).

Na tak przygotowanym dnie wykopu nalezy ustawié zbiornik, doktadnie wypoziomowaé go
wzdltuz osi podtuznej i dokonaé polqczenia z systemem kanalizacji wewnetrznej (rura wlotowa
zbiornika wykonana jest standardowo z ksztaltki PCV - 160, a wylotowa 110). Srednica rur
kanalizacji wewnetrznej moze réznié sie od Srednicy przekroju krééca wlotowego zbiornika —
takich przypadkach nalezy zastosowaé odpowiednie redukcje.
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Przed rozpoczeciem kolejnego etapu instalacji wskazane jest wlanie do zbiornika niewielkiej
ilosci wody w celu jego dociqzenia i powtdrne wypoziomowanie.

Teraz mozna przystqpié¢ do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypetnianie przestrzeni
miedzy jego korpusem a Scianq wykopu i zageszczanie kazdej 30-40cm warstwy do
Jmin=0,97. Jako zasypki uzywamy gruntu rodzimego zwracajqc szczegolnq uwage, aby nie
byto w nim duzych kamieni i bryi, z wyjatkiem kilku przypadkow: gdy gruntem rodzimym jest
glina do zakopania zbiornika nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na grunt sypki np. piasek zotty,
natomiast kiedy montaz ma miejsce w gruncie silnie nawodnionym (wysoki poziom
zwierciadta wod gruntowych) nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenie w postaci
zbrojonej plyty dociqzajqcej o grubosci 15 cm lub posadowié¢ zbiornik na takiej glebokosci,
aby masa znajdujqcej sie nad nim warstwy gruntu byta wieksza od jego wypornosci.
Zasypywanie nalezy kontynuowa¢ do osiqgniecia wysokosci gornej granicy czesci walcowej
zbiornika. W tej fazie montazu wyregulowaé wysokosé¢ wilazu w taki sposob, aby ich pokrywy
znajdowaly si¢ na wysokosci 7-10 cm ponad poziomem gruntu i dokonczy¢ zasypywanie.

Eksploatacja:

- Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest regularne oprdznianie
zbiornika z nagromadzonych w nim sciekow. Pojemnos¢ szamba dobiera sie w taki sposdb,
aby $cieki wywozone byly co 10-14 dni. Nie powinno sie wydluza¢ czasu przechowywania ich
w zbiorniku, gdyz po okolo dziesieciu dniach zaczynajq gnid i stanowic niebezpieczenstwo
wywolania epidemii choréb bakteryjnych lub wirusowych.

- Raz w miesiqcu dobrze jest stosowaé preparaty bakteryjne, ktore ograniczq synteze gazow w
zbiorniku i redukujq stezenie substancji organicznych w sciekach. Preparat taki dozuje sie

przez wsypanie proszku do miski ustgpowe;j.

- Zgodhnie z wytycznymi instrukcji montazu bezodplywowe zbiorniki na scieki typu EKO
powinny posiadaé wywiewke odpowietrzajqcq wyprowadzong co najmniej 0,5 m ponad
poziom terenu. Droznosé systemu wentylacyjnego pozwala uchronic sie przed tzw. efektem
zatkanej kanalizacji, czyli sytuacjq kiedy Scieki nie mogq swobodnie splywac¢ do zbiornika.

- Zbiorniki nie wymagajq izolacji termicznej, gdyz ciepto uwalniane w procesach fermentacji,
oraz dostarczane wraz ze splywajqcym Sciekiem zabezpiecza je przed przemarznieciem w
czasie silnych mrozow.

1.4. Uwagi koricowe.
Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkq rewizyjnq

a zbiornikiem.

Badany odcinek nalezy zamknaé mechanicznie w studzienkach za pomocq korkow lub
pneumatycznych workéw. Urzqdzenia do zamykania badanych kanatéw muszq by¢ na czas
proby wyposazone w krdéce z zaworami dla:

* Odprowadzenia wody

 Odpowietrzenia w najwyzszym punkcie

* Polqczenia urzqdzenia pomocniczego

e Opréznienia kanatu z wody po probie
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Przewdd z rur kanatowych PP, PEHD i PCV poddaje sie probie na cisnienie o wartosci 3,0m
st. w. Czas trwania proby 15 min. Przewdd uwaza sig za szczelny, gdy dopetnienie wody w
czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Badany odcinek
przed probq powinien pozostawaé przez jednq godzine catkowicie napetniony. Po
sprawdzeniu na szczelno$é, zlqcza zabezpiecza sie obsybkq z piasku w strefie kanatowej z
odpowiednim zageszczeniem. Przeprowadzona wczesniej proba szczelnosci na cisnienie 3,0
st. w. jest gwarancjq

zabezpieczenia przewodu przed infiltracjq wod gruntowych do w/w wartosci.

Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodu z PP, a osobno dla
studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.

Sposob przeprowadzenia proby szczelnosci dla studzienek kanalizacyjnych jest analogiczny, z
tym ze zamiast urzqdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z przezroczystego
tworzywa dokonuje sie pomiaru lustra wody w badanej studzience

kanalizacyjnej. Probe szczelnoSci uwaza sie za pozytywnaq, jezeli ubytek wody nie przekracza
2,0 l/m2 powierzchni zwilzonej w ciqgu doby.

Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu.

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca si¢ przeprowadzenie pomiaru poprzecznej
deformacji przewodu. Probe przeprowadza sig specjalnym urzqdzeniem wsuwanym do
wnetrza rury na odleglosé min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztalcenie rury
przy dobrze posadowionym kanale nie powinno byé wigksze niz 3 — 6 % zewnetrznej Srednicy

rury.

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjq producenta.

- Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z normq PN-B-10736.

- Probe szczelnosci wykonac zgodnie z normq PN-B-10725.

- Wszystkie roboty ziemne i montazowe w wykopach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
BHP, rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity ( Dz. U. z 2003r. nr 169,
poz. 1650 z poz. zm.). oraz przepiséw wynikajacych z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

- Po zakonczeniu robdt montazowych, nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczq
wykonanq przez uprawnionq jednostke geodezyjng.

- Wykona¢ szkice zdawczo — odbiorcze.
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- 1.0. Dane ogdlne

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Istniejgce pomieszczenia $wietlicy wiejskiej zostang przebudowane w ten sposéb, aby
powstato pomieszczenie w-c wraz z wewnetrznymi instalacjami wod. kan, wentylacjqg i

instalacjq elektryczng.
Dogrzanie nowego pomieszczenia zapewnione bedzie poprzez grzejnik elekiryczny

pomieszczeniowy.
Jest to funkcjonujgca $wietlica wyposazona w pomieszczenie uzytkowe z wydzielonym

wiatrotapem, oraz poddaszem nieuzytkowym.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatur.
1.2.1. Stan istniejqcy.

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
1 Wiatrotap 4,68
2 Swietlica 76,18
80,86 m?
1.2.2. Stan projektowany.
Nr Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
pomieszczenia
1 Wiatrotap 2,24
2 W-C 2,28
3 Swietlica 76,18
80,70 m”

a.) Powierzchnia uzytkowa: 80,86 m?, 80,70 m?
b.) Powierzchnia zabudowy: bez zmian
c.) Kubatura: 288,92 m*, 316,57 m°

1.2.3. Usytuowanie obiekiu. .
Budynek usytuowany jest w Zydowie gm. Barlinek przy drodze powiatowe;.

1.2.4. Typ budynku.
Przebudowa budynku w zabudowie wolnostojgcej, dwukondygnacyjnego.

Gtéwnymi elementami nosnymi sg $ciany zewnetrzne murowane oraz stropy drewniane
i dach masandrowy.

1.2.5. Podsiawa wykonania projekiu.
Projekt zostat wykonany w oparciu o warunki zabudowy znak RG.IX.7331-57 /10

z dnia 14.09.2010 r. wydane przez Burmistrza Barlinka.
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- 2.0. Dane szczegdtowe.

2.1. Warunki wodno-gruntowe.

2.1.1. Budynek znajduje sie w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu h, =0.80 m.
2.1.2. tawy fundamentowe pod Scianami budynku bez zmian w stosunku do
pierwotnego usytuowania W poziomie posadowienia taw woda gruntowa nie

wystepuje.

2.2. Fundamenty.
Bez zmian, przebudowa nie naraza na zwiekszenie obcigzer poniewaz jest

zgodna z pierwotnym zatozeniem obiektu.

2.3. Schody.
Zewnetrzne betonowe monolityczne istniejgce, bez zmian.

2.4. Izolacja pozioma i pionowa $cian i podiég.
Bez zmian - nie stwierdzono zagrozen zniszczenia i erozji.

2.5. Sciany zewngfrzne.
2.4.1. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej palonej gr ok. 40 cm.
Wspdtezynnik przenikania ciepta k = 0,50 W/m?K.

2.6. Sciany wewnetrzne.
2.5.1. Sciany wewnetrzne nosne bez zmian. Przebudowa $cian dziatowych na

$cianki systemu rigips zgodne z PN-B-19402:1996, PN-B-19405:1997 PN-B-
19406:1997, w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci - zielone o
podwyzszonej odpornosci wilgotnoéciowej. Elementy stalowe obudowane 2 x rigips
ppoz. (czerwony).

2.7. Dach
Konstrukcjo masandrowa budowy mieszanej skfodajgcej sie z krokwi, jetek,

ptatwi, powigzana belkami stropowymi.
Pokrycie dachu dachéwkg cementowq, zmienione na dachéwke ceramiczng w

kolorze czerwonym.

2.8.Nadproza okienne i drzwiowe.
Bez zmian.

2.9. Podtogi i posadzki.
Istniejgce pomieszczenia posiadajg posadzke z desek.
W nowym w-c terakota zgodna z PN-EN 87:1994 uktadana na kleju ATLAS, na

uprzednio wyczyszczonym i zagruntowanym podktadzie.
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2.10. Drzwi, okna i elementy stolarskie.

Stolarka okienna o wymiarach typowych. Okna 3-komorowe (szyby montowane
prézniowo), skrzydta  uchylno-otwierane, wyposazone w nowoczesne okucia,
wykonane z PVC z roletami zewnetrznymi. Parapet zewnetrzny betonowy, wewnetrzny
7 PCV. Drzwi drewniane z oécieznicq drewniang.

2.11. Wejscie do budynku:
Zadaszone z oéwietleniem zewnetrznym i drzwiami zewnetrznymi drewnianymi.

2.12. Roboty blacharskie.

Przy wymianie pokrycia dachowego nowe opierzenia z blachy tytan-cynk. Rury
spustowe i rynny z blachy tytan cynk.

2.13. Tynki i oktadziny zewnetrzne.
Bez zmian.

2.14. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Na parterze i pietrze na $cianach i sufitach istniejqcy tynk cementowo-wapienny
kat. lll, wygtadzony gipsem szpachlowym zgodnym z PN/B-30042:1997 w WC pytki
ceramiczne glazurowane gatunku | zgodne z PN-EN 87:1994 do wysokoéci 2 m, o
wymiarach 15x20 cm, ukfadane na klej Atlas. W pomieszczeniach narazonych na
bezposrednie dziatanie wody $ciany i posadzki zabezpieczy¢ folig izolacyjng
przeciwwilgociowg w ptynie.

2.15. Roboty malarskie.
Tynki wewnetrzne $cian i sufitéw zagruntowaé i pomalowad farbg emulsyjng na
dyspersjach winylowo-maleinowych wg BN-84,/6117-05. Kolor RAL zostanie dobrany

podczas realizacji zadania.

2.16. Roboty wentylacyjne.
Rura ze sztywnego spiro zakoriczona dachéwkq wentylacyjng, od wewnetrznej strony
kratka wentylacyjna. Jako nawiew montaz w istniejacej stolarce okiennej nawietrzakéw

podcignieniowych w ilosci 3 sztuki.

2.16. Warunki pozarowe.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL lll o odpornosci pozarowej ,C” dla ktdrej:
Gtéwna konstrukcja nosna R 60

Konstrukcja dachu R 15

Strop REI 60

Sciana zewnetrzna El 30
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Sciana wewnetrzna EI 15
Poszycie dachu EI 15

Wszystkie warunki odpornosci pozarowe; spetnione.

2.17. Dojscia i dojozdy do budynku.

Bez zmian

2.18. Ogrodzenie.
Bez zmian.
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"1 OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania:

& Zlecenie inwestora

% Projekt budowiany

<% Uzgodnienia z inwestorem

< Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest opis wykonanych robét elektrycznych dia
wewnetrznej instalacji elekliyczney.

3. Zakres opracowania:
Instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych 1 -faz. w pomieszczeniach
wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm’, oraz YDYp 3x2, 5mm?
ukdadanymi w tynku z osprzetem p/t nieuszczelnionym. W tazience i
pomieszczeniach WC instalacje wykonaé z osprzetem kroploszczelnym.
tgczniki instalowac na wys. 1,4 m. '
Griazda instalowano na wys. 0,3m a w pomieszczeniach W.C i fazienkach na
wys. 1,2m.
Wsokos$é montazu gniazd i ich dokladng lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem.

4. Ochrona przeciwporazeniowa - dodatkowa o
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem elekirycznym przyjeto
samoczynne wytaczenie zasilania.
instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364, Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,\w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. nr 76/2002, poz.690) i innymi obowigzujgcymi przepisaimi.
Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢
odpowiednie atesty. '

5. Uwagi koncowe

Przy uktadaniu instaiacji elekirycznej w budynkach postgpowac zgodnie z ustawg z
dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane / Dz. U. nr 89, poz.414 z pbZniejszymi zmianari/
oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
wartnkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. nr 75/2002, poz.690) i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje elektryczne utozy¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60
364- 5-.. "Instalacje eleklryczne w obiektach budowlanych", a takze zgodne z
normami PN-84/E-02033, ,O$wietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym”, PN-93/T-
42107 ,Bezpieczerisiwo urzgdzeri techniki informatycznej i elektrycznych urzgdzen
techniki komputerowej” PN-86/E-05003 ,Ochrona odgromowa obiekiow

budowlanych’.
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1. Instalacja wodociggowa.

Zapotrzebowanie wody zimnej na budynek wynosi 0, 5m°/dobe. Instalacje wody
zimnej i cieplej wykonaé z rur miedzianych faczonych metoda zgrzewania.
Instalacje w budynku zaopatrzy¢ w zawory kulkowe odcinajgce, wytrzymale na
cienienie minimum 6 bar. Ciepta woda jest przygotowywana poprzez
podgrzewacz elekiryczny przeplywowy montowany przy baterii. Instalacja wodna
bedzie wyposazona w baterie zlewozmywakowe, umywalkowe i zawor kgtowy
kulowy do spfuczek. Przewody bedg prowadzone w posadzkach i bruzdach
$ciennych, szczegoinie przed przyborami sanitamymi. instalacje wody zimnej
prowadzone w podiodze izolowane sg pianka poliuretanowa,

2. Instalacja kanalizacyjna.

Przewidziano sie maksymaing ilos¢ Sciekow w iiosci 0,3m’/dobe. Kanalizacja
sanitarma wewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PCV taczonych na weisk, za
pomocg uszczelek. Poziom kanalizacji sanitarej prowadzi¢ pod posadzkg
wigczajgc sie do kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w miare
mozliwoéci w bruzdach §ciennych. Pod pionami zabudowano czyszczaki, a czesé
gbéma zakoriczono nad dachem wywiewks. Obiekt wyposazony bedzie w
zlewozmywak, umywalke, muszle w.c. z dolnoptukiem.
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