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1.

Opis stanu istniejgcego:
Wykorzystane materiaty.
F‘N-oQ/B-O'ZOOO Obcigzenia budowli. Zasady usialania wariosci.
PN-82/R-02001  Ohcigzenia budowli, OQhcigzenia stede
PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli. Obcigzenia Zmienne
technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach  starycznych. Obcigzenie

PN-77/B-02011  ObcigZenia W obliczeniach  statycznych. Obcigzenie

wiatrem.

PN-88/B-02014  Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-87/8-03002  Konsirukgje muiowe. Obiiczeniu sidiyesne i projekiowarnie.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpagrednie budowli,

Obliczenia statyczne i proiektownhip

PN -81 /B ~03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i prqekfowcme Materiaty.

PiN-81/B-03150.02 Konsirukcje z drewna i materiafow crewnopocnocnycn
Obliczenia statyczne i projekiowanie. Konstrukeje.
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‘P-N 81/ B 03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych
Obhczemo sfcn‘yczne i pro;ekfowcmxe Z%qczo

PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzonc.
Obliczenia statyczne i projektowdnie
PN-70/B-01025  Projekty budowlane. Oznoczemo graficzne  na
rysunkach
architektoniczno - budowlanych.
PN-70/B-01030  Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PNI- nQ /R-010729 prmm(r\, architektoniczna - hudowlane. \/‘u\/miﬁrﬁv\mmﬁs no

rysunkach.

Dziennik Ustaw Nr 89. Ustawa z dnia 7 lipca ]994 r. Prawo budowlane.
Dziennik Ustaw Nr i0. ozporzqdzeme Ministra Gospod crkn Przesrrzennej i
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jakim powinny odpowiadad i ich usytuowanie.

Wykaz literatury.

i )
a) Pracu zuivtowa, For adrik 1ajsiia budowiariego, YWarszawa, Al l\uuy 1992+,
b) Praca zbhiorowa, \zocu—‘mpc;_;m budowlane, Warszawa, Arknuv 1994 ¢,

o) Rybck Cz., Pula O, Samick W., Fundomentowanie. Projekiowanie

posadowien.
~ Wroctaw, Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1997 .
d) Konstrukcje drewniane, Vvincenty Michniewicz
&) Kujawiriski K., Pietraszek P., Inzynierskie konstrukcje drewniane. ""‘v\c:'*aria‘y do
éwiczeh.. Wroctaw, Wydawnictwo  Politechniki Wroctawskiei.

-

-

1989 1.
f Iwanczewska A., Wiodarczyk W., Konstrukcje budowlane cz. 1 i cz.2,
Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedogoqcczne 1992r.

g) Zenczykowski W., Budowniciwo ogoine, Warszawa, Arkady 1981 1.

b. Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy 210,71 m?
Powierzchnia uzytkowa $wietlicy 80,70. m?
Kubatura czesci uzytkowej 218,94 ms,
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'2.1. Dane konstrukcyjno-materiatowe.

c. Fundamenty:
Fundamenty kamienne i ceglane w czesci wykonane nizej niz strefa przemarzania

(I, | Y
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d. Zewnetrzne $ciany nosne:
Trzon konstrukcyjny wykonony z cegfy palonej, réznej grubosci, nqczescxej gr. 40 cm.
Nie spetnicjg warunku oporu cieplnego.

e. Wewnetrzne éciany noéne:
Wykonane z cegfy petnej.

f. Elementy konstrukcyjne drewniane:
Belkl stropowe pracujqce takze jako sfezenie konsfrukq; dcxchowej wykonana zostata z

ul cwitd i“csu L/ub& 1 IGSai IdlUVVy Ki U'\VVIUVVY Z JqH\UHII DPC” “u}qby““ VVUI Ui lg\l D”UPU
pomiedzy kondygnacjami nieuzytkowymi. Ukfad krokwi zrealizowany jest w rozstawie
od 90 do 102 cm z belek z drewna htego Uktad konstrukeyjny wiezby dachowej
dopetniajqg stupy z zastrzatami.

g. Podtoga:
Catosciowo z desek na legarach.

h. Stolarka okienna i drzwiowa:

ismfejqcc stolarka drewniana, nieszczelna, wypaczona na poddaszu nieuzytkowym.
Nie spetniajq warunku oparu cieplnego. W czesci dwietlicy stolarka nowa PCV z

roletami zewnetrznymi.

Instalacja c-o - piec pomieszczeni owy kaflowy.

instalacja wodociggowa - brak.

Instalacje elektryczna - przewody z aluminium, konserwowana.
Instalacja kanalizacyjna - brak.

instalacja gazowa - brak.

2. Ocena stanu technicznego budynku:
Fundamenty - stan dobry, bez widocznych oznak degradacii biologiczne;.
Mury - stan dobry bez widocznych zarysowan, pekniec i odpryskéw.



Strop - nieuzytkowy bez zwieszef, suchy, stan dobry nad éwietlica. Nad
pomieszczeniami nieuzytkowymi el. konstrukcyjne w stanie dobrym, polepa i tynk

na trzcinie w duzej czgscl zniszczony — stan lichy.

Dach - stan dostateczny, bez nieszezelnosci, nad swietlicg przewidziano
wymiane dachéwki.
Instalacje - elekityczna do przebudowy o jeden punkt swietlny, wod .- kan. do

wykonania.
Otoczenie budynku - stan dosfateczny.
Komin - stan dobry.

3. Whioski:

Flementy konstrukeyjne budynku w stanie dobrym, nie zagrazajacym prawidtoweriu 1
bezpiecznemu uzytkowaniu.

Dach nadaije sie w catosci do przefozenia, jednakze ze wzgledéw ekonomicznych
dokenuje sig w fym etapie tylko zmiang dachowki nad $wietlicq publiczng.

Stolarka w czesci uzytkowej wymieniona na PCV w stanie dobrym, w pomieszczeniach
nieuzytkowych stan lichy do wymiany w przysztosci.

Brak polepy w czesci siropu nad powierzchnig uzytkowq powoduje znaczne
pogorszenie wspdlczynnika oporu cieplnego, a co za tym idzie zwiekszenie
wsp&tczynnika przewodzenia ciepta na przegrodzie - efekt to zwigkszone koszty

ogrzania pomieszczen.

55



