PROJEKT BUDOWLANY

maj 2012

INFORMACIJA BIOZ

OBIEKT:

Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z budowq przytqcza wodociqggowego,

zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz zbiornika bezodptywowego z instalacjq

kanalizacyjng.

INWESTOR:  Gmina Barlinek
Ul. Niepodlegtosci 20
74 - 320 Barlinek

ADRES dz. Nri181/1i18/2
BUDOWY: obreb geod. Zydowo gm. Barlinek

AUTORZY OPRACOWANIA

Nr uprawnien

Opracowat | mgr inz. Krystian Szydfowski

ZAP/0010,/POOK/08/| _

56



PROJEKT BUDOWILANY
maj 2012

"INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENISTWA | OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY ROZBIORKOWE:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe pokrycia dachu uzytkowanego budynku
Swietlicy wiejskiej. Budynek jest dwukondygnacyjny, murowany z dachem drewnianym krytym
dachéwkq cementowq. Zlokalizowany jest w centralnej czesci dzialki, z dojazdem od
drogi publicznej.

Materialy z rozbidrki przeznaczone sq do wywozu na wysypisko lub do utylizacji.
Kolejnosé wykonywania robot:

- demontaz dachéwki w rynnach spadowych,

- rozbidrka starego lacenia,

- roboty wyréwnawcze krokwi,

2. Istniejqce obiekty budowlane

Nua terenie dzialki znajduje sig budynek gospodarczy, oraz druga cze$¢ budynku mieszkalnego.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

Lokalizacja budynku przy istniejqcych i uzytkowanych budynkach na

dziatkach sqsiednich.

4, Przewidywane zagrozenia, ktére mogq wystqpic podczas robot

- Praca maszyn i urzadzev budowlanych: wciqgarki, rusztowania, koparka;

- Zagrozenie upadkiem z wysokoSci przy pracach zwiqzanych z rozbidrkq;

- Osuniecie lub zawalenie si¢ rozbieranych elementow budynku;

- Zagrozenie wynikajqce z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych,

- Zagrozenie zwiqzane z ruchem pojazdow na terenie rozbidrki oraz wyjazdem z terenu
prowadzenia prac;

- Zagrozenie podczas ciecia maierialow budowlanych z rozbiorki,

- Zagrozenie podczas zaladunku gruzu i innych materialow.

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energiq
elekiryczng.

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowiqzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w kiorym:

- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w przypadku
wysiqpienia zagrozen;

- przypomni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen;

- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu 0soby.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczerstwom

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnic
Tqczno$é telefoniczng stacjonarng lub komérkowq. W widocznym miejscu na terenie
budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:
najblizszego punkiu lekarskiego, Jjednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego(np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robdt rozbidrkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze i informacyjne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY NOWE:

Urzqdzenie placu budowy:
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykonac roboty przygotowawcze

polegajqce na:

. wydzielenie, oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, oraz
ogrodzenie miejsca wykonywania robdt,
° wydzielenie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikéw,

przygotowanie drég technologicznych,

wyznaczenie placu sktadowego na materiaty masowe,

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

wyznaczenie | zagospodarowanie wezta do produkcji zapraw i betondw,
wykonanie punktu ppoz. wyposazonego w podreczny sprzet gasniczy,
zabezpieczenie apteczki pierwszej pomocy,

wykona¢ przytqcze elekiryczne, oznakowad zgodnie z przepisami gtéwny
wytgcznik pradu,

. wywiesi¢ tablice informacyjng.

Roboty murowe:
Przy wykonywaniu robét nalezy zatrudni¢ pracownikéw posiadajgeych aktualne

szkolenie okresowe BHP oraz specjalistyczne badania lekarskie.
Zakres robét obejmuje:

v montaz $cian,
e wykonanie tynkéw wewnetrznych w suchej zabudowie,
o montaz stolarki drzwiowe;j,

Roboty instalacyjne:
Sposéb postepowania z pracownikami jak w robotach murowych.

Zakres robét obejmuje:
. wykonanie instalacji wewnetrznych,

Roboty wykoriczeniowe:
Sposéb postepowania z pracownikami jak w robotach murowych.
Zakres robdt obejmuje:

° malowanie scian i sufitéw,

. wykonanie posadzek,

. wykonanie oktadzin $cian, posadzek,

o montaz osprzetu hydraulicznego i elekirycznego.
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ELEMENTY MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE:

W celu zapewnienia bezpieczeristwa pracy nalezy:

prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe BHP przez kierownika budowy,
wyposazyé pracownikéw w odziez i sprzet zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

ogrodzi¢ i oznakowaé trwale teren budowy,

sprawdzi¢ czy zatrudnieni pracownicy posiadajg aktualne szkolenia BHP i
badania lekarskie,

wydzieli¢ na terenie budowy place sktadowe, punkt betoniarski, ciqgi
komunikacyjne,

umieéci¢ na budowie tablice informacyjng zawierajgcg wszystkie niezbedne
informacje o budowie oraz numery felefonéw pogotowia ratunkowego,
energetycznego, gazowego, wod-kan., Parstwowej Inspekcji, strazy pozarnej i
policji,

uzywac sprzet dopuszczony do ruchu przez dozér techniczny.

Opracowat:
mgr inz. Krystian Szydfowski
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STAROSTWO POWIATOWE
w MYSLIBORZU
ul. Spokojna 13, 74-300 MYSLIBORZ

(pieczed nagldwkowa )

My$libérz, dnia 14.05.2012 1.

KARTA REJESTRACYJNA MAPY

CYFROWEJ
IDENTYFIKATOR
wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z maja 1999 r. (Dz.U. 49 poz. 493)
zasigg udostep. | asortym. grupa Orygi Numer data tajnosé
funkcyjna | nal
321001 5.0003 2 9 2 1 5191.22-1472012 | 14.05.2012 4

DANE O MAPIE

Mapa do celéw prejektowyeh
sporzadzona pray
wykorzystaniu

I. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekeje 351.421.091, 093
x. pomiaru zieleni wysokiej 1 pomnikéw przyrody oraz pomiary innych obicktow wskazanyeh prazez proj.
x. opracowanych geodezyinie elementéw planu zagosp. przest. (linie rozgraniczajace. regulacyine, osie ulic

Gmina Obreb ewidencyjny Numery dziatek

PoloZenie obiektu

Barlinek 0005 Zydowo cz. dz. Nr 181/1

Wielkosé i skala Uklad wspélrzednych 19657 strefa 3

Poziom odniesienia wysokosei  Kronsztad 86

mapy Skala 1:500
Mapa KERG zgloszenia Data akwalizacji mapy
Adnotacja o aktualnoéci aktualizowana Aktualizujacego
’ TAK -*
mapy NIE - 015.005-475/2012 08.05.2012
Dane o jednostce ZAKLAD USLUG
geodezyjnej wykonujacej geodezyjno-kartograficznyeh
aktualizacje wraz z Henryk KADZIOLKA
pieczeciy i podpisem Barlinek ul. Grodzka 10
upowaznionej osoby
Rodzaj noSnika Typ pliku Wielkosd
(1.44, CD-R, ZIP) (tif, taf, dxf, i inne) ( w bajtach)
Format przekazywanych
danych DWG 135168
CBR DXF 180224

1. Redakcja znakow zgodna z instrukeja K-1 (1979) / K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 1)

2. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru

3. Stopient kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny z przepisami instrukeji
technicznej K-1 (1979)/ K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1989 1)

4. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegaja wytyczeniu przez jednosike wykonawstwa
Geodezyjnego

5. Nie wyklucza sic istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o kiérym brak bylo informacji
branzowych 1 nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy geodezyjnej brak

podlegajacej ochronie na podstawie art15, art48 ust.1 pki 3 Ustawy Prasywo geodezyjne i

kartograficzne.

Granice i numery dzialek ewideneyjnych wg danych PODGIK w Mysliborzu

zdnia 08.05.2012 1.

Informacje dodatkowe

Cel udostepnienia 5
{mapa do: projektowania, Mapa do celéw projektowych
planowania przestzennego. itp.) i

1. Danych branzowych - z literka B

2 . Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg clektromagnetyczna - 2 litera A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku = tym w cz¢sciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, a dokladnosé polozenia
uzbrojenia na mapie moze by nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Uzgednione projekty na ZUDP - brak

Uzbrojenie opracowano na podstawie
Uzgodnienia ZUDP

Na podst. art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne
- - P . - 3 S £ g -
reprodiukowanie, rozpowszechnianie i rozprovwadzanie udostepnionyeh informacji wymaga zgo“dy Starosty Mysliborskiego.

Z'up. Staros y

r/“’//f /é;’f ‘Z/;'ﬂ/ 2. o / , - £
........ G "'"'"'“_":2"f"':"'"'"""”""' ...._hjgi : { il Sudass 2o
(podpis odbicrajacego) {podpH@pisszes RGN am!’ ka)
SCE H




