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1.0.

Wstep:

1.1. Zakres i przedmiot specyfikacii:

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t majgcych na celu przebudowe budynku dla zadania:
,,Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z budow a przyt gcza
wodoci ggowego, zewn etrznej instalacji wodoci ggowej oraz

zbiornika bezodptywowego z instalacj g kanalizacyjn g”

Rodzaje rob6t do wykonania:
Roboty tynkarskie.
Roboty posadzkarskie.
Roboty malarskie.
Roboty montazowe.
Roboty oktadzinowe.

Roboty Scianek rigips.

N o o bk~ wDbdRE

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

1.2 Okre $lenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 —

Wymagania ogolne.

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogolne”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamowienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji — kosztorysu $lepego.

Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robot polecenia, potwierdzone protokotem, dotyczgce: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze

wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
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ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzgdzen technicznych.

 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju
Robat budowlanych.

* Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcq jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna
powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe i adres
whnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb,
warunki jego uzytkowania i konserwacji,

4) wiasciwosci uzytkowe i wiasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczerstwa,

7) wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania
oraz szczegO6towy sposib znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnoSci,

11) wykaz dokumentébw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym
wykaz raportéw z badar wyrobu,

12) pouczenie, Zze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrob
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek
aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
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krajowg specyfikacja techniczng paristwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

» Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamoéwienia oraz

wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z

klauzula lub przedtoZzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.3 Wymagania ogodlne :

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacig,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
komplety ST. .

* Zgodnosc¢ robdt z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi
Zawarta w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie
komplementarna i spéjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialty muszg
spetnia¢ wymagania podane w dokumentaciji.

» Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczernstwo na placu budowy i na
zewngtrz placu budowy:
1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.
2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.
3. Utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4. Zapewnic wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkadzaniu drég.

* Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

» Ochrona przeciwpozarowa
Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych.

* Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Stosowanie materiatow trwale zagrazajgcych $rodowisku jest zabronione. Jezeli
materialy takie sg narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialnosc
spada na Zamawiajgcego.

* Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych oraz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

» Bezpieczenstwo i higiena pracy
Spetnianie wymagarn wszystkich przepisow dotyczgcych bezpieczernstwa ze
szczegolnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow,
lgcznie z zapewnieniem odpowiednich warunkOéw pracy i sanitarnych przez caly czas
trwania robot.

* Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane
od daty przejecia placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa zakornczenia.

» Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca musi znac¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisOw oraz przestrzegac
ich w czasie wykonywania robot

» Odbiodr techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i
planowanej dacie zakoriczenia robot. Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne. Wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$c i terminowos$c¢

wykonania poszczegolnych elementéw robot.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowi en (CPV)

Grupa Robat:
45000000-7 Roboty budowlane
Klasa Robot:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kategoria Robat:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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2.0. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych:

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umoZliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy ,,Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie stosowane materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami, posiadac
aktualne atesty i aprobaty techniczne, a takze akceptacje inspektora nadzoru.
Wiasciwosci wyrobow budowlanych, sposob ich przechowywania i transportowania,
warunki dostawy i sktadowania oraz kontrola jakosci powinny odpowiadac
wymaganiom okre$lonym w normach i wytycznych branzowych. Dodatkowo nalezy
stosowac zalecenia producentéw zawarte w kartach technicznych produktow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji
sq:

-woda (wg PN-EN 1008:2004) — do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg
wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- piasek (wg PN-EN 13139:2003) — powinien spetnia¢ wymagania zawarte

w wymienionej normie przedmiotowej, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,50 mm, piasek Srednioziarnisty 0,50 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

- cement — do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowac Zzadnych materiatow zamiennych.

- cement hutniczy , marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

- cement portlandzki , marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

- beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

- mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem
betonu.

- zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
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- zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkoéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- nasi gkliwo $¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongc beton, do
jego masy w stanie suchym.

- stopie n wodoszczelno sci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartos$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

- stopie n mrozoodporno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatos$c¢ na Sciskanie

- preparat gruntuj gcy , stuzgcy do gruntowania wszystkich porowatych podtozy
betonowych, cementowych i gipsowych pod posadzki i podkiady betonowe.

- papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997: wstega papy powinna byc¢ bez dziur

i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
listwy narozne — aluminiowe listwy narozne do ocieplen, stuzgce do wzmocnienia

I wiasciwego uksztattowania naroznika, listwa o przekroju kgtownika zwykle 25x25
mm, perforowana, o dt. 2,5 lub 3,0; masy uszczelniajgce: uniwersalng, elastyczng
masgqg uszczelniajgcg odporng na dziatanie warunkow atmosferycznych;

pianka montazowa — stuzgca do montazu i uszczelnienia o$cieznic okiennych, jak
réwniez do wypetniania ubytkéw warstw ociepleniowych - wymogi co do
zastosowanego wyrobu jw. ;

tadma malarska — do odcinania kolorow,

- styropian FS 100,

Styropian, samogasnacy, o gestosci min. EPS 300

I wytrzymatosci na naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu powyzej 300 kPa o

wspotczynniku przewodnosci AR= 0,04 W/mK.
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Wyroby te powinny posiadac certyfikat za zgodnos$¢ z Polskimi Normami, w tym:
PNEN
13163:2004.
Wymagania dla ptyt styropianowych.

* plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych

wstepnie spienionych,

e dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm
t gczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

e wymiary:
dtugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szeroko$c — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +1,5mm
grubosc — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki +0,5%

- pilyty gipsowo-kartonowe  powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w

normie PN-B-79405 -wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

- zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie" Ilub aprobatom technicznym (w specyfikacji
szczegOtowe] nalezy uscislic wymagania). Przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku". Za
zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem Zzuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale zy stosowac wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,

ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
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wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-

EN-459. Skiad objetosciowych skladnikbw zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.

- gtadzie do systemu zabudowy gipsowo-kartonowej

Przed nalozeniem gtadzi sciany nalezy odpowiednia przygotowac: -natozenie

szpachli -zagruntowanie Scian. Szpachlowanie jako element suchej zabudowy

musi tworzy¢ system uwzgledniajgcy rodzaj krawedzi ptyty, wlasciwosci masy

szpachlowej i rodzaj tasmy zbrojgcej krawedzie Szpachlowanie zawsze wymaga

zastosowania tasmy zbrojgcej, moZzliwe jest zastosowanie dowolnego jej rodzaju.

Masy szpachlowe majg wiasciwosci dostosowane do specyficznych wymagan

odpowiedniej krawedzi plyt gipsowo-katronowych, muszg zapewnia¢ dobrg

wytrzymato$¢ potgczen. Zgodnie z danym systemem nalezy zastosowac

wysychajgce masy finiszowe stanowigce najlepsze uzupetnienie mas

konstrukcyjnych. Dzieki gruboziarnistej strukturze dajgce powierzchnie o

chropowatosci identycznej z fakturg kartonu na ptytach. Dodatek celulozy

powoduje zmniejszenie chtonnosci spoiny, co utatwia malowanie.

Ostatecznie sciany nalezy pokry¢ gtadzig gipsows.

Produkt musi by¢ zgodny z normg PN B-30042:1997, spetniac wymagania normy

dla gipsu szpachlowego B i G. PZH: HK/B/1163/2003.

* wytrzymatosc na Sciskanie - 3,0 MPa

* wytrzymatos$¢ na zginanie - 1,5 MPa

* przyczepnoSc (wytrzymatoSc¢ na odrywanie) - 0,5 MPa

Dla pomieszczen ,mokrych" ze wzgledu na ich podwyzszong wilgotno$¢ stosowac

tynki gipsowe o przeznaczeniu do zastosowania w tych pomieszczeniach.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich mogg byc przyjete na budowe, jesli

spetniajg nastepujgce warunki:

= sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowe)),

= sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),
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= sgpeilniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow Iub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,
= spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakornczenia roboét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).
- sufit z plyt gipsowo - kartonowych zwyklych na rusz cie systemowym
Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych zawieszonych na ruszcie metalowym. Minimalna
grubosc piyt - 12,5 mm. W pomieszczeniach sanitarnych ptyty gipsowo - kartonowe
wodoodporne. W pomieszczeniach technicznych przewiduje sie docieplenie sufitdw
wethg mineralng kamienng o grubosci wg rysunkéw architektury, ktora spetnia
rébwnoczesnie izolacje akustyczng. W niektorych pomieszczeniach, technicznych, w
ktérych zamontowane zostang urzgdzenia wydzielajgce duzy poziom hatasu, sufity z
ptyt gipsowo kartonowych montowane bedg do oktadzin akustycznych
przemystowych wg opisu ponizej. Przewiduje sie stosowanie systemowych
elementow sufitowych gipsowo - kartonowych na pojedynczym ruszcie metalowym.
Konstrukcja - sufitowe profile montazowe i wieszaki wg wybranego systemu sufitow.
Dla sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych przewidywane sg systemowe rozwigzania
(np. Knauf, Rigips, Nida-gips - Lafarge, lub rownowazne).
Wszystkie rozwigzania systemowe nalezy stosowac wraz z peinym zestawem
akcesoriow przewidzianych przez system. Montaz nalezy wykonac zgodnie z
instrukcjami producenta systemu.
Uktad catosci wedtug rysunkdw projektu Architektury. Parametry techniczne sufitu
podwieszanego:
Nalezy dostarczy¢ wyroby z ptyt gipsowych, stelaz i akcesoria wyprodukowane lub
zalecane przez producenta catego systemu.
Pokrycie: ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm:
Piyta gipsowa normalna: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa o maksymalnej

dopuszczalnej dtugosci i fazowanych krawedziach;
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Wodoodporna ptyta gipsowa: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa o maksymailnej
dopuszczalnej dtugosci i fazowanych krawedziach;
Izolacja akustyczna i termiczna: ptyty z wetny mineralnej kamiennej.
Akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami sufitowymi: zgodnie z zaleceniami
producenta systemu;
Tadma wzmacniajgca, szpachléwka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.
Kolor wg rysunkow sufitow podwieszanych projekt Architektury
Dopuszcza sie do stosowania jako materiaty izolacyjne tylko produkty czyste, suche,
wolne od wad i uszkodzen.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ kompletne dane techniczne i atesty oraz
certyfikaty dotyczgce zastosowanego systemu sufitow. Nalezy zatgczy¢ instrukcje
montazowe producenta.
- piyty i ptytki
Plytki powinny odpowiadac nastepujgcej normie PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty
ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
Szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg byc¢ okreslone takie parametry jak
np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.
- kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
- materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek z ptytek to:
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
= Srodki ochrony ptytek i spoin,
= Srodki do usuwania zanieczyszczen,
= Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

- materialy do malowania wn etrz obiektow budowlanych
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Do malowania powierzchni wewngtrz obiektébw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,

farby na spoiwach:

0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

0 Zzywicznych rozcienczalnych wodg,

0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub
suchych mieszanek do zarobienia wodg,

0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania

wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

$rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,

farby na spoiwach:

0 rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

0 mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania

wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
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= farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny
odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych,
= farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej,

ktére powinny odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych,

= $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

= rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
= $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
= $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

= Kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okres$lone przez

producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

badz PN.

- srodek gruntuj acy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)

stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem

piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy

wykoriczeniowej.

- zaprawa (masa) klej gca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtbknem szklanym) do

klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji

(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.

W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy

zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
- stolarka okienna i drzwiowa.
- drzwi wg opracowania projektowego,
- 0Scieznice drzwiowe wg opracowania projektowego,
Drzwi wewnetrzne.
Skrzydto drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrz-lokalowe tloczone
i okleinowane. Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna
zawierac sie w granicach 10-19%. Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢

stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom
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panstwowym.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
byc wieksze niz podano w przepisach. OScieznica stalowa do Scianek dzialowych,
farba olejna do gruntowania oraz nawierzchniowa ogolnego stosowania,
rozcienczalnik do farb olejnych, Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
lgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Stolarka okienna pcv, 5-cio komorowa, rama okna zbrojona profilem zamknietym -
szyby zespolone jednokomorowe, niskoemisyjne, 0 zmniejszonym wspotczynniku
przenikania U-0,8 W/m2 K o izolacji akustycznej 32-48-dB, uchylno rozwierane.
Profile lakierowane od zewngtrz i od wewngtrz w kolorze biatym. Potgczenie okien z
oscieznicami nalezy wykonywac pod kgtem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na
przenikanie powietrza. Stolarka okienna aluminiowa. Nalezy stosowac izolowane
profile aluminiowe z grupy materiatowej 2.1 wg DIN 4108 (wspotczynnik Uk <
2,8W/m2 K).

Stolarke okienng zaopatrzy¢ w nawietrzaki podcisnieniowe.

- panele podtogowe
PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe

Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne okresla tabela ponize;j.
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pod
ogrzewanie
podtogowe

Potysk laminatu wysoki

Gwarancja

(lata) 20

Wszystkie materiaty wbudowywane do obiektu , u  zyte do wykonanie inwestycji,

winny posiada ¢ aprobat e techniczn g ITB oraz atest PZH

3.0. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko.
Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac powinny spetia¢ wymagania

bezpieczernstwa i higieny pracy przez caly okres uzytkowania.

4.0. Wymagania dotycz gce srodkow transportu:

Podczas prowadzenia prac wykorzystane bedg typowe srodki transportu.
Musza one spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP, przepiséw o ruchu
drogowym oraz wymagania dotyczgce dopuszczalnego hatasu w Srodowisku.
Materiaty nalezy transportowac w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjami
transportu . Wszelkie elementy transportowane na teren inwestycji podlegajg
uzgodnieniu co do miejsca ich sktadowania. Wszelkie zanieczyszczenia (np. gruz z

rozbidérek, opakowania) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
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5.0. Wykonanie robot:

Roboty izolacji cieplnej i akustyczne;j:

Wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w Czesci — 00.00. i 01.00 ST.

oraz dokumentacji technicznej.

Izolacje cieplne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Przed
rozpoczeciem uktadania izolacji nalezy wzdiuz $cian i stupow umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego (np. styropianu) o szerokosci réwnej wysokosci konstrukciji
podiogi. Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do $cian (np.
asfaltowg pastg emulsyjng). Powstata szczelina powinna zostac¢ pOzniej zastonieta
listwg przyscienng lub innym rodzajem wykornczenia.

Piyty styropianu nalezy ukfadac na styk bez szczelin.

Izolacje termiczne i akustyczne w konstrukcji podtogi powinny by¢ utozone w taki
sposOb aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych lub dzwiekowych. Przy
uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty

nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem.

Roboty oktadzinowe z piyt g-k:

Wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w Czesci — 00.00. i 01.00 ST.

oraz dokumentacji techniczne;.

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C, a wilgotno s¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone.
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Monta z oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na  scianach murowanych
Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego elementami wigzgcymi
plyte (okladzine) ze sciang a robwnoczesnie zapewniajgcq jej sztywnosé, sq placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
Przygotowanie poditoza:

= podtoze powinno byc¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

= stare powtoki malarskie: olejne powinny byc¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

= przed przystgpieniem do montazu piyt, podioze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche

podioze, szybko odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

» dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.
Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym sciana, przeznaczona do obtozenia ma
na swym licu odchyiki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu
ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosSci zastosowanych ptyt. Marki winny miec
Srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu
lica Sciany mozna przystgpic¢ do wiasciwego przyklejania piyt.
Plyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naklada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach piyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gescie;.
Grubo$¢ naniesionych plackbw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubosc¢
przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany.
Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosungc jg do krawedzi juz zamontowanej plyty.
Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowg, o przekroju
prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang piytg.
Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych na $ciane. SzczegOdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac piytg z
naniesionym na nig zaczynem.
Przyklejone ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech piyt zaczynem gipsowym z

jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.
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Klejenie piyt na styk do poditoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozZenia sg réwne, o odchyice do
ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. powyzej na utozong licem do podiogi pityte naklada sie cienkg
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg pacqg z zebami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi piyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania ptyty do poditoza.
Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub
przerébek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania
powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm,
odcina sie z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome
pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600
mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac réwng ptaszczyzne.
Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do
klejenia piyt.
Monta z oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na  $cianach na ruszcie
Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obfozyc¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza
przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci
stosowanej na okfadzine piyty.

= Dlaptytogr. 9,5mm - 500 mm

= Dlaptytogr. 12,5 mm - 650 mm
Piyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.
Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy
tatami wkiada sie welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco
odsuniety od S$ciany (grubos¢ weiny). Mozna to osiggnhgé przy pomocy podkladek
wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze byc¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje
sie taty o przekroju 30xX50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych
lgcznikow. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm. Elementami tgczgcymi listwy ze $ciang sg
strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potgczenie rusztu z podtoZzem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do

ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode. Wihasciwosc ta
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moze jeszcze zostac podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy
ttumigcej. Wihasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosc
wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.
Okfadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw:
= przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z
ostaniang $ciang,
=z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
typu ES,
= przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi
typu ES.
Monta z oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy poditoze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigce] bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
.warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy brac¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
» jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
» W pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,
» sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
= jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
Zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
» Rozstaw rozmieszczenia elementédw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos$c zastosowanych piyt:
= rozmieszczenia piyt,
= rozstaw elementOw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnoSci
piyt,
c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:
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= jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia pityt musi byc
zawsze prostopadly do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wplywu nha odporno$¢ ogniowg, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcgc uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac
0 paru podstawowych zasadach:
= styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
= przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi piyt opieraty sie na tych elementach,
= przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi plyt opieraly sie na tych
elementach,
= poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),
= styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byc¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do potowy diugosci piyty,
= jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac¢
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy r6znego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartoS¢ normalnego

obcigzenia.
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Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okladziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢
mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
* mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi piyt do kierunku utoZenia elementéw
nosnych rusztu,
* mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
= do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

= do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna
_ rozpietoSc
Grubosc piyty Kierunek _
_ miedzy
[mm] mocowania _
elementami
nosnymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
oprzeczn 500
125 pop y
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

Sufity na ruszcie stalowym
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.
Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg.

Opis ogolny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przySciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-Sci

pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-
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wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy tgcznikdw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podioza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i roéwnoczesnie wagskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do igczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw
krzyZzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy

potkami profili UD 27x28x0 ,6 mocowanych do Scian.

Dopuszczalna Dopuszczalna
Grubosc¢ ptyty Dopuszczalna o o
_ _ _ odlegtosc w odlegtosc w
gipsowo-kartonowej| odlegto$¢ miedzy o , _ o
warstwie gtownej warstwie nosnej

[mm] wieszakami [mm]
[mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 15,0 850 1250 500
850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

Wylewki podposadzkowe:

Warunki przystgpienia do robét wykonania wylewek
Wykonawca okresli w Projekcie warsztatowy podioza pod katem jego
wytrzymatosci okreslajgc:
» szczegOtowe okreslenie klasy betonu wylewki dla kazdego pomieszczenia
lub zespotu pomieszczern w budynku;
» szczegoOtowe zbrojenie posadzki dla wszystkich pomieszczen,
» okreslenie dodatkéw (uszlachetniaczy) do betonu o ile zajdzie taka
koniecznosc;
Przewidywane uzytkowe obcigzenie obliczeniowe: dla parteru = 20 kN / rr)2, dla
wszystkich pieter powyzej parteru 9,6 KN / m2.
Przyjeto zbrojenie posadzki ze stali 0 4,5 gtadkiej o oczkach 150 x 150 mm
(dopuszczalne jest uzycie gotowego wyrobu w formie siatki) - projekt warsztatowy
ma okresli¢ konieczno$c¢ zbrojenia wszystkich posadzek obiektu i potwierdzi¢
przyjete zatozenie. Przed wykonaniem wylewek betonowych ich wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z wykonawcg uszczelniern w technologii Sika lub
rownowazne parametry dostepnego asortymentu akcesoridow systemowych oraz
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warunki wykonania robot betoniarskich pod kgtem wystepujgcych uszczelnien - i

dopiero po tych uzgodnieniach mozna rozpoczg¢ prace przy wylewkach

betonowych.

Wykonanie robét wylewek betonowych

Wylewki przygotowywane bedg indywidualnie dla kazdego rodzaju wykorczenia, a

Wykonawca warstw podtoZza zobowigzany jest do uzgodnienia z wykonawcami

wszystkich warstw wykoriczeniowych oraz podtdég dystansowych wymogow ktorym

musi odpowiada¢ podtoze dla prawidtowego wykonania warstwy wykoriczeniowej

(technologia przygotowania betonu, jego wymagane cechy, sposob zatarcia

wierzchniej warstwy posadzki, wykonanie brzegéw kanatow podtdg dystansowych,

itp.)

Pod wykonczenie nawierzchnig epoksydowg przewidziana jest posadzka

betonowa ze zbrojonego betonu B25 i w zaleznoSci od rodzaju posadzki - zatarta

na gtadko, niepylgca z utwardzeniem powierzchniowym lub zatarta na ostro bez

mleczka cementowego. Miejsca potgczen (styki liniowe ptyt stropowych do piyt

stropowych i do innych elementow konstrukcyjnych, konstrukcji tawy i piyty

posadzki, stopy i ptyty posadzki itp.) elementéw konstrukcji muszg by¢ wykonane

z duzg starannoscig z uwagi na szczelno$¢ zabezpieczenia oraz wymogi

estetyczne.

Konstrukcje podiég o podwyzszonych wymaganiach na wplywy mechaniczne

powinny byc¢ potoZzone na podktadzie zbrojonym o odpowiedniej wytrzymatosci.

Powyzsze zabezpieczenia majg na celu podniesienie wytrzymatosci betonu w

wierzchniej warstwie posadzki, eliminacje pylenia posadzki betonowej,

podniesienie odpornosci na $cieranie, umoZliwienie odprowadzenia tadunkéw

elektrycznych z posadzek w pomieszczeniach energetycznych.

Wymagania podstawowe:

 podklad betonowy powinien by¢é wykonany zgodnie z Projektem
Warsztatowym Wykonawcy, ktéry okresla wymagang wytrzymatos$c i gruboscé
podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych oraz inne cechy opisane
powyZzej,

e wytrzymatos¢ podktadéw badana wg normy PN-85/S-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa,

e podioze, na ktorym wykonuje sie podkiady powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen,

» podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem
styropianu,

* w podkiadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe. -temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz
W ciggu co najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5 °C,

» zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

» podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.

Dylatacje wylewek betonowych

W  wylewkach powinny by¢ wykonane szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i

przeciwskurczowe.

Wszystkie szczeliny posadzek: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe nalezy

wykonac zgodnie z zasadami Sztuki Budowlane;.

Szczeliny dylatacyjne wystepujg w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oraz w

miejscach w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
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rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatdbw. Systemowe rozwigzania firmy
Sika lub réwnowazne - typy dylatacji, sposdéb wykonania uszczelnienia oraz ich
lokalizacja zostaly opisane w opisie projektu.: ,Posadzki epoksydowe oraz
dylatacje".

Szczeliny izolacyjne sg stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji budynku (Scian, stupow itp.). Szczeliny izolacyjne wystepujg takze w
miejscach zmiany grubosci podktadu, w miejscach stykdéw réznej konstrukcji i
réznej nawierzchni podidg a takze oddziela¢ bedg fragmenty powierzchni o
réznigcych sie wymiarach. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne nalezy wykonac zgodnie z
PN.

Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podkfadzie betonowym jako naciecia
o gtebokosci réwnej /3 - % grubosci wylewki powinny byé wykonane zgodnie z PN
i dzieli¢ podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? przy diugosci boku
prostokgta max. 6m.

W projektowanym budynku przewidziano jako podstawowe dylatacje wykonane w
oparciu o systemowe rozwigzania firmy Sika lub réwnowazne.

W pomieszczeniach ogolnodostepnych gdzie wymagana jest duza estetyka
wykornczenia posadzki a dylatacje posadzki nie zostang zakryte wyktadzing
podiogowg nalezy na potgczeniach warstw wykoriczeniowych $cian i podtdg uzyc
profili systemowych Schluter - Systems Ilub réwnowazne. Ponadto Projekt
Warsztatowy przez podanie wszystkich ww. szczelin okresli dtugosci szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych a tym samym konieczng do
zastosowania ilos¢ mb kazdego z profili systemowych.

Pozostate rodzaje dylatacji warstw wykonczeniowych zostalty opisane przy
poszczegolnych rodzajach wykorczenia podtog.

Tynki i gladzie:

Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-
bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobieristwo wykonywania tynkdéw w obnizonych
temperaturach, w szczegétowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne
wymagania i warunki. Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu

pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane woda.

Przygotowanie podioza
Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
Spoiny w murach ceglanych i $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie
murowania scian wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i 1ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposoéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Wykonanie gtadzi ptyt gipsowo - kartonowych
Miejsca narazone na uszkodzenia zabezpieczy¢ narozem z aluminium perforowanym.
Do zbrojenia spoin w narozach wewnetrznych nadaje sie tasma papierowa. Ma ona
wzdtuzne przettoczenie umozliwiajgce fatwe zagiecie (tasmy zawierajgce widkna szklane
przy zaginaniu tracg wytrzymatosc). Proces szpachlowania jest podobny jak dla krawedzi
cietych. Przed wyszpachlowaniem tasme papierowg nalezy zwilzy¢ wodg. W miejscach,
gdzie stykajgce sie pityty mogg podlegac wiekszym naprezeniom lub nieznacznym
przesuwom np. na poddaszu, jak réwniez w miejscach potgczenia ptyt z tynkiem mokrym,
nalezy zastosowac spoine Slizgowg. Na tynk lub jedng z ptyt nakleja sie oddzielajgcg

tasme poslizgowg (PCV). Szpachlowanie przeprowadza sie analogicznie jak dla krawedzi
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cietych z tym, ze zbrojenie wkleja sie tylko na jednym boku tak, by stykato sie z tasmg
poslizgowg. Po wyszlifowaniu potgczenia wystajgcg czesc¢ tasmy poslizgowej odcina sie i
zdejmuje. Naroza wewnetrzne sg naturalnymi miejscami kompensacji przesunie¢ miedzy
ptaszczyznami w systemach suchej zabudowy np. w potgczeniu sciana sufit. Powstajgce
w takim wypadku pekniecia mozna zamaskowac¢ warstwg kitu elastycznego akrylowego
lub poliuretanowego.

Szpachlowac¢ nalezy cate powierzchnie plyt gipsowo - kartonowych. Szczego6lna uwage
nalezy zwrdcic¢ na szpachlowanie elementéw mocowania oraz potgczenie krawedzi:

» narozniki wkleste i wypukie piyt;

» potgczenie stykdw plyt w ptaszczyznie.

Na zaszpachlowang powierzchnie plyty nanosi sie warstwe materialu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy
szpachlowej. Stosowac¢ nalezy preparaty zgodnie z kartami technicznymi danego
producenta.

Po zagruntowaniu $cian nalezy natozyc na nie gtadz gipsows.

Gtadz nacigga sie réwnomiernie na calg powierzchnie warstwg ok. 2 mm, przy uzyciu

stalowej pacy, silnie dociskajgc materiat do poditoza.

Wykonanie posadzek:
Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakoriczone:
= wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtag,
= roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
= wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementoéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5 st. C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane posadzki nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po uloZeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
Podtoza
Podioza pod posadzki z plytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
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50 mm. Podktady z zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymatoSc na Sciskanie minimum 12

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podkiaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

» podkiady zwigzane z podioZzem - 25 mm,

» podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

» podkiady ,plywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. Powierzchnia
podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta,

= pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac

5 mm na calej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowe]. Na zewnagtrz budynku powierzchnia dylatowanych pdél nie powinna

przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugosc boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje

powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt fundamentéw pod maszyny,

stupow konstrukeyjnych oraz w styku roznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o

uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacii,

osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byc wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie

Zbrojenie podkltaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmochienie

podkiadow cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod

wykladzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce

wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcii

producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduije jednak oszczednos¢ kleju.

Ukfadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowacé wszystkie

niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i

odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

PoloZenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkoSc i szerokoSc spoin. Na jednej

ptaszczyznie plytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg

szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka

zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci

phytek.
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Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagar stawianych
podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byc¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycije klejgcq naklada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje"
sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50° Kompozycja klejgca powinna byc¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencjia kompozyciji klejgcej
sprawiajg, Zze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci phytek:

= 50x50mm-3mm

= 100x100mm- 4 mm

= 150x150mm- 6 mm

= 200x200mm- 6 mm

= 250x250mm- 8 mm

= 300x300mm- 10mm

= 400x400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natoZzong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci piytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwszg plytke nalezy jg lekko przesungc¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
Zgdanej pozyciji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy
dolozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycii klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek ukladanych na zewngtrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pokrywac
calg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ nakladajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

= do 100 mm - okoto 2 mm

= 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

= 0od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
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= powyZej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokotu powinna okreslac¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenie plytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngc w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbkag. JezZeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilZanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane mogg byc takze phytki.

Osadzanie stolarki drzwiowej i systemowe;j.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione

w Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za
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pomocg kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych. Osadzone elementy
powinny byc¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla,
rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie, po zamontowaniu drzwi dokladnie zamkngc i
sprawdzic¢ luzy. Wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich nie mogg
przekraczac dopuszczalnych wartosci. Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna

odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Licowanie $cian:
Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny byc¢ zakornczone:
= wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,
= roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
= wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub
masami naprawczymi.
Przystgpienie do tych robo6t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakorczeniu budowy
stanu surowego.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5 st. C
I temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane okiadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni po utozeniu chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.
Podtoza pod okfadzine
Podlozem pod okiadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
mogaq byc:

= Sciany betonowe,
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= otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,

= plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c

przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow

antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdéw, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i

rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i

uskoki wyrownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byc¢

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy

cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin

wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byc¢ otynkowana

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem

gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniac

nastepujgce wymagania:

= powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢c 3 mm
przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na diugosci faty,

= odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacji,

= odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2
mmna 1l m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach

klejgcych utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej

marki nizszej niz M4.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac
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wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkoSc i przyjetg szerokos¢ spoin.
Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny miec¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa plytki. SzczegOdlnie
starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca okreSlone w
dokumentacji wzory lub skiada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukiadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate
drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate
mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca.
Wybdér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagarn stawianych
oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°
Kompozycja klejgca powinna byc¢ roztozona rownomiernie i pokrywacé catg
powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zalecane wielkosci zebdéw pacy w zaleznosci od wymiarow piytek podano w pkt.
powyZzej.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1
m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utoZeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosSci Swiezej zaprawy Kklejowej po docisnieciu plytki

uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijac
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miotkiem gumowym.

Pierwszy rzgd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
poditogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
WysoKkoS¢.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt.
powyZzej.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar,
mozna tez usungc¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow)
nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji
klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania
mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia piytek. Doktadny
czas powinien byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni okfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i
uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacgq z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilZenie ich wilgotng ggbka.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i1 zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie okladziny i stawianych im
wymaganiom. Impregnowane moggq byc¢ takze ptytki.
Roboty malarskie.
Wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w Czesci — 00.00. i 01.00 ST.
Warunki przystgpienia do rob4t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakornczeniu
poprzedzajgcych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
= catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),
= wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
» utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
= catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
= wykonaniu tzw. bialego montazu,
= uloZzeniu posadzek (z wyjgtkiem wykiadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
= oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w szczegbtowej specyfikacji technicznej dla rob6t murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
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Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowgq lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykite
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypekienie odpowiedniq zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podloza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekéw
zywicznych. Powierzchnia powinna byc¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwkg, na ktérg wydano aprobate technicznag.
Podloza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki piyt powinny byc¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg,
na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
Podioza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtowki
powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich. Roboty malarskie powinny byc¢
prowadzone:
» przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),
= W temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,
= W temperaturze nie wyzszej niz 25C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgc,
jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu
prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i
mogacych byc¢ Zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc i ostonic przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnagtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgc, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. powyzej, a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt. powyZzej.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac, sposob przygotowania farby do malowania, sposéb naktadania farby, w tym
informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie), krotno$¢ nakladania
farby oraz jej zuzycie na 1 m2, czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgc, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg
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Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powtoki z farb dyspersyjnych

powinny by¢:

» niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

= aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

* jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowa,

» bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

* bez zluszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

» bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego

podioza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

oraz farb na spoiwach zywicznych rozcierczalnych wodg.

Powioki te powinny byc:

= odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

» bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladéw pedzla,

= zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanego

podioza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne

miejscowe przeswity podioza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

= spekan,

» luszczenia sie powlok,

= odstawania powitok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

= rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

* nie Scierac sig i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

* nie mie¢ $ladow pedzla,
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= w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

* by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

* nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

= na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powitoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm2,

= chropowatos$c powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

= odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw,

» Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powilok z lakierbw na spoiwach Zywicznych

wodorozcieniczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow powinny:

= miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglgd, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowa,

*= nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

= dobrze przylegac do podtoza,

* miec odpornosc¢ na zarysowania i wycieranie,

* miec odpornosc¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

Uktadanie paneli podtogowych:

Podtogi z paneli mogg by¢ stosowane na stabilnych podtozach takich jak np.
elastyczne wyktadziny podtogowe, podtogi drewniane i podtogi ceramiczne, podtoza
miekkie takie jak wyktadziny dywanowe nalezy bezwzglednie usungé, podtoze musi
by¢ rowne, ptaskie, suche a odchyiki ptaszczyzny powierzchni nie mogg przekraczac
2 mm na 2 metrach diugosci, kazdy rodzaj podtoza cementowego, podtoza
drewniane i ceramiczne muszg by¢ catkowicie wysuszone (maksymalna wilgotnos¢
podioza cementowego badana higrometrem CM nie moze przekraczac 2,0% a
anhydrytowego 0,5%).

Zalecenia dotycz gce monta zu: zmierzy¢ doktadnie pomieszczenie i zamontowac
pierwszy rzgd paneli, panele w ostatnim rzedzie nie powinny by¢ wezsze niz 5 cm,
jesli to konieczne, przycigc¢ odpowiednio deski z pierwszego rzedu, uktadac deski

podiogowe zgodnie z kierunkiem padania swiatta, na podtoZzach drewnianych (deski)
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zalecamy uktadanie w kierunku prostopadtym do kierunku utozZenia istniejgcej
podtogi.

Dylatacje : podtogi nalezg do grupy podtdg ptywajgcych, paneli nie przytwierdza sie
na state do podtoza, listwy przypodiogowe nie moggq by¢ mocno dociskane do
poditogi; nalezy je montowac w taki sposob, aby umoZzliwiaty jej swobodng prace,
nalezy pozostawic¢ co najmniej 10 mm odstep od wszelkich na stale zamontowanych
elementéw i $cian, powierzchnie podtogi przekraczajgce 100 m?, lub o dtugosci boku
przekraczajgcej 10 m oraz przejscia miedzy pomieszczeniami muszg by¢ oddzielone
dylatacjami.

UWAGA: Kolory uzgodni ¢ z zamawiaj gcym na etapie wykonawczym!

6.0 Polecenia Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym.
JezZeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac zawieszone. Wszelkie

dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedq ponoszone przez Wykonawce.

7.0. Kontrola jako $ci:

Prowadzone prace budowlane i montazowe bedg podlegaty standardowym
procedurom
kontrolnym, badaniom i odbiorom. Nalezy stosowac zasady podane w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych” (WTWO), tom
I, rozdziaty w zaleznosci od rodzaju robat.
Wyegzekwowanie prawidtowosci i jakosci wykonanych prac budowlano-
montazowych
nalezy realizowac przez wielostopniowy nadzor techniczny:

a) kontrole techniczna producentow materiatow budowlanych,

b) nadzér inwestorski

c) nadzor autorski

d) wewnetrzny nadzér wykonawczy
Roboty ziemne — kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
Przedmiotem odbioru w zakresie robét budowlanych bedg miedzy innymi
nastepujgce elementy:

a) dokumentacja powykonawcza
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b) atesty i Swiadectwa materiatowe

c) badania i pomiary kontrolne

d) odbiory miedzyoperacyjne rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
e) badania i testy odbiorowe

f) Swiadectwo charakterystyki energetycznej

g) odbidr koricowy — protokdlarne przyjecie od Wykonawcy gotowego obiektu

8.0. Przedmiar i obmiar robot:

Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.
2004r.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych prac wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Obmiar wykonuje Wykonawca w ksiedze obmiardw i jest
zatwierdzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiar powinien by¢
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Jednostki obmiarowe : szt, mb, m2, m3, kpl, kg, t

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ w terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy lub okreslonych w umowie i

uzgodnionych przez Inwestora i Wykonawce.

9.0. Odbidr robot budowlanych:

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz
okreslenie ich wartosci techniczne.
Do odbiorow czesciowych i do odbioru kornicowego Wykonawca powinien
przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza

b) receptury i ustalenia technologiczne

c) wewnetrzny dziennik budowy i ksigzke obmiaru

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych

e) atesty jakosciowe wbudowanych

f) kosztorys powykonawczy
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. oS¢ i jakos¢
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zakonczonych komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane
sg na podstawie ilosci faktycznie wykonanych roboét i ceny jednostkowej okreslonej

dla poszczegdblnych rodzajow robot w kosztorysie.

10.0. Platno sci:

Zaptata nastgpi za ustalone ilosci wykonanych robét wg cen kosztorysu ofertowego.
llosci okresla sie na podstawie obmiaru wykonanych robét z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

11.0. Dokumenty odniesienia:

Uregulowania zasadnicze

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawy i rozporzgdzenia

-Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwier publicznych (Dz..U. Nr.19, poz.
177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr. 92, poz.
881).

-Dz. U. Z dnia 12 kwietnia 2002r — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. 61/01 poz.
627 wraz z pézniejszymi zmianami).

-Dz. U. 2002r. Nr.108 poz. 953 — Dziennik budowy, montazu i rozbioérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.

-Dz. U. Z 26 wrzesnia 1997r poz.841 — Rozporzgdzenie Min. Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy.
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-Dz. U. 121 z 16 czerwca 2003r poz. 1138 — Rozporzgdzenie Min. Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.
-Dz. U. 98.107.679 z 05.08. 1998r. — Aprobaty i kryteria techniczne oraz jednostkowe
stosowanie wyrobow budowlanych. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
(tomLI1111,1V,V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. 1.T.B., Warszawa 2003.
- Normy, aprobaty techniczne, atesty, Swiadectwa.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

BN-75/9222-02  Drewno Sredniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple
budowlane.

- Inne nie ujete w powyzszym zestawieniu a odnoszgce sie do prowadzonych robot
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1 Czesé ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Budynek Swietlicy Wiejskiej w Zydowie.

Budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku Swietlicy Wiejskiej.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot elektrycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych wewnetrznymi
instalacjami elektrycznymi projektowanej przebudowy budynku. Zakres robot
znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuije:

* Montaz przewodow YDY 3x2,5mm2

» UtoZenie rur ochronnych AROT DVK 50,

* Instalacje elektryczne oswietleniowe,

* Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem wewnetrznych
instalacji elektrycznych i obejmuje:

* Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich
przechowywania,

transportu i skladowania,

* Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

* Wymagania dotyczgce srodkéw transportu,

* Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych,

» Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robdét.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng
oraz:

» Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie

i zbadac ich dostepnosé;
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» Zapoznac sie z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z
potoZzeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na
niedostateczng znajomos$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w
celu zgdania dodatkowych optat. Na caly czas trwania rob6t, Wykonawca wyznaczy
uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik Robét bedzie jako jedyny bedzie
uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisoéw w dzienniku budowy.
Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:

- bezpieczernstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp6zniej w dniu przystgpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne
Kierownika Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszio do
naruszenia interesOw 0so6b trzecich.

1.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzgdzen i ustaw
zwigzanych z ochrong Srodowiska.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczern zwigzanych z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowac do
postanowien Instrukcji Bezpieczeristwa oraz

wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczeristwem na terenie
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych
technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych
obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegoélnosci Polskich

Norm.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjq zaplecza dla wiasnych
potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i
petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i
narzedzi muszg byc¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewoz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem
zamowienia

CPV45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
CPV45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych

1.5 Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly sie w tej specyfikacji sg zgodne albo
réownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach
podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukciji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwo $ci wyrobow budowlanych

Wszystkie uzyte wyroby i materialty musza:

a) Posiadac certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujgcy, Zze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej

certyfikaciji,

b) Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng

— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg okre$long w lit. a), majgcych

istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagar podstawowych,
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c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich

Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobow
majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Uzyte wyroby muszg posiadac atesty Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Instalacji i Urzgdzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty,
ktére byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich
witasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce

wymaganiom. Podczas wykonywania robét montazowych instalacji elektrycznych
nalezy stosowac nastepujgce materiaty i wyroby:

* przewody typu YDY 3x1,5mm2, YDY 3x2,5mm2,

3 Wymagania szczegodtowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robot

budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i
bezpieczernstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych

wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

4 Wymagania dotycz gce srodkoéw transportu
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i
narzedzi muszg byc sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢

wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
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w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami
transportu powinny gwarantowac przew0z bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczerstwa pracy. Potrzebne $rodki transportu - samochod
dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotycz gce wykonania robét

Instalacje wewnetrzne

Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego wedtug rysunkow. Szczegbtowg lokalizacje
ustali¢ na etapie wykonawstwa. Przewody elektryczne prowadzic¢ rownolegle do
Scian i stropéw w uprzednio zamontowanych korytkach instalacyjnych PCV. W
budynku stosowac osprzet IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych I1P44.

Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacje gniazd wykonac przewodami YDY 3x2, wedtug rysunkow. Gniazda ogoélne
montowac na h=0,3m. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami
réznicowo prgdowymi o AJ=30mA. Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do
gniazdka unikajgc puszek tgczeniowych

i podigczania wiecej niz dwéch przewodow pod zaciski osprzetu.

Instalacja odbiorcza o$wietleniowa

Instalacje wykonac przewodami YDY 3x1,5mmz2. Stosowac osprzet instalacyjny
natynkowy montowany na wysokosci 1,1m. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet IP44. Trasy przewodow wg koncepcji wykonawcy. W instalacji oswietleniowe;j
poszczegolne obwody zakoriczono wypustami sufitowymi(zamontowanie kotka
rozporowego dla przykrecenia oprawy).

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowl anych

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos$¢
roboét. Kontrole bedg dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji technicznej. Zanim
instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane
badaniom i probg okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w

czasie budowy powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i
ciggtosci potgczen. Wykonawca musi zapewnic niezbedne przyrzgdy pomiarowe do
wykonywania prob.

7 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot
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Obmiar robét trzeba wykonywac w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania, jak i po zakoriczeniu wykonywania elementu robot
stanowigcego odrebng catos$c¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykonac w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

8 Odbidr robot budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

 Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,

» Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,

» Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

* Protokoty odbiorow czesciowych,

* Instrukcji uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie
dokumenty

zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

* Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzgdzen i instalaciji.

WyZzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentow mogg ulec zmianom i
poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot elektrycznych
zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru koricowego. Odbioru koricowego dokonuje
komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w skiad komisji
wchodzag:

» Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

* Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

* Kierownik robot elektrycznych,

* Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzgdzen powinna zawierac:

- opis systemu

- liste gtébwnych dostawcow i podwykonawcow wraz z adresami

- liste urzgdzen z odpowiednimi katalogami

- Opis serwisu i konserwacji

- liste serwisu w razie koniecznosci naprawy
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- liste czesci zamiennych

Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta  ¢é przedstawiona Klientowi w

terminie ustalonym przez obie strony.

9 Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.
10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa
i Polskimi Normami, a w szczegolnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z

2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

- Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY SANITARNE INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacja kanalizacyjna.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dotyczgcych budowy instalacji kanalizacyjnej w Budynku Swietlicy Wiejskiej w
Zydowie. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majqce na celu budowe przewodow odptywowych (przykanalikbw)- poziomow i
pionéw zakoriczonych wywiewkami oraz podejs$¢ do przyboréw- odcinkdéw tgczgcych
urzgdzenia sanitarne (w.c., natrysk, umywalka, ,) z pionem kanalizacyjnym.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Montaz rurociggow o $r.,50, 75, 110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne
1.1.2. Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych

1.1.3. Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm PVC

1.1.4. Montaz urzgdzen sanitarnych,

1.1.5. Przejscia kanatdéw przez $ciany murowane.

1.2.0g06Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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- rurociggi kanalizacji wewnetrznej z PVC kielichowe tgczone metodg wciskowg o
sr., 110, 75, 50, 40mm

- czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm

- rury wywiewne z PVC 0 $r.110mm

- umywalkia porcelanowa pojedyncza z syfonem gruszkowym,

- ustep kompaktowy

- zlewozmywak

2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chronic.

Nie dopuszczac do sktadowania w sposob przy ktorym moglyby wystgpic
odksztatcenia( zagiecia, zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywac i
transportowac w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC — skiadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wys. stosu nie wieksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy.

Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych , pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekraczac¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy chronic je przed diugotrwalg
ekspozycjg stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umoSliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

InZzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz jeden metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci lezec¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer.

co najmniej 10cmi gr. 2,5 cm, utoZzonych prostopadle do osi rur.
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Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m.

5. Wykonanie robot.

5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzic¢ , zZe:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczerstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji
kanalizacyjnej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzic¢ pod posadzkg przyziemia.
Potgczenia kielichowe z uszczelkg pierscieniowg umozliwiajg kompensacje wydtuzen
o dtugosc¢ do 1 cm na kazdy kielich.

Przewody odptywowe (poziomy) nalezy uktadac ze spadkiem zgodnym z
dokumentacjg techniczng , na podsypce z piasku wysokosci 15-20 cm. Dno wykopéw
znajdowac sie bedzie w gruncie rodzimym. Przy przejsciu przewodow przez
przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne- rury stalowe o srednicy
200mm . Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng- piankg
poliuretanowg - nie dziatajgcq korozyjnie na rure. Tuleje ochronne

umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczenie przewodu oraz chronig przed
obcigzeniami zewnetrznymi.

Prowadzenie przewodow spustowych (pionéw) i podej$¢ odptywowych- zgodnie z
rozmieszczeniem urzgdzen sanitarnych. Piony prowadzone bedg przy Scianie i
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia ttumienia hatasu
odptywu Sciekow. Rozmieszczenie elementéw mocujgcych dla przewodow
spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze ztgczem kielichowym przyjmuje sie dwa
punkty mocujgce na kondygnacji : jeden punkt staty pod stropem (kielichem), drugi
punkt przesuwny w potowie pionopietra ( kompensacja w kielichu).

Podejscia odptywowe tgczgce wyloty aparatow sanitarnych z pionem sg prowadzone
nad stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urzgdzenia tgczone sg z przewodami
kanalizacyjnymi wyposazone sg w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Wysokos¢ zamkniecia gwarantuje nie przenikanie zapachéw do pomieszczenia.
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Piony zakoriczone sg u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki wyprowadzonej
ponad dach budynku, a w dwdch pionach zakoriczone sg zaworem powietrznym
znajdujgcym sie w budynku ( odptywy ze zlewow i zmywarki).

Kazdy pion wyposazy¢ w rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te majg
szczelne zamkniecie umoZliwiajgca tatwg eksploatacje.

5.2.2. Montaz przewodéw kanalizacyjnych:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykonac z rur PVC
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod
kgtem 15-200 nalezy wsungc do kielicha, tak aby odlegto$¢ miedzy min i podstawg
kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw)
wykonac za pomocg trojnikow o kgcie rozwarcia 450.

5.2.3. Montaz przyboréw i urzgdzen.

Umywalki montowac do $ciany za pomocg konstrukcji wsporczej. na wysokosci ok.
75 cm. Miski ustepowe mocowac do posadzek w sposdb zapewniajgcy tatwy montaz
i wkasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny byc¢ ze wszystkich stron
dostepne. Dopuszcza sie stosowanie

misek ustepowych montowanych do Sciany.

Przybory i urzgdzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng wyposazone bedg w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony)- wysokos¢ zamkniecia wodnego ok. 50-75
mm — gwarantuje to niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody
z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg— porownanie wykonanych
robot

, Stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

- kontrola uzycia wkasciwych materiatéw, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty,
oraz $wiadectwa jakosciowe

- sprawdzenie czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne

z 0gOInymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
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- sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia
instalacji

- sprawdzenie poprawnosci mocowan

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
potgczen

- badania szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem kanatow: podejscia i piony
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody ;
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo —gospodarcze
sprawdzi¢ na szczelno$c poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg instalacji kanalizacyjnej jest 1 m2 powierzchni mieszkalnej.
8. Odbior robat.

8.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny byc¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

w trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdéw

Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow

- szczelnosci podigczen kanalizacyjnych

- sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

- elementy kompensacji

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktore
zanikajg w wyniku postepu robét, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie
odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy
sporzgdzic protokét i dokonac zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbidr techniczny koricowy.

Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
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- protokot przeprowadzonego badania szczelnoSci

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$c¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowier dotyczgcych usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
- protokoty badan szczelnosci

- uzycie wikasciwych materiatéw i elementow instalacji

- prawidtowos$¢ wykonania podtgczen

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielko$¢ spadkow przewoddéw

- prawidtowos$¢ wykonania mocowari punktow statych i przesuwnych

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

9. Podstawa ptatno $ci.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatow .

Cena wykonania instalacji dla 1 m2 powierzchni mieszkalnej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze

- dostarczenie materiatdw

- montaz rur instalacji kanalizacyjnej

- wykonanie mocowania rur

- montaz urzgdzen sanitarnych

- wykonanie podej$¢ odptywowych

- badania szczelnosci instalacji

- wykonanie obudowy pionow

- wykonanie obudowy wanien

10. Przepisy zwi gzane:

10.1. Polskie normy:

Wymagania koordynacyjne elementdéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-81/B-10800/00- ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.”
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