- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

Przedmiar rob6t - plac manewrowy i parking nr 4
L Pozycja wg Wyszczeg6lnienie elementéw Jednostka
s specviikacii rozliczeniowych nazwa _ilo $¢ |
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - CPV 45100000-8
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 X X
X D-01.01.01 |Wytyczenie w planie i wyznaczenie punkté ~w wysoko §ciowych X X
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,04
X D.01.02.01a |Ochrona istniej gcych drzew w okresie budowy X X
2 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, drzewa o $rednicy ponad 30 cm szt. 4,00
X D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu X X
3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. $rednio 10 cm do p6zniejszego 2 32.00
wykorzystania [2+15+15=32] m :
X D-01.02.04 [Rozbiérka elementéw zagospodarowania X X
Rozebranie nawierzchni z betonu, grubos¢ nawierzchni 15 cm z wywozem materiatu z rozbiérki 2
4 (dojazd) m 198,00
5 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubos¢ nawierzchni 15 cm z wywozem materiatu z rozbiérki 2 2500
(wiata na opat) m ’
Rozebranie nawierzchni z betonu, grubos¢ nawierzchni 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki 2
6 (chodniki) m 128,00
7 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cementowo- 2 60.00
piaskowej z wywozem materiatu z rozbidrki m ’
3 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, utozonych na podsypce 2 45.00
piaskowej z wywozem materiatu z rozbidrki m ’
9 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z wywiezieniem materiatu z rozbiorki m 117.20
[7+9,5+5+15,4+13,9+37,9+23,7+4,8=117,2] ’
10 Rozebranie $cian z cegly wapienno-piaskowej o grubosci 25 cm i wysokosci do 2 m oraz m 26.20
fundamentu (wiata na opaf) z wywiezieniem materiatu z rozbiorki !
X D-01.03.07 [Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej X X
11 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt. 1,00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ - CPV 45200000-9
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
X D-03.00.00 - CPV 45230000-8 X X
X D-03.02.01 [Kanalizacja deszczowa X X
12 Regulacja pionowa i oczyszczenie studzienek $ciekowych szt. 2,00
X D-04.00.00 [PODBUDOWY - CPV 45233000-9 X X
X D-04.01.01 |[Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za X X
13 Wykonanie koryta pod nawierzchnie, srednia gtebokos¢ koryta 10 cm, z wywozem urobku na 5 21700
odktad poza teren budowy (chodniki); [169+16+14+18=217] m ’
14 Wykonanie koryta pod nawierzchnie, srednia gtebokos¢ koryta 20 cm, z wywozem urobku na 5 234.72
odktad poza teren budowy (plac manewrowy i parking); [215+49,3*0,4=234,72] m '
Wykonanie koryta pod nawierzchnie, $rednia glebokos$¢ koryta 20 cm, z wywozem urobku na 5
15 PR m 5,40
odkiad poza teren budowy (ostona $mietnikowa)
X D-04.02.02 [Warstwa mrozoochronna X X
16 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci 10 cm z piasku réznoziarnistego lub pospotki 2 22900
(plac manewrowy, parking i schody nr 5); [215+14=229] m ’
17 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci 15 cm z piasku réznoziarnistego lub pospotki 2 203.00
(chodniki); [169+16+18=203] m :
18 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci 10 cm z piasku réznoziarnistego lub pospotki 2 540
(ostona $mietnikowa) m !
X D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabili ~ zowanego mechanicznie X X
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, warstwa o grub. 15 cm (plac 2
19 ; . m 215,00
manewrowy i parking)
20 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, warstwa o grub. 15 cm (ostona 2 540
$mietnikowa) m !
X D-04.06.01 [Podbudowa z betonu cementowego X X
Wykonanie warstwy z betonu cementowego klasy C12/15, grubosé po zageszczeniu 20 cm 2
21 L ; - m 14,00
(ptyta odciazajaca nad cieptociagiem)
22 Wykonanie warstwy z betonu C12/15, grubo$¢ po zageszczeniu 12...25 cm (pod schodami 2 15.00
terenowymi) m !
X D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9 X X
X D-05.03.23  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X X
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce 2
23 . . ) . m 215,00
cementowo piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (plac manewrowy i parking)
24 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej o grubosci 6 cm na podsypce 2 21700
cementowo piaskowej 1:4 o grub. 5 cm (chodniki i schody nr 5); [169+16+14+18=217] m ’
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce 2
25 ) h N m 5,40
cementowo piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (ostona $mietnikowa)
X D-06.00.00 |ROBOTY WYKO NCZENIOWE - CPV 45233000-9 X X
X D-06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp i pobocz  y X X
26 Humusowanie poboczy z obsianiem trawg - warstwa humusu o grub. 15 cm - humus z odktadu m? 21,00
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X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 X X

X D-08.01.01 |[Kraw ezniki betonowe X X
Ustawienie kraweznikéw bet. 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce

27 cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, w tym na fukach; m 77,00
[(5.6+5.,4+3,8+1,7+0,5+6,1+5+4+2 5+5,3+9,4)+3+15,7+0,5+8,5=77]

X D-08.03.01 |Obrze za betonowe X X

28 Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-zwirowej o grub. 5 cm, w tym na m 75.00
tukach (chodnik); [5+7,3+1,9+5,3+12,2+20+1+17,5+4,8=75] ’

29 Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na $wiezej podbudowie (schody nr 5); m 13.80
[2,4+2,2+2,1+2+1,8+1,7+1,6=13,8] !

X Z-01.00.00 [ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45214000-0 X X

X Z-01.01.01 |Obiekty matej architektury X X
Ustawienie kosza metalowego na $mieci o wymiarach ok. 0,6 x 0,4 m i minimalnej pojemnosci

30 351 szt. 1,00

a1 Wykopy pod fundamenty z wywieziniem gruntu na odktad (ostona $mietnikowa); m? 969
[(3,45+2,25)*2*(0,3+0,25+0,3)=9,69] ’

22 Wykonanie fundamentéw - $cian zelbetowych betonem C16/20 (ostona $mietnikowa); m? 257
[(3,45+2,25)*2*0,25*0,9=2,57] '

23 Zasypanie fundamentéw gruntem mrozoodpornym z dowozu m? 958
[(3,45+2,25)*2*(0,4+0,25+0,4)*0,8=9,58] '

34 Wykonanie muréw z cegly klinkierowej petnej na fuge petng (zgodnie z dokumentacjg m? 259
projektowa); [(3,45+1,75+3,45+0,75)*0,25*1,1=2,59] ’

X Z-09.01.01 |Zielen X X
Rekultywacja istniejgcych trawnikdw (spulchnienie, uzupetnienie humusu, nawozenie,

35 wyréwnanie, obsianie trawa, pielegnacja - pas 1 m przy kraweznikach i obrzezach); m? 124,30
[(49,3+75)*1,0=124 3]
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