- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

Przedmiar robot - parking nr 1
Lp Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka
_L_specvfikacii rozliczeniowych nazwa ilos¢ |
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - CPV 45100000-8
X D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 X X
X D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $§ciowych X X
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,06
X D.01.02.01a |Ochrona istniej gcych drzew w okresie budowy X X
2 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, drzewa o $rednicy ponad 30 cm szt 3,00
X D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu X X
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. $rednio 10 cm do p6zniejszego 2
3 A m 100,00
wykorzystania
X D-01.02.04 [Rozbiérka elementéw zagospodarowania X X
4 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych, utozonych na podsypce piaskowej z m? 65.00
wywozem materiatu z rozbiérki ’
5 Rozebranie obrzezy betonowych z wywiezieniem materiatu z rozbiérki [20+21=41] m 41,00
X D-01.03.07 [Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej X X
6 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt. 1,00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ - CPV 45200000-9
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
X | D080000 | cpy 452300008 X X
X D-03.02.01 [Kanalizacja deszczowa X X
7 Wykonanie przykanalikéw z rur z PVC-U o $rednicy 200 mm m 8,50
8 Wykonanie betonowych studzienek $ciekowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem szt. 1,00
X D-04.00.00 [PODBUDOWY - CPV 45233000-9 X X
X D-04.01.01 |[Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za X X
9 Wykonanie koryta pod nawierzchnie, srednia gtebokos¢ koryta 20 cm, z wywozem urobku na m 69.80
odkfad poza teren budowy (chodnik); [65+32*0,15=69,8] ’
10 Wykonanie koryta pod nawierzchnie, srednia gtebokos¢ koryta 40 cm, z wywozem urobku na m 521 60
odkiad poza teren budowy (parking, chodnik wzmocn.); [485+7+74*0,4=521,6] !
X D-04.02.02 [Warstwa mrozoochronna X X
11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci 10 cm z piasku réznoziarnistego lub pospotki m? 55700
(parking, chodniki); [485+65+7=557] !
X D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabili ~ zowanego mechanicznie X X
12 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, warstwa o grub. 15 cm (parking, m? 49200
chodnik wzmocn.); [485+7=492] !
X D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9 X X
X D-05.03.23  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X X
13 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce m? 49200
cementowo piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (parking, chodnik wzmocn.); [485+7=492] ’
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce 2
14 . . ) m 65,00
cementowo piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (chodnik)
X D-06.00.00 |ROBOTY WYKO NCZENIOWE - CPV 45233000-9 X X
X D-06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp i pobocz  y X X
15 Humusowanie poboczy z obsianiem trawg - warstwa humusu o grub. 15 cm (pow. calk. m? 66.67
62+5+10) - humus z odktadu ’
Humusowanie poboczy z obsianiem trawa - warstwa humusu o grub. 15 cm (pow. cak. 2
16 m 10,33
62+5+10) - humus z dowozu
X D- 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X
X D-07.01.01 |Oznakowanie poziome X X
Strzatki i inne symbole, malowane recznie; wykonane materiatami cienkowarstwowymi (P-24 5
17 L . . m 0,76
Jmiejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej"); [0,76]
X D-07.02.01 [Oznakowanie pionowe X X
18 Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 50 mm szt 1,00
19 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - znak T-29 szt. 1,00
X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 X X
X D-08.01.01 |[Kraw ezniki betonowe X X
20 Ustawienie kraweznikéw bet. 15x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce m 7450
cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, w tym na tukach; [0,5+10+15+28+21=74,5] ’
Ustawienie kraweznikéw bet. 15x22 cm (najazdowy) na tawie betonowej C12/15 z oporem i
21 ) ) A m 14,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, (przy chodniku wzmocn.);
X D-08.03.01 |Obrze za betonowe X X
22 Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-zwirowej o grub. 5 cm, w tym na m 32.00
tukach (chodniki); [10+21+0,5+0,5=32] !
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