- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

Przedmiar robot - plac zabaw nr 1
Lp Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka
_L_specvfikacii rozliczeniowych nazwa ilos¢ |
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - CPV 45100000-8
X D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 X X
X D-01.01.01 [Wytyczenie w planie i wyznaczenie punkté ~ w wysoko $ciowych X X
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,10
X D.01.02.01a |Ochrona istniej gcych drzew w okresie budowy X X
2 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, drzewa o $rednicy do 30 cm szt. 6,00
X D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu X X
3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. $rednio 10 cm do p6zniejszego m? 302.00
wykorzystania [245+47+10=302] !
X D-01.02.04 [Rozbiérka elementéw zagospodarowania X X
4 Rozebranie ogrodzenia z pretéw stalowych na stupkach stalowych i fundamencie betonowym z m .00
wywiezieniem materiatu z rozbiorki ’
5 Rozebranie obrzezy betonowych z wywiezieniem materiatu z rozbiérki m 33,60
X D-01.03.07 [Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej X X
6 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt. 1,00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ - CPV 45200000-9
X D-06.00.00 |[ROBOTY WYKO NCZENIOWE - CPV 45233000-9 X
X D-06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp i pobocz  y X X
Humusowanie powierzchni nieutwardzonych z obsianiem trawg - warstwa humusu o grub. 15 2
7 m 201,33
cm - humus z odktadu
s Humusowanie powierzchni nieutwardzonych z obsianiem trawg - warstwa humusu o grub. 15 m? 13.67
cm - humus z dowozu !
X D- 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X
X D-07.06.01 |Ogrodzenia z siatki metalowej X X
9 Wykonanie furtki o szer. 1 m z siatki metalowej zgrzewanej szt. 1,00
10 Remont ogrodzenia z pretéw stalowych na stupkach stalowych i fundamencie betonowym m 28.40
(odcinek 71-73); [17,1+11,3=28 4] '
X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 X X
X D-08.03.01 |[Obrze za betonowe X X
11 Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-zwirowej o grub. 5 cm, w tym na m 100.90
tukach (ograniczenie bezpiecznej nawierzchni); [11+11+14+18,6+17,5+28,8=100,9] !
X Z-01.00.00 [ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45214000-0 X X
X Z-01.01.01 |Obiekty matej architektury X X
Ustawienie tawki parkowej drewnianej na ramie metalowej i fundamecie betonowym - min.
12 » szt. 10,00
szeroko$¢ 1,9m
Ustawienie kosza metalowego na $mieci o wymiarach ok. 0,6 x 0,4 m i minimalnej pojemnosci
13 35 szt. 1,00
X Z-01.02.01 [Wyposa zenie placéw zabaw X X
14 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z warstwy piasku o grubosci 30 cm m? 134,00
[9+9+12+20+37+47=134]
15 Wykonanie barierki - ogrodzenia hustawki z pochwytem i poreczg z rur fi25mm o rozstawie m 16.50
stupkéw 2-2,5m [5+7,5+4=16,5] ’
16 Ustawienie hustawki podwéjnej (zgodnie z dokumentacja projektowa) szt. 1,00
17 Ustawienie hustawki typu réwnowaznia (zgodnie z dokumentacjg projektowa) szt. 1,00
18 Ustawienie urzadzenia kotyszacego na sprezynie (sprezynowiec; zgodnie z dokumentacjg ot 200
projektowa) ) ’
19 Ustawienie hustawki typu réwnowaznia na sprezynie (zgodnie z dokumentacja projektowa) szt. 1,00
Ustawienie zestawu zabawowego ze zjezdzalnig i pomostem (zgodnie z dokumentacja
20 X szt. 1,00
projektowa)
21 Wykonanie piaskownicy o wymiarach min. 3 x 3 m (zgodnie z dokumentacjg projektowa) szt. 1,00
X Z-09.01.01 |Zielen X X
Rekultywacja istniejacych trawnikéw (spulchnienie, uzupetnienie humusu, nawozenie,
22 wyréwnanie, obsianie trawa, pielegnacja - pozostaly teren placu); [816-(47+32,8)- m? 713,10
(10+13,1)=713.1]
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