- Przedszkole Miejskie i Parking przy ul. Podwale w Barlinku -

Przedmiar rob6t - boisko i mur oporowy
L Pozycja wg Wyszczeg6lnienie elementéw Jednostka
P specvfikacii rozliczeniowych nazwa _ilo §¢
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - CPV 45100000-8
X D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 X X
X D-01.01.01 [Wytyczenie w planie i wyznaczenie punkté ~ w wysoko $ciowych X X
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,08
X D.01.02.01 [Usuni ecie drzew i krzewéw X X
2 Karczowanie pni o $rednicy 150 cm z wywiezieniem karpiny szt. 1,00
X D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu X X
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. $rednio 10 cm do pézniejszego 2
3 A m 365,00
wykorzystania
4 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. $rednio 10 cm do wywozu [775-365=410] 2 410,00
Wywiezienie nieprzydatnego humusu na odktad [(775-365)*0,1=41,0] 3 41,00
X D-01.02.04 [Rozbidrki elementéw zagospodarowania X X
Rozebranie murka bet. pomiedzy tarasami i przy schodach o grubosci 30 cm i wysokoséci do 1
6 m (tacznie z fundamentem) z wywiezieniem materiatu z rozbiorki m? 25,50
[(15.5+9,5+10+7,5)*0,6*1,0=25,5]
7 Rozebranie murkéw bet. przy schodach o grubosci 40 cm (tacznie z fundamentem) z m? 368
wywiezieniem materiatu z rozbidrki [2,3*0,4*4=3,68] ’
Rozebranie schodéw bet. pomiedzy tarasami z wywiezieniem materiatu z rozbiérki (2 szt.); 3
8 [2,5+2=4,5] m 4,50
9 Rézebraﬁie muru oporowego z zelbetu z odkopaniem i wywiezieniem materiatu z rozbiérki [40 3 40.00
m?® - wartos¢ szacunkowal m '
X D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 X X
X D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw X X
10 Wykonanie wykopdw z transportem urobku na nasyp na odl. do 30 m wraz z zageszczeniem m? 76.40
gruntéw w nasypie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda ’
11 Wykonanie wykopéw z wywiezieniem urobku na odktad poza terenem budowy m® 96,50
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ - CPV 45200000-9
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
X | D0800.00 | cpy 452300008 X X
X D-03.02.01 [Kanalizacja deszczowa X X
Wykonanie $cieku korytkowego o szer. 15 cm z rusztem stalowym klasy min. B125 oraz
12 m 23,50
skrzynka odptywowa
13 Wykonanie przykanalikéw z rur z PVC-U o $rednicy 160 mm [zgodnie z projektem branzy m 330
sanitarnej] ’
14 Wykonanie kolektora z rur z PVC-U o $rednicy 250 mm [zgodnie z projektem branzy m 100
sanitarnejl ’
15 Wykonanie betonowych studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm [zgodnie z projektem branzy ot 100
sanitarnej] ) !
X D-04.00.00 [PODBUDOWY - CPV 45233000-9 X X
X D-04.02.02 [Warstwa mrozoochronna X X
16 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci 10 cm z piasku réznoziarnistego lub pospotki 2 45.00
(podsypka piaskowa pod kostka bet. wokét boiska) m ’
Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci 10 cm z piasku réznoziarnistego lub pospotki 2
17 s m 79,00
(pod chodnikiem)
18 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci 10 cm z piasku réznoziarnistego lub pospotki 2 420
(podsypka piaskowa pod piyte betonowa pod stojaki rowerowe); [4,2*1,0=4,2] m ’
19 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci 15 cm z piasku réznoziarnistego lub pospotki 2 33264
(podsypka piaskowa pod plyta bet. boiska); [(24-0,24)*14=332,64] m ’
X D-04.06.01 [Podbudowa z betonu cementowego X X
20 Wykonanie warstwy z betonu cementowego klasy C16/20, grubos¢ po zageszczeniu 15 cm 2 33376
(piyta betonowa boiska); [(24-0,16)*14=333,76] m ’
21 Wykonanie warstwy z betonu cementowego klasy C16/20, grubos¢ po zageszczeniu 15 cm 3 320
(ptyta betonowa pod stojaki rowerowe); [4*0,8=3,2] m !
X D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9 X X
X D-05.03.23  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X X
22 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce 2 45.00
cementowo piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (opaska z kostki wokoét boiska) m ’
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce 2
23 . . ) m 79,00
cementowo piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (chodnik)
X D-05.03.30 [Nawierzchnia polipropylenowa X X
Wykonanie nawierzchni polipropylenowej o grub. 1,8 cm tgcznie z malowaniem linii; 2
24 [24*14=336] m 336,00
X D-06.00.00 |ROBOTY WYKO NCZENIOWE - CPV 45233000-9 X X
X D-06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp i pobocz  y X X
25 Humusowanie poboczy z obsianiem trawg - warstwa humusu o grub. 15 cm - humus z odktadu m? 243,00
26 Darniowanie skarp na ptask (z humusem) m? 93,00
X D- 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X
X D-07.06.01 |Ogrodzenia z siatki metalowej X X
27 Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej zgrzewanej o wys. 1,2 m (na murze oporowym) m 57,50
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X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 X

X D-08.03.01 |[Obrze za betonowe X

28 Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-zwirowej o grub. 5 cm (chodnik) m 24,80
Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na tawie betonowej C8/10 z oporem (przy chodniku - odcinek

29 . m 20,00
na skarpie)

30 Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (wokét boiska - m 76.00
wewnetrzne); [(24+14)*2=76] ’

a1 Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (wokét boiska - m 8064
zewnetrzne); [(25,2+15,12)*2=80,64] !

X Z-01.00.00 |[ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45214000-0 X

X Z-01.01.01 |Obiekty matej architektury X
Ustawienie tawki parkowej drewnianej na ramie metalowej i fundamecie betonowym - min.

32 2 szt. 5,00
szeroko$¢ 1,9m
Ustawienie kosza metalowego na $mieci o wymiarach ok. 0,6 x 0,4 m i minimalnej pojemnosci

33 351 szt. 2,00

34 Ustawienie stojakéw na rowery szt. 2,00

X Z-01.03.01 [Wyposa zenie boiska X
Ustawienie bramek stalowych, ocynkowanych do pitki recznej / mini noznej, w tulejach

35 stalowych ocynkowanych, wraz z nadstawka nad bramka z tablica i obrecza do koszykdéwki szt. 2,00
(zaodnie z dokumentacia projektowa)
Ogrodzenie boiska, panelowe z siatki zgrzewanej, o wysokosci 410 cm tacznie z furtka

36 ) ) - m 80,64
(zgodnie z dokumentacia projektowa)
Wykonanie barierki z pochwytem i porecza z rur fi25mm o rozstawie stupkéw 2-2,5m (przy

37 L . m 8,00
wejsciach na boisko) [4+4=8]

X Z-02.02.01 [Mury oporowe X
Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - wspornik katowy o

38 o m 2,00
wysokosci H=1,5 m
Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - wspornik katowy o

39 o m 9,00
wysokosci H=1,9 m,
Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - wspornik katowy o

40 o m 2,00
wysokosci H=2,0 m
Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - wspornik katowy o

41 o m 13,00
wysokosci H=2,1 m
Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - wspornik katowy o

42 o m 12,50
wysokosci H=2,3 m
Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - wspornik katowy o

43 o m 6,00
wysokosci H=2,5 m
Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - wspornik katowy o

44 - m 2,00
wysokosci H=2,8 m
Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - wspornik katowy o

45 . m 11,00
wysokosci H=3,0 m

X Z-09.01.01 |Zielen X

6 Sadzenie krzew6w zywoptotowych iglastych (Zywotnik zachodni Brabant) o wysoko$ci min 0,45 ot 5200
m - )
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