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CHARAKTERYSTYKA

1. Zakres zastosowan:
budowa zewnetrznych sieci kanalizacyjnych odprowadzajgcych

scieki:
~ komunalne, rﬁﬂ
— przemystowe, v )
— deszczowe. i E
|
2. Charakterystyka: “
— rury i ksztattki wykonane z polichlorku winylu — PCV, D ‘!
— zakres stosowania: od —10°C do +60°C, |
— rury i ksztattki posiadajg wysokg odpornosc na zgniatanie —prod. sg [ '
w2 klasach: kl. N-4 (kN/m?), kl. S-4 (kN/m?), h |
— system oferuje petng game ksztattek. i
. L g L1
3. Zalety: N o i
— znakomita trwato$¢ instalacji — 50 lat (mata Scieralnosc), °
— wytrzymato$¢ na pekniecia, RURA KLASY N —4 kN/ mﬁ
RURA KLASY S - 8 kN/m?

— dzigki niewielkiemu cigzarowi rur tatwy montaz instalacji oraz brak
koniecznosci uzywania sprzetu dzwigowego, przy pracach zatadun-
kowych i roztadunkowych,

— odpornos¢ na korozje i zarastanie kamieniem,

—szczelnosé instalacji zapewniona jest dzieki zastosowaniu uszczelki
wargowej.

Montaz rur:

— utozy¢ rury w wykopie na przygotowanym wczesniej gruncie sypkim (przy rurociggach podziemnych)
— oczyéci¢ bosy koniec, kielicha rury przy pomocy czystego kawatka materiatu, sprawdzi¢ czy, nie wystepujg uszkodzenia
— zatozy¢ uszczelke (jesli nie zostata zamontowana wczesniej w zaktadzie produkcyjnym)

— posmarowac zaukosowany koniec bos srodkiem Slizgowym
— bosy koniec wsung¢ do kielicha az do oporu. Wsuniecie musi odbywac sig centrycznie i moze by¢ wykonane recznie lub tez przy

pomocy dzwigni wykonanej z tomu i klocka drewnianego.

Montaz rur
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D L KOD D KOD D KOD
mm mm PUM mm PUM mm PUM
630 240 01956 110 01815 110 01882

160 01634 160 02695
200 01635 200 05601
250 01865
315 01816
400 02294
500 01659

D L KOD
mm mm PUM
200 115 01920
200 140 01921
200 90 02696

Maksymalne /
odchylenie kgtowe 3°

D L KOD
mm mm PUM
100 240 02477
150 240 01984
200 240 01985
250 240 02372
300 240 02648
400 240 08144
500 240 02372
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Sred. rury D KOD Sred. rury D KOD Sred. rury D KOD
karb. mm PUM karb. mm PUM karb. mm PUM
315 110 02697 315 110 02706 315 110 02410
160 01793 160 01795 160 01796

200 01656 200 01918 200 01658

400 400 160 02707 400 160 02710
425 110 02699 425 110 02708 425 110 02711
160 02378 160 01969 160 02233

200 02700 200 02709 200 02712
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7 WPUSTEN SR 20

D, D, H KOD Sred. rury D H, H, Vosadika KOD
mm mm mm PUM karb. mm mm mm dm?® PUM
110 75 1350 02748 315 160 1750 400 30 02745
160 2000 800 60 02746
425 160 1750 655 60 02747
witaz
rura wznoszgca
Kineta
RURA WZNOSZACA O R TR
F12° Fi12 W USZCZELKA DO RUR KARB.
DLA SR. 400 mm iy R :
|
¥
=
D L KOD D KOD D KOD
mm mm PUM mm PUM mm PUM
400 1000 02738 110 01768 315 02654
2000 02739 160 01881 425 02737
3000 02740
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D H KOD D D H KOD D H KOD

WYMIAR | oy mm PUM mm mm mm PUM WYMIAR 1 o mm PUM
315 510 80 01767 315 510 340 02330 315 565 240 01766
495 680 90 00417 495 730 240 00416

|Fi2.

POKRYWYDORUR.
TELESKOPOWYCHZ USZGZEL

Rodzaj

KOD
PUM

D1 D, H KOD D, D, H KOD
mm mm mm PUM mm mm mm PUM
315 450 152 01935 315 450 70 01790
425 520 151 01945

Pokrywa bez otwordw L 300 A, kI B, 12,5t

Pokrywa z kratkg L 300 B, KI B, 12,5 t
Pokrywa z otworami L 300 C, KI B, 12,5t
Pokrywa bez otworéw L 65A, KI D, 40 t
Pokrywa z otworami L 65 B, KI D, 40 t
Pokrywa z kratkg, L 655555 C, KI D, 40 t

02760
02761
02762
02763
02764
02765




EKO-SUM - szczelne zbiorniki na szambo

z4

Produkty - szezelne zhiomiki na szambo

Opis produkowanych szamb Pojemnosci Montaz - film Pliki do pobrania Opinie

Dostepne pojemnosci | wymiary

Produkujemy tzy rodzaje bezodplvwouwyeh zbiorikow, o drednicach 140, 150 1 160 em. Wszysthie
tezy rodzaje zbiomikow mogy by¢ stosowane zurdwno w terenach suchyveb jak i podmoklveh, Duzy wybdr
pojemnosci oraz wymiarow 1o owoe doswiadezenia zdobywanego preer przeszto 20 lat dziakalnosct firmy,
Wszystk
polietviena, { moga by¢ stosowane jako zbiorniki na szambo. wode deszezowa, scieki przemystowe fub w

inie zakrecana pokrywg z odpomego

ie oferowane zbiowniki standardowo wyposazone sa w sz

gospodarstwach rolnych jako zbioraiki na enojowke. Na wszystkie zbioeniki udzielamy 19 lat gwarancji N

o
2

zbiotniki moga bvé montowane rowniez w podja

wersje z dodatkowymi przegrodami - wiglokomorowe

Pojemuodci ovaz wymiary zbiornikéw o $rednicy 140 cm

Pojemmnosd Szerokosd Wisokosd¢ Wys, wlazu Blugosé Waga
2000 lrdw 150 cm 140 cm 30 em 174 em 80 ky
3000 fitrow 150 cm 140 cm 50 em 246 cm 100 kg
4000 Hrdw 150 em 140 cm 50 cm 317 ¢m 120 kg
5000 litrow 30 cm 140 cm 50 ¢m 388 em 140 kg
6000 Hitrdw 150 ¢m 140 em 50 em 460 cm 160 kg
TO00 lindw 150 em [EDRSH] 30 em 531 em 180 kg
000 Hirow J350 em 140 ¢ 30 em 603 em 200 kg
9000 Hrdw 150 ¢m P40 cm 3em 674 cm 220 kg
10000 fitrow 150 cm 140 cm 50 cm 743 ¢m 240 ke

ach - po wykonania plvty odeigzajace]. Dosigpoe sa tez

Pojemuosci oraz wymiary 2biovoikéw o Srednicy 130 cm

Pojemnosd Szerokosé Wisokoséd Wys. whazu Dlugosdé Waga
2300 Huow {66 em 138 em Mem 176 cm
3300 Hitrdy 150 om 50 em 248 cm
4400 Hudw il em 160 e Mivm 3% em
550G ltrow 160 cm 153G cm 50 cm 390 ¢m
TEG cin 150 ¢m Mo 407 e
REREIH

Login (adres e-mail)

Hasto

Soyfrasane polacten

Foityha prywatrosc

Rejestiagis

P.PH. EKO-SUM
ul. Myszkowska 45a
42-310 Zarki

tel. 91 886 63

tel. 34 344 66 03
tel. 888 128 128
tel. 512 243 500
tel. 888 212 616

https://eko-sum.pl//index.php?goto=szamba_pojemnosci
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CHARAKTERYSTYKA

Zakres zastosowar: g — rury do wody PE 80 o érednicy do 90 mm produkowane sg
Rury wodociggowe Z polietylenu (PE) stosowane sg do w zwojach 50 lub 100 m, powyzej $rednicy 90 mm
~wykoriywania przylaczy wodociggowych do budynkow oraz w odcinkach po 12 m.

"sieci wodociagowych rozdzielczych i przesyfowych. -

Charakterystyka: : 3. Zalety: - ,

—z MDPE-polietylenu Sredniej gestosci- klasy PE 80 ~ _.sieci i przylacza wodociagowe z PE charakteryzujg sig
~ —w dwéch kiasach ciéniefi PN 6 PN 10, w zakresie Srednic dtuga zywotnoscig — ponad 50 lat,
- od 20-do 630 mm, - - . D el F E _ —.szybki montaz przy zastosowaniu ogrzewania doczotowe-

, HDPE-polietylenu wysokiej gestosci klasy PE 100 " go, lub ksztatek elektrooporowych lub ksztattek zacis-

WE—W trzech Klasach ci$nier PN 6, PN 10 i PN16, w zakresie ~ - kowych wystepujacych dla $rednic od.20 do 110 mm,
: 'érgdnic od 90 do 630 mm, : -~ wystepuje duza gama ksztattek zacis‘kowych‘.

D
X mm
S 25 PR 100 00174 50 3,0 1000
32 29 100 00173 63 36 100 00234
40 3,7 100 00172 75 43 50 - 00235
50 46 100 00171 90 5,2 50 03448
63 58 100 00170
75 6,8 50 00248
90 8.2 50 00249

D grubosé KOD D . arbosé KOD
mm mm PUM mm 3 mm PUM
110 10,0 00250 e 1 & 52 00236
125 1.4 00251 : 118 a 6.3 00237
. 14,6 00253 123 ek 00238
180 16,4 00254 = P 9,1 00240
200 182 00255 180 £ TARon % 00241
225 20,5 00256 =5 1,4 00242
250 ’ 27 00257 25 g ' 12,8 00243
315 28,6 00259 =5 ; 14,2 00244
400 ' 364 05865 - * 17,9 00246

235 ; 2.8 05866
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Sposdb taczenia rurociagéw PE

- Zgrzewanie elektrooporowe jest metoda w kicrej wykorzystuje sie ksztaitki PE

z wbudowanym elementem grzejnym w postaci spirainie zwinietego drutu
oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. W metodzie tej
przeplyw pradu elekirycznego przez drut grzejny powoduje wydzielanie sie
ciepfa, kidre topi polietylen na wewnetrznej powierzchni ksztattki elektrooporo-
wej i zewnetrznych powierzchniach tgczonych elementéw. Petng wytrzymaiosc
pofaczenie uzyskuje po ostygnieciu.

Najbardzief rozpowszechniong metoda faczenia elementéw PE iest zgrzewanie
deczotowe. Realizuje sig to z2 pomoca zgrzewarki doczetowe], kidra umozliwia
poprawne wykonanie pofaczen.

Korice faczonych elementdéw mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po czym za
pomocy struga wyréwnuje sie powierzchnie czotowe faczonych elementdw.
Nastepnie przy pomocy pivity grzewczej nagrzewa sig jednoczesnie oba korics
elementéw, a kiedy sg dosiateczris upiastycznione, usuwa sie piyte grzewcza
i deciska do sisbie. pozostawiajac docisniete kofice do czasu chfodzenia,

=3
K
7 o
D D, KOD
mm mm PUM
63 2 02264
63 52 03380
53 €3 02905
75 32 03381
75 50 03382
9 32 03383 .
90 50 03324 s
% 63 029c6 :
110 32 03385 Z 3 % 2
110 50 03386
110 53 02507
125 2 02387 - =
125 50 03338 g N
125 63 01959 > 1—,?——4 o
125 50 02968 L&’_ !
160 32 03389 -
160 50 03380
160 63 03581 ] ! ,_l':‘q‘ I' KCD : s <00
160 50 02509 mm mm i PUM i mm PUM
180 2 3392 25 20 {087 1 2 i 05373
" 180 50 03393 32 20 02868 25 03378
180 63 03394 2 25 02869 32 02593
180 90 02910 40 32 02580 40 00188
200 50 03395 63 40 02581 5 00189
200 83 03396 a2 g 02870 83 02584
200 30 02913 90 83 02582 %0 02585
205 63 03397 110 90 02583 110 02596
295 90 02912 125 90 02585 125 02597
250 63 03398 125 110 02584 160 02598
250 9 02913 160 10 02586 180 02878
315 63 03399 180 125 02871
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Srednica KOD Srednica KOD Srednica KOD
D [mm] PUM D [mm] PUM D [mm] PUM
50 13387 50 13391 80 13393
80 10957 80 10802 100 13395
100 13388 100 10956 150 13396
150 13389 150 12352
200 13390 200 13392
JBUDG OPC NAWIERTKA CISNIENIOWA - |
: - SAMONAWIERCAJACANCS
Srednica KOD
D [mm] PUM Typ g
50 13397 D d Ken
[mm] [cal] PUM L -1200 10846
80 192 80 547 10760 Teleskopowy 14727
100/150 10355 o0 s -
'OBUDOWA ZASuwy 100 2 10763
oo . p 150 5/4” 10762
D POM 150 % 10764
200 13398

PN TP PO K PO

09253 Nadziemny DN 80 03864 Do hydrantu 13399

Podziemny DN 80 03865 Do zasuw W 10801

Do nawiertki 07332

L Do nawiertki (wysoka) 11338
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Qdczvty i fakturowanie

Zatoszenie awarnyi

Konfakt

3

\WEMA s.c.

Studnia Wodomierzowa ,WEMA"

Studzienka wodomierzowa dziata na zasadzie termosu. Brak
dna w studni i hermetyczne zamknigcie pozwala na utrzymanie
dodatniej temperatury wewnatrz studni, ktérej Zrédiem ciepta jest
cieplo ziemi. Gorna cze$¢ studni jest ocieplona na zewnagtrz i
wewnatrz, co zabezpiecza przed przemarzaniem. Konstrukcja
studni umozliwia montaz wodomierza ok. 30 cm pod pokrywa i nie

dopuszcza do zamarznigcia przytgcza.

Studnie tg mozna instalowa¢ na terenach o wysokim poziomie
wod gruntowych, rownoczes$nie umozliwia odczyt licznika bez
konieczno$ci usuwania wody.

Dane techniczne:

- Srednica wewnetrzna: 400 mm

- Gigbokos¢: 1200 mm, lub wg zyczen klienta

- Do montazu wodomierza DN15 i DN20

- Ptaszcz ocieplajacy: Utwardzony styropian o grubosci 50mm.
- Pokrywa termiczna: styropian grubo$ci 300mm.

- Wiaz plastikowy mocowany $rubami nacisk 5 ton.

- Montaz w trawnikach, chodnikach lub wjazdach do poses;ji.

- Cena studni 670.00zt brutto

Zestaw wodomierzowy do studni ,WEMA"

Dane techniczne:

- S$rednica zestawu %’

- Zawoér zwrotny %" 1 szt.

- Zawor odcinajacy kulowy %” 2 szt.
- Kolano nyplowe ocynk %" 2 szt.

- Nypel ocynk %" 3 szt.

- Prostka PE-MET 40 GW. %" 2 szt.
- Zawdr antyskazeniowy

- Cena zestawu wodomierzowego 240.00 z! brutto
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