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Barlinek, 13.08.2013r.

OSWIADCZENIE

Projektanta i Sprawdzajacego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zamianami) zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczamy, ze projekt

budowlany:

BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTLACJI WOD-KAN, C.0.
STARA DZIEDZINA dziatka nr 332/12, obr. Dziedzice gm. Barlinek

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT LBS/0077/PO0S/10 / '
upr. w spec. instalacje sanitarne 1| ’
mgr inz. Jolanta Skowron W zakresie peinym (| AHAN
LBS/1S/0016/11 4
SPRAWDZAJACY LBS/0010/PO0S/11 o
upr. w spec. insFaIacje sanitarne — Z"" -
mgr inz. Michat Skowron w zakresie pefnym _——— /| (
LBS/1S/0128/09 o Se=

W zalaczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 27-11-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0039/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578 z pozn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Jolancie SKOWRON
urodzonej 28 maja 1982r. w Bytowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0077/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

- ‘““'g_@;z}gpkowie Skladu Orzekajacego

2. mgr Emilia KUCHARCZYK”....;".,. 50! :
) |
3. inz, Edward WIECKOWSKL..... Q\z\{\/\ ......
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

* 3k ok

Zam. 66-400 Gorzéw Wikp.; ul. Wyszynskiego 106/30

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

specjalnosci.
Otrzymuja:
1. Pani Jolanta Skowron
2. Okregowa Rada Izby w/m
3.
4. aa.

OKREGOWE. K{tTS.i: KWALIF i
LUbUSEleI Okigge L AT LKU/;CYJNEJ

pgr inz. Marek Puchalski
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wlkp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.p!

Gorzéw Wikp., 17 stycznia 2013 1.

ZASWIADCZENIE

ranPani  Jolanta Krystyna Skowron

ul.Kreta 11a;

miejsce zamieszkania:
74-320 Barlinek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o humerze ewidencyjnym: LBSIlSI001 6/1 1

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 1 lutego 2013 . do 31 stycznia 2014 r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 14-05-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0006/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 5 78z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michalowi SKOWRONOWI
urodzonemu 23 czerwca 1981r. w Gorzowie Wikp.
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010//POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

/gifﬁkpvgi\e Skladu Orzekajacego
W Ty ﬁ(}\
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3. inz. Edward WIECKOWSKI.........y’..t),q...u.
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. | rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z

doborem wiasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnosci.
* ok ok
PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJLIE ES
Lubuskiej OkipgoweiJa Tdovmichyn
Otrzymuja: mgr iz Marek Puchalski
1. Pan Michal Skowron
Zam. UL Ogrodowa 13 E; 74-320 Barlinek
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.



N LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

BN
o7
74

)¢

Gorzéw Wikp., 15 lutego 2013 .

ZASWIADCZENIE

panrani  Michat Skowron

ul.Ogrodowa 13E;

miejsce zamieszkania:
74-320 Barlinek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

LBS/1S/0128/09

o0 numerze ewidencyjnym:

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

do 31 sierpnia 2013 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 marca 2013 .
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych wod.-kan. C.O
Swietlica wiejska w m. Stara Dziedzina obr. Dziedzice gm. Barlinek

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie na prace projektowe w budownictwie;

2. Uzgodnienia ze zleceniodawcy;

3. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla

projektowanej $wietlicy wiejskiej w m. Stara Dziedzina obr. Dziedzice gm. Barlinek.
Przedmiot prac projektowych swym zakresem obejmuje:

- instalacje wodociggowaq;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje grzewczag C.O;

- wentylacje pomieszczen.

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Instalacja wodociggowa

Projektowang instalacje wodociggowa nalezy zasili¢ z projektowanego przytacza
wodociggowego (wg. odrebnego opracowania) ktore zostanie zakonczone studnig
wodomierzowg na terenie dziatki 332/12.

Projektuje sie instalacje z rur tworzywowych AIUPEX, taczonych za pomoca ksztattek
mosieznych zaciskanych.

Przewody rozdzielcze i podejécia pod armature prowadzi¢ podposadzkowo, czesciowo
w bruzdach $cienny - przebieg ukazano na rys. nrl. Przejécia przez przegrody nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu
w przegrodzie. Przestrzenn miedzy przewodem a tulejg ochronng wypetni¢ masg uszczelniajacq
trwale plastyczna. Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytéw nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano 2 elektryczne podgrzewacze cieptej
wody. Dla sanitariatu zaprojektowano miejscowy przeptywowy podgrzewacz wody natomiast
dla aneksu kuchennego akumulacyjny zbiorniki zlokalizowany pod szafka kuchenna.

Przybory sanitarne z wyposazeniem w standardowe baterie stojace zasilane za pomocq
wezykéw elastycznych poprzez zawory odcinajace, zbiornik ptuczacy ustep zasili¢ na sztywno
przez zawor odcinajacy. Instalacje wodociaggowg doprowadzi¢ do kominka z ptaszczem wodnym
z zamknieta komorg spalania stanowigcego zrédto ciepta dla pomieszczen swietlicy wiejskiej.

Po wykonaniu instalacji poddac jq prébie szczelnosci i wytrzymatosci.
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Instalacje wodociggowa oraz proby szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - wymagania techniczne Cobrti

Instal - zeszyt 7.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z pomieszczen sanitarnych do bezodptywowego

zbiornika na $cieki (odrebne opracowanie). Piony kanalizacyjne wraz z podejSciami pod
przybory sanitarne i lezaki wykonaé¢ z rur PVC, taczonych na uszczelkg gumowaq. Pion
zaopatrzy¢ w rewizje, zamontowang na wysokosci ok. 0,2 m nad posadzka. Piony nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurq wywiewna. Podejscia pod przybory sanitarne
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach $ciennych. Gtéwny lezak prowadzic¢
podposadzkowo, zgodnie z cze$cig graficzng rys. 1, ze spadkiem min. 1,5%, a odejscia boczne
ze spadkiem max 15%. Na zmianach kierunku 90° stosowac po dwa kolana 45° lub trzy kolana
30°.

Projekt uwzglednia montaz nastepujacych przybordw sanitarnych w pomieszczeniu WC:
- umywalka s$cienng ceramiczna - 1 szt.,
- miska ustepowa podwieszana na stelazu podtynkowym wraz ze sptuczkg - 1 szt.,
- wpust podtogowy dn50 - 1 szt.,
- zawor ze ztaczka do weza
- wpust podtogowy dn75 - 1 szt., (pom sali — dla kominka)

Po zakonczeniu montazu przewodéw instalacji sanitarnej nalezy caty uktad poddac

probie szczelnosci.

3.3. Instalacja grzewcza
Jako zrédto ciepta dla pomieszczen projektowany jest kominek z zamknigtg komorg

spalania o mocy 12kW dla ktérego odbiornikiem ciepta beda konwektorowe grzejniki stalowe
dwupanelowe z zasilaniem dolnym typu V.

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto przyjeto nastepujace parametry:

- I strefa klimatyczna (temp. zewn. -16°C);

- wentylacja pomieszczen: naturalna, grawitacyjna;

- horma na wspotczynnik U: PN-EN ISO 6946;

- norma na obcigzenie cieplne ®: PN-EN 12831:2006;

norma na obl. sezonowego zapotrzebowania na energie cieplng E: PB-B-02025;

- obliczeniowe wspétczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegréd wynosza:
Ugciana zew-=0,23W/m?K,

Ustrop =0,191 W/m’K,

Upodioga na gruncie=0,207 W/m?K.

Projektowane obcigzenie cieplne dla pomieszczen wynosi: ®p - 12,1 kW;
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 293 kWh/m?-rok

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: 91 kWh/m?3-rok
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Zestawienie projektowanych temperatur i mocy grzewczych:

Lp. | Pomieszczenie [numer pom.] Wymagana projektowana moc cieplna Obl.
urzadzen ogrzewajacych pomieszczenie | temp.[°C]
(W]
1. | Przedsionek [1.0] 680 12
2. | Sala[1.1]
3. | Aneks Kuchenny [1.2] 10965 20
4. | WC[1.3] 421 20

OPIS ZRODLA CIEPLA i INSTLACJI C.O WRAZ Z JEJ ZABEZPIECZENIEM

Instalacja centralnego ogrzewania

Kominek posiadajacy chtodnice bezpieczenstwa z zasileniem w zimng wode oraz powrot spiety
z odptywem do kanalizacji. Na zasileniu chtodnicy zamontowaé nalezy zabezpieczenie
termiczne, wykonane jako mechaniczny zawér dopuszczajacy zimng wode do chiodnicy
ptaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Otwieraniem zaworu i dopuszczeniem
wody celem schtodzenia plaszcza wodnego steruje czujnik temperatury, ktéry nalezy
zamontowaé w gornej czesci korpusu kominka.

Kominek nalezy tak ustawi¢, aby mozliwy byt do niego swobodny dostep w celach
obstugowych i konserwacyjnych. W sezonie grzewczym codziennie nalezy usuwac popiot
i gromadzi¢ go w metalowym pojemniku. Palenisko i przewody kominowe nalezy okresowo
czyéci¢, obowigzkowa konserwacja w sezonie grzewczym. Czyszczenie przewodéw kominowych
zleci¢ specjalistycznej firmie kominiarskiej. Przy okazji czyszczenia urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ stan kominka, m.in. szczelnos¢ uszczelek i zamknigcia, stan naczynia wzbiorczego
i przewoddw bezpieczenstwa oraz poziom napetnienia instalacji. Urzadzenie grzewcze nalezy
ustawi¢ na betonowej wylewce - fundamencie, lub gotowym stojaku bedacym w ofercie
producenta kominka. W otoczeniu kominka nie nalezy wykonywaé pokrycia $cian, sufitu i
podtogi z materiatdw tatwo palnych. Wszelkie elementy przeszklone kominka musza byc
oddalone min. 1,5m od przedmiotéw palnych. Palenisko wktadu kominkowego nalezy ustawic
na podlozu niepalnym o grubosci min. 30cm. Podtoge przed drzwiczkami paleniska nalezy
zabezpieczy¢ pasem materiatu niepalnego o szerokosci min. 30cm, siegajagcym poza krawedzie
drzwiczek co najmniej po 30cm. Elementy stalowe wkfadu kominkowego oraz przewody
przytgczeniowe — dymowe nalezy oddali¢ od tatwo zapalnych, nie ostonigtych czesci budynku o
min. 60cm, a od ostonietych tynkiem o min. 30cm.

W poblizu kominka na instalacji zimnej wody nalezy zamontowac zawor ze ztaczka do weza,
w celu napetniania i uzupetniania ztadu instalacji c.o.

Z uktadem kominka powigza¢ réwniez takie elementy instalacji jak zbiornik wyréwnawczy,
zabezpieczajacy instalacje - systemu otwartego, pompeg obiegowg wraz
z niezbedng armaturg odcinajacq i zabezpieczajaca, czujnikami i sterowaniem zlokalizowanym

w poblizu zrédta ciepta - schemat pofaczenia rys. nr 3.
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Kominek nalezy montowaé zgodnie z norma PN-91/B-02413 dotyczaca zabezpieczenia
urzadzen grzewczych wodnych systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych systemu
otwartego..

Kominek projektuje sie w pomieszczeniu sali, ktéry stanowi otwartg przestrzen, kubatura tego
pomieszczenia wynosi 263,36m°.

Paliwem podstawowe to suche drewno lisciaste, alternatywnie brykiet wegla brunatnego. W

celu ekonomicznej eksploatacji drewno powinno by¢ przynajmniej 2 lata sezonowane.

Do pomieszczenia, w ktérym bedzie zamontowany kominek nalezy doprowadziC¢ powietrze
w iloéci 10m3/h na kazdy kW mocy nominalnej kominka (1200m?/h). Projektuje sie naptyw
Swiezego powietrza z zewnatrz doprowadzony bezposrednio do komory spalania rurg PCV
@160. Przewdd, wyposazony w zaluzje na wlocie, poprowadzi¢ w posadzce do ,dolotu
powietrza” zainstalowanego w kominku. Za regulacje przeptywajacego powietrza

odpowiedzialny jest automatyczny mikroprocesorowy regulator temperatury z przepustnica.
Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej w pomieszczeniu jest zabronione.

Kominek nalezy podfaczyé poprzez czopuch do przewodu dymowego o przekroju min.
200cm?. Wylot zabezpieczyé przed dostawaniem sie do wnetrza przewodu opadéw
atmosferycznych. Przewody kominowe muszq byc¢ szczelne, natomiast ich wyloty
dostepne do okresowej kontroli i czyszczenia. Przewéd dymowy wyposazy¢ ponadto

w otwor rewizyjny ze szczelnymi drzwiczkami.

W poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe, z zasileniem
dolnym typu CV-22. Zasilenie grzejnikow poprzez rozdzielacz umieszczony w szafce
natynkowej z zaworami odcinajgcymi. Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w odlegto$ci min. 10cm od podtogi i parapetu. Grzejniki montowac ze spadkami,
tak aby mozliwe byto ich odpowietrzenie. Na zasileniu wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory
termostatyczne .Instalacje projektuje sie jako dwururowa, z przewodéw AIUPEX. Przewody
uktada¢ w posadzce, tak aby zachowana byta wiasciwa kompensacja, z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji. Wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy izolowac,
izolacjg cieplng o grubosci 20mm, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 (z p6ézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Przejécia przez przegrody nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.
Mocowanie przewodéw oraz rozmieszczenie uchwytdéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Instalacje c.o. napetni¢ woda uzdatniong, spetniajagcq wymagania normy PN-C-
04607. Projektuje sie instalacje z wymuszonym obiegiem wody, przy kominku nalezy
zamontowaé pompe obiegowa np. 25-60 o parametrach: wydajno$é 0,21m?/h oraz wysokos¢
podnoszenia 0,9 mH,0. Uktad pompowy wyposazy¢ ponadto w zawér zwrotny
i zawory odcinajace.
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Kociot zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ciénienia naczyniem wzbiorczym typu
otwartego o pojemnosci o pojemnosci uzytkowej 6 | (Vc=14l).

Przed przystapieniem do uzytkowania cafa instalacja powinna by¢ starannie kilkakrotnie
przeptukana i poddana prébom ciSnienia. W czasie ptukania nastawy na zaworach

termostatycznych powinny by¢ ustawione na maksymaine wartosci.

Dobér grzejnikow

Lp. | POMIESZCZENIE Q[W] |Ti[C] |TYP GRZEINIKA |DLUGOSC |WYSOKOSC
1 |Przedsionek 090 |20 CV-22 - 1 szt. 0,5m 0,6 m
2 |Sala 1851 |20 CV-22 - 6 szt. 1,2 m 0,6 m
3 |wC U |20 CV-22 -1szt. |0,4m 0,6 m

Obliczeniowg temperature 20°C dla pomieszczenia aneksu kuchennego zapewniono przez

obliczeniowe zwiekszenie mocy grzewczej Sali.
Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia

Kominek zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia naczyniem wzbiorczym typu
otwartego o pojemnosci catkowitej 141 (pojemnos¢ uzytkowa 6 ). Naczynie umiesci¢ tak aby
byto ponad najwyzej potozonym obiegiem wody w instalacji.

Do naczynia wzbiorczego systemu otwartego nalezy podtaczy¢ nastepujace orurowanie:

- rure bezpieczenstwa RB o $rednicy wewnetrznej dn25mm (Cu dn28),

- rure wzbiorcza RW o $rednicy wewnetrznej dn25mm,

- rure przelewowg RP o Srednicy wewngtrznej dn25mm, wyprowadzong nad kratke
kanalizacyjna, tak aby mozliwa byta kontrola wyptywajacej wody, nie nalezy jej faczyc
bezpoérednio z kanalizacjq ani wyprowadza¢ na zewnatrz budynku,

- rure odpowietrzajacq RO dn 15mm, rure mozna potaczy¢ bezposrednio z naczyniem
wzbiorczym lub do rury przelewowej.

RB i RW na catej swej dlugosci prowadzi¢ bez zasyfonowan, ze spadkiem co
najmniej 1% w kierunku kominka. Zmiany kierunku wykonywaé tylko za pomocq tukéw.
RB powinna taczy¢ najwyzej potozong cze$¢ przestrzeni wodnej kominka z przestrzenig
powietrzng naczynia wzbiorczego powyzej rury przelewowej. W przypadku jednego zrodta
ciepta RB na odcinku od kominka do potaczenia z dolng czesciq przestrzeni wodnej naczynia
wzbiorczego moze byé¢ jednoczeénie rurg wzbiorcza. Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej,
przelewowej i odpowietrzajacej nie mozna umieszczad¢ armatury umozliwiajacej catkowite lub
cze$ciowe zamkniecie przeptywu, ani urzadzen i armatury zmniejszajacych pole ich przekroju
wewnetrznego.

Uktad zabezpieczajacy powinien by¢ zgodny z norma PN-91/B-02413.
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Préoba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ badania szczelnoséci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Préba
szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie
wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpleczajqce Po napetnieniu instalacji woda
zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodq nalezy rozpocza¢
po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy,
kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Instalacje podda¢ badaniu na ci$nienie prébne o wartosci cisnienia roboczego
W najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia

prébnego 0,4 MPa i obserwowac instalacje przez 0,5h.
Po zakonczeniu badania szczelnoéci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta

ciepta (jeéli byla odlaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji
woda, uruchomié¢ pompe obiegowa, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno.

3.4. Wentylacja pomieszczen
W pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje naturalng grawitacyjna. Nawiew poprzez

okna, natomiast wywiew kanatami wentylacyjnymi potaczonymi z wywietrzakami dachowymi
@160mm.
Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu WC wspomagana wentylatorem mechaniczny
zalaczany czasowo czujnikiem ruchu z op6znieniem czasowym o wydajnosci min. 50m3/h.
Kanat wentylacyjny dla pomieszczenia w ktérym projektuje sie montaz kominka

murowany o wym. 14x14

4. Uwagi dla wykonawcy
1. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw, warunkami BHP i p.poz, oraz
obowiazujacymi rozporzadzeniami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, innymi opracowaniami bedacymi integralng czescia Projektu Budowlanego,
a takze zgodnie ze sztukg budowlana.

2. Materiaty przeznaczone do budowy instalacji powinny by¢:

- wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach lub specyfikacjach

technicznych.

- oznakowane w sposéb zapewniajacy ich identyfikacje i przyporzadkowanie do

odpowiedniego dokumentu kontroli.

Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw i urzadzen.

4. Materiaty przeznaczone do budowy instalacji oraz ich elementy powinny posiadac aprobaty
techniczne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5. Stosowad sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.

6. Podtaczenie kominka do instalacji, odprowadzenie spalin i podtaczenie do komina wykonac

zgodnie z DTR urzadzenia oraz jego instrukcjq obstugi.
7. Wykonanie instalacji zlecié osobie z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

o

Opracowata:

mgr mz Jolanta Skowron ol
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Swietlica wiejska
Stara Dziedzina dz. nr 332/12, obr. Dziedzice gm. Barlinek

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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5. Podstawowe informacje do sporzadzenia planu BIOZ

5.1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ wykonywania

robot
- prace przygotowawcze, zorganizowanie zaplecza budowy

- wykonanie instalacji

- montaz urzadzen

- wykonanie préb szczelnosci i wytrzymatosci
- uporzadkowanie placu budowy

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zakres robét instalacyjnych nie wykracza poza istniejacy budynek.
5.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki nie stanowig zagrozenia dla ludzi przy wykonywaniu

prac zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych.
5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
okre$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami
- wykonywanie robét spawalniczych - zaprészenie ognia i poparzenia podczas spawania
- wykonywanie préby wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw -zachodzi zagrozenie
rozerwania przewodéw lub urzadzen w wyniku czego moga nastgpi¢ urazy
mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéw lub urzadzen.

5.5, Sposoby instruktazu pracownikéw
Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni

w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki
placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw poboru
wody, drég ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajgq kierownicy robot. Wszyscy
pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania
lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia

zdrowia
- wyposazenie w odpowiedni sprzet i wtasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac

- zapewnienie ubran roboczych

- zachowanie przepiséw bhp oraz ppoz w trakcie wykonywania robot

- przestrzeganie warunkéw instrukcji montazowych producentéw materiatow
- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

- zapewnienie wiasciwych drog ewakuacji
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II.ZALACZNIKI
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PROJEKTOWNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku

Swietlica wiejska

74-320 Barlinek, Stara Dziedzina

AR (dz. nr 332/12 obr. Dziedzice)
Powierzchnia uzytkowa 97,07 m*
Kubatura 551,92 m?

Zapotrzebowanie na energie pierwotna EP

140,18 kWh/m?rok

Lp. | Rodzaj przegrody Wsp. U. [W/m%K]
1. Sciana zewnetrzna 0,230

2. Podtoga na gruncie 0,207

3. Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,191

4, Okna 1,6

5. Drzwi zewnetrzne 2,5
| Ogrzewanie

Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen

12,1 kW

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynku EA

293 kWh/m?rok

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynku EV

91 kWh/m’rok

System ogrzewania Kominek na
paliwo state,
biomase
Sprawnos¢ zrodta ciepta 0,85
Sprawnos¢ regulacji ciepta 0,99
Sprawnos¢ instalacji 1,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego 0,84

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

3896 kWh/rok

Wentylacja

Budynek z wentylacjg naturalng

Wywietrzaki
dachowe,
kominy
wentylacyjne

Ciepta woda uzytkowa

Chwilowa moc elektryczna do przygotowania c.w.u.

1,5 kW

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

7382 kWh/rok

System przygotowania

Pojemnosciowy

podgrzewacz
elektryczny
Sprawnos¢ zrodta ciepta 0,99
Sprawnos¢ instalacji 0,80
Sprawnos$¢ zasobnika 0,86
: 0,68

Srednia sprawnos¢ catkowita systemu przygotowania c.w.u.

Oswietlenie

pierwotng

Zapotrzebowanie na energie

Swietlowki jarzeniowe

2330 kWh/rok

Urzadzenia/uktady pomocnicze

elektryczng

Zapotrzebowanie na moc

Pompa obiegowa c.o.

20W ->20 kWh/rok
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000528379 Urzad Miejski w Barlinku

IEJSKI W BARLINKU I
URZ%Il) l;ﬁlepodieg%oéct 20 Referat Inwestycji
74-320 Barlinek
tel. 085 746 24 50, fax 095 746 17 04

Data: 02.08.2013 r.

Wasz znak: RLII1.7013.3.2012
Data: 02.08.2013 r.

Nasz znak: RG.VIII1.6727.1.73.2013

Urzad Miejski w Barlinku stwierdza, iz dziatka gruntu nr 332/12 w obr. Dziedzice
gm. Barlinek - nie jest objeta obowiazujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Informujemy rowniez, iz Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Barlinek, przyjete Uchwalg Nr XL.V/426/2002 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 30 wrzesnia 2002 r., Z jego ujednoliceniem po zmianach zatwierdzonym
Uchwata Nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 maja 2011 r. - nie zawiera
w swojej tresci ustalen ograniczaj acych mozliwosci wykorzystania w budowanych budynkach

ogrzewania kominkowego z komorg zamknigtg.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek Referatu Inwestycji Urzedu Miejskiego

w Barlinku.
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