4.5.Roboty ziemne

Kolektor deszczowy uktadany w pasie zieleni nalezy ulozyé na tawie piaskowej o
grubosci 20cm i obsypa¢ warstwa piasku $rednioziarnistego o grubosci 30cm, a
nastepnie zasypac¢ gruntem z wykopu i zagesci¢ go do wskaznika wedtug PROCTORA
rownego 0,95. Rury kanalizacji deszczowe] ukiadane wzdhuz jezdni (Di6 — D4) oraz
przylgcza od wpustow do studzienek kanalizacyjnych nalezy po utozeniu rur na tawie
piaskowej obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 30cm. Pozostaty wykop nalezy
zasypywac gruntem piaszczystym réwniez warstwami o grubosci 30cm. Warstwe kazdg
nalezy zageszcza¢ ubijakami mechanicznymi tak, aby uzyskaé stopien zageszczenia
gruntu réwny 1,0 wedlug wskaznika PROCTORA. Po zageszczeniu gruntu nalezy
utozy¢ ponownie wczesniej zdjete plyty betonowe o wymiarach 3,0x1,5m. Plyty nalezy
uktadac¢ o nachyleniu w strone projektowanych wpustéow.

5.Uwagi dla Wykonawcy

Na czas robét nalezy zapewni¢ przejscia i objazdy do posesji i budynkéw mieszkalnych
w uzgodnieniu z uzytkownikami tych obiektow.

Na zajecie pasa drogowego (w drodze gminnej) w czasie robét, nalezy uzyskaé zgode
Urzedu Gminy w Barlinku. W razie wystapienia kolizji nalezy niezwiocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia.

Teren rob6t (wykopy) oznakowaé odpowiedni do zaistniate] sytuacji znakami
drogowymi.

6.Dane 0g6lne

6.1. Kanalizacja deszczowa z PVC DW @300 - 205,00m
6.2. Rury z PVC DW @200 - 14,00m
6.3.  Rury z PVC DW 2160 - 49,00m
6.4. Studzienki kontrolne 1000 - 7 szt
6.5.  Wpusty uliczne - 8szt
6.6. Studzienka z regulatorem przeplywu 1200 - 1szt.
6.7.  Osadnik piasku 21500 - 1szt.
6.8.  Separator koalescencyjny 1500 - 1szt
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