zchnig brukowg o dtugosci 80,0m i nawierzchnie gruntowg
o dtugosci 100,00m.

Wzdtuz drogi o nawierzch
uzbrojenie terenu. Sg to:

- wodociggi

- kable telekomunikacyjne

- dwa kolektory kanalizacji deszczowej 8300 i 400
- kable energetyczne

- kanalizacja sanitarna

ni- betonowej po obu stronach jezdni usytuowane jest

4.Stan projektowany

4.1.Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi podstawg odwodnienia drogi bedzie istniejgcy
kolektor deszczowy 300 utozony po prawej stronie jezdni w pasie zieleni.

Wzdtuz drogi na odcinku A-B Zaprojektowano nowe wpusty uliczne w ilosci 8szt.,
ktére podtaczone beda do projektowanych studzienek kontrolnych 1000 w iloci 4szt.
oraz do istniejgcych studzienek kanalizacji d | wilo$ci 4 szt. usytuowanych na

eszczowe;j
Istniejacej kanalizacji deszczowej @300, ktor

- trzy studnie rewizyjne 1000

- studnie 1200 z regulatorem przeptywu

- osadnik piasku 1500

- separator koalescenoyjny w studz. @1500
- Wylot kolektora obeton i

!stniejqcy kolektor deszczowy z bet. 6306 o

dtugosci 482 0m jest czesciowo

i d s b vtk Oty
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7 studzienek kanalizacyjnych (istniejgcych)




