
Wylot ścieków oczyszczonych

Skala 1:25

Ozn. Nazwa/Typ

Wylot ścieków oczyszczonych

Parametry I lość Uwagi

1szt. Prefabrykat
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Widok od czoła

RÓW

kamień polny

chudy beton Rm 6-9 MPa gr. 10 cm
geowłóknina

Widok od czoła Prefabrykat

1170

1280

2480

1670

Zakład Ochrony Środowiska "EKO CONSULT"
66-415 Kłodawa; Chwalęcice; ul. Piaskowa 3

IS-04

09.08.2013

Temat:

Adres:

Tytuł rys.

Skala: Nr rys.

Autorzy projektu: Data:

Projektant:

1:500

Specjalność Nr upr. bud.

sanitarna
w zakresie pełnym

mgr inż. P. Sobczyński

mgr inż. M.Nowak

Opracowujący:

Oczyszczalnia ścieków w Dziedzicach
Obiekt:

Stadium:

Projekt budowlany

Stara Dziedzina i Dziedzice, gm. Barlinek, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie
działki nr: 332/15, 341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289, 258 obręb 3-Dziedzice

Podpis:

Wylot ścieków oczyszczonych

mgr inż. J. Mańdzij LBS/0010/PWOS/07

Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice - budowa
rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przepompowni i rurociągu tłocznego
kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina-Dziedzice oraz oczyszczalni ścieków z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki
oczyszczone do rowu melioracyjnego w Dziedzicach

mgr inż.T. Milczenko

mgr inż. M.Kucharski
Sprawdzający: sanitarna

w zakresie pełnym
DOŚ/IS/4884/01

Opracowujący:

Opracowujący:

09.08.2013

09.08.2013

09.08.2013

09.08.2013

Uwagi:

Skarpę i dno rowu w obrębie wylotu wyłożyć kamieniem polnym.


