PRZEKROJ DROG|I WEWNETRZNEJ
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@ NAWIERZCHNIA SZUTROWA Z KLINCA UWALOWANA

CIEZKIM SPRZETEM DROGOWYM - 8,0 cm
@ WARSTWA NOSNA Z POSFPOLEK] STABILIZOWANEJ
CEMENTEM - 15,0 cm

@ POSPOLKA ZAGESZCZONA DO 1,=0,97

DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO

KRAWEZNIK 15x30x100¢cm

— MIN. 0.E%
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Zaklad Ochrony Srodowiska "EKO CONSULT"
66-415 Klodawa, Chwalecice, ul. Piaskowa 3

Stadium: .
Projekt budowlany
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SMat Rozwiazanie gospodarki sciekowej w miejscowosci Stara Dziedzina i Dziedzice-budowa
rurociagu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przepompowni i ruruciagu ttocznego
kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina-Dziedzice oraz oczyszczalni sciekow z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu i kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki
oczyszczone do rowu melioracyjnego w Dziedzicach

Adres: Stara Dziedzina i Dziedzice, gm. Barlinek, pow. mysliborski, woj. zachodniopomorskie
dzialki nr 332115, 341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289, 258 obreb 3-Dziedzice

Bkt A e Skala: Nr rys.
Obiekt:  0czyszczalnia $ciekow w Dziedzicach Y
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