Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia — Rozwigzanie gospodarki sciekowej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa rurociggu grawitacyjnego kanalizacji
sanitarnej i przepompowni oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina - Dziedzice
oraz oczyszczalni Sciekéw z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgcej $cieki oczyszczone do rowu melioracyjnego w Dziedzicach - dz. 332/15,
341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289 obreb 3-Dziedzice, gmina Barlinek

2. Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie wykonanie:

Kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowosci Stara Dziedzina

Przepompowni $ciekdw surowych w miejscowosci Stara Dziedzina,

Rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina-Dziedzice

Oczyszczalni sciekdw w Dziedzicach,

Rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego $cieki oczyszczone z
oczyszczalni do rowu melioracyjnego

=  Woylotu sciekéw oczyszczonych do rowu melioracyjnego,

= Przytgcza wodociggowego i energetycznego.

Ponadto przewiduje sie wykonanie pofgczen technologicznych, miedzyobiektowych na oczyszczalni
Sciekow.

3. Projektowany zakres robét

W ramach projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robot przedstawionych ponize;j.

3.1. Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych odcinkow kanalizacji sanitarnej:

= Kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowosci Stara Dziedzina o srednicy DN200 PVC-U i
dtugosci L=221 mb

=  Przepompowni $ciekdw surowych w miejscowosci Stara Dziedzina,

= Rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina-Dziedzice o srednicy DN110PE
PN10 i dlugosci L=1590 mb,

= Rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego Scieki oczyszczone z
oczyszczalni do rowu melioracyjnego, o srednicy DN200PVC-U i dlugosci L=290 m,

3.2. Oczyszczalnia $ciekow

a) Obiekty oczyszczalni sciekow - projektowane

Osadnik wstepny | (OSW-1) - to zbiornik zelbetowy o srednicy (2500 mm posadowiony w gruncie, na
ptycie zelbetowej o gtebokosci 4,2 m, stuzgcy do wstepnego mechanicznego oczyszczania sciekow.

Osadnik wstepny Il (OSW-2) - to zbiornik zelbetowy o $rednicy (01500 mm posadowiony w gruncie, na
ptycie zelbetowej o gtebokosci 4,2 m, stuzacy do dalszego wstepnego mechanicznego oczyszczania
Sciekow.

Reaktor biologiczny (RB) — to cylindryczny zbiornik zelbetowy, o srednicy (13000 mm i gtebokosci
catkowitej 4,2 m, posadowiony w gruncie. Peini funkcje reaktora biologicznego do biologicznego
oczyszczania sciekdw.
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Osadnik wtérny (OWT) - to cylindryczny zbiornik zelbetowy, o $rednicy (11500 mm i gtebokosci
catkowitej 4,2 m, posadowiony w gruncie. Peni funkcje osadnika wtérnego do oddzielania od Sciekéw
oczyszczonych zawiesiny btony biologiczne;.

Studnia instalacyjna (STI) — to obiekt w postaci studni z kregdéw zelbetowych 11500 mm i H=2,20 m,
posadowiony w gruncie. Wyposazony w dwie dmuchawy, jedna zasilajgca reaktor biologiczny, druga
zasilajgca pompe mamutowg w osadniku wtérnym.

b) Instalacje technologiczne i elektryczne

Instalacje technologiczne — projektuje sie wykonanie:
= Zasilania w wode dziatki oczyszczalni z istniejgcej na terenie dziatki nr 106/1
instalacji wodociggowej. Wodocigg o srednicy DN32PE PN10 utozony w
gruncie na gtebokoéci 1,5 m ppt.
= Rurociggu ttocznego osadu z osadnika wtérnego do osadnika wstepnego
DN110PVC-U utozonego w gruncie na gtebokosci 1,2 m ppt,
= Rurociggdéw sprezonego powietrza utozonych na gtebokosci 1,1 m ppt.

Instalacje elektryczne — urzadzenia elektryczne zainstalowane na terenie oczyszczalni zasilone
zostang w energie elektryczng z przebiegajgcej obok linii energetycznej.
Linie energetyczne poprowadzone zostang w ziemi na gtebokosci 0,6-0,8 m ppt.

4. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
4.1. Kanalizacja sanitarna
Kolejnos¢ realizacji :

wytyczenie w terenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przez uprawnionego geodete,

wykonanie wykopu otwartego (z wydzieleniem humusu) o gtebokosciach podanych na profilu,

wykonanie montazu sieci kanalizacyjnej i jej utozenie na przygotowanym dnie wykopu,

wykonanie przeciskéw i przewiertéw pod przeszkodami terenowymi,

« montaz kompletnych przepompowni sciekéw, wraz z zagospodarowaniem ich terendw,

« wykonanie zasilania przepompowni od szafki ZKP oraz instalacji oswietlenia zewnetrznego,

« przeprowadzenie odpowiednich badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych

» przeprowadzenie odpowiednich préb szczelnosci i cisnienia,

- zasypanie wykopdéw gruntem niewysadzeniowym w pasie jezdni wraz z jego zageszczeniem w tym
pasie i na pozostatym terenie,

- uruchomienie catego ukfadu.

4.2. Oczyszczalnia $ciekow
Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:

a) wytyczenie w osi projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie i odwodnienie wykopu pod oczyszczalnie,

c) wykonanie ptyty zelbetowej pod oczyszczalnie,

d) posadowienie na ptycie obiektéw technologicznych oczyszczalni,

e) wykonanie studni instalacyjnych,

f) montaz wyposazenia technicznego i technologicznego w poszczegdinych obiektach
oczyszczalni,

g) wykonanie rurociggu ttocznego osadu z osadnika wtérnego do osadnika wstepnego,

h) zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z jego zageszczeniem,

i) wykonanie doprowadzenia wody do oczyszczalni,

j)  wykonanie zasilenia elektrycznego obiektow i urzadzen,

k) wykonanie prob szczelnosci zbiornikow i instalacji,
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[)  wykonanie nawierzchni utwardzonych,
m) wykonanie ogrodzenia oczyszczalni,
n) wykonanie rozruchu hydraulicznego, mechanicznego i technologicznego oczyszczaini.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5.1. Kanalizacja sanitarna

« zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdéw samochodowych,

« skrzyzowanie i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem,
podziemnym, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,

5.2. Oczyszczalnia $ciekéw

Na terenie projektowanej oczyszczalni nie ma obiektow, ktére stwarzaé bedg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i wymagac w zwigzku z tym szczegdlnego traktowania.

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia dla zdrowia ludzi mogg wystapi¢ przy prowadzeniu nastepujgcych robét:

a) przy wykonywaniu robot ziemnych recznych i mechanicznych — glebokosé posadowienia
przepompowni to 3,6 m, oczyszczalni Sciekébw to 4,2 m, a kanalizacji do 1,5 m. Przy
wykonywaniu robét ziemnych recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonaé prace
przygotowawcze polegajgce na:
ustaleniu sposobu zabezpieczenia wykopu i miejsce sktadowania mas ziemnych z wykopu,
zabezpieczeniu terenu wykopu,
ustaleniu metody wykonywania wykopu,
ustaleniu warunkéw bezpieczenstwa dla pracownikéw bezposrednio wykonujgcych prace
ziemne,
= zabezpieczenie miejsca realizacji zgodnie z przepisami, ich ogrodzenie i zabezpieczenie dojs¢
do posesii,
b) Przy wykonywaniu ptyty Zzelbetowej pod oczyszczalnie — mozliwos¢ wpadniecia, doznania
urazow ciata,
c) Przy posadawianiu obiektéw oczyszczalni i przepompowni - mozliwosé wpadnigcia,
przygniecenia, doznania urazow ciata,
d) Podczas préby szczelnosci zbiornikéw mozliwos¢ wpadniecia i utoniecia.
e) Przy wykonywaniu robdt montazowych moze wystgpi¢ porazenie pradem przy pracy z
elektronarzedziami oraz porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabla energetycznego.

7. Instruktaz pracownikow

- Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych wiasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Kazdorazowo wprowadzajgc pracownikow na nowy rodzaj robét kierownik budowy powinien omowi¢
z nimi zakres robdt, technologie ich wykonania, organizacje budowy i mozliwe zagrozenia oraz
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BIOZ.

- Pracownicy wykonujacy dany zakres rob6t muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia zawodowe.

- Wszyscy pracownicy powinni posiadaé aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP.
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8. Srodki zapobiegawcze

W celu zapobiegania wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia pracownikow -—
wykonawcéw robot budowlanych, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401), a w szczegdlnosci:

- Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio oznakowany,

- Na terenie budowy nalezy zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

- Nalezy zapewnic¢ fgcznos¢ telefoniczng,

- Teren zaplecza i samej budowy powinien by¢ wiasciwie, funkcjonalnie zorganizowany,

- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ ustalen w dokumentac;ji technicznej, oraz opracowanej
do tego celu informacji i planie BIOZ,

- Stosowane na budowie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢é sprawne, stosowane
wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby,

- Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane tylko
wowczas, gdy posiadajg dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

- Stosowane szalunki do umocnien wykopéw muszg odpowiada¢ normom budowlanym tzn. muszg
posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.

- Rusztowania robocze systemowe powinny byé montowane i eksploatowane zgodnie =z
dokumentacjg producenta z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnosc¢
zabezpieczeh z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi.

- Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosciach, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac
Srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnoéci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.




