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CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.

Spis zawartosci projektu budowlano-wykonawczego dla przedsiewziecia pn. Rozwigzanie gospodarki sciekowej w
miejscowosci Stara Dziedzina i Dziedzice - budowa rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przepompowni
oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina - Dziedzice oraz oczyszczalni $ciekéw z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki
oczyszczone do rowu melioracyjnego w Dziedzicach - dz. 332/15, 341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289 i 258 obreb
3-Dziedzice, gmina Barlinek
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OPIS TECHNICZNY

Spis zawartosci projektu budowlano-wykonawczego dla przedsiewziecia pn. Rozwigzanie gospodarki
Sciekowej w miejscowosci Stara Dziedzina i Dziedzice - budowa rurociggu grawitacyjnego kanalizacji
sanitarnej i przepompowni oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina - Dziedzice oraz
oczyszczalni $ciekdw z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz kanalizacji sanitarne;j
odprowadzajgcej scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego w Dziedzicach - dz. 332/15, 341/4, 341/5,

340, 106/1, 5/2, 289 i 258 obreb 3-Dziedzice, gmina Barlinek

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa z Przedsiebiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym ,PLONIA”
Sp. z 0.0. w Barlinku na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Starej Dziedzinie, rurociagu
ttocznego Stara Dziedzina — Dziedzice, oczyszczalni sciekow w Dziedzicach oraz rurociggu odptywowego
Sciekéw oczyszczonych do rowu melioracyjnego w Dziedzicach.

1.2. Dane wyjsciowe do projektowania
Projekt architektoniczno-konstrukcyjny dla w/w przedsiewziecia zostat wykonany na podstawie
nastepujgcych materiatéw wyjsciowych:
a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni w Dziedzicach i kanalizacji sanitarnej w Stara
Dziedzina-Dziedzice w skali 1 : 500
b) Decyzja Burmistrza Barlinka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego
przedsiewziecia
) Decyzja Burmistrza Barlinka o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
d) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
) Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb budowy oczyszczalni i kanalizacji przez Przedsiebiorstwo
Geotechniczne GeoGT w Szczecinie w 2013 roku.
f)  Projekt budowlany — instalacje sanitarne i technologiczne oczyszczalni sciekéw w Dziedzicach
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami)
h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie nastepujacych obiektow:

drogi wewnetrzne komunikacyjne
ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramami wjazdowymi

e Obiekt OWS-1 - Osadnik wstepny | — czes$¢ konstrukcyjna, posadowienie

e Obiekt OWS-2 - Osadnik wstepny Il - cze$¢ konstrukcyjna, posadowienie

e Obiekt RB - Reaktor biologiczny - czes¢ konstrukcyjna, posadowienie

e Obiekt OWT - Osadnik wtérny - czes¢ konstrukcyjna z posadowieniem

e Obiekt STI - Studnia instalacyjna - cze$¢ konstrukcyjna, posadowienie

e Obiekt W - Wylot sciekdéw oczyszczonych - czes¢ konstrukcyjna, posadowienie
L]

L]

1.4. Lokalizacja, adres, inwestor

1.4.1. Lokalizacja
Oczyszczalnia sciekdw zlokalizowana zostanie na czesci dziatki nr 5/2. Dziatka oczyszczalni potozona jest w
pétnocno-zachodniej czesci miejscowosci Dziedzice przy drodze powiatowej do miejscowosci Stara Dziedzina,
po jej pétnocnej stronie. Po stronie wschodniej, pétnocnej i zachodniej do terenu oczyszczalni przylegaja
grunty rolne.
Oczyszczalnia potozona jest poza obszarami ustawowych form ochrony przyrody, w duzej odlegtosci od
najblizej potozonych obszaréw chronionych (ok. 5 km).Obiekt znajduje sie w wojewddztwie
zachodniopomorskim, w powiecie mysliborskim, w gminie Barlinek.

1.4.2. Adres obiektu
Dziedzice 11, 74-320 Barlinek, dz. nr 5/2, obreb 3-Dziedzice.

1.4.3. Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne "PLONIA" Spoétka z o.0.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
Posadowienie projektowanych obiektow:
e Obiekt OWS-1 - Osadnik wstepny | — czes$¢ konstrukcyjna, posadowienie
e Obiekt OWS-2 - Osadnik wstepny Il - czg$¢ konstrukcyjna, posadowienie
e Obiekt RB - Reaktor biologiczny - czes¢ konstrukcyjna, posadowienie
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e Obiekt OWT - Osadnik wtérny - czes¢ konstrukcyjna z posadowieniem

e Obiekt STI - Studnia instalacyjna - czes$¢ konstrukcyjna, posadowienie

e  ObiektW - Wylot sciekdw oczyszczonych - czes¢ konstrukcyjna, posadowienie
L]

drogi wewnetrzne komunikacyjne
e ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramami wjazdowymi

jest zlokalizowane o obrebie otwordéw wiertniczych nr 1 do 3 gdzie warstwa nasypow nie kontrolowanych
posiada migzszosc¢ od 0,3 do 0,5m.
Ponizej znajduja sie nastepujgce warstwy geotechniczne:

= warstwa | - piaski drobne, wilgotne, srednio zageszczone, o uogoélnionej wartosci stopnia zageszczenia

ID = 0,45.
= warstwa Il - piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci
IL = 0,30. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologiczne ,B/C”.
= warstwa lll - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci
stopnia plastycznosci IL = 0,20. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologicznej
.B/C”.
= warstwa IV - gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci IL = 0,15. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologiczne ,B”.
W trakcie badan (kwiecien 2013) wode gruntowa — obfite saczenia nawiercono na gtebokosci 1,7m —2,3m
p.p.t. fj. na rzednej 75,56m n.p.m.
Podstawowe rzedne posadowienia projektowanych obiektéw.
e Dot ptyty fundamentowej pod OWS-1, OWS-2, RB, OWT — 73,90m n.p.m.
e Dot prefabrykowanego wylotu sciekéw — 69,20m n.p.m.
e Spdd dna studzienek S1, S2, S3 — 77,05m n.p.m.
e Spod dna studzienek S4 — 76,90m n.p.m.
e Spdd dna studzienek STI — 76,25m n.p.m.
Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb
budowy oczyszczalni i kanalizacji przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne GeoGT w Szczecinie w 2013
roku.
Kategoria geotechniczna obiektow
W Swietle rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463) projektowane
obiekty:
e Obiekt OWS-1 - Osadnik wstepny | — czes¢ konstrukcyjna, posadowienie

e Obiekt OWS-2 - Osadnik wstepny Il - czg$¢ konstrukcyjna, posadowienie

e Obiekt RB - Reaktor biologiczny - czes¢ konstrukcyjna, posadowienie

e Obiekt OWT - Osadnik wtérny - cze$¢ konstrukcyjna z posadowieniem

e Obiekt STI - Studnia instalacyjna - czgs$¢ konstrukcyjna, posadowienie

e Obiekt W - Wylot Sciekéw oczyszczonych - czes¢ konstrukcyjna, posadowienie

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (§4.1.ust.3. pkt.1) jako posadowione w prostych
warunkach gruntowych (§4.1. ust.2 pkt 1).

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 — | strefa

Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011-I strefa

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obcigzenia state wg PN-82/B-02001

Posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020- strefa przemarzania 0,8m.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: 1999/2002

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/B-03200.
Konstrukcje murowe, Obliczenia statyczne i projektowanie.PN-B-03002:2002

4. OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
4.1. Ogdlny opis projektowanych konstrukcji
4.1.1. Studnie OWS-1, OWS-2, RB, OWT, STI.

Studnie OWS-1, OWS-2, RB, OWT, STI zostaty zaprojektowane z kregéw prefabrykowanych z betonu B45
z uszczelkami o nastepujgcych srednicach wewnetrznych:

- OWSH1, srednica wewnetrzna — 2,50m

- OWS2, srednica wewnetrzna — 1,50m

- RB, $rednica wewnetrzna — 3,00m

- OWT, $rednica wewnetrzna — 1,50m

- STI, srednica wewnetrzna — 1,50m
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4.1.1.1. Posadowienie.
Studnie OWS-1, OWS-2, RB, OWT zostaty posadowione na wspdinej ptycie fundamentowej. Projektowany
poziom spodu ptyty fundamentowej — 73,90m n.p.m.
Studnia STI zostata posadowiona na warstwie pospétki zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1s=0,97.
Projektowany poziom spodu dna studni — 76,25m n.p.m.
4.1.1.2. Plyta fundamentowa pod studnie OWS-1, OWS-2, RB, OWT.
Zostata zaprojektowana jako zelbetowa z betonu klasy B30 zbrojone stalg klasy A-11 18G2 (zbrojenie
konstrukcyjne). Grubosé ptyty 40,0cm.
Ptyte wykonac¢ na warstwie betonu podktadowego B10. Beton podktadowy uktada¢ na warstwie zageszczonej
(Is = 0,97) pospétki o gr. 15¢cm.
4.1.1.3. Izolacje przeciwwilgociowe.
Pozioma i pionowa ptyty fundamentowe;j:
e 3 x dyspersyjng masa bitumiczno - kauczukowa.
4.1.2. Wylot Sciekéw oczyszczonych W.
Zaprojektowano jako element zelbetowy prefabrykowany z prefabrykowanym korytem sciekowym. Skarpy na
dtugosci 0,8 m po obu stronach wylotu oraz 0,5 m powyzej wylotu wzmocniono kamieniem polnym na 10 cm
warstwie chudego betonu B10MPa. Dno rowu w obrebie wylotu, na odcinku 1,3 m wytozono kamieniem
polnym.
4.1.2.1. Posadowienie.
Element prefabrykowany wylotu zostat posadowiony na warstwie betonu podktadowego B10MPa.
Poziom posadowienia spodu wylotu — 69,20m n.p.m.
Beton podktadowy uktada¢ na warstwie zageszczonej (Is = 0,97) pospotki o gr. 15cm.
Element prefabrykowany koryta sciekowego wylotu zostat posadowiony na warstwie betonu podktadowego
B10MPa. Poziom posadowienia spodu koryta — 69,55m n.p.m.
4.1.3. Drogi wewnetrzne.
Nawierzchnie drég zaprojektowano jako szutrowg z klinca o szerokosci 3,0m z kraweznikami, utozong na
podtozu z pospotki stabilizowanej cementem.
4.1.4. Ogrodzenie.
Zaprojektowano z siatki stalowej, ocynkowanej i powlekanej na stupkach stalowych. Stupki stalowe osadzone w
stopach fundamentowych 25x25cm z betonu B30. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5m.

5. UKLADY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ ZASTOSOWANE
SCHEMATY STATYCZNE
5.1. Studnie OWS-1, OWS-2, RB, OWT, STI.
Studnie: konstrukcja powtokowa, kotowo symetryczna z dnem, ptyta przykrywajacg i Scianami wewnetrznymi.
Schematy statyczne:
Studnie:
- elementy prefabrykowane, zelbetowe, kotowo-symetryczne (dno, kregi posrednie, ptyta przykrywajgca)
potaczone przegubowo-nieprzesuwnie
Ptyta fundamentowa:
- zelbetowa, wylewana posadowiona na sprezystym podtozu
5.2. Wylot sciekdw oczyszczonych W.
Element wylotu i element koryta Sciekowego: konstrukcja zelbetowa, prefabrykowana, blokowa.
Schematy statyczne:
- elementy prefabrykowane, zelbetowe, posadowione na sprezystym podfozu
5.3. Drogi wewnetrzne.
Ptyta drogowa o budowie warstwowej pracujgca na sprezystym podtozu.
5.4. Ogrodzenie.
Stupki stalowe utwierdzone w stopach zelbetowych. Siatka stalowa rozpieta pomiedzy stupkami na ciegnach z
drutu stalowego. Stupki narozne z zastrzatami.

6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCJI
6.1. Studnie OWS-1, OWS-2, RB, OWT, STI.
Studnie OWS-1, OWS-2, RB, OWT, STl zostaty zaprojektowane z kregéw prefabrykowanych z betonu B45 z
uszczelkami o nastepujgcych srednicach wewnetrznych:
- OWSH1, srednica wewnetrzna — 2,50m
- OWS2, srednica wewnetrzna — 1,50m
- RB, $rednica wewnetrzna — 3,00m
- OWT, $rednica wewnetrzna — 1,50m
- STI, $rednica wewnetrzna — 1,50m
Ptyta fundamentowa, zelbetowa, wylewana na budowie gr. 40cm z betonu klasy B30 zbrojona stalag klasy A-1I,
gatunku 18G2. Beton podkiadowy klasy B10 gr.10cm, podsypka z pospétki gr. 15cm zageszczona do wskaznika
zageszczenia 1s=0,97.
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6.2. Wylot sciekéw oczyszczonych W.
Elementy prefabrykowane zelbetowe wylotu i koryta $ciekowego posadowione na warstwie podbudowy z
betonu klasy B10MPa. Skarpy na dtugosci 0,8 m po obu stronach wylotu oraz 0,5 m powyzej wylotu
wzmocniono kamieniem polnym na 10 cm warstwie chudego betonu B10MPa. Dno rowu w obrebie wylotu, na
odcinku 1,3 m wytozono kamieniem polnym.
6.3. Drogi wewnetrzne.
Warstwy:
= Nawierzchnia szutrowa z klinca gr. 8,0 cm zageszczona ciezkim sprzetem drogowym poprzez uwatowanie.
= warstwa nosna z pospétki stabilizowanej cementem gr. 15 cm
» warstwa podbudowy z posp6tki zageszczonej do 1s=0,97
Krawezniki betonowe, typowe.
6.4. Ogrodzenie.
Fundamenty pod stupki z betonu klasy B30, 25x25cm. Stupki stalowe ocynkowane i powlekane z rur @50mm,
stal St3S. Siatka stalowa, ocynkowana i powlekana o oczkach 5x5cm z drutu &2,5mm rozpieta na ciegnach z
drutu d4mm. Stupki narozne i przy bramach z zastrzatami z rury @50mm.

7.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Poziome i pionowe ptyty fundamentowe;j:
e 3x dyspersyjng masg bitumiczno - kauczukows.

8. UWAGI

8.1. Wszelkie rysunki techniczne (czesc¢ rysunkowa projektu budowlanego) oraz opisy (czes¢ opisowa projektu
budowlanego) stanowig jedng catos¢. Nalezy je rozpatrywac tacznie.

8.2. Wszelkie roboty budowlane konstrukcyjne, wykonczeniowe i instalacyjne nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (pod tym pojeciem kryjg sie Polskie Normy budowlane)
oraz warunkow stosowania wyrobéw budowlanych, posiadajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.

8.3. Przy prowadzeniu robét zachowywac warunki BHP i planu BIOZ. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz sporzgdzonego przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wytycznymi dla sporzadzenia planu BIOZ jest zatgczona do
niniejszego projektu informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.4. Przy wykonywaniu rob6t mozna positkowac sie warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.

8.5. Nie zezwala sie na zadne odstepstwa od projektu budowlanego bez gody projektanta.

8.6. Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy i kierownikéw robét.

8.7. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego w szczegdélnosci bez uciazliwosci
dla srodowiska i sgsiadow w postaci hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych, zanieczyszczenia powietrza i
wody oraz gleby jak réwniez zapewnienia dostepu do drogi publicznej (np. w czasie dostawy materiatow
budowlanych).

opracowat:

mgr inz. Jozef Adaszynski



