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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przedsiewziecia pn. Rozwigzanie gospodarki $ciekowej w
miejscowosci Stara Dziedzina i Dziedzice - budowa rurociggu grawitacyjnego kanalizacji
sanitarnej i przepompowni oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej Stara Dziedzina -
Dziedzice oraz oczyszczalni Sciekéw z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego w
Dziedzicach - dz. 332/15, 341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289 obreb 3-Dziedzice,gmina Barlinek

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa z Przedsigbiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym
,PLONIA” Sp. z 0.0. w Barlinku na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Starej
Dziedzinie, rurociggu ttocznego Stara Dziedzina — Dziedzice, oczyszczalni $ciekéw w Dziedzicach oraz
rurociggu odptywowego sciekéw oczyszczonych do rowu melioracyjnego w Dziedzicach.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 332/15, 341/4, 341/5,
340, 106/1, 289 i oczyszczalni $ciekdéw na dziatce nr 5/2 obreb 3 — Dziedzice.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie w miejscowosci Stara Dziedzina po $ladzie
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja ta zakonczona zostanie przepompownig $ciekow, z ktorej
Scieki skierowane zostang rurociggiem ttocznym do oczyszczalni Sciekéw w Dziedzicach. Z oczyszczalni
Scieki oczyszczone odprowadzone zostang rurociggiem grawitacyjnym do rowu melioracyjnego na dziatce
nr 289. W dziedzicach, na dziatce nr 5/2 wykonana zostanie oczyszczalnia $ciekéw o przepustowosci
hydraulicznej Qd.sér. = 30 m®d, ktéra obstugiwa¢ bedzie miejscowos¢ Stara Dziedzina i Dziedzice. Bedzie
to oczyszczalnia prefabrykowana wykonana ze zbiornikéw betonowych. Wykonane zostang dwa
jednakowe, pracujgce rownolegle ciggi technologiczne o przepustowosci hydraulicznej Qd.$r. = 15 m®/d.
W sktad kazdego ciggu technologicznego wchodzi¢ beda nastepujace obiekty technologiczne:

Obiekt OWS-1 - Osadnik wstepny |,
Obiekt OWS-2 - Osadnik wstepny I,

Obiekt RB - Reaktor biologiczny,
Obiekt OWT - Osadnik wtérny,

Obiekt STI - Studnia instalacyjna,
Obiekt SW - Studnia wodomierzowa,

Na terenie oczyszczalni przewiduje sie ponadto wykonanie:

= Studni rozpreznej sciekow doprowadzanych rurociggiem ttocznym z miejscowosci
Stara Dziedzina, a w przyszitosci z Dziedzic.

] Zasilania w wode terenu oczyszczalni z przebiegajgcego w drodze powiatowej na
dziatce nr 106/1 wodociggu DN150,

" Rurociggu osadu nadmiernego odprowadzanego z osadnika wtérnego (OWT) do
osadnika wstepnego (OWS-1),

" Rurociggéw technologicznych w obrebie oczyszczalni — rurociggu sprezonego

powietrza zasilajgcego w powietrze system napowietrzania w reaktorze biologicznym i podno$niki
mamutowe w osadnikach wtérnych,

" Zasilania energetycznego urzadzen instalowanych w projektowanych obiektach z
przebiegajgcej w poblizu sieci energetycznej.

Na terenie miejscowosci Stara Dziedzina, na dziatce nr 332/15 wykonana zostanie prefabrykowana
przepompownia $ciekdw z pompami zatapialnymi pracujgcymi automatycznie w sposdb naprzemienny.
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3. DANE O INWESTYCJI
3.1. Lokalizacja

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i przepompownia Sciekéw w Starej Dziedzinie

Planowana kanalizacja sanitarna przebiega¢ bedzie przez dziatke nr 341/5 i 332/15 obreb 3-
Dziedzice nalezgce do Gminy Barlinek. Dziatka nr 341/5 to dziatka stanowigca droge gminng o
nawierzchni asfaltowej z przebiegajgcg w niej kanalizacjg sanitarng grawitacyjng prowadzaca $cieki do
nieczynnej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dziatce nr 332/15.

Kanalizacja sanitarna poprowadzona zostanie po S$ladzie istniejgcej kanalizacji sanitarnej do
projektowanej przepompowni sciekéw na dziatce nr 332/15 przy granicy z dziatkg nr 341/5.

Kanalizacja sanitarna tloczna Stara Dziedzina - Dziedzice

Scieki z przepompowni na dziatce nr 332/15 przesytane bedg rurociggiem ttocznym do
projektowanej oczyszczalni sciekdbw w Dziedzicach na dzialce nr 5/2. Rurocigg ttloczny kanalizaciji
sanitarnej przebiega¢ bedzie przez dziatki nr 332/15, 341/5, 341/4, 340, 106/1 i 5/2 obreb 3-Dziedzice.
Dziatki nr 341/4, 340, 106/1 stanowig pas drogi powiatowej Stara Dziedzina-Dziedzice, natomiast miejsce
lokalizacji oczyszczalni w Dziedzicach stanowi czes¢ dziatki nr 5/2 stanowigcej grunty rolne. Rurocigg
poprowadzony zostanie w poboczu drogi powiatowe;.

Oczyszczalnia sciekéw w Dziedzicach

Oczyszczalnia zlokalizowana zostanie na dziatce nr 5/2 w jej potudniowo-wschodniej czesci. W
tym miejscu dziatka stanowi droge i grunty rolne. Oczyszczalnia wykonana zostanie z elementéw
prefabrykowanych i posadowiona w gruncie.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg z oczyszczalni jw. do rowu melioracyjnego na dziatce nr
289 obreb 3-Dziedzice kanalizacjg sanitarng grawitacyjng zakonczong wylotem brzegowym.
Projektowana kanalizacja grawitacyjna przebiega¢ bedzie przez dziatke nr 5/2, 106/1 i 289 obreb 3-
Dziedzice. Dziatka nr 106/1 stanowi droge powiatowa, natomiast dziatka nr 289 stanowi droge gminna.

Kanalizacja przebiegac¢ bedzie przez dziatke nr 106/1 oraz w pasie drogowym drogi gminne;j.

Cate przedsiewziecie inwestycyjne znajduje sie w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie
mysliborskim, w gminie Barlinek.
3.2. Wikasnos¢é

Wykaz wiascicieli gruntéow, na ktérych zlokalizowane bedzie planowane przedsiewziecie
prdzesdstawiono w tabeli ponizej.

Tabela Nr 1 Wykaz wia$cicieli dziatek
Lp. Nr Obreb Powierzchnia Wiasciciel
dziatki [ha]
1 332/15 3-Dziedzice 0,2100 Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
2 341/5 3-Dziedzice 1,6401 Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
3 341/4 3-Dziedzice 0,0220 Powiat Mysliborski, ul. Spokojna 22, 74-300 Mysliborz
4 340 3-Dziedzice 0,9800 Powiat Mysliborski, ul. Spokojna 22, 74-300 Mysliborz
5 106/1 3-Dziedzice 1,0181 Powiat Mysliborski, ul. Spokojna 22, 74-300 Myslibérz
6 5/2 3-Dziedzice 8,7800 Aneta i Henryk Szydiowscy, Dziedzice 11; 74-320 Barlinek
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| 7 | 289 | 3-Dziedzice 0,3700 Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

3.3. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla czesci analizowanego terenu gmina posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony Uchwata Nr XV1/134/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 listopada 2003 r. w
sprawie zmiany planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek - gospodarka $ciekowa w
obrebie zlewni rzeki Mysla (publ. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2424 z dnia 23 grudnia 2003
r.) - w zakresie czeSci dzialek gruntu numer: 106/1, 332/15, 341/5, 341/4 1 289 w obr. Dziedzice gm. Barlinek —
wypis i wyrys w zalaczeniu. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w czesci objetej planem jest z nim
zgodna.

Dla terenu lokalizacji przedsiewziecia nieobjetego planem Burmistrz Barlinka wydat decyzje nr 11/13 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dnia 11.07.2013 r. znak: RG.1X.6733.8.2013 — decyzja w
zafgczeniu.

Ponadto dla planowanego przedsiewziecia wydana zostata decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia przez Burmistrza Barlinka dnia 04.06.2013 r. znak:
RMG.VII.6220.3.13 — decyzja w zatgczeniu.

3.2. Inwestor
Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne "PLONIA" Spétka z o.o.

ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tabela Nr 2 Aktualny sposdb zagospodarowania terenu
Lp. Nr Obreb Powierzchnia Obecny stan zagospodarowania dziatki
dziatki [ha]
1 332/15 3-Dziedzice 0,2100 Teren nieczynnej oczyszczalni $Sciekow. Miejsce lokalizacji
przepompowni pokryte roslinno$cig ruderalng, trawiastg
2 341/5 3-Dziedzice 1,6401 Dziatka stanowi droge gminna o nawierzchni asfaltowej.
3 341/4 3-Dziedzice 0,0220 Dziatka stanowi droge powiatowg o nawierzchni brukowej. Teren

lokalizacji kanalizacji pokryty roslinnoscia ruderalng

4 340 3-Dziedzice 0,9800 Dziatka stanowi droge powiatowg o nawierzchni brukowej. Teren
lokalizacji kanalizacji pokryty roslinnoscig ruderalng

5 106/1 3-Dziedzice 1,0181 Dziatka stanowi droge powiatowg o nawierzchni brukowej. Teren
lokalizacji kanalizacji pokryty roslinnoscig ruderalng

6 5/2 3-Dziedzice 8,7800 Dziatka stanowi grunt rolny. Teren przeznaczony pod
oczyszczalnie stanowi tgka i lokalna droga.

7 289 3-Dziedzice 0,3700 Dziatka stanowi droge gminng o nawierzchni w czesci brukowej,
w czesci gruntowg. Teren lokalizacji kanalizacji pokryty
roslinnoscig ruderalng

Infrastruktura techniczna

Teren lokalizacji oczyszczalni sciekéw w Dziedzicach nie jest uzbrojony w zadne media. Wzdtuz
potudniowej granicy oczyszczalni przebiega w drodze powiatowej na dziatce nr 106/1 wodocigg [1150
mm oraz linia energetyczna nn.
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych dla
potrzeb planowanego przedsiewziecia w 2013 roku przez N-GEO Michat Niedzidtka — po trasie kanalizac;ji
grawitacyjnej w Starej Dziedzinie i ttocznej do oczyszczalni w Dziedzicach oraz przez Przedsiebiorstwo
Geotechniczne ,GeoGT” w miejscu lokalizacji oczyszczalni i po trasie rurociggu grawitacyjnego sciekéw
oczyszczonych.

Podziat na warstwy geotechniczne dla pierwszego rejonu badan przeprowadzono w oparciu o geneze,
litologie i Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne i czes¢ 2:
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego. Z podziatu geotechnicznego wylgczono grunty
antropogeniczne (nasypy) i grunty humusowe o udokumentowanej migzszosci 0,6 — 1,4 m. Wsréd
pozostatych gruntdéw, wydzielono szes$¢ warstw geotechnicznych, réznigcych sie wkasnosciami.
= Warstwa pierwsza /l/ - piaski drobne z domieszka humusu (hFSa), nawodnione, luzne o
uogolnionym stopniu zageszczenia — ID = 30.
= Warstwa druga /ll/ - torf (T), wilgotny, $rednio roztoZzony. Ta stabono$na warstwa wystepuje tylko
w rejonie otworu nr 7, nagt. 1,2 —-2,7 m.
=  Warstwa trzecia /lll/ - piaski drobne z domieszkg piasku pylastego (sisaFSa), nawodnione,
Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia — ID = 45.
= Warstwa czwarta /IV/ - gliny ilaste (grsasiCl) i piaski ilaste (grclSa) z domieszkg zwiru, wilgotne,
plastyczne o wskazniku konsystencji IC = 0,65 i stopniu plastycznosci IL = 0,35.
= Warstwa pigta /V/ - gliny ilaste z domieszkg zwiru, (grsasiCl), gliny pylaste (sasiCl) i piaski ilaste
(grclSa) wilgotne, twardoplastyczne o wskazniku konsystencji IC = 0,75 i stopniu plastycznosci IL
=0,25.
= Warstwa szésta /VI/ - gliny ilaste (grsasiCl) i gliny pylaste (grsasiCl) z domieszkg zwiru, wilgotne,

plastyczne o wskazniku konsystencji IC = 0,85 i stopniu plastycznosci IL = 0,15.

W czasie wiercen stwierdzono ptytkie wystepowanie wody gruntowej. Jej ustabilizowane zwierciadto
znajdowato sie od gt. 0,28 m do 1,33 m.ppt. (otwory nr 1, 7 i 8) tj. na rzednych 70,0 — 70,9 m n.p.m.
Obserwacje wdd gruntowych prowadzono w okresie srednio wysokich stanéw. W porze suchej powyzszy
poziom moze obnizy¢ sie o okoto 0,3 — 0,5 m, a niektore sgczenia moga zaniknaé.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami warunki geotechniczne na analizowanym terenie uznano
za proste.

Podziat na warstwy geotechniczne dla drugiego rejonu badan przeprowadzono podobnie jak dla
pierwszego. W tym przypadku wydzielono cztery warstwy geotechniczne budujgce podtoze gruntowe.

® warstwa | - piaski drobne, wilgotne, srednio zageszczone, o uogodlnionej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 0,45.
® warstwa Il - piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci

IL = 0,30. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologiczne ,B/C”.

® warstwa lll - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci
stopnia plastycznosci IL = 0,20. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologiczne
,BIC”.

®  warstwa IV - gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci IL = 0,15. Dla gruntéw tej warstwy przyjeto symbol konsolidacji geologiczne ,B”.
W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2013) w omawianym podtozu jedynymi objawami
wystepowania wody gruntowej, byly obfite sgczenia nawiercone na gtebokosci 1,7 — 2,3 m p.p.t.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami warunki geotechniczne na analizowanym terenie uznano
za proste.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW

Zgodnie z ww badaniami geologicznymi i Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r.; poz. 463) projektowane obiekty:

= Przepompownia $ciekéw surowych,
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Osadnik wstepny |,

Osadnik wstepny I,

Reaktor biologiczny,

Osadnik wtérny,

Studnia instalacyjna,

Studnia wodomierzowa,

Wylot Sciekéw

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (§ 4 ust. 2 pkt 1) jako posadowione w prostych warunkach
gruntowych (§ 4 ust. 3).

7. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Kanalizacja sanitarna i przytagcze wody

Na terenie dziatki nr 341/5 w Starej Dziedzinie kanalizacja sanitarna przebiega¢ bedzie w drodze
gminnej o nawierzchni asfaltowej. Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi¢ bedzie L=221 mb. Na kanalizacji
zaprojektowano 13 studni rewizyjnych (11000 mm. Po wykonaniu kanalizacji droga zostanie odtworzona.

Przepompownia zlokalizowana zostanie w gruncie na dziatce nr 332/15. Srednica przepompowni
wynosi¢ bedzie 01500 mm. Teren przepompowni zostanie ogrodzony siatkg na stupkach stalowych.
Catkowita powierzchnia zajeta przez przepompownie bedzie wynosi¢ 20.4 m2,

Rurociag ttoczny na dziatce nr 341/5 przebiega¢ bedzie w poboczu drogi gminnej, podobnie na
odcinku do Dziedzic. Trasa rurociggu przebiegaC bedzie przez tereny pokryte rodlinnoscig trawiasts.
Catkowita dtugosc¢ rurociggu ttocznego wynosi¢ bedzie L=1590 mb. Na rurociggu zaprojektowano dwie
studnie odpowietrzajgce i sze$¢ studni czyszczakowych. Po wykonaniu kanalizacji teren naruszony
zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Kanalizacja grawitacyjna odprowadzajgca $cieki oczyszczone z oczyszczalni do rowu
melioracyjnego przebiega¢ bedzie w poboczu drogi gminnej na dziatce nr 289 porosnietym roslinnoscig
ruderalng. Catkowita dtugos$¢ kanalizacji wynosi L=290 mb. Na kanalizacji zaprojektowano 8 studni
rewizyjnych 01000 mm. Kanalizacja zakoriczona zostanie betonowym wylotem brzegowym do rowu
melioracyjnego.

Budowa sieci kanalizacyjnej nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania
terenu przez ktéry bedzie przebiegad.

Planowana kanalizacja sanitarna bedzie kolidowaé z uzbrojeniem podziemnym w postaci linii
energetycznych, wodociggowych i teletechnicznych.

Przytagcze wody wykonane zostanie z rur cisnieniowych DN32PE PN10 zgrzewanych na
gtebokosci 1,5 m ppt. Wigczenie przytgcza wykonac z istniejgcego wodociggu 1150 za pomocg tréjnika
Catkowita dtugos¢ wodociagu wynosi¢ bedzie 14 m. Na terenie oczyszczalni na przytgczu wykonana
zostanie studnia wodomierzowa z kregéw Zzelbetowych 1000 mm. W studni zainstalowany zostanie
wodomierz i zawor odcinajgcy oraz zawor czerpalny do spuszczania wody z rurociggu na okres zimowy.
7.2. Oczyszczalnia $ciekow

Projektowana oczyszczalnia $ciekow sktadac sie bedzie z dwdch pracujgcych réwnolegle oczyszczalni
typu BIOFIT-150, sktadajgcych sie z nastepujacych obiektéw technologicznych:

~—

Osadnika wstepnego | (OSW-1)
Osadnika wstepnego Il (OSW-2)
Reaktora biologicznego (RB)
Osadnika wtérnego (OWT)

Studni instalacyjnej (STI)

Wylotu $ciekéw oczyszczonych (W)

IR =3N}%
~

A LINC R

7.3. Przewidywane urzadzenia i instalacje technologiczne
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych urzadzen i instalacji wykraczajgcych poza ww obiekty:

" Zasilania w wode oczyszczalni Sciekéw z sieci wodociggowej inwestora
przebiegajgcej w dziatce nr 106/1.
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Zasilania energetycznego urzadzen instalowanych w projektowanych obiektach

przepompowni i oczyszczalni $ciekdw z sieci energetycznej ENEA.

7.4. Zasilanie elektryczne projektowanych obiektéw

Wszystkie obiekty projektowane zasilane bedg z przytgczy energetycznych objetych osobnym
opracowaniem. W linii ogrodzenia przepompowni oraz oczyszczalni $ciekdéw, z ZKP wyprowadzi¢ kable

zasilajgce szafy sterownicze projektowanych obiektow:

-zasilanie przepompowni sciekéw
-zasilanie o$wietlenia terenu przepompowni
-zasilanie oczyszczalni sciekow

-zasilanie oswietlenia terenu oczyszczalni

8. BILANS POWIERZCHNI

- YKY 4x16 mm?
- YKY-z0 3x6 mm2
- YKY 5x10 mm?
- YKY-z0 3x6 mm2

Zestawienie obiektdw, urzadzen i sieci istniejgcych i projektowanych

Obiekt PS — Przepompownia sciekéw surowych

oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka
(PS) Obiekt do pompowania $ciekéw surowych w postaci Obiekt projektowany
studni z polimerobetonu 01,5 m i H=2,57 m,
posadowiony w gruncie. Wyposazony w dwie pompy
zatapialne.
Rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej ze Stare;j Instalacje projektowane
Dziedziny (0200 PVC-U do przepompowni (PS)
utozony w gruncie
Rurociag ttoczny (0110 PEHD PN10 $ciekéw Instalacje projektowane
surowych do oczyszczalni w Dziedzicach utozony w
gruncie
- Kable podtgczen energetycznych Instalacje projektowane
Obiekt OWS-1 — Osadnik wstepny I°
oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka
(OSW-1) Zbiornik zelbetowy o $rednicy 012500 mm Obiekt projektowany

posadowiony w gruncie, stuzacy do wstepnego
mechanicznego oczyszczania Sciekow.

Rurociagg doptywowy  Sciekow  surowych z
przepompowni jw. 0160 PVC-U utozony w gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurociag odptywowy $ciekéw podczyszczonych z
osadnika do osadnika II° 0J160PVC-U utozony w
gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurociagg doptywowy osadu nadmiernego z
osadnika wtérnego [0110PVC-U utozony w gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane
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Obiekt OWS-2 — Osadnik wstepny II°

oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka
(OSW-2) Zbiornik zelbetowy o $rednicy 01500 mm Obiekt projektowany

posadowiony w gruncie, stuzgcy do dalszego
wstepnego mechanicznego oczyszczania Sciekow.

Rurocigg doptywowy Sciekow surowych z osadnika
wstepnego 1° 0160 PVC-U utozony w gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurocigg odptywowy $ciekdéw podczyszczonych z

Instalacje technologiczne

osadnika do reaktora biologicznego (RB) projektowane
0160PVC-U utozony w gruncie
Obiekt RB — Reaktor biologiczny
oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka
(RB) Cylindryczny zbiornik zelbetowy, o $srednicy (13000 Obiekt projektowany

mm i gtebokosci catkowitej 4,15 m, posadowiony w
gruncie. Petni funkcje reaktora biologicznego do
biologicznego oczyszczania $ciekow

Rurocigg doptywowy $ciekéw surowych z osadnika
wstepnego 1I° 0160 PVC-U utozony w gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurocigg odptywowy $ciekéw oczyszczonych do
osadnika wtérnego [0 160PVC-U utozony w gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurociag sprezonego powietrza dostarczajacy
sprezone powietrze z dmuchaw zainstalowanych w
studni instalacyjnej (STI), utozony w gruncie w
rurze ostonowej J200PVC-U.

Instalacje technologiczne
projektowane

Obiekt OWT- Osadnik wtérny

oznaczenie

nazwa obiektu, urzagdzenia lub instalacji

charakterystyka

stan

(OWT)

Cylindryczny zbiornik zelbetowy, o srednicy (01500
mm i gtebokosci catkowitej 4,15 m, posadowiony w
gruncie. Petni funkcje osadnika wtérnego do
oddzielania od Sciekéw oczyszczonych zawiesiny
btony biologiczne;j

Obiekt projektowany

Rurociag doptywowy s$ciekéw oczyszczonych z
reaktora biologicznego (RB) 0160 PVC-U utozony
w gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurocigg odptywowy $ciekéw oczyszczonych do
odbiornika [0160PVC-U utozony w gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurociag osadu nadmiernego do osadnika
wstepnego I° (OWS-1)) 0110PVC-U utozony w
gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane

Rurociag sprezonego powietrza dostarczajgcy
sprezone powietrze z dmuchaw zainstalowanych w
studni instalacyjnej (STI) do pompy mamutowej do
recyrkulacji osadu nadmiernego, utozony w gruncie

Instalacje technologiczne
projektowane
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w rurze ostonowej 01110PVC-U.

Obiekt STI - Studnia instalacyjna

oznaczenie nazwa obiektu, urzadzenia lub instalacji stan
charakterystyka
(STI) Obiekt w postaci studni z kregow zelbetowych 01500 Obiekt projektowany

mm i H=2,20 m, posadowiony w gruncie.
Wyposazony w dwie dmuchawy, jedna zasilajgca
reaktor biologiczny, druga zasilajgca pompe
mamutowg w osadniku wtornym

- Rurociagg sprezonego powietrza do reaktora Instalacje projektowane
biologicznego (RB) utozony w gruncie

- Rurocigg sprezonego powietrza do osadnika Instalacje projektowane
wtérnego (OWT) utozony w gruncie

- Kable podtgczen energetycznych utozone w grucie Instalacje projektowane

Zestawienie powierzchni:

Teren / Plac Powierzchnia
[m’]
Powierzchnia terenu oczyszczalni: 580
Powierzchnia zabudowana — projektowana 35
Tereny utwardzone - projektowane 191
Tereny zielone — projektowane 354
Przepompownia sciekow surowych: 25
Powierzchnia zabudowana — projektowana 2
Tereny zielone — projektowane 23
Wylot sciekéw: 1

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren w miejscu projektowanej przepompowni, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw nie
posiada wpisu do rejestru zabytkédw. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wskazuje na
objecie terenu i obiektéw planowanej przebudowy opiekg konserwatorska.

10. OBECNE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OCZYSZCZALNI

Obecne mieszkancy miejscowosci Stara Dziedzina odprowadzajg Scieki istniejgca kanalizacja
sanitarng, grawitacyjna do niesprawnej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 332/15, po
potudniowo-wschodniej stronie miejscowosci. Scieki nieoczyszczone wprowadzane za do ziemi i
zanieczyszczajg ziemie i wody podziemne.

Funkcjonowanie projektowanej oczyszczalni nie powoduje istotnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jej uzytkownikow gdyz:
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a) Scieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni spetniaé bedg wymagania obowigzujgcych w
tym zakresie przepiséw ochrony s$rodowiska, ponadto wprowadzane bedg do systemu
melioracyjnego poza obszarami zasilania uje¢ wod podziemnych.

b) Hatas emitowany przez urzgdzenia zainstalowane na oczyszczalni nie wykracza poza teren
oczyszczalni — najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 120 m od
oczyszczalni.

c) Emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter niezorganizowany, a w ujeciu ilosciowym mato
istotny z punktu widzenia ochrony $rodowiska.

d) Uwodnione osady sciekowe wywozone bedg okresowo do dalszej przerébki na oczyszczalnie
Sciekow w Barlinku.

11. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SUROWYCH

Miejscowos$¢ Stara Dziedzina

Miejscowos¢ Starg Dziedzine zamieszkuje obecnie 130 oséb. Do obliczeh ilosci Sciekéw
powstajgcych na terenie tej miejscowosci postuzono sie normami zuzycia wody okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70). Jednostkowe zapotrzebowanie na wode przyjeto w wysokosci 100
I/M-d.

Sredni dobowy odptyw $ciekdw:
Qd.ér.=Mxj [m?d]

Qd.ér. =130 M x 100 I/Md
Qd.ér. = 13,0 m%d

Maksymalny dobowy odptyw Sciekéw:
Przyjeto nastepujgce wspotczynniki nierdbwnomiernosci odptywu sciekow:

Nd =1,3 Nh=2,5
Qd.max. = Qd.$r. x Nd [m3/d]
Qd.max. =13 m®d x 1,3

Qd.max. = 16,9 m®/d

Maksymalny godzinowy odptyw $ciekow:

Qh.max. = Qd.max. x 2,5/ 24h [m3/h]
Qh.max. = 16,9 m®/d x 2,5/ 24h
Qh.max. = 1,75 m%h

Miejscowos¢ Dziedzice i Niewstep

Miejscowos¢ Dziedzice i Niewstep zamieszkuje obecnie 160 osob (152 i 8). Jednostkowe
zapotrzebowanie na wode przyjeto w wysokosci 100 I/M-d.

Qd.ér. = 16,0 m®/d
Qd.max. = 20,8 m*/d

10
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Qh.max. = 2,2 m¥h
taczna ilos¢ Sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni bedzie wynosic:

Qd.ér. = 29,0 m¥/d
Qd.max. = 37,7 m%/d
Qh.max. = 3,95 m®/h

12. BILANS JAKOSCIOWY SCIEKOW SUROWYCH
Jakosé sSciekdw surowych do obliczehh technologicznych przyjeto na podstawie danych

literaturowych oraz informacji inwestora i wkasnych. Do dalszych obliczen przyjeto nastepujaca jakos¢
Sciekéw surowych:

BZTs - 560 mgO,/dm?
ChzT - 850 mgO,/dm?®
Zawiesina ogolna - 400 mg/dm?®
Azot ogolny - 85 mgN/dm?
Fosfor ogdiny - 14 mgP/dm?®

Przy ww ilosci i jakosci sciekow tadunek zanieczyszczen konieczny do usuniecia na oczyszczalni wynosi:

BZT; L(BZTs) =30 x 0,56 kgO./m®
£(BZTs) = 16,8 kgO./d

ChZT £(ChZT) =30 x 0,85 kgO2/m?
£(ChZT) = 25,5 kgO,/d

Zawiesina ogéina t(Zaw.og.) =30 m¥d x 0,4 kg/m®
t(Zaw.og.) =12,0 kg/d

Azot ogélny t(N.og.) =30 m?*d x 0,085 kgN/m?
£(N.og.) = 1,3 kgN/d

Fosfor ogéiny L(Fosforog.) =30 m?%d x 0,014 kgP/m?

t(Fosforog.) =0,42 kgP/d

Oczyszczalnia przyjmowac¢ bedzie $cieki pochodzace od ok. 300 RLM (mieszkancow
réwnowaznych).

13. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW

Odbiornikiem bezposrednim $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych z przedmiotowe;j
oczyszczalni jest row melioracji szczegdtowych, a nastepnie rzeka Mysla.

Analizowany réw melioracyjny bierze swdj poczatek przy terenie przylegajgcym od strony
potudniowej do terenu miejscowos$ci Dziedzice. Na calym swoim odcinku biegnie w kierunku potudniowo-
zachodnim do rzeki Mysli. Na swej drodze przebiega wytgcznie przez grunty rolne. Catkowita dtugos¢
rowu wynosi ok. 1,2 km

14. WYMAGANY SKLAD SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Wymagania dotyczace jakosci sciekdw odprowadzanych z oczyszczalni $ciekow komunalnych
reguluje rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
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szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984). Sg one uzaleznione od wielkoSci
oczyszczalni tj. od ilosci mieszkancow rownowaznych obstugiwanych przez oczyszczalnie.

Oczyszczalnia w Dziedzicach oczyszczaé bedzie scieki komunalne pochodzgce od 300 RLM i
zalicza¢ sie w zwigzku z tym do pierwszej grupy oczyszczalni $ciekdw komunalnych obstugujacych do
2000 RLM (mieszkancow réwnowaznych). Dla tej grupy oczyszczalni ustawodawca okreslit nastepujgce
wymagania dla sciekéw wprowadzanych do wéd powierzchniowych lub do ziemi:

BZTs < 40 mgO./dm?®
ChzT < 150 mgO,/dm?
Zawiesina ogolna < 50 mg/dm?

Dla zwigzkow azotu i fosforu dla tej grupy oczyszczalni nie zostaty okreslone stezenia dopuszczalne przy
wprowadzaniu sciekéw do wadd ptyngcych lub do ziemi.

W okresie rozruchu oczyszczalni oraz w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczeh powinny
Wynosic:

BZTs < 60 mgO./dm?
ChZT < 225 mgO,/dm?
Zawiesina ogolna < 75 mg/dm?®

15. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Na etapie funkcjonowania planowanego przedsiewziecia ucigzliwosci dla s$rodowiska moze
powodowaé jedynie eksploatacja oczyszczalni sciekéw. Z funkcjonowaniem kanalizacji sanitarnej nie
wigzg sie istotne emisje substancji i energii do s$rodowiska. Funkcjonowanie oczyszczalni w
projektowanym uktadzie przestrzennym moze wywotywaé ucigzliwosci dla srodowiska zwigzane z:

= emisjg gazow i pytdbw do powietrza;
= emisjg hatasu do otoczenia;
= odprowadzaniem sciekdw do rowu melioracji szczegétowych;

15.1. Oddzialywanie na grunt i wody podziemne

Z oczyszczalni odprowadzane bedg $cieki oczyszczone w ilosci Qd.ér. = 30 m%d. Scieki
oczyszczone spetniaé bedg wymagania okre$lone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz. 984 ze zm.), a
mianowicie:

BZTs < 40 mgO./dm?
ChzT < 150 mgO./dm?
Zawiesina og. < 50 mg/dm?®

Scieki wprowadzane bedg do rowu melioracyjnego, ktére zgodnie z prawem wodnym traktowane jest
jak wprowadzanie $ciekéw do ziemi. Biorgc pod uwage, ze uzytkowy poziom wodonosny odizolowany jest
od powierzchni warstwg utworéw stabo przepuszczalnych nalezy oczekiwaé, ze Scieki oczyszczone nie
beda oddziatywac na jakos¢ wod podziemnych.

15.2. Oddzialywanie na klimat akustyczny

Jedynym Zrodtem emisji hatasu do srodowiska bedg dmuchawy. Dmuchawy emitowac bedg hatas
na poziomie ok. 72 dB. Dmuchawy zainstalowane bedg w studniach Zelbetowych czesciowo
posadowionych w ziemi, a cze$ciowo wyniesionych ponad poziom terenu i obsypanych ziemig. Taka
obudowa dmuchaw zapewni izolacje akustyczng w wysokosci ok. 45 dB. Hatas wydostajgcy sie na
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zewnatrz studni wynosit bedzie ok. 27 dB i bedzie bliski tta akustycznego na tym terenie. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa zlokalizowana jest po poétnocnej stronie oczyszczalni w odlegtosci
ok. 65 m. Dla zabudowy tej dopuszczalny poziom hatasu okredlony w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826 ze zm.) wynosi dla pory dnia 55 dB, a dla pory nocy 45 dB. Jak z
powyzszego wynika, juz na terenie oczyszczalni poziom hatasu bedzie znacznie mniejszy niz
dopuszczalny. Oczyszczalnia nie bedzie zrédlem emisji hatasu ucigzliwego dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

15.3. Oddziatlywanie na powietrze

Na oczyszczalniach $ciekéw mozna liczy¢ sie z emisjg do powietrza gazéw zapachowo-czynnych
z odkrytych czesci mechanicznego oczyszczania Sciekdw oraz bioaerozoli z czesci biologicznej.
Na analizowanej oczyszczalni  wszystkie obiekty zaréwno mechanicznego jak i biologicznego
oczyszczania sSciekdbw bedg obiektami przykrytymi co zapobiegaé bedzie emisji ww substancji do
powietrza. Oczyszczalnia w proponowanym rozwigzaniu technologicznym i technicznym nie bedzie
zrédtem emisji substancji odorowych i bioaerozoli do powietrza.

15.4. Oddzialywanie na obszary chronione wyznaczone na podstawie przepiséw ustawy o
ochronie przyrody

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w duzej odlegtosci (ok. 5,2-5,6 km) od najblizej
potozonych obszaréw chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody t.
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Ptoni i jezioro Miedwie PLH320006 i obszaru
chronionego krajobrazu C-Barlinek.

Jak wykazano powyzej planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem znaczacych oddziatywan na
srodowisko. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia ograniczy sie do terenu inwestora i nie bedzie
wywiera¢ nawet potencjalnie presji na ww obszary chronione.

13



Rozwigzanie gospodarki Sciekowej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice - Projekt zagospodarowania terenu

Il. CZESC RYSUNKOWA

Oznaczenie Tres¢ rysunku : Skala :
rysunku :
UA-01 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz nr 1 1:500
UA-02 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz nr 2 1:1000
UA-03 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz nr 3 1:500
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