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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
oczyszczalnia $Sciekow, Dziedzice, dz. nr 5/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przytaczeniowa 10 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyfaczeniowej
I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole 0,4kV istniejacej stacji transformatorowej.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator

Istniejacy uklad sieci przystosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy. Urzadzenia w stacji
(rozdzielnia nn) przystosowa¢ do wyprowadzenia nowego obwodu.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Z pola nn w stacji nr S-2085 "Dziedzice" wyprowadzi¢ kabel YAKyY-zo 4x120mm2 do
projektowanego zlacza ZK1x-1P. Ustawi¢ zlgcze kablowe z ukladem pomiarowo -
rozliczeniowym energii elektrycznej (ZK1x-1P), wg zalacznika.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Udostepni¢ i przygotowa¢ miejsce na zainstalowanie zlacza ZK1x-1P. Z projektowanego zlgcza
ZK1x-1P zasili¢ linig zalicznikowa: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.

[1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W zlaczu ZK1x-1P - zaciski na listwie zaciskowej (LZ) w kierunku instalacji odbiorczej.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i
eksploatacji urzagdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze ZK1x-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy z pomiarem energii czynnej pobranej oraz
biernej pobranej i oddane;.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 16A
Zabezpieczenie glowne w zlaczu WTN00gG 63A
Zabezpieczenie w stacji (projektowany obwéd) WTNgG 100A
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2085 "Dziedzice"; Tr 75kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii
elektrycznej Zs = (0,1544 + j0,145) Ohm.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speilnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych
o wartos$ciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia
napiecia, zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowegp migotania $wiatta, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przyfaczenie.

Data waznos$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

(podpis osoby upowaznionej)
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