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W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2013 r. wydajemy nastepujace warunki techniczne
przylaczenia dla potrzeb zaopatrzenia w wode projektowanej oczyszczalni $ciekow na terenie dz. nr 5/2
obreb Dziedzice, gmina Barlinek:

1. Przylacze wodociggowe:

a) Miejsce wiaczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa & 150 mm usytuowana w drodze dz. nr
106/1, oznaczona na rys. nr 1 kolorem niebieskim.

b) Dla potrzeb dostawy wody nalezy zaprojektowac przylacze wodociagowe:

e \Wiaczenie poprzez zabudowe tréjnika, zasuwe odcinajacq zaprojektowac na terenie dz.
nr 5/2 w studni wiazowej, przystosowanej do warunkéw zimowych. Przewidzie¢
mozliwos¢ montazu wodomierza w studni. Studnie zaprojektowac bezpoérednio za
granica nieruchomosci, w granicach ogrodzenia projektowanej oczyszczalni

e Przewdd z rur PE-HD typ 100 o Pnom 1,0 MPa o $rednicy dostosowangj do potrzeb
obiektu oczyszczalni

e Glebokosc utozenia: 1,5 m

c) W celu opomiarowania pobranej wody zamontowa¢ wodomierz w studni o ktérej mowa w
pkt. 1b (np. z tworzywa sztucznego).

d) W celu ochrony przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych,
nalezy zaprojektowa¢ niezbedne, zgodne z normg PN-B-01706/Az:1999 ,Urzadzenia
zabezpieczajace”, instalujgc je za wodomierzem gtownym.

2. Uwagi ogolne:

a) Na wykonanie przylaczenia opracowac projekt budowlany i przed skierowaniem do
ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI W MYSLIBORZU, przedtozy¢ go do uzgodnienia w
Przedsiebiorstwie Wodociggowo-Kanalizacyjnym PLONIA Sp. z o.0. (Jeden egzemplarz
projektu pozostaje w aktach Przedsigbiorstwa)

b) Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi przez Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
PLONIA Sp. z 0.0. przed zasypaniem. Na odbiér robét zanikowych nalezy dostarczy¢ szkic
sporzadzony przez uprawnionego geodete lub inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
sporzadzong przez geodete i zarejestrowang w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego w Mysliborzu.

c) Niniejsze warunki nie zwalniajg inwestora od postepowania zgodnego z przepisami ustawy

ia.

prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

d) Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich wyd
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Rys. nr 1
Zatacznik do WTP znak 1411/2013 z dnia 02.08.2013 .

Ir:l - Dziatka Inwestora

== - |stniejgca sie¢ wodociggowa
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€ @ na stupkach stalowych L= 72mb + 2 b
F=265 m2 trawa + szpaler roslinnosci zimoz

B szerokosci 1,0 m na dtugoéci ok.56 m
olnaweznlkowane szer=3,0m,L=11mb
ga ¢ 1;—'#- a $=3,50 m L =22 mb F=78 m2 nawierzch
ocigg 32mm PE PN10 L=17 mb + studnia wodomierzc




