] Mysliborz, dnia 2013-09-05
STAROSTA MYSLIBORSKI

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Mysliborz

GKN.6630.331.2013. WS

OPINIA NR 331/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna, przylacze wodociggowe,
oczyszczalnia $ciekéw z infrastrukturg techniczna, zasilanie
elektroenergetyczne przepompowni i oczyszczalni sciekow

Lokalizacja : Gm. Barlinek, Dziedzice, dz. nr 332/15, 332/10, 341/5, 341/4, 340, 106/1, 5/2, 289.

Dla: Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne "PLONIA" Spétka z 0.0.

Adres: 74-320 Barlinek, Fabryczna 5

Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne "PLONIA" Spotka z o.0.

Adres: 74-320 Barlinek, Fabryczna 5

Jednostka projektowa: Zaktad Ochrony Srodowiska "EKO CONSULT"

Adres: 66-415 Ktodawa, Chwalgcice, Piaskowa 3

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2013-08-02 Data posiedzenia: 2013-08-14

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
z nastepujacymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Dgbno — kable wystepuja wediug namiaru geodezyjnego,
w miejscu wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnych $rodkéw ostroznosci i zachowaniem odlegfosci wg PN-76/E-05125, rozpoczgcie prac
ziemnych zgtosi¢ w PE Barlinek, warunki przytaczenia nr OD2/ZR2/337/2013, nr OD2/ZR2/336/2013.

2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obstugi Klienta w Szczecinie —uzgodniono z zastrzeZzeniem
uwag 1-6 wg przekazanego zafgcznika.

3. Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Pfonia” Sp. z 0 0. w Barlinku - uzgodniono w imieniu
wiasciciela sieci i przylaczy wod.- kan. w zakresie rozwigzan technicznych oraz zblizeri i skrzyzowan
z innym uzbrojeniem bez uwag; warunki techniczne nr L.dz. 1411/2013, 1495/2013.

4. W zblizeniu z istniejaca sieciq uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonaé recznie a w przypadku
wystapienia kolizji powiadomic przedmiotowq branze w trakcie realizacji inwestycji.

5. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bedgce siecig uzbrojenia terenu nie podlegajg
uzgodnieniu w Zespole.

6. Punkt osnowy geodezyjnej o nr 1006 (5.191.21-1009) podiega ochronie prawnej - art. 15 Ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Obowiazkiem inwestora jest zabezpieczenie punktu osnowy przed zniszczeniem. W przypadku braku
mozliwosci zabezpieczenia przed zniszczeniem nalezy go bezwzglednie przenies¢ na koszt inwestora
przed rozpoczeciem robét ziemnych, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie osnéw geodezyjnych
grawimetrycznych i magnetycznych MAIC z dnia 14.02.2012r (Dz.U.2012.352). Prace winny by¢ wykonane
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z obowigzujgcymi standardami
w geodezji i kartografii.
Stan punktu po zakoriczeniu inwestycji podlega okazaniu Geodecie Powiatowemu, po uprzednim
powiadomieniu na adres Starostwa Powiatowego.

Ponadto projekt uzgadnia sie pod warunkiem:
- uzgodnienia z Wydziatem Drég Starostwa Powiatowego w Mysliborzu w zakresie drogi powiatowej
- uzyskania uzgodnienia z Urzedu Miejskiego w Barlinku w zakresie drogi gminnej.

Informacija:
1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewoddw i nie dotycz rozwiazan technicznych, ktére nalez
uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.




. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci
uzbrojenia terenu-lokalizacji ohiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mapg z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktorym mowa w par.13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).

_W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .

. Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie stanowi pozwolenia na budowg wydanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.

. Zgode na wejscie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodg na ewentualng wycinke drzew uzyskac w
odpowiednim Urzedzie Miasta i Gminy.

Opinia wazna wraz z zatacznikiem mapowym.
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Zalaczniki uzgodnien:
1. TPS.A.
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ZALACZNIK DO ZUDP

Przekaza¢ plac budowy z TP S.A. Zgloszenie nalezy kierowaé pisemnie na adres

Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosei.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci

wynikajace z obecnie obowigzujacych przepiséw

. Przed rozpoczgeiem prac ziemnych, ustalié glgbokosé ulozenia podziemne;

infrastruktury TP S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach

prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..

zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna

usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na

wylaczny koszt Inwestora.

. Dokona¢ regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego

przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w

trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odleglosci, co najmniej 0,5m od

studni bedacych wlasnoscia TP S.A. Zachowa¢ minimum 0,5m przy zblizeniach z
istniejgceq kanalizacjg Kablowa TP S.A.

. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowa¢ pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez TP S.A.

. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A.. celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosei wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski
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