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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
OPINIA ORNITOLOGICZNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - cz es$¢ opisowa + rysunkowa

OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWENTARYZACJA — cz @$¢ opisowa
OPIS DO INWENTARYZACJI

INWENTARYZACJA — cz e$¢ rysunkowa
SCHEMAT KOMPLEKSU
PRZEKROJA - A
PRZEKROJB -B
PRZEKROJC-C
PRZEKROJD - D
PRZEKROJG -G
PRZEKROJE -E,F-F
ELEWACJA1-1
ELEWACJA 2 -2
ELEWACJA3-3
ELEWACJA 4 — 4
ELEWACJA5-5
ELEWACJA 6 -6
ELEWACJA7-7
ELEWACJA 8 -8
ELEWACJA9-9
ELEWACJA 10 — 10
ELEWACJA 11 — 11
ELEWACJA 12 — 12
ELEWACJA 13 -13,14-14
ELEWACJA 15 — 15
ZESTAWIENIE STOLARKI
SCHODY ZEWN. STR. POLNOCNA SEGM. 1.5.2.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
INFORMACJA DO PLANU BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY - cz es$¢ rysunkowa
SCHEMAT KOMPLEKSU
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INSTALACJA ODGROMOWA

OPIS TECHNICZNY
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RZUT DACHU SEGM. 4.3.1 INST. ODGROMOWA
RZUT DACHU SEGM. 5.2.1 INST. ODGROMOWA
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RZUT DACHU SEGM. t1, £2 INST. ODGROMOWA
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OSWIADCZENIE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI KOMPLESU:
SZKOLA PODSTAWOWA NR 4, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2,
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
W BARLINKU PRZY UL. KOMBATANTOW 3

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

Szkofa Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr

Gmina Barlinek 2, Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. Niepodlegtosci 20 kompleks przy ul. Kombatantow 3
74-320 Barlinek dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10
woj. zachodniopomorskie obreb 1, Barlinek

74-320 Barlinek

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
iz dokumentacja projektowa dla kompleksu budynkéw przy ul. Kombatantow 3 w Barlinku,
zostatla opracowana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami
i zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu, wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT

Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis

mgr inz. arch. konstrukcja
Zbigniew Doktor architektura 221IKLI72
mgr inz. Stanistaw instalacje SWK 0041/

Raczynski elektryczne POOE/05
SPRAWDZAJ ACY

Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis

mgr inz. arch. .
Andrzej Papierz architektura 110/90/WL

inz. instalacje i

Zdzistaw Wigcek elektryczne KL-14/99

OSTROWIEC SW., czerwiec 2013 r.




ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ul. Kombatantow 3
74 — 320 Barlinek
dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10
obreb 1, Barlinek
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Pracownia Audytorska in = z. Jacek St epien ul. Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw.
2 tel./fax (41) 265 24 64

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10 obreb 1, ul. Kombatantéw 3, 74-320 Barlinek.

Inwestor:

Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

woj. zachodniopomorskie

Adres obiektu:

Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1
kompleks przy ul. Kombatantéw 3

dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10

obreb 1, Barlinek

74-320 Barlinek

Podstawa opracowania:

+ umowa zawarta z Inwestorem,

wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,

obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane,

dokumentacja architektoniczno budowlana — archiwalna;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw wysokosciowych w skali 1:500,

Przedmiot i zakres opracowania:

Podstawowym celem opracowania jest projekt termomodernizacji zespotu szkdt Szkota
Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 1, zlokalizowanego przy ul.
Kombatantéw 3 w Barlinku.

Istniej acy stan zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowy zesp6t budynkéw zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewid. 575/4,
576/10, 729/1 i 280/10 (obreb 1, Barlinek), przy ul. Kombatantéw 3 w Barlinku. Teren przedmiotowej
dzialki jest zagospodarowany, utwardzony oraz ogrodzony. Dojazd na dzialke przez brame i furtke od
strony potudniowo — zachodniej. Na dzialce znajdujg sie: przedmiotowy kompleks Zespotu Szkét:
Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 1, boiska sportowe,
parking, zielen niska i wysoka oraz ciggi komunikacji pieszej i kotowej, zapewniajgce prawidtiowe
funkcjonowanie obiektu. Budynek jest wyposazony w instalacje: wodno — kanalizacyjna, elektryczna,
gazowa, C.O., odgromowa, kanalizacje deszczowg oraz telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie dziaiki:
W zwiazku z pracami projektowymi na przegrodach zewnetrznych, w istniejacym stanie
zagospodarowania terenu nie wprowadza sie zadnych zmian.

Uktad komunikacyjny:

Przedmiotowe dziakki nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10 w zakresie obstugi
komunikacyjnej posiada dojazd i dojécia piesze drogami o nawierzchni asfaltowej oraz brukowane;.
Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Infrastruktura techniczna:

- instalacja wod. — kan.,

- instalacja elektryczna,

- c.0,

- wentylacja grawitacyjna;
- instalacja odgromowa,;

- kan. deszczowa;

- telekomunikacyjna;

Przeznaczenie terenu:
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu i istniejagcym
zagospodarowaniem:
« w planowanej inwestycji nie wystepuja ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz daébr kultury wspétczesnej, teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz strefami ochrony konserwatorskiej,
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» dziatka nie znajduje sie w granicach terenu szkéd gorniczych, na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

- teren dziakki nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej,

» teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze,

« teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody,

Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow:

» inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko;

* budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92);

» usuwanie odpadéw statych odbywa sie poprzez wywozenie;

» dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia;

e charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wplywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne.

Ochrona interes6w 0s6b trzecich:

» projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0s6b trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego;

* nie narusza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom;

« nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci;

« nie pozbawia doptywu sSwiatta dziennego do pomieszczern przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach sasiednich;

- nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

» nie wystepuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku zwiekszona emisja hatasu, wibraciji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje zwiekszone pole elektromagnetyczne
czy inne zakiécenia.

L.p Imi e i Nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis

1 mgr inz. arch. architektura, 227/KLI72
Zbigniew Doktor konstrukcja




‘PIP%S




INWENTARYZACJA
czesc¢ opisowa

Kompleks przy ul. Kombatantow 3
74 — 320 Barlinek
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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
W ZAKRESIE NIEZB EDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU OCIEPLENIA
ZESPOLU SZKOL: SZKOLA PODSTAWOWA NR 4/PUBLICZNE GIM NAZJUM
NR 2/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1, ZLOKALIZOWANYCH PRZ Y
ul. Kombatantéw 3, 74-320 Barlinek

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,

- obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane,

- dokumentacja architektoniczno budowlana — archiwalna;

- Projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej oraz ocieplenia stropodachéw
kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie
Nr 1 w Barlinku przy ul. Kombatantéw 3.

CEL INWENTARYZACJI:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania projektu
termomnodernizacji — ocieplenie $cian budynku zespotu szkét: Szkota Podstawowa Nr 4,
Publiczne Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Kombatantéw 3
w Barlinku.

OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowy zesp6t budynkdw zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewid. 575/4,
576/10, 729/1 i 280/10 (obreb 1, Barlinek), przy ul. Kombatantow 3 w Barlinku. Teren
przedmiotowej dzialki jest zagospodarowany, utwardzony oraz ogrodzony. Dojazd na dziatke
przez brame i furtke od strony potudniowo — zachodniej. Na dzialce znajdujg sie: przedmiotowy
kompleks Zespotu Szkét: Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole
Miejskie Nr 1, boiska sportowe, parking, zielen niska i wysoka oraz ciggi komunikacji pieszej
i kolowej, zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Budynek jest wyposazony
w instalacje: wodno - kanalizacyjng, elektryczng, gazowa, C.O., odgromowa, kanalizacje
deszczowg oraz telekomunikacyjna.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ORAZ OPIS STAU ISTNIEJ ACEGO

Przedmiotowy zespdét budynkow jest obiektem uzytecznosci publicznej. Funkcjonuje jako
szkota. Przedmiotowy kompleks szkolny sklada sie z 8 segmentow potaczonych ze sobg
konstrukcyjne i funkcjonalnie.

« SEGMENT 1.5.1.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii
mieszanej (elementy prefabrykowane — wg systemu cegta zeranska oraz murowany z elementow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, ciggi
komunikacyjne.

« fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30
cm;

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany wewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

« Sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

« Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

« $cianki dzialowe — murowane z cegly ceramicznej,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z plyt kanatlowych gr. 24cm, izolacja

termiczna gr. ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z piyt dachowych

betonowych gr. 10cm na Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

schody — zelbetowe monolityczne,

posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

dane wielkosciowe:

v wymiary zewnetrzne (dlugos¢ / szerokos¢ / wysokosc): 30,58/18,58/12,75 [m]
v powierzchnia zabudowy 564,27 [m?];
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v

v powierzchnia kondygnacji netto 2012,84[m?];
v powierzchnia ruchu 738,05[m?];
v kubatura 7717,00 [m?];
v ilos¢ kondygnaciji 3;

v podpiwniczenie 100%;

v ilos¢ klatek schodowych 1;

+ SEGMENT 1.5.2.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii
mieszanej (elementy prefabrykowane — wg systemu cegta zeranska oraz murowany z elementow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, cigagi
komunikacyjne.

« fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30
cm, cokét ocieplony styropianem gr. ok. 8cm,

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 8cm;

« $ciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07,

« $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

« $cianki dzialowe — murowane z cegty ceramicznej,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z plyt kanatowych gr. 24cm, izolacja

termiczna gr. ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z piyt dachowych

betonowych gr. 10cm na Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

schody — zelbetowe monolityczne,

posadzki — lastriko, ptytki PCV, wykfadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

dane wielkosciowe:

v wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokosé / wysokosé): 30,58/18,58/12,75 [m]

v powierzchnia zabudowy 564,27 [m?];
v powierzchnia kondygnacji netto 2012,84[m?];
v powierzchnia ruchu 738,05[m?;
v kubatura 7717,00 [m?];
v ilos¢ kondygnacji 3;

v podpiwniczenie 100%;

v iloé¢ klatek schodowych 1;

+ SEGMENT 2.3.1.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii
mieszanej (elementy prefabrykowane — wg systemu cegta zeranska oraz murowany z elementow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, ciggi
komunikacyjne.

« fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30
cm;

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany wewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

« Sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

« Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

« $cianki dzialowe — murowane z cegly ceramicznej,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z plyt kanatlowych gr. 24cm, izolacja

termiczna gr. ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z piyt dachowych

betonowych gr. 10cm na Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

schody — zelbetowe monolityczne,

posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

dane wielkosciowe:

v wymiary zewnetrzne (dlugos¢ / szerokos¢ / wysokosc): 21,58/18,58/12,75 [m]
v powierzchnia zabudowy 396,95 [m?];
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v

v powierzchnia kondygnacji netto 1394,90[m?];
v powierzchnia ruchu 533,17[m?];
v kubatura 5441,0 [m?];
v ilos¢ kondygnaciji 3;

v podpiwniczenie 100%;

v ilos¢ klatek schodowych 1;

+ SEGMENT 4.3.1.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii
mieszanej (elementy prefabrykowane — wg systemu cegta zeranska oraz murowany z elementow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, cigagi
komunikacyjne, kuchnia, kottownia.

« fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30
cm;

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany wewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

« $ciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07,

« $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

« $cianki dzialowe — murowane z cegty ceramicznej,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z plyt kanatowych gr. 24cm, izolacja

termiczna gr. ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z piyt dachowych

betonowych gr. 10cm na Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

schody — zelbetowe monolityczne,

posadzki — lastriko, ptytki PCV, wykfadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

dane wielkosciowe:

v wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokosé / wysokosé): 36,58/18,58/9,25 [m]

v powierzchnia zabudowy 674,15 [m?];
v powierzchnia kondygnacji netto 1797,52[m?;
v powierzchnia ruchu 320,52[m?];
v kubatura 7225,00 [m?];
v ilos¢ kondygnacji 2;

v podpiwniczenie 100%;

v iloé¢ klatek schodowych 2;

« SEGMENT 5.2.1.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii
mieszanej (elementy prefabrykowane — wg systemu cegta zeranska oraz murowany z elementow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, ciggi
komunikacyjne.

« fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30
cm;

« $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany wewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;

« Sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

« Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

« $cianki dzialowe — murowane z cegly ceramicznej,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z plyt kanatlowych gr. 24cm, izolacja

termiczna gr. ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z piyt dachowych

betonowych gr. 10cm na Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

schody — zelbetowe monolityczne,

posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

dane wielkosciowe:

v wymiary zewnetrzne (dlugos¢ / szerokos¢ / wysokosc): 24,58/18,58/8,30[m]
v powierzchnia zabudowy 402,70 [m?];
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v

v powierzchnia kondygnacji netto 723,60[m?];

v powierzchnia ruchu 80,75[m?];

v kubatura 3367,00[mq;

v ilos¢ kondygnaciji 2;

v podpiwniczenie niepodpiwniczony;
v ilos¢ klatek schodowych 1;

SEGMENT LACZNIK t1.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane — wg systemu cegta zeranska oraz murowany z elementow
drobnowymiarowych).

fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30
cm;
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany wewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;
sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07,
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;
Scianki dzialowe — murowane z cegly ceramicznej,
stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z piyt kanatowych gr. 24cm, izolacja
termiczna gr. ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z piyt dachowych
betonowych gr. 10cm na $ciankach azurowych murowanych krytych papa;
schody — zelbetowe monolityczne,
posadzki — lastriko, ptytki PCV, wykfadzina podtogowa,
wentylacja — grawitacyjna;
dane wielkosciowe:

v wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokosé / wysokosé): 66,58/6,58/9,25 [m]

v powierzchnia zabudowy 538,60 [m?];
v powierzchnia kondygnacji netto 1151,20[m?];
v kubatura 4670,00 [m?];
v ilos¢ kondygnaciji 2;

v podpiwniczenie 100%;

SEGMENT LACZNIK t2.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii

mieszanej (elementy prefabrykowane — wg systemu cegta zeranska oraz murowany z elementow
drobnowymiarowych).

fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30
cm;
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany wewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;
sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07,
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;
Scianki dzialowe — murowane z cegly ceramicznej,
stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z piyt kanatowych gr. 24cm, izolacja
termiczna gr. ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z piyt dachowych
betonowych gr. 10cm na Sciankach azurowych murowanych krytych papa;
schody — zelbetowe monolityczne,
posadzki — lastriko, ptytki PCV, wykfadzina podtogowa,
wentylacja — grawitacyjna;
dane wielkosciowe:

v wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokosé / wysokosé): 12,52/3,58/9,25 [m]

v powierzchnia zabudowy 57,40 [m?];

v powierzchnia kondygnacji netto 69,40[m?;

v kubatura 344,30 [m?];

v iloé¢ kondygnacji 2;

v podpiwniczenie niepodpiwniczony;
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SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA
Jest to budynek pietrowy, niepodpiwniczony, z dwoma salami gimnastycznymi

i higieniczno — socjalnym. Wzniesiony w technologii mieszanej (elementy prefabrykowane — wg
systemu cegla zeranska oraz murowany z elementow drobnowymiarowych). Na parterze
znajdujg sie sale sportowe oraz zaplecze sanitarne, natomiast na 1. pietrze znajdujg sie mate
sale zaje¢ z zapleczem.

fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne ponizej poziomu terenu do wysokosci 54 cm nad teren —
jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 36 cm;
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany wewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5cm;
sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07,
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;
Scianki dzialowe — murowane z cegtly ceramicznej,
stropodach — nad czes$ciag wysokg (salg gimnastyczng) - peilny, niewentylowany,
jednospadowy, z ptyt dachowych betonowych gr. 30cm na dzwigarach Zzelbetowych, warstwa
wyréwnawcza ze szlichty, ptyty pilsniowej i szlichty, pokrycie wykonane z blachy trapezowej na
tatach drewnianych, kat nachylenia potaci ok 4°i 795 nad cz eScig niska (higieniczno —
sanitarng) — wentylowany, dwudzielny, z ptyt dachowych betonowych gr. 20cm na sciankach
azurowych murowanych;
schody — Zelbetowe monolityczne,
posadzki — lastriko, ptytki PCV, wykfadzina podtogowa,
wentylacja — grawitacyjna;
dane wielkosciowe:

v wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokosé / wysokosé): 45,60/27,68/12,1 i 8,41 [m]

v powierzchnia zabudowy 1217,46 [m?];

v powierzchnia uzytkowa 1501,28[m?;

v kubatura 12498,00 [m?];

v ilos¢ kondygnacji 1-2;

v podpiwniczenie niepodpiwniczony;
v ilos¢ klatek schodowych 2;

Segmenty sali gimnastycznej poza zakresem opracowania.

DANE SUMARYCZNE:

realizacja budynku: lata 80. XXw (1982r.);
powierzchnia zabudowy 4415,80 [m?];
powierzchnia catkowita 13074,12[m?];
kubatura 48980,0 [m?;

ilos¢ kondygnaciji 2-3;

ilos¢ klatek schodowych 8;

przeznaczenie budynku szkota;

podziat budynku na grupe wysokosci Sredniowysoki (SW)

budynek wyposazony w niezbedne media do prawidiowego funkcjonowania obiektu tego
typu, tj. energia elektryczna, wod. - kan., C.O, deszczowa, odgromowa.

STOLARKA:

okienna — w wiekszosci obiektu nowa z PCV, typowa, jednoramowa, szklona szybg zespolong
podwadjng o niskim stopniu zuzycia;

okienna — drewniana w piwnicach, zapleczu higieniczno — sanitarnym sali gimnastycznej, na
parterze tacznika L1, typowa, podwadjnie szklona, o duzym stopniu zuzycia,

drzwiowa — drzwi zewnetrzne wejsciowe nowe aluminiowe, drzwi techniczne — stalowe;

OCENA STANU TECHNICZNEGO:

W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego ustalono:
elementy konstrukcyjne budynku — Sciany, stropy, bez widocznych odksztaicen, spekan;
stan techniczny elementéw konstrukcji budynku ocenia sie jako dostateczny;
Z uwagi na realizacje obiektu w latach 80. XX w. budynek nie spetnia obowigzujgcych
obecnie norm izolacyjnosci cieplnej;
budynek docieplony styropianem grubosci ok. 5cm i 8cm, metodg lekkg — mokra;
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- w trakcie inwentaryzacji stwierdzono obecnos¢ ptakéw legowych;

- obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

- odprowadzenie wod deszczowych czesciowo do kanalizacji, odprowadzenie wéd
opadowych z zadaszen nad wejsciami do tacznika £1 od strony potnocnej i potudniowej
na teren utwardzony za posrednictwem tzw. rzygaczy,

WNIOSKI | ZALECENIA; ZAKRES PRAC USTALONY W OPARCIU O PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA:
Nalezy wykonac:

- usuniecie istniejgcego ocieplenia wszystkich segmentow ze styropianu gr. ok. 5cm i 8cm;

- ocieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych z zastosowaniem  styropianu
XPS300 - 034,

- ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekko — mokrg z zastosowaniem styropianu
EPS070-031,

- czesciowa wymiana stolarki okiennej na nowg z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- wymiana parapetéw zewnetrznych;

- wykonanie nowej opaski wokét budynku z kostki brukoweyj;

- malowanie elementéw metalowych takich jak porecze, drabinki itp.;

- wykonanie instalacji odgromowej;

- wymiana nawierzchni spocznika i i schodéw z gresu prowadzacych do péthocnego
wejscia do segmentu 1.5.2,

- remont pokrycia dachowego,

- remont kominow.

W wyniku oceny stanu technicznego stwierdzono, iz przedmiotowy budynek nadaje sie do
wykonania planowanej inwestyciji.

Opracowat: Nr upr. bud.: Podpis:

mgr inz. arch. 227/KL/T72
Zbigniew Doktor

mgr inz.
Piotr Gilewski




INWENTARYZACJA
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PROJEKT BUDOWLANY
czesc¢ opisowa

Kompleks przy
ul. Kombatantow 3 74 — 320 Barlinek
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI WYKONAWCZ YMI
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL: SZKOLA POD STAWOWA NR 4,
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2, PRZEDSZKOLE MIEJSKIENR 1 ,

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KOMBATANTOW 3 W BARLINKU

1. INWESTOR
Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

woj. zachodniopomorskie

2. ADRES OBIEKTU

Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1
kompleks przy ul. Kombatantow 3

dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10

obreb 1, Barlinek

74-320 Barlinek

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami wykonawczymi
termomodernizacji — ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw zespolu szkdt Szkota
Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 1, zlokalizowanego
przy ul. Kombatantow 3 w Barlinku.

4, PODSTAWA OPRACOWANIA:

+ umowa zawarta z Inwestorem,

» uzgodnienia z Inwestorem;

« wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,

« obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane,

» dokumentacja architektoniczno budowlana — archiwalna;

» kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

« "Projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej oraz ocieplenia stropodachow
kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1
w Barlinku przy ul. Kombatantéw 3".

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

| USTALENIA Z INWESTOREM

+ usuniecie istniejgcego ocieplenia wszystkich segmentow zespotu ze styropianu gr. ok. 5cm;

+ ocieplenie scian zewnetrznych fundamentowych i piwnicznych z zastosowaniem styropianu
XPS300 - 034 gr. 16cm,

« ocieplenie scian zewnetrznych segmentéw metodg lekko — mokrg z zastosowaniem
styropianu EPS070-031 gr. 14cm,

+ ocieplenie stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej
0 wspoitczynniku A=0,039 [W/m*K] gr. 21cm;

« ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych z zastosowaniem styropianu EPS070-031
gr. 2cm;

+ czesciowa wymiana stolarki okiennej na nowg z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi;

« czesciowa wymiana stolarki drzwiowej stalowej na nowe z cieptego aluminium;

« wykonanie nowych obrébek blacharskich;

+ wymiana parapetéw zewnetrznych;

+ wykonanie nowej opaski wokét kompleksu z kostki brukowej;

« malowanie elementoéw metalowych takich jak porecze, drabinki, balustrady itp.;

« wykonanie nowej instalacji odgromowej;

« wymiana nawierzchni spocznika i i schodéw z gresu prowadzacych do péthocnego wejscia
do segmentu 1.5.2,

« remont pokrycia dachowego,

« remont kominow.
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6. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ORAZ OPIS STAU ISTNIEJ ACEGO:

Przedmiotowy zesp6t budynkéw jest obiektem uzytecznosci publicznej. Funkcjonuje
jako szkotfa. Przedmiotowy kompleks szkolny skiada sie z 8 segmentdéw potaczonych ze sobg
konstrukcyjne i funkcjonalnie. Wzniesione w technologii wielkoptytowej.

- fundamenty — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

+ Sciany zewnetrzne konstrukcyjne sali gimnastycznej ponizej poziomu terenu do wysokosci
54 cm nad teren — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 36 cm;

« Sciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic pozostalych segmentéw - jednowarstwowe
betonowe wylewane grubosci 30 cm;

+ Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), Sciany wewnetrzne
ocieplone styropianem gr. ok 5¢cm;

« $ciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany
07;

+ Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;
« $cianki dzialowe — murowane z cegly ceramicznej,
. stropodach — nad czescia wysoka (salg gimnastyczng) — pelny, niewentylowany,
jednospadowy, z ptyt dachowych betonowych gr. 30cm na dzwigarach zelbetowych, warstwa
wyréwnawcza ze szlichty, ptyty piléniowej i szlichty, pokrycie wykonane z blachy trapezowej
na fatach drewnianych, kat nachylenia pofaci ok 4°i 7% nad cz escig niskg (higieniczno —
sanitarng) oraz nad pozostatymi segmentami — wentylowany, dwudzielny, z ptyt dachowych
betonowych na Sciankach azurowych murowanych;

schody — zelbetowe monolityczne,

posadzki — lastriko, ptytki PCV, wykfadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

dane wielkosciowe:

DANE SUMARYCZNE:

« realizacja budynku: lata 80. XXw (1982r.);
« powierzchnia zabudowy 4415,80 [m?];

« powierzchnia catkowita 13074,12[m?;

« kubatura 48980,0 [m?];

+ ilos¢ kondygnacji 2-3;

» ilos¢ klatek schodowych 8;

« przeznaczenie budynku szkota;

« podziat budynku na grupe wysokosci sredniowysoki (SW)

budynek wyposazony w niezbedne media do prawidtowego funkcjonowania obiektu tego
typu, tj. energia elektryczna, wod. - kan., C.O, deszczowa, odgromowa.

7. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
7.1. Charakterystyka prac dociepleniowych.

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian
zewnetrznych segmentéw kompleksu Zespotu Szkoét. W projekcie przyjeto ocieplenie metodg
bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej malowanej
dwukrotnie farbami silikonowymi. Calo$¢ prac ociepleniowych oraz izolacyjnych wykonaé wg
jednego wybranego systemu. Wybrany system musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
Instytuty Techniki Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Wszystkie prace wykonaé scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg Aprobaty
Technicznej. Zabrania sie uzywania materialdbw nie wymienionych w dokumentach
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikédw pochodzacych
z innych systemow.

7.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zalgcznik do opisu i jest integralng czescig projektu budowlanego. W wyniku
opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczegodlne przegrody nalezy ociepli¢ jak
nizej:
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« ocieplenie wszystkich zewnetrznych scian fundamentowych segmentéw niepodpiwniczonych
do gtebokosci 0,50 [m] ponizej poziomu terenu oraz wszystkich scian piwnicznych do
gtebokosci taw fundamentowych oznaczonych jako SG-030 z zastosowaniem styropianu
XPS300-034 gr. 16cm o wspotczynniku A=0,034 W/m*K

« $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-042 ociepli¢ metodg BSO
przy uzyciu styropianu samogasngcego EPS070-031 o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031W/m*K gr. 14cm,

« o$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-031
0 wspétczynniku A=0,031W/m*K gr. 2cm,

+ stropodachy wentylowane oznaczone jako STR-W ociepli¢ metodg nadmuchiwania granulatu
wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,039W/m*K gr. 24cm;

7.3. Wykaz materiatéw:
+ Ocieplenie scian — styropian EPS070-031:
« wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,031
« naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70
(=70)
zdolnos¢ samogasniecia — samogasnacy
klasa reakcji na ogieh — E
wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115)
wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa]
TR 100 (=100).
+ Ocieplenie scian piwnic i $cian fundamentowych — styropian XPS300-034
« 0 wspdiczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,034
« naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatlceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300
(=300)
+ nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7
« klasa reakcji na ogien — E
« gestosc kg/(m®)] — 30-38
+ Ocieplenie stropodachow wentylowanych — granulat wetny mineralnej:
« wspofczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,039
« gesto$¢ 50kg/m?
« klasa reakcji na ogien — Al
+  Wyprawa tynkarska — tynk mineralny w wersji do malowania ,kamyczek” 2,0mm:
+ wyréb zgodny z ETAG 004
« wodochtonnosé po 24h — 0,33 kg/m? wg ETAG 004
« 0por dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) — 0,24 wg wg ETAG 004
« odpornosc¢ na uderzenia — kategoria Ill wg ETAG 004
+ klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
« Powloka malarska — farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
« reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
+ z dodatkiem $rodkéw biocydowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przed
korozjg o porazeniem biologicznym)
posiadajgca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrot produktem biobéjczym
odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
odczyn pH —ok. 9
potysk — G3 wg PN-EN 1062-1
opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1
przepuszczalnos¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1
« przenikanie pary wodnej V1 = 350 [g/(m?*d] wg Pn-EN 1062-1
» Uszczelniacz poliuretanowy — jednoskfadnikowy, niskomodutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy, np. Ceresit CS29 lub robwnowazny:
« baza - poliuretan
gestos¢ — ok. 1,16-1,17 g/cm?®
temperatura stosowania — od +5C do +40C
czas twardnienia — 1-7 dni
powr6t elastyczny > 70%
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« wihasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowej
« poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze +23T > 0,4 N/mm ?
« poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze -20C > 0,6 N/mm 2
« zmiana objetosci < 10%
« odpornos¢ na sptywanie
+ wtemperaturze +5C < 3
+ w temperaturze +50C <3
« odpornos¢ na temperature po zwigzaniu — od -40C do +80C
« Papa asfaltowa podktadowa, aktywowana termicznie z funkcjg wentylowania podtoza na
osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej:
+ grubosc papy: 3,0 +/-0,2 [mm];
wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
reakcja na ogien klasa F;
maksymalna sita rozciggajgca — kierunek wzdtuz — 550+/-100 [N/50 mmj;
maksymalna sita rozciggajgca — kierunek w poprzek — 350 +/- 100 [N/50 mm];
gietkos¢ w obnizonych temperaturach < -20 /& 30 mm [C];
odpornosc¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze = 110 [C];
przenikanie pary wodnej p=20 000;
- Papa asfaltowa nawierzchniowa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powiokg
Z masy asfaltowej:
grubosc¢ papy: 4,4 +/-0,2 [mm];
wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (metoda A)
reakcja na ogien klasa E;
maksymalna sita rozciggajagca — kierunek wzdtuz — 700/+150 [N/50 mm];
maksymalna sita rozciggajgca — kierunek w poprzek — 400/£100 [N/50 mm];
gietko$¢ w obnizonych temperaturach < -25 /@ 30 mm [C];
odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze = 100 [TC];
przenikanie pary wodnej u=20 000;
+ Masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca
z wypetniaczem polistyrenowym:
« baza - bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe]
gestos¢ — 0,65kg/m?®
odpornos¢ na deszcz — po ok. 1,5 godz
mozliwo$¢ obcigzania — po ok. 1 dniu
temp. mieknienia > 80C
nasigkliwos¢ powtoki < 7%
odpornos¢ na powstawanie rys > 2mm
odczyn pH - 7-11
odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

Produkty uzupetniajace:

taczniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejacego podioza;

profil cokotowy — startowy;

narozniki z siatkg z wtdkna szklanego;

narozniki z lekkiego metalu;

taSmy uszczelniajace do trwatego uszczelnienia miejsc stykdw systemu ocieplajgcego
z wszelakim detalami i materiatami fasady;

« profile dylatacyjne;

« kominki wentylacyjne do papy z tworzywa sztucznego;

Sciany SG-030:

podioze — Sciana betonowa;

emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych;

bitumiczno — kauczukowa masa powlokowa;

Srodek klejacy do styropianu (bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa);
izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego;

folia budowlana;
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Sciany SZ-042:

+ podioze — piyta zeranska;

« zaprawa klejowa do styropianu;

« plyty styropianowe;

+ zaprawa zbrojgca do styropianu z siatkg z wtdkna szklanego;

- farba gruntujaca;

« tynk cienkowarstwowy mineralny malowany 2x farbami silikonowymi;

Strop STR-W:
» plyty stropowe kanatowe gr. 24cm;

« granulat weiny mineralnej gr. 24cm;

« przestrzen wentylowana;

- plyty dachowe prefabrykowane;

+ szlichta wyréwnawcza,

« istniejgca papa asfaltowa na lepiku;

« projektowany podkiad gruntujacy;

» projektowana papa podkladowa aktywowana termicznie z funkcjg wentylowania podioza;
» projektowana papa wierzchniego krycia zgrzewalna,

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

7.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy usung¢ istniejgce ocieplenie ze
styropianu gr. ok. 5cm i 8cm $cian zewnetrznych segmentéw kompleksu, usungé wszystkie
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na
podtoze, dokona¢ wymiany stolarki zgodnie z dokumentacjg projektowa, naprawi¢ spekane
tynki, itp. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi. Przed ustawieniem rusztowan
nalezy rozebrac¢ istniejaca wokoét budynku starg opaske z ptyt chodnikowych. Wszystkie okna
i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete. Wszystkie elementy znajdujgce
sie na elewaciji (kraty okienne, instalacja odgromowa, orynnowanie itp) nalezy zdemontowaé
przed przystapieniem do prac ociepleniowych.

7.5. Technologia ocieplenia $cian kondygnacji nadziemnych

7.5.1 Wymagania ogdlne

« przed rozpoczeciem termomodernizacji halezy zakonczy¢ roboty takie jak wymiana stolarki
(zgodnie z wykazem), izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do
pokrycia, zakonczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, usuna¢
wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico scian,

« przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowaé¢ wylacznie
elementy wybranego systemu,

+ podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza,
podioza i wbudowanego materialu nie moze byé nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25T
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé¢ 80%,

« W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np.
stosujac ochronne siatki na rusztowania,

« duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogq znacznie wydtuzyé proces wigzania
materialu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy gwarantowana jest
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od
warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania produktéw
o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac dokladnie ze sobg
wymieszac.
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7.5.2 Przygotowanie podio za

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczysci¢
poditoze szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentéw, skuc
luzne tynki. W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego
tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od poditoza i nalezy go
usung¢. Podioza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierdwnomiernie
chlonne oraz piaszczace zagruntowaé. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie
nalezy usung¢. Wykona¢ probe przyczepnosci do podioza: do oczyszczonego podioza przykleié
za pomocg kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8+10
probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych probek. Jesli materiat
izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie
wystarczajgcg wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem i warstwg
fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkéw
na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢
bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki skué¢ lub ewentualnie
wyréwnacé zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢é rébwne w zakresie odchylen powierzchni
i krawedzi). Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny
0 odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

7.5.3 Mocowanie piyt styropianowych

Uktada¢ wylacznie cate piyty, w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych. Uklad mijankowy stosowa¢ réwniez na
naroznikach scian, aby piyty sie zazebialy. Krawedzie plyt nie moga znajdowaé sie na
przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Uktada¢ ptyty zaczynajac od dotu do
gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe
diugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt (minimalna
szeroko$¢ 15 cm) — mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie
Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na to, aby utozona powierzchnia
ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie
kleju: klej nalezy nanosi¢ zarébwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz
obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podioza oraz grubosé
warstwy kleju (1+2 cm) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z podtozem. Pasmo na
brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej
wielkos¢ dioni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg klejowo-
szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen
$cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie
temperatury (np. w okresie p6znej jesieni) mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu.
Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych narazonych dluzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni
stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé¢ i odkurzyé. Przed naniesieniem
kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng, wynoszaca co najmniej
2+3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewaciji). W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe
mozna naklada¢ na plyty za pomocag pacy zebatej o rozmiarach 10+12 mm. llos¢ Kleju
systemowego i grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu podfoza, musi by¢ jednak zapewniony
dobry styk ze sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka
klejacego na plyte nalezy jg bezzwtocznie przylozy¢é do sciany i dokladnie przycisng¢. Nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia piyt izolacyjnych: szczeliny miedzy plytami
szersze niz 2 mm wypeti¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz
wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych. Nalezy
zastosowac faczniki w ilosci 4 szt./m2 (zwiekszy¢ do 8 szt./m? w pasmie krawedziowym), a ich
diugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej wynosito minimum 6 cm.
Zastosowac styropian samogasngcy EPS70-031 o wspoiczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031W/m*K gr. 14cm.
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7.5.4 Ocieplenie o $ciezy okiennych i drzwiowych

Docieplenie osciezy otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem
prostym natomiast gorne wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢
styropianu gr. 2 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk
oscieza z warstwg ocieplenia dodatkowo zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Do
mocowania ptyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.
W miejscach potaczen elementow zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.

7.5.5 Wpykonanie warstwy zbrojonej siatk a

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapi¢ nie
pézniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciskaé natychmiast tkanine zbrojacg i rowno zaszpachlowac. Tkanina
powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i wzér siatki zatopionej
w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna
mie¢ grubos¢ 3+5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm.
Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na plytach izolacyjnych przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45°dodatkowe kawalki tkaniny zbroj acej
0 wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza
przy zbiegu Scian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocnié przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojacg osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢
z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych
cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu. Na naroznikach zastosowac katowniki z siatka.

7.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk mineralny gr. 2,0 mm
faktura kamyczkowa, malowany farbami silikonowymi

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
walkiem na wykonane suche podiloze jedng warstwe podkitadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
nakfadania tynku. Przygotowany tynk nalezy nakladaC warstwg o grubosci wynikajacej
Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy dokladnie zebrac
na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac szczego6ling uwage na ptynnym potaczeniu tynku
na poszczegodlnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z tworzywa
sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym,
réwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych plaszczyzn styku miedzy
wyschnietym, a swiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe robotnikow,
co pozwoli na pltynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej
rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza, schniecie jest dluzsze. Nalezy pamietaé o zachowaniu rezimu temperaturowo —
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po
natozeniu tynkéw.

Malowanie dwukrotne tynkéw nalezy wykona¢ przy uzyciu farb silikonowych,
hydrofobowych, paroprzepuszczalnych. Do wysokosci 2 m nalezy zastosowaé srodek
antygraffiti. Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

7.6 Ocieplenie zewn etrznych $cian fundamentowych i piwnicznych poziomu terenu

Ocieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych segmentow niepodpiwniczonych do
gtebokosci 0,50 [m] ponizej poziomu terenu oraz $cian piwnicznych segmentéw
podpiwniczonych do taw fundamentowych przy uzyciu styropianu XPS300-034 gr. 16cm.

Sciany odstoni¢ do projektowanej giebokosci, zabezpieczyé sciany wykopdw. Odstoniete
Sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po
ziemi, korzeni, glonéw i mchu oraz zabezpieczy¢ przy uzyciu preparatow biobdjczych. Giebokie
ubytki wymagajg wypelnienia zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawié
(rozku¢ i wypehi¢ zaprawg cementowg). Podloza o nieregularnej powierzchni i niejednorodne;j
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strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujac uprzednio obrzutke kontaktowa.
Krawedzie trzeba ,sfazowac” na ok. 3,0 cm, a wkleste naroza takie jak potaczenie Sciany
fundamentowej z tawg fundamentowg wyokragli¢ nadajac im promien ok. 4,0 cm. W miejscach,
gdzie wykonanie fasety nie jest mozliwe, nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgca. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy zastosowac
samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczegdlnych elementow
nalezy wykonac scisle wg wskazan technologicznych producenta materiatu. Po uprzednim
przygotowaniu podioza, a przed przystgpieniem do wykonania zasadniczej warstwy izolacji
przeciwwilgociowej nalezy cata powierzchnie wyszpachlowaé mineralng zaprawg krystalizujgca.
Zaprawe krystalizujgcg natozy¢ nalezy na grubos¢ ok. 2,0 mm metodg szpachlowania na catg
powierzchnie Scian piwnic z wywiniecie na strefe cokotowg na wysokos¢ ok. 0,5 m powyzej
planowanej opaski wokét budynku.

Przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji powierzchnie scian fundamentowych oraz
odstoniete czesci faw fundamentowych nalezy zagruntowac. Zastosowac¢ anionowg emulsje
bitumiczng do gruntowania podtozy mineralnych. Do gruntowania podfozy, w zaleznosci od ich
nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcienczy¢é wodga w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo
porowatych i nasigkliwych podiozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji
mozna naktada¢ wtedy, gdy warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowa¢ szybkoschngca grubowarstwowa, bitumiczno —
kalczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase rownomiernie naktada¢ na
podioze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskaé¢ warstwg o odpowiedniej
grubosci tj. 3,0mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo stosujac pasy
membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys lub
mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajac
pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego. Na takiej warstwie izolacji mozna punktowo nakleja¢
ptyty izolacji termicznej uzywajac tej samej masy.

Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic wykonac¢ przy uzyciu styropianu XPS300-034
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,034 W/m*K gr. 16cm. Plyty mocowaé do scian przy
uzyciu tej samej masy uzytej do wykonania izolacji pionowej. Aby ochroni¢ zaizolowane
powierzchnie nalezy zastosowac folie budowlang. Przy cokole nalezy zastosowac profil
cokotowy. Po wykonaniu robot wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

7.7. Ocieplenie stropodachow wentylowanych

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropodachéw wentylowanych kompleksu
szkolnego granulatem wetny szklanej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,039W/m*K gr.
24cm (+10% na stabilizacje). 1zolacje wykona¢ metoda wdmuchiwania za pomocg agregatu.

7.7.1. Wykonanie otworéw technologicznych

Nalezy wymierzy¢ osie otworéw technologiczno — montazowych, z wykorzystaniem
detektorow do wykrywania zbrojenia. W ptycie dachowej stropodachu w najwyzszym punkcie
wykonac¢ otwor technologiczny 60x60 cm w celu nadmuchu granulatu. W niedostepne
przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchiwaé przez otwory technologiczne.
W kazdym polu pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej
2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunet
réwnomiernosci ukladania granulatu. Sprawdzi¢ czy nie istniejg przeszkody do wykonania
nadmuchu. Otwory zabezpieczy¢ przed zalaniem. Wykona¢ otwory komunikacyjne w sciankach
kolankowych.

7.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ukladania granulatu, nalezy dokiadnie uprzatngé
zanieczyszczenia znajdujace sie w przestrzeni stropodachu, jezeli to mozliwe.

7.7.3. Kontrola stanu wentylacji i monta  z kominkéw wentylacyjnych

Nalezy zapewni¢ prawidiowg wentylacje przestrzeni stropodachu poprzez istniejgce
otwory wentylacyjne zlokalizowane na $cianach zewnetrznych segmentoéw oraz kominki
wentylacyjne na dachu. Istniejgce kratki wentylacyjne na $cianach zewnetrznych wymienic
na nowe z PCV zabezpieczone siatka stalowg przed dostepem ptakow izwierzat do
wnetrza stropodachu. Wykona¢ nowe kominki wentylacyjne na dachu. Zastosowaé kominki
wentylacyjne @150mm w ilosci 4szt/100m?. Kominki zlokalizowa¢ w réwnej ilosci w najwyzszej
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czesci dachu. Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ np. siatka stalowg przed dostepem ptakdw
i zwierzat do wnetrza stropodachu.

7.7.4. Ocieplenie stropodachu granulatem

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z welny mineralnegj
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,039W/m*K gr. 24cm (+10% na stabilizacje). 1zolacje
wykona¢ metoda wdmuchiwania za pomocg agregatu. Kazdorazowo do wysokosci podawania
nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Nadmuch prowadzi¢ pod statym cisnieniem. Grubos¢ utozonej
izolacji cieplnej powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana. Granulat powinien by¢
utozony réwng warstwa, bez przerw i ubytkdw i nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

7.7.5. Robocza kontrola grubo  $ci izolacji w trakcie wykonywania pracy

Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach
200x200mm i masie 200 +/- 5g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100m? izolacji. Plytke
nalezy ostroznie natozy¢é na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomocg preta
znajdujagcego sie po srodku plyty. Gestos¢ objetosciowg sprawdza sie w nastepujacy sposob:
granulat wdmuchuje sie z dyszy urzadzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci 1m, do
pojemnika o0 sztywnej konstrukcji i niezmiennym Kksztalcie, o wymiarach (w $wietle)
1,0x1,0x0,25m (pojemnosci 0,25m?®). Powierzchnie warstwy wyréwnuije sie przy uzyciu liniatu do
gornej krawedzi pojemnika, usuwajgc nadmiar granulatu. Zawartos¢ pojemnika wazy sie
z doktadnoscig do 100g.

7.7.6. Zabezpieczenie otwordow technologiczno — mont  azowych.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych otwory technologiczne zabezpieczy¢ blachg
stalowg ocynkowang o gr. 2mm z przygotowanym otworem pod kominek wentylacyjny oraz
papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

7.7.7. Raport kontrolny

Dla stropodachu, w ktérym zastosowano izolacje z granulatu weny mineralnej, nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru robot lub dokonaé wpisu do dziennika budowy, podajac:

« nazwe wyrobu termoizolacyjnego;
nazwe firmy wykonujacej izolacje;
powierzchnie ocieplang w [m?];
Srednia grubosc izolacji cieplnej w [mm];
$rednig gestosc¢ objetosciowa granulatu w [kg/m?;
mase zuzytego granulatu;
date wykonania izolacji cieplnej;

UWAGI:

« izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone
i poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii wykonywania termomodernizacji
stropodachéw oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen
stropodachu;

« warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji; nalezy unika¢ poruszania sie po
wykonanej warstwie izolacji, w przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen stropodachu
nalezy wyréwnac i ewentualnie uzupetni¢ istniejaca izolacje.

7.8. Wykonanie opaski wokét budynku

Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokoét budynku wykona¢ nowa opaske z kostki
brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo — piaskowej z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100cm. Kostka w kolorze szarym, obrzeze —
kolor szary. Piyty powinny wystawac¢ nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze spadkiem
od sciany budynku.

8. OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystgpieniem do ocieplania scian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki
blacharskie (orynnowanie, obrébki attyk, ogniomuréw, itp). Po wykonaniu ocieplenia
zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz parapety wykonane z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powlokg w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg
w projekcie. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe
spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico sciany 5cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
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okiennych tgczonych z dwéch i wiecej elementéw blachy. Sztywnosé parapetu mozna poprawic
poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk
potaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Na calej dlugosci ogniomuréw sali gimnastycznej zastosowaé warstwe papy asfaltowej
podkiadowej, nastepnie utozy¢ paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie
co 45 cm kotwione do $ciany ogniomurow przy pomocy kotkéw szybkiego montazu (teb kotka
wcisniety w przekiadke z papy). Nowe obrobki ogniomuréw wykonaé¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki gr. 0,5 — 0,6 mm na przektadce z papy
termozgrzewalnej podktadowej. Mocowanie obrébki blacharskiej z blachg na wkrety
samowiercace ocynkowane z podktadkg gumowsg. Obrébka powinna byé szersza od $ciany
z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).

9. WYMIANA STOLARKI
W budynku wymianie podlega czesc¢ stolarki okiennej i drzwiowej. Wymianie podlegajg
m.in. okna drewniane, stalowe oraz drzwi stalowe — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Wymagania stolarki okiennej z PCV:
$redni wspotczynnik przenikania ciepta okien  U=0,90 W/m2K,
ramki okien jednoramowe z profili pieciokomorowych
szyby zespolone podwdjne
okna winny posiadac¢ atest PZH
pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkia
okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:
profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o sr. wsp. U = 1,30 W/ (m?K),

+ izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB,

« min. grubos¢ catkowita ksztattownikdw (ramy) 62 mm

« kolor stolarki brazowy

» rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

+ detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie kraty okienne. Zastosowac¢ szklenie szybami
bezpiecznymi w klasie P2, klejonymi foliami PVB

W oknach istniejacych oraz podlegajacych wymianie zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowalne o wydajnosci 30 m®h (w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych,
gospodarczych, korytarzach) oraz 60 m*h (2x30 m*h w pomieszczeniach 'mokrych’, weztach
sanitarnych, sitowni, salach sportowych).

Montaz stolarki wg. instrukcji szczegotowej producenta. Przed rozpoczeciem prac
dokona¢ pomiaréw z natury. Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zalaczeniu do czesci
rysunkowe;j.

10. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

W trakcie ogledzin przedmiotowego budynku, stropodachu oraz jego pokrycia,
stwierdzono, iz istniejgce pokrycie dachowe z warstw bitumicznych znajduje sie
w dostatecznym stanie technicznym, stwierdzono jednak przecieki do wnetrza budynku,
odspojenia, pecherze, faldy, zgrubienia itp. Projektuje sie wiec reperacje istniejacego pokrycia
oraz wykonanie nowego pokrycia z jednej warstwy papy podktadowej z funkcjg wentylowania
podioza oraz jedne] warstwy papy nawierzchniowej. Prace wykona¢ w technologii pap
termozgrzewalnych.

Przed przystgpieniem do prac dokona¢ doktadnych ogledzin istniejacego pokrycia
dachowego z papy. W przypadku stwierdzenia wystepowania uszkodzeh takich jak odspojenia,
pecherze, faldy, zgrubienia, pekniecia itp. nalezy dokonac ich reperacji. Odspojenia i pecherze
nalezy nacig¢ 'na krzyz', wywingC i osuszyC, a nastepnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem
asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy scig¢ i wyréwnaé. W przypadku rozlegtych uszkodzeh
pap, nalezy je wycig¢ az do podioza, po czym wklei¢ taty z nowych pap. W przypadku
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stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszosci haprawianych dachéw,
nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajacy sie z kominkéw wentylacyjnych (1 sztuka na
40-60 m? powierzchni dachu). Przygotowane wczes$niej podtoze nalezy podziurawi¢ w celu
udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci. Zaleca sie wykonanie ok 10 otworéw na 1m?
powierzchni.

Wykona¢ nowe warstwowe pokrycie dachu z papy: jednej warstwy papy podkiadowej
z funkcjg wentylowania podioza i jednej warstwy termozgrzewalnej papy nawierzchniowej.
Podtoze zagruntowaé¢ roztworem asfaltowym. Roztwér nalezy nanosi¢ na czyste podioze za
pomoca szczotki dekarskiej, pedzla, walka lub metodg natrysku dynamicznego. Na tak
przygotowanym podfozu ustawi¢ kominki wentylacyjne. Zastosowac kominki wentylacyjne
z tworzywa sztucznego w ilosci 1 szt. na 40-60 m? powierzchni dachu. Na ustawione kominki
wentylacyjne nalezy zgrza¢ pape podkladowg. Zastosowaé pape na osnowie z widkniny
poliestrowej z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypetniaczem mineralnym. Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie
nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przed zgrzaniem, pape nalezy naciaé w kierunku
prostopaditym do brzegu iwycigé otwdr o srednicy kominka. Gileboko$¢ naciecia powinna
wynosi¢ ok. 13cm. Po dokladnym zgrzaniu papy do podtoza nalezy uszczelni¢ potaczenia
kominka wentylacyjnego z papa za pomoca kitu trwale plastycznego. Na koncu wykona¢ nowe
pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej, do wykonywania warstwy wierzchniej
w nowych lub podlegajacych renowaciji wodochronnych pokryciach dachowych, w systemie
jedno- lub wielowarstwowym. Zastosowac¢ pape na osnowie z welonu szklanego z obustronng
powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym,
Z gruboziarnistg posypka mineralng strony wierzchnie;.

Podczas prowadzenia prac dekarskich nalezy przestrzega¢ zasad:
Podioze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam
czy wody. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej nizz 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5C wp rzypadku pap
oksydowanych. Nie prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie
rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania oraz od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, komindw, swietlikdw itp.). Przy
matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami réwnoleglymi do okapu.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja
z dwoch kohcow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé¢ palnikiem i przeciggngé¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zakfad. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdllng
starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy)
i ponownie skleic.

Wykonaé nowe wpusty dachowe, zabezpieczone kratkg ochronna.

11. REMONT KOMINOW

Nalezy sku¢ luzny tynk na kominach i natozy¢ nowy, oklei¢ siatkg z widkna szklanego
i wykona¢ nowag wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego. Wczesniej jednak nalezy
zastosowac preparaty poprawiajgce przyczepnosc¢ tynku do podioza (utworzenie tzw. warstwy



Pracownia Projektowa ul. Kili nskiego 49L 27-400 Ostrowiec Sw.

Q Pracownia Audytorska in  Z. Jacek St gpie fi ul. Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw.
tel./fax (41) 265 24 64

sczepnej). Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg i wyprawy ztynku cienkowarstwowego na
kominach wg pkt. 7.5.4 i 7.5.5. Wok6t komina wykonaé uszczelnienia miejsc, w ktorych
przechodzi on przez stropodach. Obrébke blacharskg zamocowac¢ bezposrednio do scianek
komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa. Nalezy rowniez uksztattowac tzw. kozubek —
uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy
komina. Wyremontowac¢ czapy kominowe, uzupeié¢ ubytki. Wykonac¢ obrobki blacharskie czap
kominowych. Wierzch czapy oklei¢ papa termozgrzewalna. Wyloty wentylacyjne zabezpieczy¢
kratkami stalowymi.

12.  WYMIANA NAWIERZCHNI SPOCZNIKA | SCHODOW ZEWN ETRZNYCH
Nawierzchnie spocznika i schodéw prowadzacych do pétnocnego wejscia do segmentu
1.5.2. przewidziano, wykonang z gresu przewidziano do wymiany, zwigzku z licznymi
spekaniami nawierzchni. Nalezy sku¢ istniejgcg nawierzchnie oraz warstwy wykonczeniowe, az
do pilyty schodoéw. Powierzchnie oczysci¢ i odkurzy¢, zagruntowaé. Na tak przygotowanym
podiozu wykonac:
« warstwe spadkowg z szybko twardniejgcej masy posadzkowej na warstwie kontaktowej
Z tej samej masy z dodatkiem emulsiji,
« warstwe izolacji przeciwwodnej z elastycznej powtoki izolacyjnej,
« na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz Sciankg oporowag w warstwe izolacji wklei¢
tasme uszczelniajgca,
« Ulozyc plytki ceramiczne (gresowe) antyposlizgowe na elastycznej zaprawie klejacej,
« wykonac¢ spoinowanie ptytek elastyczng, wodoodporng spoina.

14. NAPRAWA P EKNIEC NA OBIEKCIE WENTYLATORNI

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono, iz na potrzeby wentylatorni zlokalizowanej
w piwnicach w segmencie 4.3.1 zostata wykonana zewnetrzna czerpnia powietrza, 0 wymiarach
w rzucie 150x126 [cm] i wysokosci 307 [cm]. Na styku (potaczeniu) czerpni powietrza ze sciang
zewnetrzng budynku pojawity sie rysy pionowe. Czerpnia powietrza nie stanowi integralnej
czesci budynku, zostata do niej dobudowana w p6zniejszym okresie, rysy pojawiajagce sie na ich
styku, sg rysami powstatymi na skutek osiadania czerpni, ktéra sie 'zdylatowata'. W zwigzku
z tym na styku potgczenia czerpni ze sciang budynku nalezy zastosowac¢ dylatacje termoizolacji
zgodnie ze szczegOtem.
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15. MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

Wszystkie elementy wystepujace na elewacji — porecze, balustrady, skrzynki itp. nalezy
pomalowac. Podioze nalezy odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia
wymaganego przez stosowang do malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni
okresla norma PN — 8501; elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie
farbami wodoodpornymi, nie ulegajacymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby
chlorokauczukowe; jako podkiad zastosowaC produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkidowym lub ftalowym; naktada sie je pedzlem lub za pomoca natrysku, przynajmniej w dwéch
warstwach o tacznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m2; wierzchniego
pokrycia farba lub emalig nalezy dokona¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz jego
porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych.

16. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690, dziat VI

(bezpieczenstwo pozarowe) rozdziat 1 (zasady ogolne) §209 budynek okreslono jako ZL I11.
Parametry budynku:

« wymiary zewnetrzne (dtugosc / szerokosé¢ / wysokosg):

segment 1.5.1. — 30,58/18,58/12,75 [m];

segment 1.5.2. — 30,58/18,58/12,75 [m];

segment 2.3.1. — 21,58/18,58/12,75 [m]

segment 4.3.1. — 36,58/18,58/9,25 [m];

segment 5.2.1. — 24,58/18,58/8,30 [m];

segment £1 — 66,58/6,58/9,25 [m];

segment £2 — 12,52/3,58/9,25 [m];

« segment sala— 45,60/27,68/12,1i 8,41 [m];

« powierzchnia zabudowy 4415,80 [m?];
+ ilos¢ kondygnaciji 2-3;
« kubatura 48980,0 [m?];
« budynek sredniowysoki SW,
+ klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”
gtéwna konstrukcja nosna R120
konstrukcja dachu R30
strop REIG0
Sciana zewnetrzna EI60
Sciana wewnetrzna EI30
przekrycie dachu RE30

Budynek docieplony przy uzyciu styropianu samogashgcego EPS70-031 oraz XPS300-
034. Dla przedmiotowego budynku nie wprowadza sie zmian w zakresie ochrony p.poz.

17. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysziego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed zlozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny byc¢
uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod $cistym nadzorem technicznym
specjalistdw poszczegolnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogélnym oraz
powinny posiadac¢ parametry rowne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu docieplen musi posiada¢ atest PZH oraz Aprobate
Techniczna ITB na produkty bedace jego skiadowymi. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy
elewacji / powloka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego - udokumentowana
certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot
produktem biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.
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W zwigzku z projektowanym ociepleniem $cian piwnicznych do glebokosci taw
fundamentowych, w przypadku kolizji z istniejgcymi schodami terenowymi (wystepujacymi na:
elewacji zachodniej segm. 1.5.2, elewacji zachodniej segm. 1.5.1oraz elewacji poétnocnej
i potludniowej segm. 4.3.1) schody nalezy rozebra¢ na potrzeby wykonania docieplenia,
a nastepnie odtworzy¢ w stanie istniejgcym jako betonowe (warstwy wykonczeniowe jak w pkt.
12.).

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiarow
z natury.

L.p Imi e i Nazwisko Bran za Nr uprawnie A Podpis
1 mgr inz. arch. architektura 227/KLI72

Zbigniew Doktor konstrukcja
2 mgr inz. arch. architektura 110/90/WL

Andrzej Papierz
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kombatantéw 3, 74-320 Barlinek

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 10460,80 m?
Liczba uzytkownikdw ogrzewanej czesci budynku 564,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 10460,80 0,00 2613,32 13074,12
Kubatura [m?] 38490,36 0,00 9234,57 47724,93
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 15678,64 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 47724,93 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,33 1/m

2. Ostona budynku

CERTO 6.1.0.0 - www.cieplej.pl

2/9



Charakterystyka energetyczna budynku: Kombatantéw 3, 74-320 Barlinek

Przedmiotowy zespdt budynkéw jest obiektem uzytecznosci publicznej. Funkcjonuje jako szkota.
Przedmiotowy kompleks szkolny sklada sie z 8 segmentéw potagczonych ze soba konstrukcyjne i
funkcjonalnie.

« SEGMENT 1.5.1.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii mieszanej
(elementy  prefabrykowane - wg systemu cegla Zeranska oraz murowany z  elementow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, ciagi komunikacyjne.

» fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

»  $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30 cm;

 Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), $ciany wewnetrzne ocieplone
styropianem gr. ok 5cm;

»  $ciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;

«  Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

»  $cianki dziatowe — murowane z cegly ceramiczne;j,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z ptyt kanatowych gr. 24cm, izolacja termiczna gr.
ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z ptyt dachowych betonowych gr. 10cm na
Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

»  schody — zelbetowe monolityczne,

. posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

* dane wielkosciowe:

[ wymiary zewnetrzne (dtugosé¢ / szerokos¢ / wysokosc): 30,58/18,58/12,75 [m]
[l powierzchnia zabudowy 564,27 [m2];

1  powierzchnia kondygnacji netto 2012,84[m2];

[J  powierzchnia ruchu 738,05[m2];

1 kubatura 7717,00 [m3];

[ ilos¢ kondygnaciji 3;

[l podpiwniczenie 100%;

[ ilosc¢ klatek schodowych 1;

« SEGMENT 1.5.2.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii mieszanej
(elementy  prefabrykowane - wg systemu cegla Zeranska oraz murowany z  elementow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, ciagi komunikacyjne.

« fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

* $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30 cm,
cokét ocieplony styropianem gr. ok. 8cm,
» $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta Zzeranska grubosci 36 cm (warstwa

konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), $ciany zewnetrzne ocieplone
styropianem gr. ok 8cm;

* Sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;

»  $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

»  Scianki dzialowe — murowane z cegty ceramicznej,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z ptyt kanatowych gr. 24cm, izolacja termiczna gr.
ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z ptyt dachowych betonowych gr. 10cm na
$ciankach azurowych murowanych krytych papa;

*  schody — zelbetowe monolityczne,

. posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

* dane wielkosciowe:

[ wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokos¢ / wysokosc): 30,58/18,58/12,75 [m]
1 powierzchnia zabudowy 564,27 [m2];

[l powierzchnia kondygnacji netto 2012,84[m2];

1 powierzchnia ruchu 738,05[m2];

I kubatura 7717,00 [m3];

[l ilo$¢ kondygnac;ji 3;

[J  podpiwniczenie 100%;

[ ilos¢ klatek schodowych 1;

» SEGMENT 2.3.1.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii mieszanej
(elementy  prefabrykowane — wg systemu cegla Zeranska oraz murowany z  elementéow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, ciagi komunikacyjne.

+ fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
« Sciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30 cm;
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 Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), $ciany wewnetrzne ocieplone
styropianem gr. ok 5cm;

»  $ciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;

«  Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

»  $cianki dziatowe — murowane z cegly ceramiczne;j,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z ptyt kanatowych gr. 24cm, izolacja termiczna gr.
ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z ptyt dachowych betonowych gr. 10cm na
Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

»  schody — zelbetowe monolityczne,

. posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

* dane wielkosciowe:

[ wymiary zewnetrzne (dtugosé¢ / szerokos¢ / wysokosc): 21,58/18,58/12,75 [m]
[l powierzchnia zabudowy 396,95 [m2];

[J powierzchnia kondygnacji netto 1394,90[m2];

[J  powierzchnia ruchu 533,17[m2];

[J  kubatura 5441,0 [m3];

[ ilos¢ kondygnaciji 3;

[l podpiwniczenie 100%;

[ ilosc¢ klatek schodowych 1;

« SEGMENT 4.3.1.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii mieszanej
(elementy  prefabrykowane - wg systemu cegla Zeranska oraz murowany z  elementow
drobnowymiarowych). Znajduja sie w nim sale zaje¢ z =zapleczem, sanitariaty, ciggi komunikacyjne,
kuchnia, kottownia.

+ fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

«  Sciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30 cm;

* $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zZeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), $ciany wewnetrzne ocieplone
styropianem gr. ok 5¢cm;

* $ciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;

»  $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

«  Scianki dzialowe — murowane z cegty ceramicznej,

» stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z ptyt kanatowych gr. 24cm, izolacja termiczna gr.
ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z pityt dachowych betonowych gr. 10cm na
$ciankach azurowych murowanych krytych papa;

*  schody — zelbetowe monolityczne,

. posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

wentylacja — grawitacyjna;

» dane wielkosciowe:

[ wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokos¢ / wysokosc): 36,58/18,58/9,25 [m]
1 powierzchnia zabudowy 674,15 [m2];

[l powierzchnia kondygnaciji netto 1797,52[m2];

1 powierzchnia ruchu 320,52[m2];

1 kubatura 7225,00 [m3];

[l ilo$¢ kondygnac;ji 2;

[J  podpiwniczenie 100%;

[ ilos¢ klatek schodowych 2;

+ SEGMENT 5.2.1.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii mieszanej
(elementy  prefabrykowane - wg systemu cegla Zeranska oraz murowany z  elementow
drobnowymiarowych). Znajdujg sie w nim sale zaje¢ z zapleczem, sanitariaty, ciagi komunikacyjne.

+ fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

«  Sciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30 cm;

* $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), $ciany wewnetrzne ocieplone
styropianem gr. ok 5¢cm;

«  Sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;

»  $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

«  Scianki dzialowe — murowane z cegty ceramicznej,

» stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z ptyt kanatowych gr. 24cm, izolacja termiczna gr.
ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z pityt dachowych betonowych gr. 10cm na
$ciankach azurowych murowanych krytych papa;

*  schody — zelbetowe monolityczne,
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posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,
wentylacja — grawitacyjna;

» dane wielkosciowe:

[ wymiary zewnetrzne (dtugosé¢ / szerokos¢ / wysokosc): 24,58/18,58/8,30[m]
[1  powierzchnia zabudowy 402,70 [m2];

1  powierzchnia kondygnaciji netto 723,60[m2];

[J  powierzchnia ruchu 80,75[m2];

1 kubatura 3367,00[m3];

[ ilos¢ kondygnaciji 2;

[ podpiwniczenie niepodpiwniczony;

[ ilosc¢ klatek schodowych 1;

«  SEGMENT tACZNIK t1.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony w technologii mieszanej
(elementy  prefabrykowane - wg systemu cegla Zeranska oraz murowany z  elementow
drobnowymiarowych).

« fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

»  $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30 cm;

« Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), $ciany wewnetrzne ocieplone
styropianem gr. ok 5cm;

»  $ciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;

«  Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

»  $cianki dziatowe — murowane z cegly ceramiczne;j,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z ptyt kanatowych gr. 24cm, izolacja termiczna gr.
ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z ptyt dachowych betonowych gr. 10cm na
Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

»  schody — zelbetowe monolityczne,

. posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

* wentylacja — grawitacyjna;

* dane wielkosciowe:

[ wymiary zewnetrzne (dtugosé¢ / szerokos¢ / wysokosc): 66,58/6,58/9,25 [m]
[l powierzchnia zabudowy 538,60 [m2];

1 powierzchnia kondygnacji netto 1151,20[m2];

I kubatura 4670,00 [m3];

[l ilo$¢ kondygnac;ji 2;

[J  podpiwniczenie 100%;

«  SEGMENT LtACZNIK £2.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii mieszanej
(elementy  prefabrykowane - wg systemu cegla Zeranska oraz murowany z  elementow
drobnowymiarowych).

« fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

»  $ciany zewnetrzne konstrukcyjne piwnic — jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 30 cm;

« Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), $ciany wewnetrzne ocieplone
styropianem gr. ok 5cm;

»  Sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;

«  Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta Zzeranska grubosci 24 cm;

»  $cianki dziatowe — murowane z cegly ceramiczne;j,

« stropodach — wentylowany, dwudzielny, na stropie z ptyt kanatowych gr. 24cm, izolacja termiczna gr.
ok. 5cm, pustka powietrzna wentylowana, przekrycie z ptyt dachowych betonowych gr. 10cm na
Sciankach azurowych murowanych krytych papa;

*  schody — Zzelbetowe monolityczne,

. posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,

* wentylacja — grawitacyjna;

* dane wielkosciowe:

[ wymiary zewnetrzne (dtugosé / szerokos¢ / wysokosc): 12,52/3,58/9,25 [m]
1 powierzchnia zabudowy 57,40 [m2];

1 powierzchnia kondygnacji netto 69,40[m2];

1 kubatura 344,30 [m3];

[l ilo$¢ kondygnac;ji 2;

[J  podpiwniczenie niepodpiwniczony;

+  SEGMENT SALA GIMNASTYCZNA
Jest to budynek pietrowy, niepodpiwniczony, z dwoma salami gimnastycznymi i higieniczno -
socjalnym. Wzniesiony w technologii mieszanej (elementy prefabrykowane — wg systemu cegta zeranska
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oraz murowany z elementéw drobnowymiarowych). Na parterze znajdujg sie sale sportowe oraz zaplecze
sanitarne, natomiast na 1. pietrze znajdujg sie mate sale zaje¢ z zapleczem.
» fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

» $ciany zewnetrzne konstrukcyjne ponizej poziomu terenu do wysokosci 54 cm nad teren -
jednowarstwowe betonowe wylewane grubosci 36 cm;

* $ciany zewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 36 cm (warstwa
konstrukcyjna betonowa gr. 24 cm docieplona gazobetonem gr. 12cm), $ciany wewnetrzne ocieplone

styropianem gr. ok 5¢cm;

*  Sciany zewnetrzne podokienne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 07;

»  $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — wg systemu cegta zeranska grubosci 24 cm;

»  Scianki dzialowe — murowane z cegty ceramicznej,

» stropodach — nad czescig wysoka (salg gimnastyczng) — peiny, niewentylowany, jednospadowy, z plyt
dachowych betonowych gr. 30cm na dzwigarach zelbetowych, warstwa wyréwnawcza ze szlichty, ptyty
pilsniowej i szlichty, pokrycie wykonane z blachy trapezowej na fatach drewnianych, kat nachylenia pofaci
ok 4° i 7°; nad czescig niska (higieniczno — sanitarng) — wentylowany, dwudzielny, z ptyt dachowych
betonowych gr. 20cm na $ciankach azurowych murowanych;

*  schody — zelbetowe monolityczne,

. posadzki — lastriko, ptytki PCV, wyktadzina podtogowa,
wentylacja — grawitacyjna;

dane wielkosciowe:

wymiary zewnetrzne (dtugos¢ / szerokos¢ / wysokosc):
powierzchnia zabudowy 1217,46 [m2];
powierzchnia uzytkowa 1501,28[m2];
kubatura 12498,00 [m3];
ilos¢ kondygnacii 1-2;
podpiwniczenie niepodpiwniczony;
ilos¢ klatek schodowych 2;

Segmenty sali gimnastycznej poza zakresem opracowania.

45,60/27,68/12,1i 8,41 [m]

I Y O B

DANE SUMARYCZNE:

- realizacja budynku:

- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia catkowita

lata 80. XXw (1982r.);
4415,80 [m2];
13074,12[m2];

- kubatura 48980,0 [m3];
- ilo$¢ kondygnaciji 2-3;

- ilos¢ klatek schodowych 8;

- przeznaczenie budynku szkota;

- podziat budynku na grupe wysokosci Sredniowysoki (SW)
- budynek wyposazony w niezbedne media do prawidlowego funkcjonowania obiektu tego typu, tj.
energia elektryczna, wod. - kan., C.O, deszczowa, odgromowa.

STOLARKA:

okienna — w wiekszosci obiektu nowa z PCV,
podwdjng o niskim stopniu zuzycia;

okienna — drewniana w piwnicach, zapleczu higieniczno — sanitarnym sali gimnastycznej, na parterze
tacznika £1, typowa, podwadjnie szklona, o duzym stopniu zuzycia;

drzwiowa — drzwi zewnetrzne wejsciowe nowe aluminiowe, drzwi techniczne — stalowe;

typowa, jednoramowa, szklona szybg zespolong

Stolarka ,Okna do wymiany U= 2,600" poddana modernizacji. demontaz istniejgcej stolarki okiennej
drewnianej o znacznym stopniu zuzycia na nowg wykonang Z PCV z szybg selektywng ,oraz montaz
nawiewnikow higrosterowalnych o wydajnosci 30m3/h

Przegroda ,SG-036" (sciana w gruncie) docieplona materiatem Styropian ekstrudowany XPS300-034 o
grubosci 16 cm i wsp. A 0,034 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,196 W/m2K.

Przegroda , stropodach STR-W” (stropodach) docieplona materiatem Granulat z weiny szklanej
Granulat o grubosci 24 cm i wsp. A 0,039 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,150 W/m2?K.
Przegroda , $ciana zewnetrzna SZ-036" ($ciana zewnetrzna) docieplona
EPS70-031 o grubosci 14 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,191 W/m2K.
Przegroda ,STR-D” (stropodach) docieplona  materiatem  Styropian = EPS200-036 jednostronnie
laminowany papa o grubosci 21 cm i wsp. A 0,036 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,147 W/m2K.

URSA

materiatem  Styropian

Stolarka ,drzwi dz1/0” poddana modernizacji. demontaz istniejgcej stolarki stalowej drzwiowej i montaz
nowej z cieptego aluminium

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**

przegrody liniowych [WIK]
[W/K] [WIK]
podtoga na gruncie 0,096* 3753,43 358,93 0,00 358,93 0,98*
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stropodach 0,147 782,99 115,10 0,00 115,10 0,99*
stropodach 0,150 3067,12 460,07 0,00 460,07 0,98*
$ciana w gruncie 0,181* 905,23 164,24 0,00 164,24 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,191 4889,53 933,90 0,00 933,90 0,98*
RAZEM 0,152* 13398,30 2032,24 0,00 2032,24 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m3K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[WIK] liniowych [WIK]
[WI/K]
1 0,900 0,50 514,02 462,62 156,01 618,62
2 1,300 0,67 13,05 16,96 0,00 16,96
3 1,600 0,67 1652,13 2643,41 498,04 3141,45
4 2,000 0,67 91,30 182,60 0,00 182,60
RAZEM 1,456* 0,63* 2270,50 3305,59 654,04 3959,64
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
grawitacyjna
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®h]
naturalna 56008,30 21851,10
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesiacach
| | 1] \% \" \'/! Vi VI IX X X1 Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 20,8 0,0 0,0 0,0 18,9 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

1815629,39 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

70,59 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

7075665583 J/K

Zyski ciepta od stoica

423505,20 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

244748,84 kWh/rok

Zyski ciepta razem

668254,04 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

522318,19 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

1946847,46 kWh/rok

Straty ciepta razem

2469165,65 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
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Istniejgca instalacja c.0. w budynku jest wykonana jako wodna,
dolnym, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym. Zrédtem ciepta

parametrach czynnika grzewczego o parametrach 90/700C .

$cian.Cafos¢ instalacji centralnego ogrzewania wykonana
spawanie.

Elementami grzejnymi w istniejgcej instalacji c.o. sg grzejniki Zzeliwne cztonowe w
zamontowane pod oknami, ktére nie jest wyposazone w zawory termostatyczne.

Opis modernizaciji:
demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania -
sprawnosci

stalowych

pompowa, dwururowa z rozdziatem
na cele c.o. jest wezet cieplny o
Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone
sg w pomieszczeniach piwnicy pod stropem lub pod oknami przy $cianach zewnetrznych, a w czesci

niepodpiwniczonej w kanatach podiogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone sg po wierzchu
taczonych przez

0 wyzszych parametrach

ostonie przewaznie

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

2141138,05 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

2355251,85 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,85
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

924,57 kW

Projektowe obcigzenie cieplne

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

945,26 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2732,29 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

3005,52 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,35
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
Cc.W.U., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)

59,08 kW

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

7. Urzadzenia pomochnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 2615,20 11768,40 35305,20

8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rézne rodzaje opraw oswietleniowych

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna
[kWh/rok]

25,00

2500,00

817132,50

2451397,50

9. Podzial zapotrzebowania na energie
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9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 138,87 - 0,07 - - 138,94
Udziat [%] 99,95 - 0,05 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chitodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 163,77 - 0,21 0,90 62,50 227,38
Udziat [%] 72,02 - 0,09 0,40 27,49 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 180,15 - 0,23 2,70 187,50 370,58
Udziat [%] 48,61 - 0,06 0,73 50,60 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 370,58 kWh/

(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i

Chtodzenie

produkcja mieszana (w
=3,0)

Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
wegiel kamienny (w = 163,77 - 0,21 0,00 0,00 163,98
1,1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,90 62,50 63,40

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

370,58 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008

253,46 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008

291,48 kWh/m?rok

CERTO 6.1.0.0 - www.cieplej.pl
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR ADRES BUDOWY
Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr|
ul. Niepodlegtosci 20 2, Przedszkole Miejskie Nr 1
74-320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
woj. zachodniopomorskie dz. nr ewid. 575/4, 576/10, 729/1 i 280/10
obreb 1, Barlinek

74-320 Barlinek

PROJEKTANT SPORZ ADZAJACY INFROMACJE

mgr inz. arch. Zbigniew Doktér
nr upr. 227/KL/72

zam. ul. Wt. Orkana 41

27-400 Ostrowiec Sw.

(woj. Swietokrzyskie)

(podpis projektanta)

Ostrowiec Sw., czerwiec 2013 .




OPRACOWANIE ZAWIERA:

P wn

Podstawowy zakres inwestycji.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji inwestyciji.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
i rozbiérkowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu termomodernizacje:

- ocieplenie $cian zewnetrznych istniejgcego kompleksu szkét, potozonego przy
ul. Kombatantéw 3 w Barlinku.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Dzialka w petni zagospodarowana; na dzialce znajdujg sie:

- przedmiotowy zespot budynkéw Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum
Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1;

- boiska sportowe;

- parkingi;

- zielenh niska i wysoka;

- ciggi komunikacji pieszej i kotowej;

3. KOLEJINO $€ REALIZACJI INWESTYCJI:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestycji, kolejnosc

wykonywania robét dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujaco:

- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,

- prace w poziomie posadowienia budynkéw (osuszenie scian, wyk. hydroizolacji
pionowej, ocieplenie);

- ustawienie rusztowan na wykonanie daszkéw zabezpieczajacych,

- termomodernizacja (ocieplenie, wyk. tynkdw, roboty porzgdkowe),

- demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie terenu.

4, WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE M OGA
STWARZAC ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg zadne elementy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa zdrowia i ludzi.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
Podczas realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na termomodernizacji —
ociepleniu przegrod zewnetrznych budynku moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

LP. RODZAJ ROBOT ZAGROZENIA

1. |Roboty ziemne i izolacyjne - wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego $cian,
w poziomie posadowienia - osuniecie sie gruntu,
budynku - upadek do niezabezpieczonego wykopu,

- wykonanie izolacji scian piwnic;

- porazenie pradem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,

- zachlapanie oczu,

- skaleczenia, sttuczenia.

2. |Roboty elewacyjne, docieplenie |- ustawienie rusztowan,
scian zewngtrznych - wykonanie ocieplenia i tynkdw na $cianach
zewnetrznych,

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci przy pracach na
rusztowaniach,

- przecigzenie rusztowahn nadmierng iloscig
materiatow,




- porazenie pradem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,

- zachlapanie oczu,

- skaleczenia, sttuczenia.

3 | Roboty blacharskie, pomocnicze; |- mozliwos$¢ upadku z wysokosci,

mechanicznymi (pity, wyzynarki),
- skaleczenia blacha,
- porazenie pradem.

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami

4 | Roboty porzadkowe - rozbieranie rusztowan,

i rozbiorkowe - mozliwosé upadku z wysokosci,

- uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,

- porazenie pradem przy stosowaniu
elektronarzedzi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenia wstepne,
- szkolenia okresowe.

Szkolenia te prowadzone sga w oparciu o programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogo6lne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy (“Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikbéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
I innych maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.



Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.
niewlasciwe polecenia przetozonych.
brak nadzoru.
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym.
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.
brak Ilub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii.
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy.
nieodpowiednie przejscia i dojscia.
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia.
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego.
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace.
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor.
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen.
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatdbw zastepczych.
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego.
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.
3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
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chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, atakze sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzglednieniu:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

- kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozehn dla zdrowia i zycia pracownikOw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozenh.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikbw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) Art. 21a
— Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

(podpis projektanta)



PROJEKT BUDOWLANY
czesc¢ rysunkowa

Kompleks przy ul. Kombatantow 3
74 — 320 Barlinek
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INSTALACJA ODGROMOWA

Kompleks przy ul. Kombatantow 3
74 — 320 Barlinek



PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA ODGROMOWA
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INSTALACJA ODGROMOWA
OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniej acy instalacji piorunochronnej

Na budynkach kompleksu budynkéw przy ul. Kombatantéw 3 w Barlinku zostata
wykonana instalacja odgromowa. Jest ona wykonana na wspornikach naciagowych. Instalacje
wykonano drutem ocynkowanym dn6. Jako przewody odprowadzajace zastosowano prety
stalowe dn6. Przewody odprowadzajgce zakonczono zigczami kontrolnymi. Od ztgcza do
uziomu utozono przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajgce zastosowano bednarke
ocynkowang 25x4mm.

Instalacja jest niekompletna, w ztym stanie technicznym i nie spetnia aktualnych norm. Z
tych wzgleddw nalezy jg w catosci wymieni¢. Remont zuzytych elementow jest bezcelowy.

2. Dobor urz gdzenia piorunochronnego

Na budynku nalezy zastosowac:

- LPS klasy llI

- elektryczna izolacja dostepnych przewoddéw odprowadzajgcych

Po zastosowaniu powyzszych srodkow obiekt spetnia warunki ochrony odgromowej

Dla budynku zostanie zaprojektowana:

- na dachu siatka zwodéw poziomych
- przewody odprowadzajace

- uziom typu B — uziom otokowy

Dla lll klasy urzadzenia piorunochronnego (LPS):
- oko siatki zwodu — 15x15m
- srednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi — 15m

Wymagana wartos¢ rezystancji uziomu R < 10Q

3. Ochrona przed napi eciem krokowym

Najwieksze zagrozenie wystepuje w przypadku urzadzenia piorunochronnego
posiadajgcego uziomy typu A (pionowe lub poziome). W przypadku uziomu typu B ( otokowy)
jest ono mniejsze.
Ochrona przed napieciem krokowym jest wymagana gdy zaden z warunkow:
- bardzo mate prawdopodobienstwo zblizenia sie na odlegtos¢ 3m od przewodow
odprowadzajacych
- bardzo krotki czas przebywania oséb w zagrozonym obszarze
- do odlegiosci 3m od przewodow odprowadzajacych rezystywnos¢ warstwy
powierzchniowej gruntu nie mniejsza niz 5kQm.
nie jest spetniony.
W przypadku projektowanego urzadzenia piorunochronnego zagrozenie nie wystepuije.

4. Ochrona przed napi eciem dotykowym
Ochrona przed napieciem dotykowym jest wymagana gdy zaden z warunkow:
- bardzo mate prawdopodobienstwo zblizenia sie na odlegtos¢ 3m od przewodow
odprowadzajacych
- bardzo krotki czas przebywania oséb w zagrozonym obszarze
- LPS skiadajacy sie z metalowej struktury lub stupéw wzajemnie potgczonych
- elektryczna izolacja dostepnych przewodéw odprowadzajacych (np. co najmniej 3mm
usieciowiony polietylen)
nie jest spetniony.

W przypadku projektowanego urzadzenia piorunochronnego zagrozenie nie wystepuje.
Jednak ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢



w rurach TELTAR RHDPEt dn40/3,7.

5. Wykonanie instalacji piorunochronnej

Istniejacy instalacje odgromowg nalezy zdemontowaé. Przewody na dachu pokrytym
papa utozy¢ po trasach pokazanych na rysunku. Przewody ukfada¢ na wspornikach
naciggowych (istniejace wsporniki nalezy wymieni¢ lub wyremontowac). Odcinki przewodow do
kominéw wentylacyjnych nalezy uktada¢ na wspornikach klejonych. Do wykonywania potgczen
pomiedzy przewodami stosowaé skrecane uchwyty. Do instalacji podtgczy¢ metalowe obrobki
oraz rynny. Przy kominkach wentylacyjnych nalezy zainstalowac iglice odgromowe.

Budynek zostanie docieplony warstwg styropianu. Ze wzgledéw estetycznych
projektowane jest umieszczenie przewodow odprowadzajgcych pod warstwg ocieplenia.
Poniewaz docieplenie nie stanowi warstwy tatwopalnej, nie ma koniecznosci zwiekszania
przekroju zwodu do 100mm2 . Jako przewody odprowadzajgce takze nalezy zastosowac druty
ocynkowane dn8. Przewody odprowadzajagce nalezy ukfada¢ pod warstwg ocieplenia
w bruzdzie pod tynkiem w rurach ochronnych TELTAR RHDPEt dn40/3,7 ( grubosc¢ scianki
3,7mm) . Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Ztagcza kontrolne
umiesci¢ w puszkach na cokole budynku, na wysokosci 0,2-0,5m.

Przewody uziemiajgace przebiegajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy wymienic
na bednarke ocynkowang 25x4mm. Przewody uziemiajgce potaczyC z uziomem otokowym.
Zaklada sie wykorzystanie istniejacego uziomu.

6. Uwagi i zalecenia

- catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN

- prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP

- wykonac pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej

7. Informacja dotycz aca BIOZ

Na zakres roboét przewidzianych niniejsza dokumentacija, kierownik rob6t zobowigzany
jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na: -roboty
montazowe, -maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robét, Przed
przystagpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapozna¢ sie z niniejsza
dokumentacja. Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien byc¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony.
W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwlocznie je unieruchomic¢ i odiaczy¢é od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Szczegblowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U. nr 120, poz. 1126. z 2003r oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.
U. nr 47, poz. 401. z 2003r.

Zakres robot:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej budynku
- wykonanie zewnetrznej instalacji odgromowej ,

- wykonanie uziemienia otokowego wokét budynku,



Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:
- istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,

- praca ha wysokosci

Przewidywane zagrozenie:

Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie wynikajace ze
specyfiki tych robo6t. Najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci, Zagrozenie moze
wystgpi¢ podczas wykonywania wykopow na uziemienia, Porazenie pradem elektrycznym w

czasie uzywania przenosnych narzadzi elektrycznych.

Sposéb prowadzenia instruktazu:

- Przed przystgpieniem do robot wskaza¢ zagrozenie, oraz sposoby zabezpieczenia przed

wypadkiem.

- Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych:
- wywiesic tablice ostrzegawcze,

- 0znaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2:2009

Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Prawo budowlane.
Prawo energetyczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Sternik
upr. bud-proj. KL 38/91;

Projektowat:
mgr inz. Stanistaw Raczynski
upr. bud-proj. SWK 0041/POOE/41

Sprawdzit:
inz. Zdzistaw Wiagcek
upr. bud-proj. KL14/99
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SZCZEGOLY WYKONAWCZE

Kompleks przy ul. Kombatantow 3
74 — 320 Barlinek



SZCZEGOL 1

Sposob klejenia ptyt izolacji termiczne].

ok

Lok
7

16 cm

16 cm

Ty

Pe
P

x 100 % / 40 %

Pe — efektywna powierzchnia przyklejenia
pfyty termoizolacyjnej do podfoza

P — powierzchnia pfyty termoizolacyjne]

przylegajgca do Sciany

SZCZEGOLY WYKONAWCZE

Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: _
inz._Jacek Stepiert Architekturo
ul Btawatng 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskioae 491 27400 Ostroviee S S w Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: Pi Tng.:nZ' Ki _— Rodzaj
: iotr Gilewski !
, projekiu: - PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch.
Sprawdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:

PB




SZCZEGOL 2 /brojenie wzmocnione — uktad siatek.

10 cm
Druga warstwa siatki

z widokna szklanego kfadziona
na zaktfad o szer. 10 cm

X vv‘!WMMy S
BRI IRILY ]
SR SR
‘0. 0.0 "‘ ~
ote! @,
o, O A ~
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R > . o
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",.‘» y N\ "Vr‘ o - . . .
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e N ke NN SN RO - .
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Piewsza warstwa siatki "pancernej

z widkna szklanego — ukfadana na styk
Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: _
inz._Jacek Stepieri Architektura
ul Btawatng 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskioae 491 27400 Ostroviee S S 2 Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
Data opracowania: czerwiec 2013r.

mgr inz.

opracenet | PowGlewsd | T rome: PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. arch.

S| dzif: f f
prawdzi Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:

SZCZEGOLY WYKONAWCZE | PB




Przekrdoj przez system z wykorzystaniem

S/ZC/ZEGOE 3 ofyt styropianowych.

SYSTEM  Z  WARSTWA  ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

I Sciana zewnetrzna

fgcznik izolaji termiczne]

warstwa srodka klejgcego

warstwa Srodka klejgcego +

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wfdokna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego:

SYSTEM  Z  WARSTWA  ZBROJACA  WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 m MIERZAC 0D POZIOMU TERENU)

=R ___ Sciana zewnetrzna

warstwa $rodka klejgcego

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

warstwa Srodka klejgcego

siatka z "pancerna” na szklanego

siatka z wfdokna szklanego

Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: _
ing._Jacek Stepieri Architektura
ul Btawatng 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskioae 491 27400 Ostroviee S S 3 Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: F’ioTrngillre]i/'ski _ Rodzaj
: projeci:  PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch.
Sprowdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:
SZCZEGOLY WYKONAWCZE PB




SZCZEGOL 4

Uftozenie
naroze.

pfyt

izolacji

termiczne]

Piyty izolacji termicznej

Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: _
5 n Architekt
inz. Jacek Stepieri rehftektura
ul Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskiego 49 27400 Ostrowise S\ Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: Pi Tng.:nZ' Ki Rodzaj
: jotr Gilewski %
. o PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch.
Sprowdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:

SZCZEGOLY WYKONAWCZE

PB




S7CZEGOr 5 Dodatkowe mocowanie fqcznikami mechanicznymi
pfyt styropianwych.

pasmo krawedziowe — 1,5m

N
-

LTI

|

|

|

|

|

|

|

V |
€ / ) € &
|

|

|

|

|

|

N
+

szerokos¢ budynku | do 8m |od 8m do 16m L)owyz'ej 16n"
pasmo krawedziowe ‘ 7,0m ‘ 1,5m ‘ 2,0m ‘

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic nie wczesniej niz po upfywie 24 h od przyklejenia piyt.

Zastosowanie fqcznkéw mechanicznych nie moze spowadowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt.

Dfugosé fgeznikdw powinna wynika¢ z rodzaju podfoza oraz grubosci materiafu izolacji termicznej, przy czym gfebokosc zakotwienia w podfozu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta fgcznikdow).

Nalezy stosowac fqczniki:

— plastikowe (w przypodku ocieplenia ptytami styropianowymi),

Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: ]
ins. Jacek Stepier Architektura 1:20
ul_Bfowatna 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskioae 491 27400 Ostroviee S S 5 Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: F’ioTrngillre]i/'ski _ Rodzaj
. projkte: - PROJEKT BUDOWLANY
X mgr inz. arch.
Sprowdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:
SZCZEGOLY WYKONAWCZE PB




SZCZEGOL 6

/brojenie naroznikdow
(np: okien, drzwi).

otworow w elewaciji

krawedzie pfyt nie mogaq
pokrywac sie z

krawedziami
otworaow

pfyty termoizolacyjne

— ze styropianu

Szczegdt A

parapet

SZCZEGOLY WYKONAWCZE

| ®
3
10-15cm Kolejnos¢ ukfadania siatek z widkna szklanego:
— siatka diagonalna ukfadana przy narozach otwordow
(pod kqtem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm
@ — siatka ukfadana wzdfuz krawedzi otworow
@ — siatka ukfadana w narozach otworow
Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: _
inz._Jacek Stepieri Architektura
ul Btawatng 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskioae 491 27400 Ostroviee S S 6 Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: F’ioTrngillre]i/'ski Rodzaj
. projekiu: - PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch.
Sprowdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:

PB
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SZCZEGOt 8

Docieplenie muru podokiennego.

SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

1.
2. 1ZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJACA
5 WYPRAWA ELEWACYJINA
6. USZCZELNIACZ
7. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU GR. 2 CM
8. OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ
9. WSPORNIK POD PARAPET — PEASKOWNIK 30X3
10. WARSTWA SPADKOWA Z MONTAZOWEJ ZAPRAWY Uwaga!
CEMENTOWEJ Jednoczesne stosowanie materiatow
roznych systemow jest niedopuszczalne!
Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: ]
ins. Jacek Stepier Architektura 1:5
ul Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
i [mwm“ 49, 27400 patrowice S S 8 Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nré4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
- mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowaf: Piotr” Gilewski Rodzaj
. projekte:  PROJEKT BUDOWLANY
X mgr inz. arch.
SprawdzH: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:
SZCZEGOLY WYKONAWCZE PB




SZCZEGOL 9

Docieplenie nadproza.

1. SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

2. 1ZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU

3. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
4. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA 7 WrOKNA SZKLANEGO
5. FARBA GRUNTUJACA

6. WYPRAWA ELEWACYJINA

7. USZCZELNIACZ

8. [1ZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU GR. 2 CM

Uwaga!

DOIGICIOS

Jednoczesne stosowanie materiafow
roznych systemow jest niedopuszczalne!

Pracownia Audyltorska Nr rys.:

Branza:

Architektura

Skala: 1:5

inz. Jacek Stepieri
ulBfawatng 22 27-400 Ostrowisc Sw.
Bracownia Projektowa
ul Kiliiskiego 49 27400 Ostrowiec Sw.
tol.fax. (041) 265 24 64

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegfosci 20

S 9 Inwestor:

Adres:

Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
kompleks przy ul. Kombatantow 3
74-320 Barlinek

czerwiec 20713r.

PROJEKT BUDOWLANY

Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74-320 Barlinek

3 mgr inz. arch.

Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
- Data opracowania:
. mgr inz. n
Opracowat: Piotr Gilewski Rodzaj
projektu:

s dait mgr inz. arch.

rawazifi: i i
P Andrzej Papierz 110/90/We Temat:

SZCZEGOLY WYKONAWCZE

Stadium:

PB




SZCZEGOt 10

Docieplenie oSciezy okiennych.

1. SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU
2. 1Z0LACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU
3. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
4. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. FARBA GRUNTUJACA
6. WYPRAWA ELEWACYJINA
7. USZCZELNIACZ
8. 1ZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU GR. 2 CM Uwagal! ) )
Jednoczesne stosowanie materiatow
roznych systemow jest niedopuszczalne!
Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: ]
ins. Jacek Stepier Architektura 1:5
ul Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
ul. Kiliiskiego 491 27400 Ostrowiec Sw. S w O Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tolfox. (041) 265 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
. mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowaf: Piotr” Gilewski Rodzaj
. projekte:  PROJEKT BUDOWLANY
X mgr inz. arch.
Sprowdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:
SZCZEGOLY WYKONAWCZE PB
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SZCZEGOL 13

Wykorczenie ogniomuru.

S
S,

PN s

AAQ@
N O

=

f==—————=——=

[ZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU

ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA 7 WELOKNA SZKLANEGO

FARBA GRUNTUJACA

WYPRAWA ELEWACYJNA

DYBEL MOCUJACY IZOLACJE TERMICZNA

SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

PAPA ASFALTOWA PODKtADOWA

PASKI BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ gr. 1,5 mm, szer. 100 mm
W ROZSTAWIE CO 450 mm KOTWIONE DO SCIANY ATTYKI
PRZEKEADKA Z PASKA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ PODKEADOWEJ

OBROBKA BLACHARSKA 7 BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ gr. 0,5 —

WKRETY SAMOWIERCACE Z PODKEADKA GUMOWA
KOLEK SZYBKIEGO MONTAZU

0,6 mm

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiafow
roznych systemow jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: ]
ins. Jacek Stepier Architektura 1:5
ul Btawatng 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskioae 491 27400 Ostroviee S S w 3 Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: F’ioTrngillre]i/'ski Rodzaj
. projekiu: - PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch.
Sprowdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:
SZCZEGOLY WYKONAWCZE PB




SZCZEGOL 14

Uszczelnienie dylatacji naroznej.

Uwagal!

Jednoczesne stosowanie materiafow
roznych systemow jest niedopuszczalne!

~ U~ N

. TASMA DYLATACYINA
. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA 7BROJONA SIATKA 7 WrOKNA SZKLANEGQO
. FARBA GRUNTUJACA

. WYPRAWA ELEWACYJNA

. SZNUR DYLATACYJNY

. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY

Pracownia Audyltorska

inz. Jacek Stepieri
ulBfawatng 22 27-400 Ostrowisc Sw.
Bracownia Projektowa
ul Kiliiskiego 49 27400 Ostrowiec Sw.
tol.fax. (041) 265 24 64

<

Nr rys.:

514

Branza:
Architektura

Skala: 1:10

Inwestor:
Gmina Barlinek
ul. Niepodlegfosci 20

Adres:

Szkota Podstawowa Nr4,

Publiczne

Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1

Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: Pi Tng.:nZ' Ki Rodzaj
' iotr Gilewski - N
, proekt: — PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch.

Sprawdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:

SZCZEGOLY WYKONAWCZE

PB




SZCZEGOL 15

Osadzenie kratki wentylacyjne].

—
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1. SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

2. IZ0LACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU

3. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
4. 7APRAWA 7BROJONA SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO

00~ O» U

. FARBA GRUNTUJACA

. WYPRAWA ELEWACYJNA

. STALOWA KRATKA ZAMYKAJACA OTWOR WENTYLACYJINY
. TULEJA Z PCV

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiafow

roznych systemow jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala: ]
ins. Jacek Stepier Architektura 1:5
ul Btawatng 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskioae 491 27400 Ostroviee S S w 5 Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: F’ioTrngillre]i/'ski Rodzaj
. projekiu: - PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch.
Sprowdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:
SZCZEGOLY WYKONAWCZE PB




SZCZEGOL 16

Montaz nawiewnika w oknie PCV.

miejsce frezo

wania otworu

wewnqtrz

UWAGA:

miejsce frezowania otworu

na zewnqtrz

W oscieznicy okiennej wyfrezowa¢ otwdr dla zapewnienia
przepfywu powietrza przez nawiewnik. Wymiary otworu
dostosowa¢ do wymiaréw zastosowanego nawiewnika.

SZCZEGOLY WYKONAWCZE

Pracownia Audylorska Nr rys.: Branza: . Skala:
inz._Jacek Stepiert Architekturo
ul Btawatng 22 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestor: Adres:
Kiliiskioae 491 27400 Ostroviee S S w 6 Gmina Barlinek Szkota Podstawowa Nr4, Publiczne
tedox. (G41) 260 24 64 ul. Niepodlegtosci 20 Gimnazjum Nr2, Przedszkole Nr 1
Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 74—320 Barlinek kompleks przy ul. Kombatantéw 3
mgr inz. arch. 74-320 Barlinek
Projektowat: Zbigniew Doktér 227 /KL/72
. Data opracowania: czerwiec 2013r.
Opracowat: Pi Tng.:nZ' Ki Rodzaj
: jotr Gilewski £
, projekiu: - PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch.
Sprawdzit: Andrzej Papierz 110/90/We Temat: Stadium:

PB
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SZCZEGOL 1

3

Pokrycie dwuwarstwowe z papy.

Uwaga!

Stare, zawilgocone, istniejgce warstwy papowe nalezy sperforowat poprzez
nawiercanie ich wiertfem w ilosci 10 otwordw na kazdy metr kwadratowy
pokrycia, w celu szybszego odprowadzenia wilgoci za starego pokrycia.

e //
S
S .
// g /
/
/ N

S
/
/
/
P /

s

/ /

s S
S S S
/ /
/ S

oSS S S S

podfoza;

— projektowany podkfad gruntujgcy;
— istniejgce pokrycie dachowe z papy;
— szlichta wyréwnawcza;

— ptyty dachowe prefabrykowane;

— przestrzen wentylowang;

— projektowana izolacja termiczna z granulatu wefny mineralnej;
— izolacja termiczna gr. 6em;

— piyty stropowe kanafowe gr. Z4cm

— projektowana papa wierzchniego krycia zgrzewalna;
— projektowana papa podkfadowa aktywowana termicznie z funkcjg wentylowania

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiafow
roznych systemow jest niedopuszczalne!
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SZCZEGOL 19

Osadzenie wpustu dachowego

dodatkowy pas papy podkfadowej
wokd1 wpustu dachowego o wym.
100 cm x 100 cm

obnizenie poziomu strefy osadzenia
wpustu dachowego (w promieniu 25 cm
od osi wpustu)

min 50 ¢

uszczelnienie

— projektowany podkfad gruntujgey;
— istniejgce pokrycie dachowe z papy;
— szlichta wyrdwnawcza;

— piyty dachowe prefabrykowane;

— przestrzen wentylowana;

mineralnej;
— izolacja termiczna gr. 6em;
— plyty stropowe kanafowe gr. 24cm

— projektowana papa wierzchniego krycia zgrzewalna;
— projektowana papa podkfadowa aktywowana
termicznie z funkcjg wentylowania podfoza;

kratka ochronna wpustu dachowego
wraz z elementem mocujgcym

ocieplenie wpustu
dachowego

— projektowana izolacja termiczna z granulatu wefny

Uwaga!

ist. rura odprowadzajgca
kanalizacji deszczowe]

Jednoczesne stosowanie materiafow
roznych systemow jest niedopuszczalne!
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