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papa termozgrzewalna

papa podkiadowa

warstwa wyréwnawcza

plyty korytkowe oparte na $ciankach azurowych z cegly
strop prefabrykowany gestozebrowy

tynk

terakota

warstwa wyréwnawcza

strop prefabrykowany gestozebrowy
tynk

terakota

warstwa wyréwnawcza
podbudowa z betonu
Zwir

papa termozgrzewalna

papa podkiadowa

izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
strop - plyta zelbetowa

sufit podwieszany

tynk

Przekroj A-A, B-B, C-C
Przedszkole Miejskie nr 2 w Barlinku
Oddzial Ztobkowy

papa termozgrzewalna

papa podktadowa

izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
strop - ptyta zelbetowa

tynk

tynk
sciana z cegty ceramicznej petnnej gr. 38 cm
tynk

tynk
$ciana z cegly ceramicznej peinnej gr. 51 cm
tynk

tynk

$ciana z betonu komdrkowego gr. 24 cm
izolacja termiczna - styropian gr. 8 cm
tynk cienkowarstwowy

skala 1:100

SG-051 ‘ Sciany w gruncie

Sciany w gruncie ociepli¢ do poziomu faw fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS 300-034
o wspotczynniku A=0,034W/m>K gr. 11 cm.

$G-038 Sciany w gruncie

Sciany w gruncie ociepli¢ do poziomu faw fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS 300-034
o wspotczynniku A=0,034W/m>K gr. 12 cm.

SZ-051 ‘ Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem EPS 70-031 o wspotczynniku
A=0,031W/m>K gr. 10 cm.

SZ-038 ‘ Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem EPS 70-031 o wspotczynniku
A=0,031W/m*K gr. 11 cm.

STR-W ‘ Stropodach

Stropodach ociepli¢ granulatem wetny szklanej o wspétczynniku przewodzenia ciepta  A=0,040W/m*K
gr. 16 cm.

UWAGA:
Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem EPS 70-031 o wspotczynniku A=0,031W/m*K gr. 2 cm.
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Przedszkole Miejskie nr 2, Oddziat Ztobkowy
ul. Podwale 9

74 - 320 Barlinek

woyj. zachodniopomorskie

Data opracowania: 16 GRUDNIA 2012

Sprawdzit:

Funkcja: Imie i nazwisko: Nruprawnien: | Podpis:
) mgr inz. arch.
Projektowa: Zbigniew Doktor 227/KLI72
mgr inz.
Opracowata: | Ewelina Jedlikowska
mgr inz. arch. 110/90/WE

Andrzej Papierz

Rodzaj projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Stadium:

PRZEKROJ A-A, B-B, C-C PB




