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Oswiadczenie

Do projektu budowlanego modernizacji wewnetrznej instalacji c.o. w budynku

Publicznego Przedszkola nr 1, Odziat Ztobkowy zlokalizowanego w Barlinku.

Inwestor: Adres budowy:
Gmina Barlinek Publiczne Przedszkole nr 2,0ddziat
Urzad Miejski w Barlinku Ztobkowy
ul. Niepodlegtosci 20 ul. Podwale 9
74-320 Barlinek 74-320 Barlinek

Na podstawie Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 2004. Prawo Budowlane / jednolity tekst
Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami /

Oswiadczamy, iz dokumentacja projektowa dla budynku Publicznego Przedszkola
nr 2, Oddziat Ztobkowy w Barlinku zostala opracowana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej na dzien
opracowania projektu, wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT
L.p Imie i Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
inz. inst. sanitarne 142/Tbg/98
Krzysztof Buczynski
1
SPRAWDZAJACY
L.p Imie i Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis ‘
mgr inz. inst. sanitarne PDK/0175
1 Anna Malinowska /PWQOS/05




WOSEWODAT ARG BRZESKE '
Hr 142/T68/98  Tarmobraeg, 1996.12.14.-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Ustawy z dnia 7 lipea 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 994

z péin. am.) craz § 3 ust 1, § 4ust2, §9ust. I pkt 112 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennef i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji tecknicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.33

2 1995r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnesgo,

Na podstewie art. | 2 ust, 2 art. [3ust. | pkr ] iustd, arl. I4 ust ! pkt 4

zza'dajg

FPanw Krzpsztofowt Stanistawowi BUCZVNSKIEMU
ur. 13 lipea 1971r. w Tarnobrzegu .
inZynier w zakresie urzqdzert sanitarnych |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
do pro Jngfcwmzfa bez ogrméczeff W §p ecjalnosci instalacyjnef

w zakresie siect, instalagii { urzadzeri: wodociqggowych
[ kanalizacyinych, ciepluych, wentylacyjrnych { gazowych.

cwrienia  budowlane do projeltowania bez cgraniczen stanowiq réwniez
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PODKARPACKA
OKREGOWA
Il zZ B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2011-11-18

" (mieiscowosé, data)

Zaswiadczenie

Krzysztof Buczyriski
Wysplaﬁsklego 15/82

Pan/Pani ..

miejsce zamieszkania ..... PO PSPPI SN ferroasrasvme

39«400 Tarnobrzeg

IR R TV TE T T TP PO ppa CabvarBY aABHAN OB OB EY

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/1S/0573/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ........c..cormiiiecans

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
-07- 12-12-31
od dnia 20120701 ....... do dnia 20 ......................
Przewodniczaey Rady
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35060 Rreszdw, ul. Slowackiage 28; pok. 808, tel: #4281

7 850G-77-05, +48 17 850.77-08, fax +48 17 8507787,

waawingynior.rzeszow.pl, e-mall: pdk@piib.org.pl




PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego 20

PDK OIB/KK/0054/0036 105 Rzesz6y, 2005-12-50

DECYZyn

Na podstawic zr124 ust.] pkt 2 ustawy z dnja 5 grudnia 2000 r. o s2morzadach Z2wodowycly
z2rchitekiéw, In2yniergw budownictwa oraz  urbanis(gw DzU. = 2007 r. NroJ poz.42
zZpéin. zm )i 23 ustIpkt ] j2 » 21014 ust ] pkt 4 usawy z dnja 7 lipca 19?4 r. Prawg budﬁowlanc
(tekst Jednoliy: Dz () - 2003 r. Nr 207 P02.2016 z pozri- zZm.) oraz § |12 pkt1i§3 ust. 1, § 2.3 ust. |
oraz § 29 rozporzadzenia Minjspg Inﬁ‘aStruktur}’ Z dnia 18 maja 2005 r. Sprawie Samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 96 poz. 8] 7)

stwierdzamy . Ze

Pani ANNA MALINO WSKA
_ magister inZynjer
(xicrunel: studidw- budowzﬁctwo w zakresie urzadzeri sanitamych )
ur. 05 lipca 1973 L., miejsce urodzenis - Tamobxzcg
otrzymala

UPRAWN[ENIA BUDOwLANE
numer ewidencyjny PDK/0175 /PWOS/05

do profektewzniz Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
W specjalnosci insta!a’cyjnej W zakresie sieci, instalacji lurzadzes Cieplaych,
wenl‘ylacy}nych, gazowych, wodociqgowych i kanahzacyjnych,

UZASADNIENIE
Wzwiazky 2 Uwzgledniciiem w catoze; Z3dania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodcks_u )
pPostepowania adm;’nislr.:c_\jncgo (DzU. Z2000 r. Nrog POz 1071 z pésn, zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. ’

Zakres nadan ych Uprawnier budg wlanych wskazano na odwrocie decyzji.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowgj Komisji Kwaliﬁkac,\'jncj Polskicj [zby Inij'ﬁ":cré“’
Budowniciuwa w \‘.':.—szawic, za pos'rcdnic(wcm Podkarpackicj Okrcgowcj [zby Inzynicrow Budowmctwa
wRzeszowie w teainic 14 daj o daty jej doreczenis.
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OLCZLGOIOWY ZAKICS uprawnicn .
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen 8
w specjalnosdci instalacyjncj w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen cicplaych,
“wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowig podstawe do:
l. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w specjalnogei

objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru autorskiego,
Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
Kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, -
wykonywanie nadzoru inwestorskicgo,
sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektgw

art. 62 ust 5 ustawy.

Lo

I

budowlanych z zastrzezeniem

L)

II. Namocy §3 ust. 11§23 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

"W sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic tej specjalnosci,

- projextowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktemn budowlanym,
tekim juz:. sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2012-02-09

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

......................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

, . . PDK/IS/0048/06
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... LT
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

cka Dkregowa lzba Ingynieréw Budownictwa
0; pok, 608, tel.: +43 17 850-77-05, +48 17 880-77-086, fax +48 17 §50-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail pdk@piib.org.pt

Niniejsze zadwiadczenie wazne jest g
od dnia 20120301 ...... do dnia ....2.9.1.??92.???.... E;

20w, ul. Slowackise

Przewodniczgey Rady
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IZBY INZYNIEROW BUROWNICTWA

<

35088 Rzas

mgrinz. féignie'&ff}efyﬁa



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno — buduwlany,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje c.o.

3. Opis instalaciji c.o.

Podstawy oblicze n instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji C.O. wykonano na podstawie nastepujacych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatura obliczeniowa zewnetrzna PN-82/B-02403

- wspotczynnik przenikania przegrod PN EN 6946: 2008
- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen PN EN 12831: 2006

oraz przeprowadzonego audytu energetycznego budynku.

Dane ogolne

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 , Oddziat Ztobkowy bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem istniejgcym,
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym, wykonanym w technologii

tradycyjnej.
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Instalacja centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku obejmuje
wszystkie pomieszczenia administracyjne, dydaktyczne, socjalne |
gospodarcze.

Tematem tego opracowanie jest instalacja centralnego ogrzewania,
zaprojektowana jako ciSnieniowa z  obiegiem  wymuszonym,
rozprowadzajgca czynnik grzewczy w uktadzie poziomoéw dwururowych.
Parametry czynnika grzewczego 75/65°C. Odpowietrzenie instalacji przy
pomocy odpowietrznikOw automatycznych znajdujgcych sie na pionach

oraz recznych umiejscowionych na elementach grzejnych (grzejniki).

Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wynosi: Q = 66001W.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 75 / 65°C

Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejacy wezet cieplny.

Instalacja wodna

Instalacje c.o. doprowadzajgcg ciepto do poszczegolnych grzejnikéw
stanowig 22 obiegi grzewcze. W budynku poziomy gtéwne prowadzone
po wierzch $cian nalezy obudowac¢ ptytami kartonowo gipsowymi,
zaszpachlowac i pomalowac¢ w kolorze poszczegolinych pomieszczen. Nie
nalezy obudowywac pionow, rozprowadzajacych ciepto do grzejnikow,
umieszczonych na filarach miedzyokiennych oraz galgzek do
poszczegolnych grzejnikow.

Istniejace obudowy grzejnikdw nalezy zdemontowac na czas prowadzenia
rob6t a nastepnie zamontowa¢ w miejscach gdzie zostaly zatlozone

grzejniki.
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W pomieszczeniach techniczny nie nalezy obudowywaé przewoddéw
ptytami k-g a jedynie wykonac na nich izolacje cieplna.
Instalacje podiaczy¢ do istniejgcych zaworéw kulowych zamontowanych
na poszczegolnych obiegach.
Przewody
Catosc¢ instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych
czarnych ze szwem ogolnego stosowania.
Potaczenia rur stalowych nalezy wykonaé poprzez spawanie gazowe, a
potgczenia gwintowane nalezy wykona¢ przy armaturze, oraz w
miejscach gdzie zachodzi obawa ze nieuwazne spawanie mogtoby
zmniejszy¢ przekroj rury i zwiekszyé opor przeptywu.
Uszczelnienie potaczen gwintowanych nalezy wykonac¢ stosujgc np.
konopie oraz pasty miniowe.

Otwory po przebiciach przez Sciany i stropy oraz bruzdy powstate po
demontazu przewodow nalezy wypetniaé zaprawg cementowo z

zatarciem i zamalowaniem miejsc po przebiciach.

Rurociggi z rur stalowych po ich montazu nalezy oczysSci¢ z rdzy i
pomalowa¢ dwukrotnie (farbg antykorozyjng x 1 1 farba
nawierzchniowg x 1). Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie
przeptukaé, wyregulowac¢ hydraulicznie i wykona¢ probe szczelnosci na
ciSnienie odpowiadajace maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejscia rurociggow przez sciany budynku nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych o takich wymiarach aby wystawaly one po okoto 2cm

po wykonczeniu powierzchni $cian.

Elementy grzejne
Zastosowano uniwersalne grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami
grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone sg w ostony boczne

i ostone gorng typu grill.
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Cztery boczne otwory przylgczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2 "
umozliwiajg poditgczenie boczne zarbwno z prawej jak i lewej strony.
Przed kazdym grzejnikiem nalezy zastosowa¢ na zasilaniu zawor
termostatyczny z glowica termostatyczng a na powrocie zawor
odcinajacy.

Typy i wymiary grzejnikbw podano na rysunkach, mozna takze
zastosowac zamiennie grzejniki o innych wymiarach z zachowaniem ich

mocy cieplnej.

Regulacja hydrauliczna instalacji
Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego
przez grzejniki stuzg zawory termostatyczne z regulacjg wstepng .

Wartosci nastaw podane sg na rozwinieciach.

Izolacja cieplna

Po malowaniu rurociggi instalacji c.o. zaizolowa¢ cieplnie przy pomocy
otulin termoizolacyjnych o grubosci 30 mm. Zaizolowaé nalezy gtéwne
przewody rozprowadzajgce od rozdzielaczy do poszczegoélnych pionow.

Pionéw oraz gatgzek do poszczegolnych grzejnikow nie izolowac.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji C.O. bedzie sie odbywac poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone na
kazdym z pionow oraz w najwyzszych punktach instalacji.
Odpowietrzenie  grzejnikbw bedzie sie odbywatlo za pomocag
odpowietrznikbw automatycznych montowanych w grzejnikach.

Préby szczelno $ci

Przed przystgpienie do zakrycia rur warstwg betonu nalezy wykonaé¢ prébe na zimno, a
nastepnie na gorgco zgodnie z hormg PN-92/C-89017. Prébe wykona¢ na cisnienie 0,9
MPa i uzna¢ jg za zadawalajgcq jezeli odczyt na manometrze nie zmieni sie przez

okres 30 minut. Z proby wylaczy¢ naczynie przeponowe i zawor bezpieczenstwa.
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Informacja BIOZ

Dotyczy koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane)

Temat: Wymiana instalacji sanitarnych w Budynku Przedszkol a
Miejskiego nr 2 , ul. Podwalell, 74-320 Barlinek

1. Zakres robot sanitarnych

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

2. Przewidywane zagro zenia mog ace wyst gpi€é podczas realizacji
robot
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, roboty wykonywane na

rusztowaniu , prace spawalnicze, prace wyburzeniowe.

3. Instrukta z pracownikow

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni pracownicy, ktorzy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczenie do okreslonych robot.
Zabrania sie zatrudnia¢ pracownikdw na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz pracownikdédw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy
uwzgledniajgc przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. ( Dz.U.
nr 13 poz. 93 z 1972)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129
poz 844 z 1997 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 ).

4. Zalecane s$rodki techniczne i organizacyjne.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PB oraz przepisami BHP

- Przed rozpoczeciem robot wykona¢ dokladng lokalizacje istniejgcych
przewodow elektrycznych podtynkowych i na tynkowych.

- ZachowaC szczegolna ostrozno$é przy prowadzeniu prac z uzyciem
dzwigu.

- Zachowa¢ szczegolna ostroznos¢ przyprowadzeniu prac spawalniczych.

- Po zakonczenie budowy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Kierownik Budowy jest zobowi gzany do sporz adzenia planu BIOZ.
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