OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujace normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- instalacje wody cieptej

3. Opis instalacji wody ciepte;

Zrodto zaopatrzeniaw wod €

Zrodlem zaopatrzenia rozpatrywanego obiektu w wode jest istniejaca
miejska sie¢ wodociggowa.

Przytagcze zakonczone jest zestawem wodomierzowym usytuowanym na
parterze budynku.

Rozwi gzanie instalacji wodnej
Zrodiem cieptej wody bedg dwa podgrzewacze cieptej wody uzytkowe;.
Pierwszy, projektowany o pojemnosci 400 I, potgczony jest z czterema
| potaczony z weztem cieplnym. Podgrzewacze sg ze sobg potgczone i
wspotpracujg ze soba.

Instalacja wody cieptej jest z cyrkulacjg. Na przewodzie cyrkulacyjnym,

przed istniejgcym podgrzewaczem, znajduje sie pompa cyrkulacyjna.



Opis instalacji
* Przewody i armatura
Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur
polipropylenowych grubosciennych PN20, stabilizowanych  wkiadkg
aluminiowg , taczonych przez zgrzewanie.
Zgrzewanie rur stabilizowanych wykona¢ wedlug wytycznych
producenta.
Potaczenia rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez zigczki PP z
gwintami metalowymi. Uszczelnienia potgczen gwintowanych
wykonaé tasma teflonowa.
Gtowne przewody rozprowadzajgce wode cieptq uklada¢ wedtug
rysunkéw projektu.
Przewody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, wyjgtkiem sg pomieszczen kuchennych gdzie instalacje
wodng nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki tak aby przykrycie
wylewkg wynosito minimum 3cm.
Dla rur prowadzonych w bruzdach sciennych minimalna grubosc¢
warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie
stosowanie siatki tynkarskie;.
Przejscia przewodéw przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych
z tworzyw sztucznych  wypetnionych  elastyczng masg
uszczelniajaca.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych mocowa¢ do
konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa, przewody prowadzone
przy podgrzewaczach mocowac¢ za pomocag obejm metalowych z
wktadkg gumowg z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta
rur.
Podejscia do przyboréw wykonaé przy pomocy trojnikdw ustalonych
w bruzdzie sciennej i owing¢ otuling termoizolacyjng, pozostawiajgc

miejsce na ruchy wynikte z wydtuzen termicznych.



Podejscia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z
chwytem mocujgcym 1 zakonczono zaworkami  kulowymi
DN15/12mm. Polgczenie z armaturg czerpalng wezykami
elastycznymi — umywalki, zlewozmywak i miski ustepowe.
Uszczelnienia potaczenh gwintowanych wykona¢ tasma teflonowa.
Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylenu wymaga
izolacji termicznych np. z pianki dla rur prowadzonych natynkowo
oraz dla instalacji podtynkowych .
Minimalna grubosc¢ izolacji wynika z miejsca prowadzenia
przewodoéw i temperatury wody :
- ciepta woda prowadzona w bruzdach pod tynkiem i
posadzce - 13 mm,

Cyrkulacje cieptej wody zapewni istniejgca pompa cyrkulacyjna.
Zabezpieczenie podgrzewaczy C.W.U. stanowig: membranowe
zawory bezpieczenstwa - podgrzewacz 400 |, oraz podgrzewacz
135 | o ci$nieniu otwarcia 6bar, oraz naczynie wzbiorcze
przeponowe dla obydwu podgrzewaczy.

Za podgrzewaczami na przewodzie cieptej wody uzytkowej nalezy
zamontowac termostatyczny zawér mieszajagcy o0 srednicy 17. W
celu obnizenia jeszcze bardziej temperatury cieptej wody nalezy
zamontowa¢ dodatkowy zawoér mieszajacy o Srednicy %2” , z calym

osprzetem.

* Proba szczelno sci
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd sciennych nalezy
wykonaé probe szczelnosci wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych”, przy
ciSnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego jednak nie

mniej niz 0,9 MPa.



* Plukanie i dezynfekcja instalaciji
Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy dokfadnie

przeptuka¢ wodg oraz poddac dezynfekcji.

Obliczenia
Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-
01706 przeptywéw normatywnych nizej wymienionych przyboréw

sanitarnych:

Umywalka szt.19 * 0,14 = 2,66 [I/s]
Zlewozmywak szt. 6*0,14 = 0,84 [l/s]
Natrysk szt. 3*0,30 =0,90 [l/s]

S = 4,40 [I/s]

q=4,4*(Zqn **" - 3,41

q = 3,15 [l/s] = 11,34 [m¥h]



Informacja BIOZ

Dotyczy koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane)

Temat: Wymiana instalacji sanitarnych w Budynku Publiczneg o]
Przedszkola nr 2,0ddziat Ziobkowy ul. Podwale 9, 74-320

Barlinek

1. Zakres robot sanitarnych

Wykonanie instalacji wody cieptej.

2. Przewidywane zagro zenia mog ace wyst gpié podczas realizacji
robot
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, roboty wykonywane na

rusztowaniu , prace spawalnicze, prace wyburzeniowe.

3. Instrukta z pracownikow

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni pracownicy, ktorzy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczenie do okreslonych robat.
Zabrania sie zatrudnia¢ pracownikdw na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz pracownikdéw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy
uwzgledniajgc przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. ( Dz.U.
nr 13 poz. 93 z 1972)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129
poz 844 z 1997 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 ).

4. Zalecane s$rodki techniczne i organizacyjne.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PB oraz przepisami BHP

- Przed rozpoczeciem robot wykona¢ dokladng lokalizacje istniejgcych
przewodow elektrycznych podtynkowych i na tynkowych.

- ZachowaC szczegolna ostrozno$é przy prowadzeniu prac z uzyciem
dzwigu.

- Zachowa¢ szczegolna ostroznos¢ przyprowadzeniu prac spawalniczych.

- Po zakonczenie budowy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Kierownik Budowy jest zobowi gzany do sporz adzenia planu BIOZ.



