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INSTALACJA ODGROMOWA
OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy instalacji piorunochronnej

Na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku przy
ul. Podwale 11, zostata wykonana instalacja odgromowa. Jest ona
wykonana na wspornikach naciggowych i odstepowych. Instalacje
wykonano drutem ocynkowanym dn6. Jako przewody odprowadzajgce
zastosowano prety stalowe dn6 uktadane na wspornikach naciggowych.
Przewody odprowadzajgce zakonczono ztgczami kontrolnymi. Od ztgcza
do uziomu utozono przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajgce
zastosowano bednarke ocynkowang 25x4mm.

Instalacja nie spetnia aktualnych norm i nalezy jg wymieni¢. Remont
zuzytych elementow jest bezcelowy.

2. Dobér urzadzenia piorunochronnego

Na budynku nalezy zastosowac:

- LPS klasy llI

— elektryczna izolacja dostepnych przewodow odprowadzajgcych

Po zastosowaniu powyzszych srodkéw obiekt spetnia warunki ochrony
odgromowej

Dla budynku zostanie zaprojektowana:
— na dachu siatka zwodow poziomych
— przewody odprowadzajgce

— uziom typu B - uziom otokowy

Dla Il klasy urzgdzenia piorunochronnego (LPS):
— oko siatki zwodu — 15x15m
— Srednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi - 15m

Wymagana wartos¢ rezystancji uziomu R<30Q
3. ochrona przed napigciem krokowym

Najwieksze zagrozenie wystepuje w przypadku urzgdzenia piorunochronnego
posiadajacego uziomy typu A (pionowe lub poziome). W przypadku uziomu typu
B ( otokowy) jest ono mniejsze.

Ochrona przed napieciem krokowym jest wymagana gdy zaden z warunkéw:

— bardzo mate prawdopodobienstwo =zblizenia sie na odleglos¢ 3m
od przewoddéw odprowadzajgcych

— bardzo krétki czas przebywania oséb w zagrozonym obszarze

- do odlegtosci 3m od przewoddéw odprowadzajgcych rezystywnos¢ warstwy
powierzchniowej gruntu nie mniejsza niz 5kQm.

nie jest spetniony.

W przypadku projektowanego urzadzenia piorunochronnego zagrozenie moze
wystepowac w rejonie wejs¢ do budynku. W tych miejscach nalezy zainstalowac
tabliczki informacyjne.



4. ochrona przed napieciem dotykowym

Ochrona przed napieciem dotykowym jest wymagana gdy zaden z warunkow:

— bardzo mate prawdopodobienstwo zblizenia sie na odlegtos¢ 3m od
przewodow odprowadzajacych

— bardzo krotki czas przebywania os6b w zagrozonym obszarze

— LPS skfadajacy sie z metalowej struktury lub stupéw wzajemnie potgczonych

— elektryczna izolacja dostepnych przewodéw odprowadzajgcych (np. co
najmniej 3mm usieciowiony polietylen)

nie jest spetniony.

W przypadku projektowanego urzgdzenia piorunochronnego zagrozenie moze

wystepowac w rejonie wejs¢ do budynku. W tych miejscach nalezy zainstalowac

tabliczki informacyjne.

Wszystkie przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢ w rurach TELTAR RHDPEt

dn 40/3,7.

5. Wykonanie instalacji piorunochronnej

Istniejacq instalacje odgromowg nalezy zdemontowaé. Sposdb wykonania
instalacji pokazano na rysunkach. Na dachu na kominach wentylacyjnych dokonaé
wymiany stalowych wspornikow i utozy¢é zwody poziome z drutu ocynkowanego dn8.
Wsporniki instalowa¢ w odstepach co 1m.

Do instalacji podtgczy¢ projektowane swietliki dachowe. Pozostate konstrukcje
metalowe nalezy pozostawi¢ bez zmian. Nalezy je potaczy¢ z projektowang instalacjg
zwodow poziomych.

Przewody utozyé po trasach pokazanych na rysunku. Do wykonywania
potaczen pomiedzy przewodami stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji podtaczy¢
metalowe obrébki oraz rynny. Obok wentylatoréw zainstalowac iglice o wysokosci
0,5m wyzszej od nich. Wsporniki naciggowe nalezy wyczysci¢ i zakonserwowac lub
wymieni¢ na nowe.

Budynek zostanie docieplony warstwg styropianu. Ze wzgledéw estetycznych
projektowane jest umieszczenie przewodéw odprowadzajgcych pod warstwg
ocieplenia. Poniewaz docieplenie nie stanowi warstwy tatwopalnej, nie ma
koniecznosci zwiekszania przekroju zwodu do 100mm? . Jako przewody
odprowadzajgce takze nalezy =zastosowaC druty ocynkowane dn8. Przewody
odprowadzajgce nalezy uktada¢ pod warstwg ocieplenia w bruzdzie pod tynkiem w
rurach ochronnych TELTAR RHDPEt dn40/3,7 ( grubos$¢ sScianki 3,7mm) . Ztgcza
kontrolne umiesci¢ w puszkach na cokole budynku, na wysokosci 0,5-0,7m. Przewody
uziemiajgce przebiegajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy pozostawi¢ bez
zmian. W przypadku ich ztego stanu technicznego wymienic na bednarke
ocynkowang 25x4mm.

W przypadku ztego stanu technicznego uziomu otokowego nalezy wykonac
uziom szpilkowy. Uziom wykonywac z pretéw pomiedziowanych dn17,2. Dla kazdego
uziomu wbic¢ trzy prety o dtugosci 3m i potgczyc€ je bednarkg ocynkowang 25x4.

6. Informacja dotyczaca BIOZ



Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot
zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy
Zwrocic na:

-roboty montazowe,
-maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robat,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznaé
sie z niniejsza dokumentacja.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robo6t powinien byc
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosc¢, by¢é obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek
jego uszkodzenie, nalezy bezzwitocznie je unieruchomic i odtgczy¢é od zasilania w
energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o
napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126. z 2003r oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401. z 2003r.

Zakres robot:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej budynku
- wykonanie zewnetrznej instalacji odgromowej ,

- uzupetnienie uziemienia otokowego wokdét budynku,

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:

- istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,

- praca na wysokosci

Przewidywane zagrozenie:

Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie wynikajgce
ze specyfiki tych robdt. Najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,
Zagrozenie moze wystgpi¢ podczas wykonywania wykopdw na uziemienia. Porazenie
pradem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzadzi elektrycznych.

Sposob prowadzenia instruktazu:
- Przed przystgpieniem do robot wskaza¢ zagrozenie, oraz sposoby zabezpieczenia
przed wypadkiem.
- Wskazanie srodkoéw zapobiegajgcych:
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,
- 0znaczy¢ miejsce pracy,
- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.
7. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-IEC 60364

PN-EN 62305-1:2008
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-2:2009

PN-EN 62305-4:2009

Prawo budowlane.

Prawo energetyczne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Komplet

Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogodlne.
Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia.

Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Uwagi i zalecenia

- catos¢ prac wykonac zgodnie z PN
- prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP
- wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej
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