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INWENTARYZACJA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNA
WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W BARLINKU

1. Podstawa opracowania:
mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:500,
wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa.

2. Cel inwentaryzaciji:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania
dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 2
przy ul. Podwale 11 w Barlinku.

3. Dane ogdlne:

- rok budowy -1973r.

- dtugosc¢ budynku -42.27 m

- szeroko$¢ budynku -15.69 m

- powierzchnia zabudowy - 539,22 m?

- powierzchnia taraséw - 218,56 m?

- powierzchnia uzytkowa -1101.01 m?

- kubatura brutto -4350.23 m?

- ilos¢ kondygnaciji -2

- podpiwniczenie - pod czescig budynku
- wysokos$¢ budynku ~4.00, 6.20, 7.30, 9,40 m
- podziat budynku na grupe wysokosci niski (N), 12 m <h

- przeznaczenie budynku przedszkole

4. Opis stanu istniejagcego, charakterystyka obiektu:

Opracowaniem objeto budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Podwale
11 w Barlinku. Potozony na dziatce nr ewid. 129/11, obreb 2 Barlinek. Jest to
budynek wolno stojacy, 2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Wykonany w
technologii tradycyjnej ze stropodachem wentylowanym, dwuspadowym, pokryty
papa. Bryta budynku ma ksztatt ztozony. Elewacja frontowa o dtugosci 42.27 m,
elewacja boczna o dtugosci 15.69 m.

5. Opis konstrukcji budynku

fundamenty — Zzelbetowe wylewane, posadowione ponizej poziomu gruntu;
$ciany fundamentowe ceglane;
$ciany zewnetrzne — murowane gr. 45 cm z cegty petnej obustronnie tynkowanej;
stropy — prefabrykowany gestozebrowy;
stropodach - ptyty korytkowe oparte na sciankach azurowych z cegty;
izolacja pozioma — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym;
tynki — cementowo-wapienne kat. IlI;

- podtogi i posadzki — wylewka betonowa, parkiet, terakota, wyktadzina PCV;
obrobki blacharskie — blacha ocynkowana;

« orynnowanie — blacha ocynkowana;
wentylacja — grawitacyjna, mechaniczna;
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6. Stolarka:
okienna - drewniana; z PCV;
drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku — z PCV,z drewna i ze stali;

7. Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w instalacje:

instalacja elektryczna,
instalacja c.o.,

sieC wodociqgowa,
kanalizacja,

instalacja odgromowa.

8. Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéow:

inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko,

budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12
lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

usuwanie odpaddéw statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako Srednie
wartosci jednostkowe powstawania odpadoéw statych przyjmuje sie 2,8 dm?/24h
dla jednego uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych
oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktécenia,

charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

9. Ocena stanu technicznego budynku:

stan techniczny elementéw konstrukcji ocenia sie jako dobry;

stolarka okienna — nowa - z PCV, stan techniczny dobry; stara —
drewniana, stan techniczny zly.

stolarka drzwiowa

- drzwi do budynku na parterze — nowe — z PCV stan techniczny dobry; stare —

drewniane, stan techniczny zly;

- drzwi piwniczne — stare — stalowe i drewniane, stan techniczny zly;

obrébki blacharskie i orynnowanie — nowe, stan techniczny dobry.
Schody tarasowe wraz z tarasem — stan techniczny zty, widoczne ubytki i
spekania, istniejgca konstrukcja scian do przebudowy (wymiany).

Po ogledzinach budynku stwierdzono iz przedmiotowy budynek nadaje sie

do wykonania planowanej inwestycji.
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10. Wnioski i zalecenia:

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego i ustalen z Inwestorem w
zakresie robot, nalezy:

. wykonanie wzmocnienia i naprawy spekanych Scian przed ociepleniem,
. wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku do poziomu taw
fundamentowych;
. wykonanie ocieplenia stropodachu;
. wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej;
. wykonanie opaski wokot budynku;
. wymiana starych obrébek blacharskich;
. wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki;
. przebudowa istniejgcego tarasu oraz schodow tarasowych;
. przebudowa istniejgcego tarasu na gruncie wraz ze schodami od strony
elewacji potnocnej;
. przebudowa istniejgcego tarasu wraz ze schodami od strony elewac;ji
potudniowej;
. prace towarzyszace.
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