PRZEKROJ A-A
skala 1:100
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SG-073 | ik SG-038 |Sciany w gruncic
| A J247 .~ : . Yy
, [ Sciany w gruncie (30 cm ponizej poziomu terenu) ocieplic
[ styropianem ekstrudowanym XPS 300-034 o wspodtczynniku
“““““““““ T T SSSSSSSSSSS oo 1L - | 2=0,034W/mK gr. 12 cm.
SZ-041 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych SG-073 |Sciany w gruncic
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem | Sciany w gruncie ociepli¢ styropianem ekstrudowanym
A E H 7 EPS 70-031 o wspofczynniku A=0,031W/m*K gr. 11 cm. XPS 300-034 o wspodtczynniku A=0,034W/m>K gr. 10 cm
} . ; do glgbokosci taw fundamentowych.
- wylewka betonowa - 2xpap na lepiku Q:_.A renowacyjny ) ) ”
- izolacja z papy - petne deskowanie 2.5cm - wﬂo_xmaoémﬂm oo_mv_m:_m styropianem mﬂ. 11cm STR-D 7 Stropodach cz¢éci dobudowanc; SZ-025 | Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych
- podbud bet - krokiew 10x16 - tynk zewnetrzny cementowo-wapienny tzw. — ; ) 5 — - - — -
podbudowa z betonu _ wypelnienie welna mineralna ar 16 cm ,baranek’, barwiony w masie m:o.voawor ociepli¢ styropianem ﬂww 200-036 Ra.:%:o:s_m Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem
yp! 3 3.9 . .
- folia paroizolacyjna - $ciana gr. 41cm z cegly ceramicznej petnej laminowanym papa o wspotczynniku przewodzenia EPS 70-031 o wspotczynniku A=0,031W/m*K gr. 11 cm.
B -ruszt drewniany 3x5cm - tynk wewnetrzny ciepta A=0,036 W/m*K gr. 16 cm
- terakota - plyta gips - kartonowa gr. 12mm STR-W 7 Stropodach wentylowany S7-038 |Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
- piyta zelbetowa h Stropodach ociepli¢ przy uzyciu mat z welny mineralnej Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem
- tynk cementowo - wapienny F . ; o o — 2 . .
o wspodtezynniku przewodzenia ciepta 2=0,040 W/m>K gr. 14 cm. EPS 70-031 o wspétezynniku A=0,031W/m>K gr. 11 cm.
- 2xpap na lepiku
C B Um*:.m deskowanie 2.50m Fracownia Audyltorska Nr rys.: Branza: Architektura Skalar g
_ : - _A_.o._A_ms\ A.ox:w . ne. Jacek Stepieri :
<<<_1NQN_",_N PCV . deink - folia paroizolacyjna ul Bfawatna 22 27-400 Ostrowisc Sw. @ Inwestor: Adres:
- strop stalowo-ceramiczny odeinkowy szt grewniany 3x5em L Kiinskinge 48, 77450 Do Su. Gmina Barlinek Osrodek Pomoacy Spofeczne]
tynk t
- tynk cementowo - wapienny - plyta gips - kartonowa gr. 12mm ot 2t o2 s : Ul Niepodlegfosci 20 ul. Strzelecka 29
G Imig 1 nazwisko: Nr upr: Podpis: 74-320 Barlinek 74-320 Barlinek
inz. arch.
D Projektowat: Nﬂ.@w o Doﬂw\ 227 /KL/72
- - - projektowane docieplenie - maty z wetny UWAGA: é@ o Data opracowania: grudzien 2012
) UMx_mm\ <<_W\ kladzina dywanowa minerainej gr.14cm Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem EPS 70-031 Opracowata: Moo Ulidowska - Rodza]
- peine deskowanie . - petne deskowanie o 0 wspbtezynniku A=0,031W/m2K gr. 2 cm. _ projektu: PROJEKT BUDOWLANY
- strop konstrukcji drewnianej - strop konstrukcji drewnianej - mgr inz. arch.
ze $lepym putapem i ociepleniem ze $lepym putapem i ociepleniem prawdzif. Andrzej Papierz 110/90/We Tomat: Stadium:
- petne deskowanie - petne deskowanie A _
- tynk na trzcinie - tynk na trzcinie PRZEKROJ A—A FPB




