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INWENTARYZACJA BUDOWLANO — ARCHITEKTONICZNA
WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU O SRODKU POMOCY SPOLECZNEJ
PRZY UL. STRZELECKIEJ 29 W BARLINKU

1. Podstawa opracowania:

. mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:500,
. .lnwentaryzacja” opracowana przez
. wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa.

2. Cel inwentaryzaciji:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania
dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ul. Strzeleckiej 29 w Barlinku.

3. Dane ogdlne:

budynek gtéwny czes¢ dobudowana
- rok budowy - pocz. XXw. — II pot. XXw.
- dlugos$¢ budynku -29,08 m -35,01m
- szerokosc¢ budynku -12,88 m - 20,32m,13,40m
- ilo$¢ kondygnaciji nadziemmnych -3 -1
- podpiwniczenie - czesciowe - brak
- wysoko$¢ budynku ~12,20m -4,27m - 6,35m
- powierzchnia zabudowy - 892,65 m?
- powierzchnia uzytkowa - 1406.53 m?
- kubatura - 6118,6m°
- podziat budynku na grupe wysokosci - Sredniowysoki (SW), 12 < h <25m
- przeznaczenie budynku uzytecznosci publicznej

4. Opis stanu istniej gcego, charakterystyka obiektu:
Opracowaniem objeto budynek Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. Strzeleckiej 29
w Barlinku potozony na dziatce nr ewid. 639, obreb 2 Barlinek.

Przedmiotowy budynek to budynek wolnostojacy, sktadajacy sie z dwdch
czesci: starej — budynek gtowny 3-kondygnacyjny, 2-klatkowy z poddaszem
uzytkowym, czesciowo podpiwniczony i nowej — dobudowanej, parterowej,
niepodpiwniczonej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Osrodek Pomocy
Spotecznej wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Plac przed gtéwnym
budynkiem od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej utwardzony polbrukiem.

5. Opis konstrukcji budynku
a) Czes¢ stara — budynek gtéwny wpisany do Gminnej Ewidencj i Zabytkow:
« fundamenty — zelbetowe wylewane, posadowione ponizej poziomu terenu;
» Sciany fundamentowe — ceglane gr. 73cm, 55cm;
» Sciany zewnetrzne — murowane gr. 41cm z cegty ceramicznej petnej
* Sciany wewnetrzne — murowane gr. 41cm i 27 cm z cegty ceramicznej petnej;
» Scianki dzialowe — murowane gr. 13, 7 cm z cegly;
¢ stropy:
- had piwnicg — strop stalowo —ceramiczny odcinkowy,
- pozostate stropy - drewniane
» dach —budynku gtéwnego konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty papa;
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» tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne tzw. ,baranek”, barwione w masie

» podiogi i posadzki — parkiet, terakota, lastrico, wyktadzina PCV

» obrébki blacharskie — blacha ocynkowana;

* orynnowanie — blacha ocynkowana;

* wentylacja — grawitacyjna,

» stolarka okienna - czesciowo z PCV a takze drewniana skrzynkowa zwykia
i tukowa

» stolarka drzwiowa — drewniana

Czesé nowa — dobudowana:

» Sciany fundamentowe — nie zinwentaryzowano

* Sciany zewnetrzne — murowane gr. 25cm i 38 cm z siporeksu;

* Sciany wewnetrzne — murowane gr. 38, 27 cm z cegty ceramicznej petnej;

» Scianki dzialowe — murowane gr. 18, 7 cm z cegly;

e stropodach czesci dobudowanej —  konstrukcji mieszanej-zelbetowy,
a nad jadalnig wigzary drewniane

* tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne tzw. ,baranek”

e podtogi i posadzki — parkiet, terakota, lastrico, wyktadzina PCV

» obrébki blacharskie — blacha ocynkowana;

* orynnowanie — blacha ocynkowana;

* wentylacja — grawitacyjna, mechaniczna;

» stolarka okienna - drewniana

» stolarka drzwiowa — drewniana oraz nowa przeciwwtamaniowa.

7. Instalacje wewn etrzne:

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- instalacja elektryczna,

- instalacja c.o.,

- sie¢ wodociggowa,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja gazowa,

- instalacja odgromowa.

8. Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow:

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko,

- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r
(Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

- usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako srednie wartosci
jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8 dm®24h dla jednego
uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych oprdznianych
okresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszczania,

- dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakiécenia,
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- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia —
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

9. Ocena stanu technicznego budynku:

stan techniczny elementow konstrukcji ocenia sie jako $redni;

widoczne spekania $cian i sufitow,

duze zuzycie zewnetrznych elementéw drewnianych balkonu,

stolarka okienna — czesciowo z PCV a takze drewniana skrzynkowa zwykia
i tukowa o duzym stopniu zuzycia,

stolarka drzwiowa — czesciowo nowa a takze drewniana o duzym stopniu
zuzycia;

pokrycie dachu — papa termozgrzewalna w ztym stanie technicznym,

ubytki w opasce wokot budynku,

obrobki blacharskie i orynnowanie - z blachy stalowej ocynkowanej, stan
techniczny zly.

Po ogledzinach budynku stwierdzono iz przedmiotowy budynek w Srednim

stanie technicznym nadaje sie do wykonania planowanej inwestycji po wykonaniu
niezbednych prac remontowych.

10. Whnioski i zalecenia:

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego i ustalen z Inwestorem w

zakresie robét, nalezy:

wykonac¢ ocieplenie scian zewnetrznych szczytowych budynku giéwnego
wykonac¢ ocieplenie scian zewnetrznych budynku dobudowanego
wykonac¢ ocieplenie dachu budynku gtéwnego;

wykonac¢ ocieplenie stropodachu czesci dobudowane.

wymienic¢ starg stolarke drzwiowa;

wymienic¢ starg stolarke okienna;

wykona¢ nowg opaske wokét budynku;

wymienic stare obrébki blacharskie;

wykona¢ nowg instalacje odgromowa,.

wykona¢ wymiane instalacji centralnego ogrzewania,

wykonac instalacje solarng na budynku,

wykonac prace towarzyszace.
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