688

przylegajgcy budynek

Istniejgca murowana donica

>

>

D

691
RO
o

252 259

. 238 350 , 536 1298 .
, 89 60,89 , 127 , 150 74, 536 1298 .
@ SZ-038
) | sz-038)
82
7)) %
3
N
g4 162 | g @ ~
3|8
- o ociepli¢ styropianem
EPS 70-031 gr. 2 cm
. N x| 0,00 S
8 8z Vel 7140 , 100,

>
~
>

i

é
479

Ty

41

140
140
140
140

~

1

kwiatowa przeznaczona do.
likwidacji

¥

420 ¢
B % %
+| 0,00
1/19 N L N
185
| d im@
=)
- 314
— o)) b m
o
277 264
185
mﬂ 2 o et
N
8 —
1 r =
559 | Jml 166 b
/72 31 iz }
y ~
= 423
1/13 2 + 044
= : S 3
19965/)
[Ce]
Eah S
o H
M M
M
78 .60 ,45,60 1/14 1/19 LE
: N
< 3
m 105
10562/9
= S
+] 0,44
1719 SRS 0 .
N SR /2 ~ 1056y —
A 2 @ 215\
H&. S S & —h—
724 41 874 1 125 i

iy !

1592

IS
(0]

~
~
+
N
o~
~
259

+| 0,00

D

VA

126

9
L

251

194
1340

185

285

, 105 115 , 105

235

153

1288

336

560

= 0,44 H
| | 5 o g
Px15,5 12x15.5 %
BO 300
(@]
NN @ h
IAB0T g 7 fESE L
S| E 9
4
724 41 396 D) 190 229
o 1 |
®© j
3 Nz /29 2
I
/18 8l
~|&
W J T
mm m SZ-041
| 2N |
L |
5 J L
w0 w0 [Tolite}
iy S S
6273 6273 6273
70, , 161 163 ,105 ,97 , 151 , 140 , 142 , 170 , , . L,77 ,105 , 167 . L, 81,

*

>~

>

~

*

~

RZUT PARTERU

skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ PARTERU W m?

1/1 | Pom.gospodarcze 7.79
1/2 | Komunikacja 4.14
1/3 | Magazyn 4.59
1/4 | Kuchnia 38.49
1/5 | WC 5.79
1/6 | WC 3.84
1/7 | Pom. biurowe 8.84
1/8 | Magazyn 5.21
1/9 | Komunikacja 26.89
1/10 | Komunikacja 27.44
1/11| Komunikacja 9.61
1/12 | Komunikacja 7.80
1/13| Magazyn 2.12
1/14| Swietlicamata 17.46
1/15| Komunikacja 8.47
1/16| Pom.gospodarcze | 32.45
1/17 | Komunikacja 18.70
1/18| Pokdj 31.87
1/19| Pom.gospodarcze | 43.12
1/20| Gabinet dentystyczny 7.52
1/21| Gabinet dentystyczny 8.63
1/22 | Komunikacja 5.23
1/23 | Portiernia 11.89
1/24| Gabinet dyrektora | 14.87
1/25 | Pokdj 10.07
1/26 | Pokdj 21.85
1/27 | Komunikacja 18.44
1/28| WC 5.00
1/29| WC 5.26
1/30| WC 8.53
1/31| Kasa 20.25
1/32| Swietlica duza 94.40
1/33| Stotéwka duza 108.58
1/34 | Komunikacja 16.27
1/35| Stotéwka mata 58.42
1/36 | Wiatrotap 2.44
[ suma | 72227 |

SZ-025

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem
EPS 70-031 o wspotezynniku A=0,031W/m>K gr. 11 cm.

SZ-038 7 Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem
EPS 70-031 o wspétezynniku A=0,031W/m>K gr. 11 cm.

SZ-041

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem
EPS 70-031 o wspodtczynniku A=0,031W/m>K gr. 11 cm.

UWAGA:

Odcieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem EPS 70-031

o wspotczynniku A=0,031W/m>K gr. 2 cm.

Wiatrotap oznaczony na rysunku numerem pomieszczenia 1/36 ocieplié
styropianem EPS 70-031 o wspotczynniku A=0,031W/m*K gr. 2 cm.
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