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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
dz. nr ewid. 639, obr eb 2 Barlinek
ul. Strzelecka 29 w Barlinku (woj. zachodniopomorsk  ie)

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:500,
- wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku
Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. Strzeleckiej 29 w Barlinku.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Opracowaniem objeto budynek Osrodka Pomocy Spotecznej przy
ul. Strzeleckiej 29 w Barlinku potozony na dziatce nr ewid. 639, obreb 2 Barlinek.

Przedmiotowy budynek to budynek wolnostojacy, sktadajacy sie z dwoch
czesci: starej — budynek gtéwny 3-kondygnacyjny, 2-klatkowy z poddaszem
uzytkowym, czesciowo podpiwniczony i nowej — dobudowanej, parterowej,
niepodpiwniczonej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Osrodek Pomocy
Spotecznej wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow. Plac przed gtownym
budynkiem od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej utwardzony polbrukiem.

Ogo0lne parametry budynku:
a) Czes¢ stara — budynek gtéwny wpisany do Gminnej Ewidencj i Zabytkow:
« fundamenty — zelbetowe wylewane, posadowione ponizej poziomu terenu;
« Sciany fundamentowe - ceglane;
» S$ciany zewnetrzne — murowane gr. 41cm z cegty ceramicznej petnej
» Sciany wewnetrzne — murowane gr. 41cm i 27 cm z cegly ceramicznej petnej;
» Scianki dzialowe — murowane gr. 13, 7 cm z cegty;
s stropy:
- nad piwnicg — strop stalowo —ceramiczny odcinkowy,
- pozostate stropy - drewniane
» dach —budynku gtéwnego konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty papa;
» tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne tzw. ,baranek”, barwione w masie
» podiogi i posadzki — parkiet, terakota, lastrico, wyktadzina PCV
» obroébki blacharskie — blacha ocynkowana;
* orynnowanie — blacha ocynkowana;
e wentylacja — grawitacyjna,
» stolarka okienna - czesciowo z PCV a takze drewniana skrzynkowa zwykfa
I tukowa
» stolarka drzwiowa — drewniana

b) Czes¢é nowa — dobudowana:

» Sciany fundamentowe — nie zinwentaryzowano

* Sciany zewnetrzne — murowane gr. 25cm i 38 cm z siporeksu;

* Sciany wewnetrzne — murowane gr. 38, 27 cm z cegty ceramicznej petnej;

» Scianki dzialowe — murowane gr. 18, 7 cm z cegty;

e stropodach czesci dobudowanej —  konstrukcji  mieszanej-zelbetowy,
a nad jadalnig wigzary drewniane
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» tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne tzw. ,baranek”

» podiogi i posadzki — parkiet, terakota, lastrico, wyktadzina PCV
» obroébki blacharskie — blacha ocynkowana;

e orynnowanie — blacha ocynkowana;

* wentylacja — grawitacyjna, mechaniczna;

» stolarka okienna - drewniana

» stolarka drzwiowa — drewniana oraz nowa przeciwwfamaniowa.

UKLAD KOMUNIKACYJNY:

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 639, obreb 2 Barlinek, w Brlinku przy
ul. Strzeleckiej 29 w zakresie obstugi komunikacyjnej posiada dojazd i dojscia piesze
0 nawierzchni utwardzonej; ukiad komunikacyjny zapewnia prawidiowe
funkcjonowanie obiektu.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
instalacja elektryczna,
instalacja c.o.,

sie¢ wodociggowa,

instalacja kanalizacyjna,
instalacja gazowa,

instalacja odgromowa.

YVVVYVYVYVY

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
W  zwigzku z ociepleniem $cian zewnetrznych w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu, nie wprowadza sie zadnych zmian.

PRZEZNACZENIE TERENU:

Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu

I istniejgcym zagospodarowaniem.

- w planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia z zakresu ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoiczesnej; teren
inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow oraz
strefami ochrony konserwatorskiej,

- dziatka nie znajduje sie w granicach terenu szkdd gdrniczych, na terenach
narazonych na niebezpieczehnstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych,

- teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i leSnych na cele nierolnicze,

- teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody.

UWAGA:

Z wuwagi na charakter opracowania 1 brak zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu odstgpiono od zestawienia powierzchni. Z uwagi na
projektowane ocieplenie budynku wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni
dziatki ulegnie minimalnej zmianie o grubos¢ warstw ocieplenia budynku.

DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko,

- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie
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ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia

12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie,

dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaki6cenia,

charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

OCHRONA INTERESOW 0OSOB TRZECICH:

projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu oséb
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

nie narusza dostepu do drogi sagsiednim dziatkom,

nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz ze $rodkdéw tgcznosci,

nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich,

nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

nie wystepuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku zwiekszona
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie
powstaje zwiekszone pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia.
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