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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1,
PRZY UL. JEZIORNEJ 12 W BARLINKU

1. INWESTOR
Gmina Barlinek
Ul. Niepodlegtaci 20
74-320 Barlinek

2. ADRES OBIEKTU

budynek Szkoty Podstawowej nr 1
Ul. Jeziorna 12

74-320 Barlinek

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest jest dtivaienie opracowania projektu budowlanego termomoecii
Budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Barlinku, przy

ul. Jeziornej 12.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- mapa sytuacyjno - wysokadowa skala 1:500,
- wizja i pomiary w terenie + dokumentacja gzipwa,
- audyt energetyczny,
- umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
- obowizujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane.
- -opinia ornitologiczna

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Na podstawie umowy i uzgodnig z Inwestorem:
- wykong& ocieplenie scian zewgtrznych budynku do poziomu faw fundamentowych weaz
wykonaniem opaski;
- wykong ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej oratezap;
- wymieni stag stolarle drzwiows;
- wymieni stare obrobki blacharskie;
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie pjektem kolorystyki;
- prace towarzysge.

6.PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
6.1  Wyznaczenie warstw ocieplenia

- Dz. U nr 201 z 13 listopada 2008r. (poz. 1238, 12B8240) - dotycgcy charakterystyki
energetycznej budynku (wraz zapdejszymi zmianami),

- Rozporadzenie z 6 listopada 2008r. w sprawie metodolodilicaania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lugsczbudynku stanowgcej samodzieli catas¢
techniczno - #ytkowg oraz sposobu spadzania i wzoréwswiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U nr 201, poz. 1240),

- Rozporadzenie z 6 listopada 2008 r. zmien&@ rozporgdzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 208dz. 1239),

- Rozporadzenie z 6 listopada 2008 r. zmien@g rozporzdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 201, poz. 1238

Zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka rgeg¢yczna stanowi zgdznik do
opisu i jest integraln czescia opisu. W wyniku opracowanej analizy energetyczsiwyierdzono,ze
poszczegllne przegrody najeociepli jak nizej:

- sciany w gruncie oraz cokolu oznaczone jako SG-038ieplic do poziomu faw
fundamentowych metagl BSO, przy dgyciu styropianu samogagitego
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ekstrudowanego XPS 300-034 o wspéiczynniku przewnide cieptai=0,034 W/m*K
gr. 13 cm,

- sciany w gruncie oraz cokolu oznaczone jako SG-03tieplic do poziomu taw
fundamentowych metad BSO, przy dyciu styropianu samogagitego
ekstrudowanego XPS 300-034 o wspéitczynniku przewnide cieptai=0,034 W/m*K
gr. 13 cm,

- sciany zewitrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-@8&pli¢c metod BSO,
przy wyciu styropianu samogasitego EPS 70-031 o wspéiczynniku przewodzenia
ciepta2=0,031 W/m*K gr. 11 cm,

- sciany zewitrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-@8i&pliéc metod BSO,
przy wyciu styropianu samogasitego EPS 70-031 o wspotczynniku przewodzenia
ciepta2=0,031 W/m*K gr. 11 cm,

- oscieza okienne i drzwiowe ocie@di styropianem EPS 70-031 o wsp6tczynniku
przewodzenia ciepta=0,031 W/m*K gr. 2 cm,

- stropodach oznaczony jako STR-D ociepliprzy wyciu styropianu jednostronnie
laminowanego pap EPS200-0,036 gr. 18 cm o wspotczynnikir0,036 W/mz2-K

- stropodach oznaczony jako STR-D2 oci€plprzy wyciu styropianu jednostronnie
laminowanego pap EPS200-0,036 gr. 15 cm o wspotczynnikir0,036 W/mz2-K

- strop oznaczony jako STR-D3 ociaplinetod BSO, przy gyciu styropianu samogasitego
EPS 70-031 o wspoditczynniku przewodzenia ciejst,031 W/m*K gr. 11 cm,

Dane technicznezytych materiatéw:
XPS 300-034 o wsp6tczynniku przewodzenia ciepta [W/(mKy=0,034:
- napezeniesciskapce przy 10% odksztalceniu weghym [kPa] - CS (10} 300,
- naspkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu [%£-0,7,
- klasa reakcji na ogie- E,
- gestasé [kg/(m®)] — 30-38.
EPS70-031 o wspétczynniku przewodzenia ciepta [W/(mKy=0,031:
- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wgdhym [kPa] - CS (10) 70>f0),
- zdolng¢ samogénigcia — samogasay,
- klasa reakcji na ogie- E,
- wytrzymata¢ na zginanie [kPa] - BS 115[15),
- wytrzymatcé na rozciganie si4 prostopadf do powierzchni czotowych [kPa] TR 108100).

Ocieplenie stropodachu — styropian = EPS200-036:

- wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)=0,036

- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu weghym [kPa] - CS (10) 20G-200)

- zdolna¢ samogéniecia — samogasey

- klasa reakcji na ogie— E

- wytrzymalai¢ na zginanie [kPa] - BS 25e#50)
Kazdy zastosowany system do wykonania ociepldoian zewwtrznych musi by sklasyfikowany jak
NRO i posiadé Certyfikaty Zgodnéci ITB.

6.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpocxiem prac naley usur¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia tpza oraz
wyeliminowa: ich szkodliwy wplyw na podtiee, itp.

Rusztowania zabezpieczgiatkami chronjcymi sciany podczas wykonywania rob6t przed niekorzystnym
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecas, silny wiatr).

Wszystkie okna i drzwi powinny zostadpowiednio zabezpieczone i osigni
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W obrbie wykonywanych prac nalg uporadkowa wystpujace na obiekcie okablowanie strukturalne
oraz zdemontowawszystkie elementy znajdige s¢ na elewacji, a po zakozonych pracach ponownie
Zamontowa.

UWAGA:

Przed rozpocxiem termomodernizacji skupozostate plyty zacienigje wyseépujace na elewacji od
strony potudniowo-wschodniej.

6.3 Technologia ocieplenidcian kondygnacji nadziemnych
6.3.1 Wymagania ogoine

- przed rozpooxiem termomodernizacji nalg zakmczy¢ roboty dachowe, wymiagn stolarki
zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpidgcayszelkie powierzchnie nie przeznaczone do
pokrycia, zakéaczone g roboty mogce zwikszy wilgo¢ technologicza budynku, usust
wszelkie zawilgocenia, zapewrdprowadzenie wody opadowej poza lcaan,

- przy wykonywaniu prac naty przestrzega rezimu technologicznego, stosogvavytacznie
elementy wybranego systemu,

- podczas prowadzenia prac oraz sebiai tynkOw temperatura zewtnzna powietrza, podi@ i
wbudowanego materialu nie @ by nizsza nk +5° i nie wysza nk 25°C a wilgotnéc
wzgledna powietrza nie powinna przekrac89%,

- w czasie robot i w fazie wkania materiaty chrogiprzed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznieniesokg lub niska temperatura), np. stgsuj
ochronne siatki na rusztowania,

- dwa wilgotng¢é powietrza i niskie temperatury mgpgznacznie wydly¢ proces wizania
materiatu oraz spowodowadznice w kolorystyce; jednolitg barwy gwarantowana jest jedynie
w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateckolpr elewacji uzaleniony jest od warunkéw
podiaza, temperatury i wilgotri@i powietrza. W przypadku stosowania produktéw enych
numerach seryjnych naigje przez rozpoeziem prac doktadnie ze splvymiesza.

6.3.2 Przygotowanie podiza

Podize powinno by stabilne, néne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmnigfsad]
przyczepnét. Proba przyczepdoi podiaza: do oczyszczonego pod& przykleé za pomog kleju
systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wynthrd 00x100 mm (8+10 prébek). Po 3 dniach
przeprowad# proky odrywania przyklejonych probek.sliemateriat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza toze podiae charakteryzuje siwystarczajca wytrzymaitacia. Natomiast w
przypadku oderwania prébki z klejem i wargtdakturowy konieczne jest dodatkowe przygotowanie
podiaza. Jeeli ponowna préba da wynik negatywny, rgleozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).
Zaleca s} takze skucie tynkéw na zewtrznych powierzchniachsoiezy drzwiowych i okiennych, jeeli

nie mana ich ocieplt bez nadmiernego zastanianigcieznic. Nierowndci, defekty i ubytki skd lub
ewentualnie wyréwnazapravy tynkarsly (podtaze powinno by rowne w zakresie odchylgoowierzchni i
krawedzi). Jdli nierébwnas¢ przekroczy 20 mm, natg zastosow& materiat termoizolacyjny o
odpowiedniej (zmiennej) gruboi.

6.3.3 Mocowanie piyt styropianowych

Uktada® wytacznie cale plyty, w ukladzie poziomym dirych krawdzi z zachowaniem mijankowego
ukladu spoin pionowych. Ukfad mijankowy stos@wedwniez na naranikach scian, aby plyty si
zazbialy. Krawedzie ptyt nie mog znajdow# sie na przedhzeniu kravedzi otworéw okiennych lub
drzwiowych. Ukladé ptyty zaczynajc od dotu do goéry, a nagginie mocno dociskag jedry do drugiej,
bez szczelin, z przesygiem o potow dlugdsci, w co drugim rzdzie. Dopuszczalne jest stosowanie
fragmentéw piyt (minimalna szerokol5 cm) — mog one jednak by tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczynie sciany. W trakcie uktadania nale zwrécié szczegéls uwag na to, aby utzona
powierzchnia piyt byta rowna i bez szczelin. W mégjch stykania siptyt nie powinno b§ kleju. Do
mocowania plyt styropianowych zastoséwdej poliuretanowy. Przekilkanascie sekund intensywnie
potrzsa& pojemnikiem, nagpnie naley zdja¢ zabezpieczenie zaworu i trzyrg@jpojemnik zaworem do
gory nakeci¢ na niego pistolet. Przed przysteniem do klejenia piyt styropianowych nalezamocowé
listwy startowe. Klej nalkey naktad& przy wyciu pistoletu trzymanego w pozycji pojemnikiem giary, z
zachowaniem dystansu pagdizy pistoletem a plyt umazliwiajgcego prawidtowe nal@nie kleju. Klej
naklad@ po obwodzie piyty z zachowaniem dystansu okoton2od jej kravgdzi i dwoma pasami przez
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ptyte, rownolegle do jej dizszych bokow. Grubid kleju naleyy tak dobré, aby uwzgtdniajc tolerancs
podiaza oraz grub& warstwy kleju uzyska min. 40 % powierzchri stykapca sic z podizem (w
narazach i pasmach kraxziowych min. 70%). Bezzwlocznie przyl ptyte do sciany i z niewiellg sitg
docisny¢ uzywajac diugiej faty. ROwn&é powierzchni zamocowanych piyt styropianowych zmep
korygowa do 20 min od ich przyklejenia przyyciu diugiej taty. Wysoka wilgotrig powietrza mae
powodowd& przyspieszenie wrania kleju. Przestrze§azalecé zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania ocieplte scian zewrtrznych budynkéw producenta systemu. W przypadlawpdzenia
prac w niekorzystnych warunkach pogodowych np. pasisilnego wiatru, opadow najebezwzgé¢dnie
stosowé ostony na rusztowaniach. Szczegoliwag: nalezy zwrécié na ostog naranikéw budynkéw,
gdy prace s prowadzone podczas silnego wiatfwieze zabrudzenia klejem nalezmywa: za pomog
acetonu, a stwardnigtwarstwe kleju mazna usugé tylko mechanicznie. W przypadku stwierdzenia
gluchego odgtosu podczas czyszczenia lub osluchagl@wacji miejscowe podklejenie plyt
termoizolacyjnych naley wykona& poprzez punktowe przebicie wyprawy elewacyjnejzovearstwy
termoizolacji i wstrzykniecie kleju. Prace nalevykonywa przy temperaturze otoczenia i paticod 0°C
do +40°C. Aplikacja kleju poliuretanowego dopuszspadki temperatury patgj 0°C po 8 godz. od jego
zastosowania. Nie szpachlotvatyt termoizolacyjnych nadmnych dhiej niz 2 tygodnie na dziatanie
promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem zyaje przeszlifowd i odkurzyé. Przed naniesieniem
kolejnych powtok nalgy zawsze zachowaprzerwe technologiczn, wynosaca co najmniej 2+3 dni, przy
czym wane jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernjsclingta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewacji). Nie wczsiej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnyskczeliny mjdzy
ptytami szersze ni2 mm wypelnt odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izgteegyo. Wykona
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kolkdmporowych. Nalgy zastosowa taczniki z
tworzywa sztucznego w ¥oi 6 szt./m w pasach krgdziowych i naraach. Dlugé¢ powinna by tak
dobrana, aby zakotwienie ¥cianie n@nej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cirzed
wierceniem dziury pod kotkowanie wyfrezotvav styropianie otwér o gbokasci ok. 21 (+/-2) mm i
srednicy frezowania ok 64 (+/-1mm). Neghie wywiercé otwor wscianie i zamontowakotek. Ostatnim
etapem jest przykrycie zafpionego w warstwie izolacyjnej kotka #epks ze styropianu (zwantez
termo-dyblem lub korkiem). Mocowanie mechanicznezmao wykonywg juz po 2 godzinach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej.

Zastosowa styropian samogasoy EPS70-031 o wspotczynniku przewodzenia ciepfa
A=0,031W/m*K gr. 1lcm, samogagy XPS300-034 o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
2=0,034W/m*K gr. 13cm.

Uwaga:

Dla éciany szczytowe oraz na wki powyzej potaci okiennej zabezpieczonych blaclalery bezpdrednio
klei¢ styropian klejem poliuretanowym na uprzednio ogzysna blacfi stosuac se do wszystkich
pozostatych wytycznych.

6.3.4 Ocieplenie fciezy okiennych i drzwiowych

Oscieza otworéw stolarki okiennej i drzwiowej nale wykona pod lgtem prostym natomiast gérne
wykona ze spadkiem na zewtnz. Do ocieplenia éciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm. Nazaiki wzmocnt
naraznym perforowanym profilem aluminiowym. Styksameza z warstw ocieplenia dodatkowo
zabezpieczy uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania phyyropianowych zastosowa
jednoskfadnikowy, niskopgny klej poliuretanowy. Zastosowamateriat termoizolacyjny zgodnie z pkt.
6.1.

6.3.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatlg

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanychiaoly mana przysipi¢ nie p&niej niz po 14
dniach od ich przyklejenia. W przygotowawarstwe zaprawy, przy gyciu pacy wygtadzagej wciska
natychmiast tkanig zbrogca i rowno zaszpachlowa Tkanina powinna iy rownomiernie napta, nie
wykazywa pofatdowa a kolor i wzér siatki zatopionej w masie szpachdpwie mog by¢ widoczne.
Warstwa zbrojona pojedyngzkaning powinna mié grubag¢ 3+5 mm. Ssiednie pasy tkaniny nale
uklad& na zaklad co najmniej 10 cm. Przy nerch otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach
izolacyjnych przed wykonaniem wéleiwej warstwy zbrojonej naky naklet pod lgtem 45° dodatkowe
kawalki tkaniny zbrajcej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaysui pcknie¢ na elewacji
budynku. Narga przy zbieguscian budynku na parterze budynku, azealprzy otworach drzwiowych
nalezy wzmocné przez zastosowanie profili naro/ch z siatly zbrogca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane gkatowniki nar@ne, to na nammikach zewntrznych siatka powinna zachodz obu stron na
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odlegiai¢ co najmniej 10 cm. W g#ci parterowej, a tate na ocieplanych cokotach zaleca zstosowa
dwie warstwy siatki zbrgrej do wysokéci 2 m powyej poziomu terenu lub tzw. sigthancern. Siatke
pancerg uktada s} w zaprawie szpachlowej bez zakladek agpase wykonuje si standardow warstwe
zbrojory. Na naranikach zastosowsakatowniki z siatk.

6.3.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowege- tynk mineralny gr. 2,0 mm malowany
farbami silikatowymi

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 cimiaanié¢ szczotlg lub watkiem na wykonane
suche podize jedry warstwe podkiadu gruntucego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyscluii podkiadu
tynkarskiego tj. po ok. 24h mna przysipi¢ do nakladania tynku. Przygotowany tynk rgleaktada
warstwg 0 grubdci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nievdzej. Nadmiar tynku
nalezy dokladnie zebrana grubéé kruszywa fakturujcego zwracagc szczego6lgp uwag na ptynnym
pofaczeniu tynku na poszczegoélnych obszarach robocziah.fakturowania nalyy uzywat pacy z
tworzywa sztucznego. Tynk nale nakiadé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym,
rownomiernie i bez przerw. W celu uniknia widocznych ptaszczyzn styku¢dizy wyschngtym aswiezo
nakladanym tynkiem, natg zapewnt wystarczajcs liczbe robotnikéw, co pozwoli ha ptynne wykonanie
wyprawy. Proces schgtia wyprawy, niezalmie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wjzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskenperaturze otoczenia oraz przy
dwzej wilgotnasci wzglednej powietrza, schetie jest dhdsze. Naley pametac o zachowaniu tému
temperaturowo - wilgotri@giowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, azéak ostorgciu rusztowa

po nataeniu tynkow.

Malowanie dwukrotne tynkéw natg wykona przy wyciu farb silikonowych z dodatkignodka
grzybobdjczego. Do wysokoi 2 m naley zastosowasrodek antygraffiti.

Kolorystyke budynku, nalgy wykona& zgodnie z dokumentacja projektgwWszelkie zmiany naigy
uzgodnt z jednostl projektows.

UWAGA:

Ze wzgkdbéw poligraficznych mog wystpi¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku w stosunku do
oryginalnego wzornika.

Tynk mineralny- wyréb zgodny z ETAG 004 o naptijacych parametrach:

. wodochtonnéé po 24h: 0,33 kg/fwg ETAG 004,

. opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m): 0,24 wg W& 004,

. odporng¢ na uderzenia: kategoria 11l wg ETAG 004,
. klasyfikacja w zakresie reakcji na ofjie B-s1, dO wg PN-EN 13501-1,
Farba elewacyjna silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalnaam@metrach:

. reakcja na ogie B-s1, dO wg PN-EN 13501-1;
. zabezpieczona formuBio Protect;

. posiadajca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produkteobidjczym;

. odporng¢ powtoki malarskiej na szorowamB000 cykli wg PN-C-81913,

. odczyn pH: ok. 9;

. potysk: G3 wg PN-EN 1062-1,
. opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m): < 0,10 wg PN-EN 1062-1,

. przepuszczalrig wody Wd: W2 wg PN-EN 1062-1,

. przenikanie pary wodnej V1: >350 [g/(nf*d] wg PN-EN 1062-1

6.4 Ociepleniegscian zewrgtrznych ponizej poziomu gruntu wraz z wykonaniem opaski
Ociepleniescian zewwtrznych pontej poziomu terenu wykoigrzy wyciu styropianu zgodnie z pkt. 4.1.
Prace wykon& w metodzie lekkiej — mokrejSciany odstond poprzez wykonanie wykopu asko-
przestrzennego, nagphie starannie oc#gi¢ z pozostaléci po ziemi i zmy. W przypadku stwierdzenia
peknig¢ naley dokond& skucia Iinych fragmentéw, a nagtnie powierzchri doktadnie oczcic i
zagruntowd, ewentualne ubytki uzupetnzapravy cementow. W miejscach szczegdlnych, takich jak np.
narazniki, przegcia rur, dylatacje konstrukcyjne najezastosowa samoprzylepne bitumiczne membrany
izolacyjne. Doszczelnienie poszczegolinych elementdwalery wykona scisle wg wskaza
technologicznych producenta materiatu. Przed pejgkiem plyt izolacji termicznej wykonaizolacg
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pionowy przy wyciu szybkoschgcych mas bitumiczno — kauczukowych z wypeienietispyrenowym.
Prace naley wykonywa& wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturize #5°C. Podtae
nalezy zagruntowé emulsy anionovwy bitumiczry i odczek@ ok. 24 godzin do catkowitego wyschaia.
Styropian pondej poziomu terenu po przyklejeniu zabezpiécfglia kubetkows a nasgpnie wykopy
zasypéa gruntem z wykopu zggzczagc warstwami.

Po zakaczeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykémewg opask z kostki brukowej gr. 6 cm i
szerokdéci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 1oem warstwie drenggej zezwiru gr. 10
cm, z dodatkowym zabezpieczeniem obera betonowym 6x20x100 cm. Kostkitozy¢ ze spadkiem od
sciany budynku.

Pozostat czes¢ wykopu zasypagruntem z wykopu zagzczagc warstwami.

Przygotowanie podi@, mocowanie ptyt styropianowych, ocieplengeiezy okiennych i drzwiowych oraz
wykonanie warstwy zbrojonej siatkvykona wg pkt.6.3.2, 6.3.3, 6.3.6 i 6.3.9ako wypraw elewacyjn
zastosowa tynk mozaikowy zgodnie z dokumentagrojektows. Przy cokole naley zastosowa listwe z
okapnikiem.

Wymagane parametry bitumiczno — kauczukowej masyqgiowej.

. odporng¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.,
. naspkliwos¢ powtoki <7%,

. odporng¢ na powstawanie rys >2 mm,

. odczyn pH: 7-11,

. temperatura ngknienia: > 8°C.

6.5 Ocieplenie stropodachu
Projektuje si docieplenie stropodachéw niewentylowanych z zastasiem styropianu
jednostronnie laminowanego pREPS200-040 o gr. 18 i 15cm i wspdtczynnike0,036W/nf*K. oraz
wykonanie nowej hydroizolacji poziomej stropodacifprzez wykonanie nowej warstwy z papy
perforowanej — wentylacyjnej, papy podkiadowej onaapy nawierzchniowej). Prace wyka@nav
technologii pap termozgrzewalnych

Istniegce warstwy z papy oraz ze styropianu maleerwa. Podiaze naley oczyci¢ z kurzu i
zanieczyszcze a nasfpnie zagruntowd roztworem asfaltowym — asfaltowy roztwor grugty
modyfikowany kauczukiem SBS do oczyszczania i gmwania starych pokfy dachowych. Roztwor
nalezy nanost na czyste podie za pomog szczotki dekarskiej,qolzla, watka.

Produkt ma@na nanosi metod, natrysku dynamicznego, stostijdo tego specjalistyczny sptzNie ma
przeciw wskaz& do wywania styropianu na wyschii powloke po catkowitym odparowaniu
rozpuszczalnika (ok. 48 h). Roztworu nie iglstosowd na podigach mokrych lub smotowych. Na tak
przygotowanym podiu utozy¢ jedrs warstwe papy preforowanej (wentylacyjnej). Rapktada s¢ na
sucho (na l@no) na zagruntowanym podio. Pag uklada s} na 2 — 3 cm zaklad. Zgrzew warstwy
hydroizolacyjnej z podieem nasfpuje przez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wiayjnej nie naley
uklada& w miejscach, w ktorych nmie nasipi¢ wnikanie wody pod porkycie dachowe,

Na tak przygotowanym podita wykon& nowe zamkricie dla termoizolacji z kraydziakdéw o
wym. 13x13cm (obrzee zamykajce) oraz przygpi¢ do ukfadania styropapy. Styropian jednostronnie
laminowany pap przeznaczony jest do izolacji termicznej
dachéw ptaskich i lekko spadzistych. Plyty powiry¢ uktadane od zevetrznej strony stropodachdéw na
niepalnych podizach. Piyty naley uklad& tak, aby krawdzie boczne ssiadupcych ze sob piyt bylty do
siebie dobrze dogmicte. Zaktady z papy powinny przykrywagsiadugce ptyty. Do klejenia ptyt stosowa
klej poliuretanowy. W strefach nanoych i brzegowych, natanych na mocniejsze podrywanie wiatrem
zaleca si zastosowadodatkowo 4czniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia nalgwykona nowe dwuwarstwowe pokrycie dachu
z papy podkiadowej oraz z papy termozgrzewalnej ieraehniowej, do wykonywania warstwy
wierzchniej w nowych lub podlegagych renowacji wodochronnych pokryciach dachowywhsystemie
jedno- lub wielowarstwowym. Zastosoévpag na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustrgmowioky
z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBStuwsnowany) z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest gruboziarrjgiosypk mineralra oraz wzdha jednej krawgdzi natzony jest pasek
folii o szerokdci ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest niehjgabwitokg akrylows, na ktég nalazone g
wzdlwzne profilowane pasma klejowe 2z masy asfaltowej (yfikdwanej SBS oraz
zywicami),zabezpieczone falz tworzywa sztucznego.
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Podczas prowadzenia prac dekarskich ayal@rzestrzega zasad: Podi® powinno by
wytrzymate mechanicznie, bezzhych zanieczyszcse tlustych plam czy wody. Prace zygiem pap
asfaltowych zgrzewalnych prowadziw temperaturze nie #8zej ni: 0° C w przypadku pap
modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydoveainyNie prowadZi prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzepiadczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna s3d osadzenia dybli drewnianych, Ryn hakéw i innego
oprzyrzadowania oraz od wgbnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomwurkominéw,
swietlikéw itp.). Przy matych pochyleniach dachu #@% papy naley ukltad& pasami rownolegtymi do
okapu. Przed ufeniem papy nalg ja rozwim¢ w miejscu, w ktérym é&dzie zgrzewana, a naphie po
przymiarce (z uwzghnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym prggici zwima¢ ja z dwoch kacow
do srodka. Miejsca zakladow na wonym wczéniej pasie papy (z ktérymdzona ldzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza palnikiem i przeeigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na calej szergticzaktadu
(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polegaomzgrzaniu palnikiem podia oraz spodniej
warstwy papy ado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmémiernym
rozwijaniem rolki. Miag jakasci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerahkd®,5-1,0 cm na calej
diugcsci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawk ssamoistnie wzdiu brzegu rolki, nalgy
docisny¢ zaktad. Brak wyptywu masy asfaltowsyiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy natdaczy¢ ze soh na zaklady:

— podtny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny b¥ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz kierunkiem najezciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg wykonywa ze

szczegOln starannécia . Po ut@eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate sprawdzt

prawidtowai¢ wykonania zgrzewdw. Miejscde zgrzane naley podgrz& (po uprzednim

odchyleniu papy) i ponownie skéei

Zastosowa pa termozgrzewalpwierzchniego krycia o nagiujagcych parametrach:

. sita zrywajca na pasku szer. 5 cm wzelluw poprzek 800N / 600N,
. wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu wzdii poprzek 40%,

. gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C,
. odporna¢ na dziatanie wysokiej temp., wagiu 2 h +100° C,

. grubas¢ papy: 5,2 £ 0,2 mm,

. kolor szary,

. zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 300F.g/m

Nalezy réwniez za nizszej czsci zastosowakominki wentylacyjne 2 na 100 m

6.6  Wymiana stolarki drzwiowej okiennej

Wymianie podlega stara stolarka drzwiowa i okiermgavretrzna (zgodnie z rysunkiem zestawienia
stolarki). Stolark drzwiows nalezy wymienic na stolark z cieptego aluminium w kolorze zgodnym z
kolorystyka elewacji budynku zawagtwv projekcie oraz z PCV.

Stolarka okienna podlega réwnigymianie na nowz PCV oraz na Sali gimnastycznej 2 segmentydicz
od géry § wymieniane na cieple aluminium. Ostatni segmermaokostaje zamurowany z bloczkow
gazobetonowych oraz ocieplonych zgodnie z projeliadowlanym.

UWAGA:

Nalezy zdemontowé z elewacji budynku obfym opracowaniem wszystkie kraty.

6.7 Wymiana obrobek blacharskich, parapetéw, orynowania

Przed przyspieniem do ocieplaniascian zewstrznych naley zdemontowé istniegce obrébki
blacharskie, parapety, orynnowanie oraz obrobliHasskie ogniomurow.

Po wykonaniu ocieplenia zamontaivaowe elementy obrébek wykonane z blachy stalowghkowanej
gr.0,5-0,6 mm.

Przed zamontowaniem parapetow zetramych dokoné& ewentualnego podkucia muru podokiennego,
powierzchng oczyci¢, zagruntowaé i ociepli¢c styropianem gr. 2 cm. Parapety wypid poza licosciany
ok. 5 cm. Styk palczenia tynku strukturalnego i blachy zabezpiéaryzczelniaczem poliuretanowym. Nie
dopuszcza siwykonania parapetéw okiennycittonych z dwéch i wicej elementdéw blachy. Sztywéto
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parapetu mzna poprawd poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanegdowego ptaskownika
30x3 mm. Zastosowablacky ocynkowan gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kateido
sciany przy pomocy kotkéw szybkiego montia(teb kotka wdinigty w przektadl z papy). Nowe obrobki
wykon& z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 — 0,6 mm pnaekladce z papy termozgrzewalnej
podktadowej. Mocowanie obrébki blacharskiej z blanh wkety samowiergce ocynkowane z podkiaglk
gumowg. Obrébka powinna ldyszersza odciany z ociepleniem o okoto 8 cm (luz paz#ej stronie po 4
cm).

Istniejace orynnowanie przewidziano do przetaia. W celu zapewnienia prawidtowego odprowadzerde
opadowych z dachu Sali gimnastycznej w miejscactacgenia rynien z rurami spustowymi naje
zastosowa odpowiednie ksztattki.

UWAGA:

Rury spustowe poagj poziomu terenu natg odsunc¢ od budynku o warstyvocieplenia i zamontowado
istniegcych przyhczy kanalizacyjnych wykorzystag do tego celu odpowiednie ksztaftki. Na rurach
spustowych powkej poziomu terenu zamontowazyszczaki rewizyjne.

Przy wykonywaniu prac natg pametac o obmiarach z natury.

W miejscach palczer zastosowéuszczelniacz poliuretanowy o parametrach nie golsniz:
. baza: poliuretan
: gestasé: ok. 1,16-1,17 glcth

. temperatura stosowania: od +5°C do +40°C

. czas schricia dotykowo: ok. 30 min

. czas twardnienia: 1-7 dni

. powro6t elastyczny: >70%

. wiasciwosci mechaniczne przy rozgjaniu dla plytki betonowej:

- poprzeczny modut rozgjajacy w temperaturze +23°C > 0,4 N/ifim
- poprzeczny modut rozgiajacy w temperaturze -20°C > 0,6 N/rim
. zmiana objtosci: <10%
. odporng¢ na sptywanie:
- W temperaturze +5°C < 3
- w temperaturze +50°C < 3

odporna¢ na temperatgrpo zwizaniu: od -40°C do +80°C

6.8 Instalacja odgromowa

Zwody pionowe instalacji odgromowej nateumiesci¢ pod warstw projektowanej izolacji termicznej w
rurkach z twardego PCV o gfcianki 5 mm (wg Polskiej Normy PN- 86/E-05003/0Pokczenia

przewodéw odprowadzgych z uziomami sztucznymi nale wykonywa za pomog zaciskéw

probierczych. Przewody odprowadgzs naley zakmczy¢ zlgczami kontrolnymi. Zcza kontrolne
umiesci¢ w puszkach. Monta puszek wykon& na cokole budynku. Od gdza do uziomu uktada
przewody uziemiajce. Jako przewody uziemiage zastosowabednark ocynkowan 30x4mm. Pajczenie

z istniepcym uziomem otokowym wykokaprzez spawanie. Miejsca spawania zabezpteqayed

korozjs.

Po ponownym zamontowaniu najewykona pomiary instalacji odgromowej. Waktouziemienia winna
by¢ mniejsza ni 10 ohm.

Uwagi i zalecenia:

. calcs¢ prac wykona zgodnie z PN,

. prace wykonywé zgodnie z przepisami BHP,

. wykona: pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe;j.
7.

RACE TOWARZYSZ ACE

Malowanie elementéw metalowych

Przed przygpieniem do rac remontowych najeoczysci¢ powierzchng do stopnia wymaganego przez
stosowan do malowania farpi odttusci¢; stopnie czystei powierzchni okréla norma PN — 8501.
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Elementy zabezpieczy poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami demdpornymi, nie
ulegagcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — niprby chlorokauczukowe; jako podktad
zastosowa produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowyat Iftalowym; naklada sije pdzlem
lub za pomog natrysku, przynajmniej w dwéch warstwachaoznej grubéci 0,04 mm, co odpowiada
zwyciu 0,15-0,20 I/m2; wierzchniego pokrycia farlub emaly nalezy dokon& niezwlocznie, gdy tylko
podktad wyschnie, gdyjego porowata struktura nie jest odporna na diuggde oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.

Zadaszenie nad wéejem:
Nad wejciem do sali gimnastycznej od strony potudniowdginazdemontowé stary daszek konstrukcji
stalowej z blachy. Zagpi¢ go systemowym, z poliwenglanu, o ksztalcie tukahmitzacym odsciany

Remont schodéw zewtiznych:
Przed przygpieniem do rac remontowych najeprzygotowa podiaze:

. skt odstagey, zwietrzaly i narzony na cgste namakanie tynk,

. oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych pedast (np. stare farby emulsyjne), z
brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i thuszczu,

. po doktadnym oczyszczeniu pomalanemulsg gruntupca lub srodkiem gruntugcym.

W przypadku wystpowania gibokiego uszkodzenia betonu, nglausuraé uszkodzony beton, ocsic
szczotkami drucianymi stal zbrojenigwNastpnie wypeiné ubytki zapraw (po zastosowaniu preparatow
poprawiajcych szczepnig).

Na tak przygotowanym podta mazna przysipi¢ do prac remontowych i wykota

. odpowiedni spadek z wylewki cementowo — polimerotypy PCC,

. hydroizolacg np. z folii w ptynie z téma uszczelniajca,

. izolacg czota wylewek na ptycie fgjiw ptynie,

. utozenie piytek gresowych antygdizgowych (mrozoodpornych) na zaprawie k=)

mrozoodpornej, gres z cokolikiem, fuga 4 mm, wokeé zgodnym z projektem kolorystyki,
klejac ptytki zachowa odpowiedni spadek zapewniay sptyw wody;,

. uszczelnienie miejsc pmzenia schodéw zdciarg wykona za pomog tasmy butylowej i
uszczelniacza poliuretanowego.

Remont murkéw oporowych przy schodach

Przed przysipieniem do rac remontowych najeprzygotowé podtaze:

. skué nieréwndci betonu na powierzchni,
. wykona warstwe wyréwnawca i wygladzajca za pomog gruntu dyspersyjnego srodek
glebokopenetrujcy.

W przypadku wystpowania gibokiego uszkodzenia betonu, nglausuraé uszkodzony beton, ocic
szczotkami drucianymi stal zbrojenigwNastpnie wypeiné ubytki zapraw (po zastosowaniu preparatow
poprawiajcych szczepnid).

Na tak przygotowanym podta mazna przysipi¢c do prac remontowych i wykotavarstwe zbrojory
siatkg i wyprawe z tynku cienkowarstwowego wg pl.3.5, 6.3.6

Remont komindw
Przed przyspieniem do rac remontowych najeprzygotowa podiaze:
. skut odstagcy, zwietrzaly i narzony na cgste namakanie tynk,
. oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych petost
Na tak przygotowanym podia mazna przysipi¢ do prac remontowych i wykotavarstwe zbrojory siatlg i
wyprawe z tynku cienkowarstwowego wg plé.3.5, 6.3.6

Wymiana wentylatorow:

Istniegce wentylatory dachowe nale wymienié na nowe. Wyposane w kota wirnikowe o topatkach
wygietych do tylu napdzane silnikami z wiracg obudowg. Silnik wentylatora zabezpieczony jest
impedancyjne, silniki pozostatych wentylatorow pakij resetowane automatycznie termoyegniki
wpiete w obwdd uzwojke Obudowa wykonana z blachy galwanizowanej eleikyadnej, malowana jest
lakierem proszkowym standardowo na kolor czarnydeflasty. Zaczepy na obudowiezgtdo fatwego
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taczenia wentylatora z podstawdachovy. Wtyczka na kacu kabla zasilagego utatwia odiczenie
wentylatora od podstawy w celu jego jego oczysziezen
Wymianie podlegajna hali sportowej - 4 wentylatory, na zapleczy 6.
+  napkcie /czstotliwos¢ — 230 V/50 Hz
. moc -109 W
+  maks. Wydajn&t przeptywowa 0,18 (645) m3/s (m3/H
«  poziom cénienia akustycznego w odl. /10 m dB(A)

8. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690,a2¥| (bezpieczéstwo paarowe)
rozdziat 1 (zasady ogolne) §209 budynek éliorgo jako ZL II.

realizacja budynku 1983 r
- dhugas¢ budynkoéw 68,40m
- szerokac 33,45 m
- powierzchnia zabudowy 2105,83m
- kubatura 19 218
- powierzchnia aytkowe 2 710,96m
- ilos¢ kondygnacji 2
- ilos¢ klatek schodowych brak
- podpiwniczenie brak
- wysoka¢ do okapu od sali gimnastycznej 8,34 m
od praziia 10,69 m,
- wysoka¢ do kalenicy sali gimnastycznej sadl gimnastycznej 9,88 m,

od przyziemia 12,67m
- klasa odporngi pazarowej budynku ,,C”

gtdwna konstrukcja rima R60
konstrukcja dachu R15
strop REIG0
sciana zewstrzna EI30
sciana wewatrzna ElI15
przekrycie dachu RE15

Budynek ocieplony przy ayciu styropianu samogagrego EPS70-031 o wspéiczynniku przewodzenia
cieptar=0,031 W/m*K o gr.11 cm, ekstrudowanego XPS300-034spdétczynniku przewodzenia ciepta
2=0,034 W/m*K gr. 13 cm i styropianem jednostrontaéeinowanym EPS200-036 o wspétczynniku
przewodzenia ciepts=0,036 W/m*K gr. 15i 18 cm

Dla przedmiotowego budynku nie wprowadzaznian w zakresie ochrony ppo

7. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysziego wykonawcy winny Bywyjasnione przed zigeniem oferty. Zamienne
rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykogpawbot powinny by uzgodnione z Inwestorem i
jednostlg projektowy.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykénpod scistym nadzorem technicznym specjalistow
poszczegllnych branzgodnie z PN Budowlan obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztulk budowlan.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinrosigold odpowiednie atesty iswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie miespkaymn ogdlnym oraz powinny posiatlparametry
réwne ladz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu ocfepheisi posiada atest PZH oraz AprobatTechniczna ITB na
produkty lzdace jego skiadowymi. Wymagana odpaseiavarstwy wyprawy elewacji / powtoka malarska /
na zagraenia poraenia biologicznego - udokumentowana certyfikatemidia Zdrowia.

Zastosowane produkty muszposiadéd Decyzg Ministerstwa Zdrowia na obrét produktem biobojczym
zgodnie z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpocaxiem robét budowlanych, prac remontowych — dokguamiaréw z natury.
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W trakcie inwentaryzacji budynku celem opracowanmiigiejszego projektu nie stwierdzono wystwania
gniazd Egowych ptakéw antadnych istnigjcych siedlisk ptactwa.
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