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1.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

WRAZ Z OCEN A STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W BARLINKU,
PRZY UL. JEZIORNEJ 12

INWESTOR

Gmina Barlinek
Ul. Niepodlegtgci 20
74-320 Barlinek

2.

ADRES OBIEKTU

budynek Szkoty Podstawowej nr 1
Ul. Jeziorna 12
74-320 Barlinek

3.

CEL INWENTARYZACJI

Podstawowym celem inwentaryzacji

jest utwienie opracowania projektu

budowlanego termomodernizacji Budynku Szkoty Podsteej nr 1 w Barlinku, przy
ul. Jeziornej 12.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Opracowaniem objo budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Barlinkulogonej na
dziatce nr ewid. 241 przy ul. Jeziornej 12. Buelysktada si z czsci gldwnej sali
gimnastycznej z zapleczem na poziom parteru orgecicgodziemia — magazyny szkoty.
Czé¢ sali gimnastycznej powstata w 1983r. Budynek gafinastycznej nie jest

podpiwniczony. Pod &%cig dydaktyczig znajdug sie pomieszczenia magazynowe na

poziomie przyziemia. Obiekt murowany z cegty i @aetonu z dachem dwuspadowym na
blasze falowanej pokrytej styropianem 14 cm. Pakrygapy. Zaplecze to dach plaski ze
spadkiem wewgtrznym, pokrycie z papy.

Stropodach sali niewentylowany.

Stropodach zaplecza wentylowany na stropie o geri2jest wetna 8 cm naginie spadek

profilowanyzuzlem pokryty gtadziom i papa. Wentylacja grawita@yjn

Do budynku doprowadzong media niezbdne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

4.1  Dane ogodlne budyku gtéwnego:
realizacja budynku 1983 r
diugas¢ budynkow 68,40m
szerokaé 33,45 m
powierzchnia zabudowy 2105,83m
kubatura 19 218t
powierzchnia aytkowe 2 710,96m
ilos¢ kondygnaciji 2
ilos¢ klatek schodowych brak
podpiwniczenie brak

wysoka¢ do okapu

wysokas¢ do kalenicy sali gimnastyczne;j

od sali gimnastycznej 8,34 m
odyiemia 11,23m
od sali gastycznej 9,82 m,
od przyzieni2,63m
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4.2  Opis stanu istniegcego budynkow

a) konstrukcja budynku:

Fundamenty — nieznane, nie dokonano odkrywki

Sciany zewretrzne:

przekroj przez sciane sali gimnastycznej“A” . cegta ceramiczna 38 cm, suprema 5 cm
siatka metalowa, tynk

przekroj przez sciane sali gimnastycznej“B”: bloczek gazobetonowy 37cm, tynk cem-
wap. , blacha falista

Sciany zewretrzne przyziemia i zaplecza sali gimnastycznej sciany z bloczkéw

gazobetonowych
Sciany wewretrzne — 25 cm i 12 cm murowane z cegly
Podciagi wylewanezelbetowe

Stropodach sali gimnastycznej na ptatwiach drewnianych wona blacha falista na niej
styropian 14 cm i pap
sala gimnastyczna konstrukcja stalowa, ptyty kaswite pokryte papna lepiku
b) wykonczenie budynku:
Tynki — cementowo-wapienne kat. 1l jedé@ana,
Wykonczeniescian wewnretrznych — w zalenaosci od przeznaczenia,
min. malowanigcian farbami emulsyjnymi.
Stolarka okienna i drzwiowa (zewrtrzna) — stolarka okienna nowa PCV i stara drewniana,
stolarka drzwiowa PCV oraz stalowa
Podtogi i posadzki— w zalenosci od przeznaczenia — posadzki cementowe, PCV, tpumo
c) roboty elewacyjne:
- Wyprawa elewacyjna zewrtrzna — cienko powtokowa masa tynkarska,
Obrobki blacharskie — blacha ocynkowana
Orynnowanie — blacha ocynkowana
d) instalacje budynku:
Wentylacja — grawitacyjna,
Instalacje — kanalizacja sanitarna, &iewodocigowa, instalacja elektryczna, instalacja
odgromowa

4.3 Ocena stanu technicznego
przeghdu i oceny stanu technicznego ustalono:

onstrukcja budynku —sciany, stropy, elementy konstrukcji dachu — bez
widocznych odksztat@e spgkan - stan techniczny elementow konstrukcji budynku
ocenia st jako dobry,

brébki blacharskie — z blachy stalowej, ocynkowasggn techniczny dostateczny
okrycie dachu — z papy stan techniczny dostatecgy/

tolarka okienna — pcv stan techniczny dobry, drewai stan techniczny zty
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tolarka drzwiowa — PCV stan techniczny dobry,ati sttan techniczy zty

WNIOSKI I ZALECENIA, ZAKRES PRAC:

Nalezy wykona nastpujace roboty budowlane:

— wykon& kolorystyk: budynku

- wykona& termomoderniza¢j budynku
— prace towarzysgce

Po ogtdzinach budynku stwierdzona, przedmiotowy budynek nadaje si
do wykonania planowanej inwestyciji.

Imi ¢ i Nazwiskc

Branza
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