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ul. Jeziorna 12
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OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pt. remont pomieszczeti Szkoty Podstawowej
Nr 1 usytuowanego przy ul. Jeziornej 12, 74-320 Barlinek sporzqdzony zostat zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409).
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INZYNITEROMW
BUDOWNICT WA
IKREGOWA KOMISIA KWALIFIR A(
Sygn. akt ZAP.OKK-7132k/99/05 Szczecin, dnia 30 grudma 20057y

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul = 2007+ Nr 5. poz. 42 =z pozn, i
iart. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 2. art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 li
1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. = 2003r. Nr 207, poz. 2016 = poin.
pkt 1, § 17 ust. I, pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 96, poz. 817). w z
104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, =z péZn

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Krystianowi Marcinowi SZYDEOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 08 stycznia 1977r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0094/OWOK/05

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzvnierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Stanistaw Kaminski ........... . - S AT
2. Krzysztof Motylak ... 0 il

3. Irena Zvwuszko wonsne g e suresie & sonimss 0wl € wiosh S
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
A 1 Z B A
l INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Svgn. akt ZAP.OKK-7131/100k 08 Szczecin. dnia 10 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia "0001 o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U,z 2001r. Ny 3. poz. 42, z péin. zm.) i art, 12
ust. | pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dma 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane frekst jeduoline: Dz U= 2006 r. Ny 156, poz. 1118 = pén. zm.j oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (D= = 2006 r. Nr 83, poz. 378 z poZu. zn).
W zwiazku 7 art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn.
zm.;

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Krystianowi Marcinowi Szydlowskiemu
ur. dnia 08 stycznia 1977 r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0010/POOKAN8

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W 7wigzku 7 uwzglednieniem w calodei Zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w V wic. 7za posrednictwem  Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy
e Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

(> o B 2 \ - inz. Stanistaw Kaminski
[Cof SROANTE \a e Przewodniczacy OKK

2\ SN o) - mgr inz, Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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IUDANYICTNA

Zasdwiadczenie

e amerte weyhkay T

ZAP-2B3-M53-911 ¢

Par Krystiar Marcin S7Y00OWSK 6 numearze ewideney aym ZAR/BO/D0AR 06

adres zarmveszkama ul Wylotowa 173, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachocniopomorskiej Okrggowej izby Inzynierdw Bucownictwa i sosiada
wymagane vaezpieczenic od odpowiedrzialrase cywilnej.

Ninia 72 raswiadezenie est waine ot 2014-03-01 do 2015-02-28.

‘Zong bezpicczngm codp sen elektran
retyficaty w dnmg 2014-02-14 1ok praoes

generowane elzktronizanie i of
¥ wanmego kwaifiscwenego

fizdy Lacrodniopor orskiey Okragow?, 120y inzynierow Sudcwnictw.

MY Nr TAD pes 18h0f o,
[ —
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1. Wykonanie remontu posadzek w korytarzu, pomieszczeniach szatni,
pomieszczeniach pomocniczych. Zakres robot:

- zerwanie starej wyktadziny,

- oczyszczenie, zmycie i odttuszczenie podioza,

- Scigcie wigkszych wystepow,

- wylanie masy samopoziomujqcej,

- montaz wyktadziny PCV antyposlizgowej i o zwiekszonej wytrzymatoéci na Scieranie z

wywinigciem na cokdt,

2. Wykonanie remontu Scian i sufitéw pomieszczeti szatni, hali sportowej,
korytarzy, pomieszczetn pomocniczych, holu. Zakres robot:
- opalanie farby olejnej,
- wyréwnanie wszystkich powierzchni,
- dwukrotne gruntowanie scian,
- malowanie farbami latexowymi o zwigkszonej odpornosci na zabrudzenia i

zmywalnej,

3. Wykonanie remontu tazienek i taZni. Zakres robét:
- demontaz starych ptytek,
- wymiana przewodow kanalizacyjnych,
- wykonanie wymiany kratek odptywowych,
- wykonanie wymiany przewodow wodmnych,
- wyréwnanie powierzchni i posadzek,
- wykonanie uszczelnienia powierzchni folig w ptynie (taZnie),
- wykonanie oblozenia plytkami glazura i terakota,
- wykonanie wymiany umywalek, brodzikéw, kompaktéw w-c, baterii,
- malowanie powierzchni ponad plytkami i sufitéw,
- oprawy bryzgoszczelne,

4. Wykonanie remontu posadzki holu gléwnego — wejscia gtdwnego. Zakres robot:
- wykonanie zmycia i odtluszczenia powierzchni,
- wykonanie wyrdwnania masq samopoziomujgcy,

- dwukrotne gruntowanie,
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- wykonanie terakoty wraz z cokotami,
- oprawienie nowych progéw,

5. Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej. Zakres robét:
- demontaz starej stolarki,

- demontaz oscieznic,

- montaz odcieznic i skrzydet drzwiowych,

6. Zabudowa pomieszczenia portierni — wejSciua gtdwnego. Zakres prac:
- demontaz starej konstrukcji,
- zamdwienie i montaz konstrukcji aluminiowej.

7. Wyposazenie szatni i hali sportowej.

- odbojnice (szatnia),
- tawki

II. Remont Klatek schodowych:

1.

Wykonanie remontu $cian i sufitéw klatek schodowych oraz korytarzy na
ostatniej kondygnacji. Zakres robot:

- demontaz boazerii

- demontaz balustrady

- opalanie farby olejnej,

- skrobanie starej farby sufitow i cian

- wyréwnanie wszystkich powierzchni,

- dwukrotne gruntowanie cian,

- malowanie farbami latexowymi o zwigkszonej odpornosci na zabrudzenia i
zmywalnej,

- remont drzwi wejsciowych z opalaniem farby, szpachlowaniem, wymiang oku¢
stalowych (z szyldami i klamkami) ponowne malowanie drzwi,

- wykonanie lamperii wyktadzing pcv

- wykonanie cokoliku z ptytek terakotowych,
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- wykonanie posadzki z ptytek terakotowych (korytarz na dole przed klatkq schodowq i
w piwnicach)

- wykonanie pochylni posadzki zejsciowej z auli (rozwigzanie bezprogowe),

- wykonanie balustrad zabezpieczajgcych okna na spoczniku ostatniej kondygnacyi,

- wykonanie nowego pochwytu drewnianego

- wymiana drzwi do auli

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na klatce schodowej:
- demontazZ starej instalacji i rozdzielni,

- montaz przewodow w nowych bruzdach,

- montaz opraw oSwietleniowych,

- montaz tgcznikéw i gniazd,

- montaz rozdzielni

- pomiary elektryczne

Wykonanie wymiany szafek hydrantowych:
- demontaz szaf hydrantowych z przewodami,
- montaz nowych szaf z przewodami i gasnicami

IT1. Remont tazienek na kondygnacji korytarzowej (szt. 2 damska i megska):

1.

Wykonanie remontu Scian, sufitéw z wymiang stolarki, wymiana instalacji:
- demontaz wszystkich elementdw (glazury, terakoty, drzwi, instalacji elektrycznej,
przybordéw sanitarnych...)

- wyréwnanie powierzchni posadzek i Scian

- montaz nowych przewodow w bruzdach

- montaz nowych przewoddw sanitarnych

- montaz drzwi z tulejami napowietrzajgcymi,

- wykonanie glazury terakoty,

- dostawa i montaz biatego montazu

- roboty proby szczelnosci instalacji i pomiar elektryczny
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IV. Remont auli duZej i malej:
1. Wykonanie remontu Scian i sufitow auli. Zakres robot:

- demontaz boazerii
- skrobanie starej farby sufitow i Scian
- wyrdwnanie wszystkich powierzchni,

- dwukrotne gruntowanie Scian,

- wykonanie lamperii wyktadzing pcv

- demontaz wyktadziny PCV
- montaz nowej wyktadziny PCV

- malowanie farbami latexowymi o zwigkszonej odpornoéci na zabrudzenia i

zmywalnej,

V. Remont dwdch klas na III pigtrze klatki schodowej.
1. Wykonanie remontu $cian i sufitéw, wymiana instalacji. Zakres robét:

- demontaz instalacji elektrycznej (wraz z oprawams)
- skrobanie starej farby sufitow i $cian
- wyrdwnanie wszystkich powierzchni,
- dwukrotne gruntowanie $cian,
- wykonanie lamperii farbg
- demontaz wykladziny PCV
- montaz nowej wyktadziny PCV

- malowanie farbami latexowymi o zwigkszonej odporno$ci na zabrudzenia i

zmywalnej,

- montaz przewodow elektrycznych w bruzdach,

- montaz opraw oswietleniowych, tgcznikéw i gniazd,

Dla wszystkich wskazanych robét i lokalizacji nalezy przyjacé nastepujgce
warunki realizacji:
Wymagania dotyczqce wilasciwos$ci wyrobéw budowlanych:
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagari podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy ,,Prawo
Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
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projektowa i odpowiednimi normami, posiadac¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne, a takze
akceptacje inspektora nadzoru.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych, sposéb ich przechowywania i transportowania, warunki
dostawy i sktadowania oraz kontrola jakosci powinny odpowiada wymaganiom okreslonym
w normach i wytycznych branzowych. Dodatkowo nalezy stosowaé zalecenia producentéw
zawarte w kartach technicznych produktéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg:
Drzwi - wg przedmiaru robét.

Tynki wewnetrzne — gotowe zaprawy tynkarskie, gtadzone cienkowarstwowa zaprawa do
wygladzania.

Elementy wykoriczeniowe- elementy wykoriczenia, wystroju wnetrza

powinny posiadaé odpowiednie Swiadectwa i aprobaty i by¢ uzgodnione z nadzorem
inwestorskim.

Farby emulsje i olejne powinny by¢ dobrane po uzgodnieniu z inwestorem.

Osprzet elektryczny wg przedmiaru robét, kolor po uzgodnieniu z inwestorem.

Skrzynki hydrantowe kolor do uzgodnienia.

Wszystkie elementy wyposaZenia zastosowane w instalacji elektrycznej muszg spetnia¢
wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z przedmiarem. Kazda
zmiana elementu wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Parametry techniczne wyposazenia jak: napiecie, moc, czestotliwo$é, obudowa,
charakterystyki pracy muszq by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i obowigzujgcymi
przepisami i normami IEC.

Do wykonania instalacji p. poz mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszq posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normg.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatow powinien byé dokonywany wg. wymagarn i w sposéb okreslony z
aktualnymi normami

Przewody

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocentylowanych ze szwem przewodowych z
usunietym wypltywem wewnetrznym. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewngtrz i wewnqtrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych

korozjq lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattami muszq posiadac atest huty oraz swiadectwo odbioru jakoSciowego przez

10
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Oérodek Badati Jakosci Wyrobéw Hutniczych ,, ZETOM”
Urzqdzenia
Urzgdzeniem do zwalczania poZaru bedzie hydrant wewnetrzny z zaworem odcinajgcym
wlotowym 25, wezem potsztywnym dtugoéci 30 m oraz pradownicq. Cato$é obudowana
szafkq.
Hydranty wewnetrzne muszq miec certyfikat zgodnosci WE wydany przez Centrum
Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie.
Izolacja termiczna Izolacje termiczng nalezy wykonac z otuliny termoizolacyjnej z pianki
poliuretanowej grub. 9mm.
Otuliny muszq posiadac aprobate techniczng o dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
Wykonanie robét:
Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP
i ppoz. stosujqc i wykonujqc stosowne zabezpieczenia.
Materiaty odpadowe z rozbidrki nalezy posegregowac i wywiezé na odpowiednie sktadowiska.
Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

1. Zerwanie istniejqcej lamperii.
Sktucie betonu podestu dolnego.
Skucie nieréwnodci Sciennych.
Demontaz pochwytu.
Demontaz osprzetu elektrycznego.

4. Demontaz osprzetu hydraulicznego.
Roboty tynkarskie i malarskie
-Roboty tynkarskie i malarskie nalezy wykonywad wg zaleceri zawartych w WTWO rozdz.24
i 27 oraz w wg instrukcji wybranego producenta rozwigzan systemowych.

W W NN

Zakres robot:

1.Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych i szpachlowania Scian
2.Malowanie odswiezajqce i dezynfekujqce sufitéw.
3.Gruntowanie i malowanie $cian farbq emulsyjna

4. Wykonani lamperii z wykiadziny Sciennej.

Roboty wykoriczeniowe

11
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-Roboty wykoticzeniowe- roboty okladzinowe — nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
zawartymi w odpowiednich rozdziatach WTWO, aktualnych normach zwigzanych oraz wg
instrukcji wybranych producentéw poszczegolnych elementow.
Zakres robot wykoriczeniowych:
1. Wykonanie uzupetnieri tynkow.
2. Szpachlowanie Scian szpachlg gipsowa.
3. Wykonanie robét malarskich Scian i sufitu.

4. Montaz balustradki okiennej i pochwytu.

5. Montaz drzwi.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow. Kwalifikacje personelu muszq by¢ potwierdzone
Swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 89,p0z.828).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z
przedmiarem robét, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
Nadzoru.
Instalacja bedzie wykonana w uktadzie sieciowym typu TNS z ochrong przeciwporazeniowq
przy dotyku posrednim przez samoczynne wytqczenie zasilania przez wylqczniki
réznicowoprgdowe i rezerwowo przez zabezpieczenia nadprgdowe zwloczne.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatéw. Kwalifikacje personelu muszq by¢ potwierdzone
$wiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr89,p0z.828).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z
przedmiarem, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
Nadzoru.
ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW
Przy wyborze tras prowadzenia przewoddw nalezy zwracac uwage na negatywne
oddziatywanie instalacji innego typu jak: gorqcej i zimnej wody, kanalizacji. Nalezy zachowac
wymagane przepisami odlegtosci oraz wiasciwe wzajemne utozenie np. rura z gorgcq wodg
powinna by¢ zlokalizowana nad przewodami. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej,
instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie
nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzqdzen elektrycznych, gdyz grozi to poraZeniem
0s6b wykonujgcych te czynnosci.
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W przejsciach przez Sciany przewody nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur PVC o $rednicy
wewnetrznej co najmniej 1,5 razy wigkszej od Srednicy przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ wytgcznie w liniach réwnolegtych do $cian i sufitdw. Kazdy z
przewodow musi zawierac Zyte ochronnqg PE, ktérq taczy¢ z wszystkimi elementami
przewodzgcymi konstrukcji budynku i innych instalacji. Wskazane jest aby w kazdym
obwodzie odbiorczym Zyta ochronna byta potqczona przynajmniej raz z inng instalacjg lub z
Zytq ochronng innego obwodu. Przewody i kable nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
ich wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji. Potgczenia zyl przewoddw nalezy
wykonywac przy pomocy zaciskdw sprezynowych np. firmy WAGO.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow. Kwalifikacje personelu muszq byé potwierdzone
Swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 89,p0z.828).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z
Dokumentacjq Projektowq, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez
Inspektora Nadzoru.

MONTAZ APARATURY I OSPRZETU

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowacé aparaty, w ktérej wyposazenie
dobrano i sprawdzono pod wzgledem jakosciowym, stopnia ochronnego obudowy i
poprawnosci konstrukcji z wymaganiami przepiséw. Kazdy zastosowany aparat zastepczy
powinien uzyskac akceptacje, co najmniej Inspektora Nadzoru. Szczegdlnie dotyczy to opraw
owietleniowych, ktére podobne wygladem u réznych producentéw réznig sie parametrami
Swietlnymi.

Przy wyborze wytqcznikéw oswietlenia i gniazd innych niz podano w przedmiarze,

nalezy sig kierowac:

_ stopniem ochrony obudowy IP.

_ estetykq i trwatoscig, .

_ odpornoscig na trudne do przewidzenia dziatania os6b niepowotanych.

_ wszystkie aparaty naleZy montowac zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu.
Wyposazenie tablic rozdzielczych dobrano do specyfiki zasilanych obwoddéw oraz wzajemnej
wspdlpracy. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na montaz wylgcznikow réznicowopradowych.
Nie wszyscy producenci zachowujq wtasciwg, zgodng z przepisami konstrukcje tych
aparatow.

Instalacje p. poz nalezy wykonaé zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Inwestora oraz
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obowiqzujgcymi przepisami BHP

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji p. poz wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed
przystapieniem do demontazu nalezy ,,odkuc” istniejgce szafki hydrantowe wnekowe oraz
bruzdy.

Montaz hydrantéw p. poz

Hydranty wewnetrzne na wqz potsztywne o 25 zawieszanie - natynkowe i wnekowe
nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badanie instalacji p. poz

Po wykonaniu instalacja musi by¢ poddana prdbie szczelnodci. Przed przystgpieniem do
badani szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé wodg. Z proby szczelnosci
nalezy sporzqdzié protokot. Szczegotowe badania instalacji nalezy przeprowadzic zgodnie
wymaganiami normy PN - B - 02865:1997.

Kontrola jakosci robét zwiqzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i , Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét, jakos¢ materiatow i elementow.
Nud jako$cig i prawidtowoscig wykonywanych robdt czuwa inspektor nadzoru
inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane:

- wymagania i badania instalacji wodnej przeciwpozarowej zgodnie z PN - B - 02865:1997
- zgodnoéci wykonania instalacji z projektem

- zgodnoéci zastosowanych materiatow i wyrobéw z odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi (certyfikatami)

Opracowat
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