Drogi — ulice teren miasta

W roku biezagcym w zakresie drdg na terenie miasta Barlinka planowana jest budowa drogi ul.
Moniuszki (jezdnia, chodniki wraz z odwodnieniem).

Zgodnie z aktualnym planem WPF do realizacji w 2016 roku planowana jest ul. Sienkiewicza
(jezdnia, chodniki, odwodnienie ul. Stowackiego i ul. Pelczyckiej)

W latach 2016-2017 zaplanowana jest realizacja odwodnienia ul. Flukowskiego i czgsé ul.
Sportowe;j.

W zaleznosdci od moziiwosci budzetu Gminy w kolejnych latach w ramach biezacego utrzymania
drég planowane beda kolejne remonty ulic lub wprowadzone zostana nowe zadania.

Drogi — ulice na terenie miasta wymagajace pilnych inwestycji remontowych to:

1. Podgérna (budowa nowej nawierzehnia jezdnia i chodniki)
2. Dhuga (budowa nowej drogi jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa)

3. Zielna (przebudowa sieci wod-kan. przebudowa jezdni, nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki)
4. Chopina (nowa nawierzchnia jezdnia i chodniki)

5. Matejki (nowa nawierzchnia jezdni i chodnikéw)

6. Polana Lecha (budowa nowej drogi, ciag pieszo jezdny)

7. Marii Curie-Sklodowskiej (bodowa jezdnia i chodniki)

8. Poziomkowa (budowa nowej ulicy)

9. Kosciuszki (nowa nawierzchnia jezdnia i chodniki)

10. Przeskok (dotyczy tylko budowy nowego chodnika)

11. Kossaka (bodowa nowych nawierzchni tzw. siegaczy)

12. LipOW& (budowa nowej nawierzchni jezdni po stronie wystepowania trylinki, chodnik Jest wykonany)
13. Mickiewicza (nowa nawierzchnia jezdni, chodnik jest wykonany)
14. Goérna (nowa nawierzchnia odcinka drogi w kierunku Parku Laskera)
15. M. Konopnickiej (budowa jezdnia i chodniki)

16. K. Puiaskiego {budowa ciag pieszo jezdny)

17. Grunwaldzka {budowa nowego chodnika)

18. Sloneczna (budowa nowej jezdni)

19. Tunelowa (dokoticzenie budowy nowych chodnikéw oraz cz¢s¢ odcinka jezdni, obecnie nowy
chodnik jest od ul. Imaja do ul. Podgérmnej lewa strona)

20. Boczna (budowa nowego chodnika)

21. Jana Papugi {budowa nowego chodnika)

22. Dziatkowa (budowa jezdnia i chodniki)

23. Kopemika {budowa jezdnia i chodniki)

24, Chmielna (budowa nowej jezdni, chodnik jest wykonany)
25, Ogrodowa (wykonanie nowej nawierzchni warstwy $cieralnej, chodniki wykonane)
26. Przcmyslowa (dokoniczenie budowy nowego chodnika)
27. Armii Polskiej (budowa nowej jezdni, chodniki wykonane)
28. Kozia {budowa nowej jezdni, chodniki wykonane)

29. Dworcowa (budowa nowych chodnikéw)

30. Wi J agieﬂy {(budowa nowego chodnika)
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Dotyczy: pisma znak RGPLIL2.2015r z dnia 21.04.2015 r. w sprawie informacji i oceny stanu
drog powiatowych na terenie Gminy Barlinek

Wydzial Inwestycji, Komunikacji i Drég Starostwa Powiatowego w Myéliborzu informuje, e na terenie
gminy Barlinek zarzqdza n/w drogami powiatowymi (z opisem stanu technicznego):

Tabelaryczne zestawienie drég powiatowych na terenie Gminy Barlinek z kritky charakterystyka ich
stanu technicznego i wskazaniem sposobu napraw i remontéw.

Charakterystyka oceny:
L Stan bardzo dobry: droga o parametrach normatywnych (szeroko$é, réwnosé podiuzna j
poprzeczna), pozbawiona spekar i ubytkéw, prawidlowe odwodnienie.
IL. Stan dobry: droga o parametrach normatywnych (szerokosé réwnodé podiuzna i poprzeczna),
dopuszeza sig nieliczne spekania brak ubytkéw, prawidiowe odwodnienie,
II1. Stan dostateczny: droga o niskich parametrach (szeroko$é, ré6wnosé podiuzna i poprzeczna
wystepuja odeinki nieutwardzone), wystepuja spekania i ubytki warstwy §cieralnej, odwodnienie —
miejscowe zastoiny wodne.
IV, Stan niedostateczny (zly): droga o parametrach nienormatywnych (szerokosé, réwnosé podtuzna i
poprzeczna, odeinki nieutwardzone), liczne spekania i ubytki, odwodnienie - liczne zastoiny wodne.

Ciag drogi na terenie
gm. Barlinek

Charakterystyka adelnka daogi

Tachnologia napraw i ramontéw

odeinek od gr. gm. do m, Barlinek pesiada
nawierzchnio bitumiczng szerokoscl &r. 5,5
m w stanle dobrym  miejscami
dostatecznym, ul. Mysliborska w m.
Moczkowie szer. 6 m stan dobry

droga odcinkami wymaga
remontu w postaci wykenanlta
nakladki bitumicznej i
mikrodywanika, calosc objeta
jest biezacym utrzymanierm

gr. gminy — Lubianka

odeinekk od gr. gm, od m. tubianka
posiada nawierzchnie bitumiczng
szerokoscl &, 35 m w stanie
dostatecznym i zlym

droga od gr. gm do tubianki
wymaga przebudowy, caloss
objgta jest biezgcym
utrzymaniem

od gr. gm. do skrzyrowanla z DW nr 151
posiada nawierzchnie biturniczng
szerokofci r. 55 m w stanie dobrym,
odeinek od skrzyzowania z DW nr 151 do
m. Krzynka posiada nawierzchnle z
brukowea karmisnnego szerokoécl &r. 3 m
w slanie dostatecznym (w br, wykonano
remont z pomacy kruszywa lamanego),
odcinek od m. Krzynka poprzez Plonno do
skrzyzowanla z DW oar 181 posiada
nawlerzchnle bitumiczng szerokosci 4r. 4
m w stanie dobrym, doslatecznym
mie[scami zlym

drega mlejscami wymaga
remontu w postaci wykonanla
nakiadki bitumiczne) |
mikrodywanika, na zimno,
pizebudowy na adcinku do DW
156 — DW 151, calost objeta
Jest calorocznym biezgcym
Ulrzymaniem

Jarzgbki - Strgpie —

Odcinek od granicy powiatu do m.
Jarzabki posiada nawierzchnle gruntows w
stanfe zlym, odcinek od m. Jarzgbki
poprzez m. Strapie i Dzikowo do drogi DW
nr 156 posiada nawlerzchnig bitumiczng
szerokodci &, 35 m w stanle
dostatecznym | zlym,

droga wymaga remaontéw w
postacl wykanania naktadek
bitumicznych i mikrodywanika
na zimno, catesé objgta jest
calorocznym biezacym
utrzyraniem

HNeslonowalgr. pow. -
Mostkowo — gr, gim.

]_Lp. Nr drogi, dt. na
terenle grn.Barlinek
DPnr21112 gr. gminy — Barlinek
1. dl, 7,028 km
2. DP nr 21132
di, 2,585 km
3 DP nr 2116Z (9,1 gr. gminy — Pionno
bitum, 6,13 bruk) dl.
15,230 km
4. DP nr 21482
di. 11,547 km Dzikowo
5, DP nr 16752
dt. 8,065 km

odcinek od gr. powlatu do m. Dziedzice
posiada nawierzchnie bitumiczng o szer.
ér. 5,5 m w stanle dostatecznym, odcinek
od m. Dzledzlece do m. Mostkowo
nawlarzchnlg bitumiczng o szer. $r. 55 m
w stanie dostatecznym | zlym, odcinek od
Mostkowa do gr, gm. Nawierzchnle
bitumiczng o szer. 3,5 m w stanie dobrym

droga wymaga miejscowych
remontdw w postact wykonania
nakladek bitumicznych |
mikredywanika na zimno, wm.
Mostkowo konieczna jast
przebudowa infrastruktury
drogows], caloéé objeta jast
catorocznym biezacym
utrzymaniem




6. DP nr 15762 Ilasionowo/ gr. pow. — odcinek od gr. powiatu do drogi DP nr | odcinek brukowcowy wymaga |
dh. 6,435 km Barlinek (ul. Szosowa) 2181Z posiada nawlerzchnie brukowcow! | remontéw w postaci wykonania
o szer. 3 m w slanie dostatecznym, na | nakiadek bitumicznych |
dalszym odcinku (ul. Szosowa) do DW nr mikrodywanlka na zimno,
156 nawigrzchnia bitumiczna szerokesci 6 | caiodd objgta jest calorocznym -
m w stanie bardzo dobrym. blezgeym utrzymaniem
7. BP nr2181Z ciag /Laskowo/gr. pow. — | odcinek od granicy powiatu poprzez m. droga wymaga remontéw w
dt. 7,629 km Lutéwko - Barlinek, Lutéwko, Osing do drogi DP nr 1576Z | pestact wykonania nakladek
postada  nawlerzchnig  bitumiczng o | bitumicznych | mikrodywanika
szerokosc] $redniej 5,5 m w stanle dobrym | na zimno, calosé objeta jest
i dostatecznym calorocznym biezgcym
utrrymaniem
8. DP nr 215227 Strapie - O2ar ~ Barlinek | odcinek od skrzyzowania z drogq DP nr droga wymaga przebudowy
dl. 6,019 km (ul. Ckretowa) 2148Z w m. Strapie do m. Barlinek (poszerzenia) i remont w
posiada nawiarzchnlg bitumiczng o szer. | postaci wykonania naktadek
1. 3,5 m w stanie doslatecznyrn, odcinek | warstw bitumicznych, catodc
ul. Okratows] w Barlinku <o drogl DW 156 objeta jest catorocznym
posiada  nawierzchnig  bitumiczna o | blezacym utrzymaniem
szerokoécl 7 m w stanle dobrym
9. DP nr 21532 Laskéwko — Zydowo odcinek drogi  od m.  Laskdwko | droga wymaga miejscawych
dl. 6,53 km {skrzyzowania z drogg DP nr 1586Z) do m. | remontdw w postaci wykanania
Niepoicko posiada nawierzchnig | nakiadek bitumicznych fub
brukowcowt o szeroko&cl $r. 3,0 m w | przekiadek, cajodé objeta jest
stanie dostatacznym i zlym, odeinek od m. calorocznym biezgcym
Niepolcko do m. Zydowe do dragi DP nr | utrzymaniem
2155Z posiada nawierzchnie brukowcowi
o szerokodct $r. 35 m w stanle
dostatecznym
10. | DP nr 158672 Dobrzystaw - gr. pow. - odcinek od granicy powiatu do m. | droga wymaga migjscowych
dl. 2,6 km Jagdw — Pelczyce Laskdwko postada nawierzchnlg | remontéw w postaci wykonania
brukowcowi ¢ szerokodci ér. 3 m w stanie | nakladek bitumicznych |
dastatecznym, odcinek od m. Laskéwko | mikrodywanika na zimne,
do granicy powiatu (de mostu) posiada | caloseé objeta jest catorocznym
nawlerzchnig bitumlezng o szer. 4. 3,5 m | blezgeym utrzymaniem
w stanie dobrym i dostatecznym
11. | DP nr 21552 Chropowe - gr. pow. — odclnek od granley powiatu do Barlinka | droga na odcinku gr. pow. -
dt. 5,104 kmn Zydowo - Barlinek (ul, posiada  nawierzchnie na  przemian | Zydowo — Barlinek wymaga
Sw. Bonifacego) bitumlezng | z brukowca obrobionego o | remontéw w postac),
szerokodci $r. 4 m w stanie dostatecznym, | misjscowego przefozenia bruku,
odelnek  przez m. Barlinek (ul. Sw. | wykonania nakladek
Bonifacego) poslada nawlerzchnig | bitumicznyeh | mikrodywanika
bitumiczng o szerokosci od 5m do 6 m w | na zimno, catoéé abjeta jest
stanie debrym, dostatecznym calorocznym bigzacym
utrzymanlem
12, | DP nr2156Z Dzikowo - Rychnow cdcinek drogf od drogi DW nr 156 w m. | droga wymaga miejscowych
dl. 2,986 km Dzikowo do m. Rychnéw posiada | remontéw w postaci wykonania
nawierzchnle biturniczng o szerckosci &r. | nakiadek biturnicznych |
3,5 m w stanie dostatecznym, odcinek w mikredywanika na zimne,
m.  Rychnéw posiada nawierzehnie | calodé abjeta Jest calarocznym
bitumiczng o szer. 5 m w stanie dobrym biezacym utszymaniem
13. | DP nr2157Z Krzynka - Moczydla - cdcinek od m. Krzynka (skrzyzowanie z | droga wymaga migjscowych
dt. 11,565 km Luboclerz drogg DF nr 2116Z) do granicy powiatu | remontéw w postaci przetozania
posiada nawisrzchnlg brukowcowsy o | bruku, caloéé objeta jest
szarokoscl ér. 3 m w stanie dostatecznym. | calorocznym biazgcym
utrzymanlem
14. | DP nr 21582 Plonno - Samik — odeinek od skrzyzowanla z droga DP nr | droga wymaga miejscowych
dt, 1,493 km Niesporowlce — Krzynki | 21162 w m. Plonne do granicy powistu | remontéw w postaci wykonania
posiada  nawierzchnig  bitumiczng o | nakladek bitumicznych i
szerokoSdl &, 3,5 m w slanie dobrym i | mikrodywanika na zimno,
dostatecznym caloSe objets jest catorocznym
bigZacym ulrzymaniam
15. | DP nr 21592 Plonno ~ Niesporowlce odcinek od skrzyzowania z droga DP nr | droga objgta jest caloracznym
dl. 1,504 km 2116Z w m. Plonne do granicy powiatu | blezacym utrzymaniem
poslada nawlerzchnle brukowcows o
szerokoscl 4. 3 m w stania dostatecznym
16. | DP nr 2160Z Jarzabki - Zalice — odcinek od skrzyzowania z drogq DP nr | droga objeta jest caloracznym
dt. 4,404 km Dziedzice 2148Z w m. Jarzabki do Zefic posiata | blezgeym utrzymaniem
nawierzchnig bitumiczng o szerokosci 3.5
m w stanle dobrym, odelnek od Zefic do
skrzytowanla z drogg gminng w m. Stara
Dziedzina posiada nawlerzehnle gruntowa
o szer, ir. 3,5 m w stanie zlym, odeinek od
skrzyZowania z drogg gminng w m. Stara
Dziedzina do m. Dziedzice posiada
nawlerzchnlag brukowcowg o szerokosel &,
3 m w stanie doatatacznym

Przedstawione zakresy napraw, przebudowy i remontu drég z uwagi na ograniczone $rodki
finansowe realizowane sy w sposéb dostosowany do moiliwosci Zarzadcy Drog Powiatowych.




Laczna dlugosé drog: 100,724 km

W tym o nawierzchni: gruntowej 2,168 kin
brukowcowej 33,128 km
bitumicznej 635,428 kim

W tym ulice w ciggn drég powiatowych:

1. ul. Mysliborska — wystepuje w ciggu drogi powiatowej nr 21112 (nawierzchnia bitumiczna),
- dhugosé 0,613 km,

- stan dobry i dostateczny,

- usterki: miejscami wystepuja spgkania i przelomy, niewielkie ubytki masy bitumiczne;j.

2. ul. Szosowa — wystgpuje w ciggu drogi powiatowej nr 15762 (nawierzchnia bitumiczna),

- dlugodé 1,74 kn

- stan bardzo dobry, miejscami dobry,

- usterki: zanizenia jezdni przy wpustach ulicznych i nieréwnosci chodnika,

3. ul. Okretowa — wystepuije w ciagu drogi powiatowe] nt 21527 (nawierzchnia bitumiczna)
- dlugosé 1,765 km

- stan dobry i dostatecz.ny,

- uszkodzenia: w migjscu zwezenia jezdni wystgpuja ubytki w jezdni i krawedzi jezdni, zanizenia
pobocza,

4. ul. $w. Bonifacego —wystepuje w ciagu drogi powiatowej nr 2155Z (nawierzchnia bitumiczna),

- dlugosc 2,159 km,

- stan dobry i dostateczny,

- uszkodzenia: wystepuja ubytki w jezdni i uszkodzenia chodnik6w, w migjscu’ zweZania jezdni
wystepujg ubytki w jezdni i krawedzi jezdni.

Laczna dlugosé ulic: 6,277 km

W biezacym roku budzetowym na drogach powiatowych planowane sa nastgpujace prace w ramach
biezgcego utrzymania:

- remonty czastkowe emulsjg asfaltows i grysami,

- pielgpnacja zadrzewienia,

- wykaszanie poboczy rgezne i mechaniczne

- konserwacja oznakowania pionowego,

- profilowanie i uzupelnianie poboczy,

-'sprzgtanie ulic i drég,

- zimowe utrzymanie,

Remonty infrastruktury drogowej:

W roku 2015 planowany jest remont 160 m chodnika w m. Dziedzice w oparciu o wspdlne
finansowanie zadania przez Powiat 1 Gming w stosunku po 50% wartodei.

Przebudowy infrastruktury drogowej::

I
W roku 2015 planowane jest zloZenie wniosku o dofinansowanie w oparciu o wspblprace z Gming |
Barlinek w ramach Programu INTERREG inwestycji obejmujacej przebudowg drogi powiatowe;
ar 1575Z w m. Mostkowo na dt. 0,85 km.
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Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Koszalinie
Rejon Drog Wojewdédzkich w Pyrzycach

74-200 PYRZYCE ul. Stargardzka 42

Telafon centrali;  /091/ 570-38-39
Dziat Techniczny: /091/ 570-38-38

NIP: 669-22.14-133

e-mail: rdw.pyrzyce@zzdw koszalin.pl
fax: 1091/ 870-17-33
i ""'l‘?‘i Pyrzyce, dnia 28.04.2015 .
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Dotyczy: pisma RGP.I1.2.2015 z 21.04.2015 r.

»Stan drég gminnych, powiatowych | wojewddzkich na terenie Gminy Barlinek”.

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie Rejon Drog
Wojewddzkich w Pyrzycach informuje, ze w 2014 roku zrealizowano nastepujgce
zadania na terenie Gminy Barlinek:

1. Przebudowa drogi nr 151 ul. Niepodlegtosci.

2. Przebudowa drogi nr 151 ut. 1 Maja.

3. Przebudowa drogi nr 151 na odc. Moczkowo - tubianka — granica

wojewodztwa.

Przebudowa chodnika w m. tubianka w ciagu drogi woj. nr 151,

W roku biezgcym ZZDW Koszalin RDW w Pyrzycach bhedzie realizowat
zadania z zakresu biezgcego utrzymania drég, w tym w miarg potrzeb: remonty

czgstkowe nawierzchni, odnowe oznakowania poziomego oraz koszenie poboczy.




