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W zwiazku z przyjetym Planem Pracy lgady Miejskiej w Barlinku na rok 2015 dotyczacym
wprowadzenia na sesj¢ w miesigcu sierpniu 2015 r. tematyki — informacja na temat
oddzialywania na srodowisko zaktadéw przemystowych prowadzacych dziatalnos¢ w Gminie
Barlinek, informuje, iz pismem RGN.1.605.1.15 z 3 lipca 2015 r. zwrdcitem si¢ do zaktadéw o
przedtozenie informacji.

Zaktady funkcjonujg na podstawie pozwolen zintegrowanych (HaCon Sp. z o.0., Barlinek
Inwestycje Sp. z 0.0.), nad ktérymi nadzér kompetencyjny posiada Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Szczecinie ( art. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska, Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1232 ze zm.). Zaklady posiadajg rowniez decyzje starosty o
dopuszczalnych emisjach zanieczyszczen, dopuszczalnych poziomach hatasu przenikajacego do
$rodowiska, pozwolenia wodnoprawne. Zaklady prowadza gospodarke odpadami w oparciu o
decyzje starosty lub w oparciu o przyjete przez starost¢ informacje o wytwarzanych odpadach
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi. Rowniez
przedstawiaja Marszatkowi Wojewddztwa Zachodniopomorskiego zbiorcze zestawienia o
rodzajach i ilosciach wytwarzanych odpadéw oraz sposobach gospodarowania nimi. Zgodnie z
art. 8 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) organy administracji sq obowigzane do
udostepnienia kazdemu informacji o $rodowisku i jego ochronie znajdujacych si¢ w ich
posiadaniu lub ktore sa dla nich przeznaczone.

W 2014 roku przeprowadzono 9 postgpowan dotyczacych uzyskania przez wnioskodawcow
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsigwzie¢. Z wymienionych
Firma HaCon Sp. z 0.0. wystapita z 4 wnioskami dla nast¢pujacych przedsigwzigé:

1) Rozbudowa i przebudowa budynku socjalnego w odlewni zeliwa:

2) Przebudowa istniejacej instalacji sprzezonego powietrza wraz ze zmiang lokalizacji zbiornika
Wyrownawczego sprezonego powietrza,

3) zmiana sposobu uzytkowania hali o konstrukcji spawanej z suwnicg z przeznaczeniem na
malarni¢ odlewow zeliwnych,

4) zmiana sposobu uzytkowania magazynu materialéw (dotychczas nieuzytkowanego) na
malarnie kili.



Jednoczesnie informuje, ze zwrdcitem si¢ z prosba do Starostwa Powiatowego w Mysliborzu
oraz do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie o udostgpnienie
informacji, w sprawie kontroli dotyczacych dziatalno$ci i funkcjonowania -zaktadéw
przeprowadzonych na terenie Barlinka; uzyskane odpowiedzi zatagczam do pisma. '
Ponadto przedkladam dokumenty, informacje, przestane przez nastepujace zaktady:

. Barlinek Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 1, 74-320 Barlinek.

. ZUO BOMET S.A. CAPARO ul. Okrgtowa 2, 74-320 Barlinek.

. GASPOL S.A. ul. Okretowa 1, 74-320 Barlinek.

. HaCon Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 6, 74-320 Barlinek;

. KLAUS FURNITURE Sp. z 0.0. ul. Lipowa 21, 74-320 Barlinek.

. METPOL Barlinek ul. Fabryczna 2, 74-320 Barlinek.

. SEC Barlinek ul. $w. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek.

. SILIKATY Barlinek ul. Pelczycka 23, 74-320 Barlinek.
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WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

ul. Waly Chrobrego 4 fax. 91 48-59-509
70-502 Szczecin tel. 91 48-59-500 do 501
NIP 851-11-61-599 REGON 000162429
WM.7016.3.39.2015.MBU Szczecin, dn. 2904 2015 1.
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Pan

Dariusz Zielinski

Burmistrz Barlinka
ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

Odpowiadajgc na pismo znak RGN.L.605.1.2015 z dnia 3.07.2015 r., na podstawie art. 8
iart. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.), Wojewoddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Szczecinie przekazuje informacje, w zakresie okre$lonym we wniosku,
dla miasta i gminy Barlinek.

Z powazaniem

dr ing Slawomiir Kghiecziy
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Zalgcznik:

Zalgeznik nr 1 — Informacja o wynikach badan jakoSci powietrza, poziomu halasu, badan
monitorujgeych pola elektromagnetyczne oraz kontrolach zakladow na terenie miasta i gminy Barlinek
w 2014 roku






WOJEWODZKI INSPEKTORAT
OCHRONY SRODOWISKA
w Szczecinie
20-502 Szezecin, ul. Waty Chrobrego 4
tel 91 4B 59 500 504, fax 91 48 59 509

Zalgcznik nr 1 — Informacja o wynikach badan jakosci powietrza, poziomu hatasu, badan
monitorujgcych pola elektromagnetyczne oraz kontrolach zakladow na terenie miasta
[ gminy Barlinek w 2014 roku

1. Ocena stanu srodowiska

I.1. Jakos¢ powietrza na obszarze miasta i gminy Barlinek — wedlug oceny za rok 2014

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 1., poz.
1232 z p6ézn. zm.), Zachodniopomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska dokonat
w kwietniu 2015 roku oceny pozioméw substancji w powietrzu za 2014 rok w strefach
wojewodztwa zachodniopomorskiego. Ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi, ocenie takiej
podlega 12 substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO.), tlenek wegla (CO),
benzen (CsHe), ozon (O3), pyt zawieszony PM10, pyt PM2,5 oraz zawarte w pyle PM10 metale
ciezkie (otow, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren). Ze wzgledu na ochrone roslin ocenie
podlegaja: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) oraz ozon (O3).

Odrebnie, dla kazdej substancji dokonano klasyfikacji stref, w ktérych poziom odpowiednio:
— przekracza poziom dopuszczalny powigkszony o margines tolerancji — -,

— miesci si¢ pomigdzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym
powiekszonym o margines tolerancji — klasa B

— nie przekracza poziomu dopuszczalnego — klasa A,

— przekracza poziom docelowy — _,
— nie przekracza poziomu docelowego — klasa A,
— przekracza poziom celu dlugoterminowego — klasa D2

— nie przekracza poziomu celu dlugoterminowego — f&l

Oceng za 2014 rok wykonano wedlug obowigzujacego ukladu stref ktérymi w wojewddztwie
zachodniopomorskim sa:

— aglomeracja szczecinska — miasto Szczecin,

— miasto Koszalin — miasto o liczbie ludnosci powyzej 100 tys.,

— strefa zachodniopomorska — stanowigca pozostaly obszar wojewodztwa niewchodzacy
w sklad aglomeracji szczeciniskiej i miasta Koszalin.

Zgodnie z tak przyjeta zasada, miasto i gmina Barlinek podlegaly rocznej ocenie jakosci
powietrza jako jeden z obszaréw strefy zachodniopomorskiej (Mapa I1.1.1).

,» Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddziwie zachodniopomorskim za 2014 rok”, zostala
opublikowana na stronie internetowej WIOS w Szczecinie www.wios.szczecin.pl.




Mapa I.1.1.Podzial wojewddziwa zachodniopomorskiego na strefy dla celow oceny jakosci powietrza
za 2014 rok pod kgtem zawartosci SO, NO; NO., Os CO, CsHs pylu PM2,5, pylu
zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle Pb, As, Cd, Ni i B(a)P
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Ocena jakosci powietrza przeprowadzana jest corocznie w oparciu o istniejgcy system, na ktory
skladajg si¢ pomiary oraz obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu,
wykonywane w oparciu o inwentaryzacj¢ emisji ze zrodet punktowych (instalacje
przemyslowe), powierzchniowych (indywidualne ogrzewanie mieszkan) oraz liniowych
(transport samochodowy). Metody obliczeniowe (tzw. modelowanie) dostarczajg informacji
o przestrzennych rozkladach stezen substancji w powietrzu, szczegélnie tam, gdzie brak jest
danych pomiarowych.

W 2014 roku laczna liczba stacji pomiarowych w strefie zachodniopomorskiej, na ktérych
wykonywano pomiary ciggle automatyczne i manualne,
wynosita 5 stacji zlokalizowanych w Widuchowe;j,
w Szczecinku i w Mysliborzu. Prowadzone pomiary
w polaczeniu z metodami obliczeniowymi, sg wystarczajace
dla wskazania obszarow w strefle zagrozonych
wystepowaniem przekroczen standardéw jakosci powietrza.
Na obszarze miasta Barlinek wykonywane byly jedynie
pomiary wskaznikowe dwutlenku siarki i dwutlenku azotu
metodg pasywng (2 punkty pomiarowe: przy ul. Widok = - =
iul. Szosa do Lipian). probniki pasywne

Oceng jakosci powietrza za 2014 rok dla czesci strefy zachodniopomorskiej, na obszarze ktorej
potozone jest miasto i gmina Barlinek, przeprowadzono wiec w oparciu o metody obliczeniowe,
wykonane przez WIOS w Szczecinie, w oparciu o inwentaryzacje emisji w polgczeniu z danymi
meteorologicznymi. System oceny jakosci powietrza funkcjonujacy w2014 roku
w wojewodztwie zachodniopomorskim byt zgodny z ,, Programem Panistwowego Monitoringu
Srodowiska Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015".



Wyniki pomiaréw pasywnych dwutlenku azotu (NO32) i dwutlenku siarki (SO2) na
stanowiskach pomiarowych w Barlinku

Wyniki pomiaréw na stanowiskach pomiarowych w Barlinku wykazuja, iz w latach 2012-2014
stezenia srednioroczne dwutlenku azotu utrzymywaly si¢ na zblizonym poziomie ponizej 50%
wartoéci dopuszczalnej, ktora wynosi 40 pg/m? (Rysunek 11.1) — poziomy dopuszczalne
substancji w powietrzu okrelone sa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031).
Stezenia dwutlenku azotu byly wyzsze na stanowisku pomiarowym przy ul. Szosa do Lipian,
niz przy ul. Widok.

Rysunek I.1.1. Stezenia Sredniovoczne dwutlenku azotu (NO;) w latach 2012-2014 w punktach
pomiarowych w Barlinku (ul. Szosa do Lipian oraz ul. Widok)
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Stezenia dwutlenku siarki w ostatnich latach utrzymywaly si¢ na bardzo niskim poziomie rz¢du
10% do 20% warto$ci poziomu dopuszczalnego okreslonego ze wzgledu na ochrong roslin
(Rysunek I.1.2). Wyzsze stezenia zarejestrowano na stanowisku pomiarowym przy ul. Widok,
niz przy ul. Szosa do Lipian.

Rysunek I.1.2. Stezenia Srednioroczne dwutlenku siarki (SO;) w latach 2012-2014 w punktach
pomiarowych w Barlinku (ul. Szosa do Lipian oraz ul. Widok)
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Zaroéwno w przypadku dwutlenku siarki, jak tez dwutlenku azotu kilkakrotnie wyzsze stezenia
wystgpowaly w okresach grzewczych, niz to mialo miejsce w miesigcach letnich
(Rysunek 1.1.3). Swiadczy to o tym, ze na poziomy stezen tych substancji w powietrzu maja
wplyw procesy zwigzane z ogrzewaniem mieszkan.

Rysunek 1.1.3. Sezonowo$¢ stezenr dwutlenku azotu (NO,) i dwutlenku siarki (SO») w punktach
pomiarowych w Barlinku — na podstawie pomiaréw pasywnych w 2014 roku
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Roczna ocena jakosci powietrza dla posiczegdlnych zanieczyszczen dla  strefy
zachodniopomorskiej za rok 2014

Klasyfikacja stref dla zanieczyszczen: SOz, NO», NOy, PM10, PM2,5, O3, CsHs, CO, As, Cd, Ni,
Pb, i B(a)P

Tabela 1.1.1. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane
w ocenie rocznej za 2014 rok dokonanej z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu

ochrony zdrowia
Klasa strefy dla poszezegélnych zanieczyszezen — ochrona zdrowia
Nazwa
strefy | 502 | N0y | €O | caitg | O | O | pm1o | pM25 | Pb | As | ca | Ni | Bap
(de) | (dt)
strefa
zachodnio- | A A A A A | D2 A Al A A A
pomorska

dec — poziom docelowy; dt — poziom celu diugoterminowego

Tabela I.1.2. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane
w ocenie rocznej za 2014 rok dokonanej z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu
ochrony roslin

Symbol klasy wynikowej dla poszezegdélnych zanieczyszezen w strefie
SOz NOx 03 (de) 0s (dt)
strefa zachodniopomorska A A A D2

Nazwa strefy

de — poziom docelowy; di — poziom celu diugoterminowego



Roczna ocena jakosci powietrza dla wojewddztwa zachodniopomorskiego za 2014 rok
wykazala, iz zagrozenia zwigzane z ponadnormatywnymi stezeniami (klasa C dla strefy
zachodniopomorskiej ze wzgledu na ochrong zdrowia) dotycza dwoch, sposréd 12-tu substancji
— pyhu zawieszonego PM10 (pyt o Srednicy ziaren ponizej 10 mikrometréw) oraz zawartego
w tym pyle benzo(a)pirenu (7abela [.1.1). Klasa C nie oznacza jednak, ze przekroczenia
standardu jakosci majg miejsce na obszarze calej strefy. Oznacza to, ze na obszarze strefy sg
miejsca wymagajace podjecia dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza w celu przywrdcenia
obowigzujacych standardow (opracowanie programu ochrony powietrza).

W wykonanej przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie ocenie
za 2014 rok, na podstawie pomiaréw i obliczen modelowych, wskazano w strefie
zachodniopomorskiej 4 obszary z przekroczeniami standardu jakosci powietrza przez stezenia
pylu zawieszonego PMI10 (Stargard Szczecinski, Walcz, Myslibérz i Szczecinek)
oraz 19 obszaréw o powierzchni co najmniej 2 km? ze wzgledu na ponadnormatywne stgzenia
benzo(a)pirenu. Jednym z takich obszaréw bylo miasto Barlinek — przekroczenia
benzo(a)pirenu wystapity na niewielkim obszarze ok. 2.4 km? (Mapa I.1.2). WIOS
w Szczecinie, w ocenie za 2014 rok, jako gléwng przyczyne przekroczen benzo(a)pirenu
wskazal niska emisje z indywidualnego ogrzewania mieszkan.

W przypadku drugiego problemowego zanieczyszczenia — pylu PM10, w ocenie za 2014 rok,
na obszarze miasta i gminy Barlinek nie zidentyfikowano obszar6w z przekroczeniami
standardow jakosci powietrza obowigzujacych dla tego zanieczyszczenia. W 2014 roku
maksymalna wartodci percentyla 90,4 wynosita 42 pg/m® (Mapa 1.1.3), tj. ponizej
dopuszczalnego dobowego stezenia, ktére wynosi 50 pg/m>. Okreslone na podstawie obliczen
modelowych stezenia $rednioroczne dla pylu PMI10 osiggnely maksymalne wartosci do
ok. 20 pg/m’® w miescie Barlinek, co stanowi 50% wartoéci dopuszczalne;.

Mapa 1.1.2. Rozklad Sredniorocznego stezenia benzo(a)pirenu na obszarze miasta i gminy Barlinek —
na podstawie obliczen modelowych za 2014 rok
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Mapa I.1.3. Wartosci percentyla 90,4 dla rocznej serii 24-godzinnych stezen pytu PMI0 (36-te stezenie)
na obszarze miasta i gminy Barlinek uzyskane z obliczen modelowych za 2014 rok
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Stgzenia pozostalych normowanych substancji (SO, NO2, PM2,5, O3, C¢Hs, CO, As, Cd, Ni
i Pb) na calym obszarze wojewddztwa, w tym rOéwniez na obszarze miasta i gminy Barlinek,
byty na niskim poziomie i nie przekraczaly obowiazujgcych norm (klasa A). Dla klasy A nie sg
wymagane dzialania naprawcze.

Nie odnotowano réwniez przekroczenia pozioméw dopuszcezalnych okreslonych ze wzgledu na
ochrone¢ roslin dla dwutlenku siarki, tlenkéw azotu i dla poziomu docelowego ozonu
(Tabela I.1.2). W przypadku ozonu, w 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, na catym
obszarze strefy zachodniopomorskiej przekroczony zostal natomiast poziom celu
dlugoterminowego (klasa D?2), stanowigcy dodatkowe kryterium oceny dla tego
zanieczyszczenia ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi i ochrong roslin. W tym przypadku, dla
klasy D2 dzialania naprawcze nie s3 wymagane, ale wazne jest uwzglednienie tego faktu
w wojewodzkich programach ochrony $rodowiska celem dazenia do ograniczenia emisji
lotnych zwigzkéw organicznych bedgcych prekursorami ozonu.

I.2. Klimat akustyczny

W 2014 roku Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie prowadzit pomiary
monitoringowe halasu drogowego na terenie miasta Barlinek w 4 punktach pomiarowych przy:
— ul. Strzeleckiej (52°59°36,4”N, 15°13°20,1”E),
— ul 31 Stycznia (52°59°27,8”N, 15°12°33,9”E),
— ul. Kombatantéw (53°00°01,2”N, 15°12°44,72E),
— ul. Szosowej(52°59°56,8”N, 15°12°03,15”E).

Badania poziomu emisji halasu wykonywane byly przy pomocy automatycznych stacji
monitorowania halasu, przy réwnoczesnym pomiarze warunkow meteorologicznych
oraz struktury 1 natezenia ruchu komunikacyjnego. Pomiary przy ul. Strzeleckiej
iul. 31 Stycznia prowadzono nieprzerwanie przez kilka déb pomiarowych, powtarzanych dwa
razy w roku, przy jednoczesnej rejestracji parametréw akustycznych co 1 sekunde oraz



parametréw pozaakustycznych co 1 minute. W Tabeli 1.2. 1 przedstawiono $redni ruch dobowy
na analizowanych odcinkach drég. Wyniki réwnowaznych pozioméw dzwigku A dla pory dnia
LAeqD i nocy LAegN przedstawiono w Tabeli 1.2.2.

Tabela 1.2.1. Wyniki pomiaréw natezenia ruchu przeprowadzonych przez WIOS w Szczecinie w 2014 1.
na obszarze miasta Barlinek

L Lokaliz.acja punktu Sredni ruch dobowy Licz!)a pojazdéw I.Jic.zl.)a pojazdow
pomiarowego [szt./24h] lekkich [szt./24h] cigzkich [szt./24h]
1 | Barlinek, ul. Strzelecka 3272 3085 187
2 | Barlinek, ul. 31 Stycznia 2769 2476 293
3 | Barlinek, ul. Kombatantéw 2323 2197 126
4 | Barlinek, ul. Szosowa 2048 1942 106

Ocena poziomoéw hatasu w $rodowisku przeprowadzona zostala na podstawie wartosci
dopuszczalnych obowigzujacych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.z2014r.,
poz. 112).

Tabela 1.2.2. Zestawienie wynikow rownowaznych poziomow dzwigku

Obliczony poziom réwnowazny Wartos¢ dopuszezalna /
Lokalizacja Data dla normatywnego czasu przekroczenie
TP | ekt pnsar odniesienia [dB] e
pomiarowego
LAegp Laeqn Laeqd Laeqw
Dni powszednie
10.04.2014 64,4 55,5 65 56
11.04.2014 64,2 56,1 65 56/0,1
14.04.2014 65,1 57,8 65/0,1 56/1.8
03.10.2014 63,6 54,1 65 56
1 ulésifzi:fika 06.10.2014 63,2 554 &5 55
Dni weekendowe
12.04.2014 62,1 53,2 65 56
13.04.2014 60,1 58,1 65 56/2,1
04.10.2014 62,3 54,4 65 56
05.10.2014 60,5 55,2 65 56
Dni powszednie
27.03.2014 67.8 60,7 65/2,8 56/4,7
28.03.2014 67,9 59,4 65/2,9 56/34
17.10.2014 66,3 57,2 65/13 56/1,2
5 Barlinek, 20.10.2014 68,0 58,7 65/3,0 56/2,7
ul. 31 Stycznia Dni weekendowe
29.03.2014 66,1 58,6 65/1,1 56/2.6
30.03.2014 64,1 60,0 65 56/4,0
18.10.2014 64,7 60,8 65 56/48
19.10.2014 68.8 61,7 65/3,8 56/5,7




o Obliczony poziom réwnowazny Wartos¢ iﬁpuszc.zalna/
Lokalizacjs Data dla normatywnego czasu prze [dt;;zenle
Lp ptmktu pomiaru odniesienia [dB]
pomiarowego
Lacqp Laeqn Laeqp Laegn
Dni powszednie
02.10.2014 61,5 50,8 65 56
Barlinek, | 03,10.2014 61,9 53,5 65 56
3 ul. -
Kofbatantse Dni weekendowe
04.10.2014 61,4 52,5 65 56
05.10.2014 59,4 524 65 56
Dni powszednie
20.10.2014 66,5 57,6 65/1,5 56/1,6
4 Barlinek, 21.10.2014 65,9 58,7 65/0,9 56/2,7
ul. Szosowa Dni weekendowe
18.10.2014 65,8 55,9 65/0,8 56
19.10.2014 63,5 57,6 65 56/1,6

W odniesieniu do wskaznika Laegp, W otoczeniu gléwnych szlakow komunikacyjnych
w Barlinku wystepuja przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwigku od 0,1 do 3,8 dB.

W odniesieniu do wskaznika Laegn przekroczenia dopuszezalnego poziomu dzwieku sa rzedu
od 0,1 do 5,7 dB.

Przeprowadzono rowniez obliczenia propagacji hatasu w $rodowisku od drég w oparciu
o francuskg metode obliczania pozioméw dzwigku (NMPB-Routes-96). Do przeprowadzenia
obliczen wykorzystano program LIMA Environmental Noise Calculation and Mapping
Software. Wyniki modelowania przedstawiono na Mapach 1.2.111.2.2.

Na podstawie pomiaréw dlugookresowych i obliczen rozprzestrzeniania sie hatasu
w Srodowisku stwierdzono, iz w otoczeniu analizowanych odcinkéw drog wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku od 1 do 7 dB, obejmujace swym
zasiggiem pierwsza linie zabudowy. Przekroczenia powyzej 5 dB wystepujg lokalnie na
ulicach: 31 Stycznia i Strzeleckiej.

W 2013 1. powstala ,, Mapa akustyczna dla drog wojewddzkich o ruchu powyzej 3 000 000
pojazdow rocznie polozonych na terenie wojewddziwa zachodniopomorskiego”, za ktérej
wykonanie odpowiedzialny byt Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
(ZZDW). Na obszarze powiatu mysliborskiego mapa obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej
nr 151  Barlinek/Przejscie. Mapa  dostgpna jest mna  stronie  internetowej
www.zzdw.koszalin.pl/upload/akustyka/index.php. Dla terendéw, na ktérych poziom halasu
przekracza poziom dopuszczalny, tworzy si¢ programy ochrony $rodowiska przed halasem,
ktérych celem jest dostosowanie poziomu hatasu do dopuszczalnego. Uchwaltg Nr 11/26/14
Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. okre§lony zostat
Program ochrony S$rodowiska przed halasem dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
opublikowany na stronie internetowej www.srodowisko.wzp.pl/biuro-ds-geologii-i-polityki-
¢kologicznej/programy-ochrony-srodowiska-przed-halasem. Opracowanie takiego Programu
ma na celu okreslenie niezbednych priorytetow i kierunkéw dziatan, ktérych zadaniem jest
zmniejszenie ucigzliwosci oraz ograniczenie nadmiernego poziomu halasu na wyznaczonych
obszarach. Dla rejonu miasta Barlinek planowana jest budowa obwodnicy w ciaggu DW151.

W



Przebudowa przejscia planowana jest z zastosowaniem warstwy $cieralnej z masy bitumicznej
z dodatkiem gumy oraz wprowadzeniem $rodkoéw uspokojenia ruchu. Za ta inwestycje
odpowiedzialny jest ZZDW w Koszalinie.

Mapa 1.2.1. Mapa imisyjna halasu drogowego wyrazona wskaznikiem Lpwy
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1.3. Promieniowanie elektromagnetyczne

Pomiary monitoringowe pél e]ektrom?gnetycznych (PEM) prowadzone sa w cyklu trzyletnim,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 t. w sprawie zakresu

i sposobu prowadzenia okresowych badan poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. Nr 221, poz. 1645).

W 2014 roku WIOS w Szczecinie na terenie gminy Barlinek nie przeprowadzil pomiaréw
promieniowania elektromagnetycznego. W roku 2013 wykonane zostaly pomiary PEM
w Barlinku, w ktérym wykonywane byly badania w roku 2010. Wyniki pomiaréw nat¢zenia
sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w Srodowisku, w przedziale czgstotliwosci
od 3 MHz do 3000 MHz. przedstawiono w Tabeli 1.3.1.

Tabela I.3.1. Wyniki pomiarow monitorvingu PEM na terenie gminy Barlinek

Wynik Warto$é
Lp. | Miejscowosé | Adres | Lokalizacja? | Rok pomiaru pomiaru niepewnosci
(V/m) pomiaru [V/m]
1 2010 0,34 0,06
Barlinek Rynek | Pozostale miasta
2 2013 0,23 0,07

1) zgodnie z pkt. 1 zal. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu
[ sposobu prowadzenia okresowych badah pozioméw pol elektromagnetycznych w  Srodowisku
(Dz. U. Nr 221, poz. 1645)

Zmierzone warto$ci sg znacznie ponizej warto$ci dopuszczalnej (7 V/m), okreslonej
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemmika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w  Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 22013 r., poz. 1232, z p6zn. zm.), wojewddzki inspektor ochrony $rodowiska prowadzi,
aktualizowany corocznie, rejestr zawierajacy informacje o terenach, na ktorych stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych pozioméw po6l elektromagnetycznych w  Srodowisku,
z wyszczegoOlnieniem terendow przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowag oraz miejsc
dostepnych dla ludnosci. Rejestr ten dostepny jest na stronie internetowej
www.wios.szczecin.pl. W 2014 r. na terenie powiatu mysliborskiego nie odnotowano
zagrozonych obszaréw.
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I1. Kontrole Uzytkownikéw Srodowiska w 2014 roku

Tabela II.1. Kontrole uzytkownikéw srodowiska przeprowadzone na obszarze miasta i gminy Barlinek w 2014 roku

Z £ £ w2
= z . S - = 5| g
= in — 1™ -
. 23 2 | g8 | g%E $g HEIE :
& 5= 2 E§E | £2°% Eg 2| 5| E T
23 z g = A<= a8 = z, = Elz | & &
} | SEC BARLINEK §P.Z 0.0. - Barfinek | 20140123 | 2014-0123 | wios-szp2onota | N | N | n | Wend
Cieplownia Miejska w Barlinku z plan
o | GASPOLSA Rozlewnia Gazu Barlinek | 2014-01-27 | 2014-0127 | WIOS-SZD23/2014 | N | N | N
Plynnego w Barlinku
3 | GASPOL SA Rozlewnia Gazu Barlinek | 2014-01-28 | 2014-0128 | WIOS-SZD26/2014 | N | N | N
Ptynnego w Barlinku
4 | Andrzej Palicki Zakad Blacharsko | g i | 9014.02-13 | 2014-0224 | WIOS-82202014 | N | N | N vy
Lakierniczy Mechanika Pojazdowa z plar
5 | "ESTO" Spélkazo. o. Barfinek | 2014-03-11 | 2014-03-11 | WIOS-SZD61/2014 | N | T | N
6 | BOGDAN SZKODZINSKI Barlinek | 2014-04-11 | 2014-05-05 | WI0S-5292/2014 | T | T | N | Inwe:
7 | BORNE FURNITURE Sp. zo.o. | Barlinek | 2014-05-07 | 2014-05-28 | WIOS-SZ1332014 | T | T | T :‘g;‘;:
g | GASPOL SA Rozlewnia Gazu Barlinek | 2014-05-20 | 2014-0520 | WI0S-SZD722014 | N | N | N
Plynnego w Barlinku
g | GASPOL SA Rozlewnia Gz Barlinek | 20140528 | 2014-0603 | WIOS-SZ 1562014 | N | N | N | WM
Plynnego w Barlinku z plai
Zaklady Urzadzen Okretowych ;
10 | gy oo, Bl Barlinek | 2014-06-03 | 2014-06-03 | WI0S-SZD82/2014 | N | N | N
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Starosta Mysliborski {6 1.1 }/\

[URZAD MIEJSK! W BARLINKU '
WRLYNELO DNIA Myslibérz, 2015-07-14

Bos.ﬁo4.4.2015.MSz 20 LIp. 2015 ___ Q/L’

Podpis ............

Burmistrz Barlinka

ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

Sprawa: infdrmacja o przeprowadzonych w 2014 r. komtrolach zakladéw i firm,
dzialajacych na terenie Barlinka oraz gminy Barlinek (pismo z dnia 3 lipca 2015 r. znak:

RGN.L.605.1.2015);

Starosta Mygliborski w odpowiedzi na Pafistwa ww. pismo oraz stosownie do art. 8 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z p6ézn. zm.) przesyla w zalaczeniu opracowanie (kopia)

,,Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez - Wydzial Srodowiska Starostwa

pn.
, ktére zawiera dane o kontrolach zrealizowanych

Powiatowego w Mysliborzu w roku 2014”
na terenie Barlinka i gminy Barlinek.

trzymuje:
! Adresat.
2. A/a.
("_PU""”"“ ng, ‘{quMU JAI(O
o+ W I 4 Do) D)
e o, Starostwo Powiatowe w Mysliborzu &8 Py B
e ul. Spokojna 22, 74 - 300 Myélibérz g &
%{ﬁ Py “tel. 95 747 36 30,95 747 20 21 fax 95 7473153 E i &
el b e-mail: starostwo @ powiatmyslibarski.pl €
www.powiatmysliborski.pl %"3

POWIATOW






L
£

'SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonych przez
Wydzial-Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Mysliborzu

w roku 2014

Styczen 2015 r.






: STAROSTWO POWIA’I'OWE WMYSLIBORZU -
- Wydz:aISrodomska ' W

VISTEP
V2014 roku zaplanowano przeprowadzenie kontroli w nastqpu;qcych obszarach W zakresm dziatanis

Viydziatu Srodowxska (WSR):

1) przestrzeganie warunkc’)w' wydanych zezwolefi ‘'na usuniecie drzew i krzewdw
w zakresie wykonania nasadzen drzew i/lub krzewdw oraz - utrzymama 1ch Zywotnosci

- (kontrola sprawdzajgca),

2) przestrzeganie warunkow wydanych pozwolen na emisje gazéw i pytéw do powietrza,

| 3) gospodarki odpadami w $wietle ustawy o odpadach (kontrola problemowa),
4) przestrzeganie ustalefi wydanych pozwolen wodnoprawnych (w tym kontrola sprawdzajaca),

5) ocena udatnodci upraw rolnych zalesionych oraz zgodnoécl Z planem zalemema (kontrola

sprawdzajgca),
przestrzeganie warunkow konces_u wydanych przez starost¢ na wydobywanie kopalm (konfrola

6)
sprawdzajgca),
7) wykonanie obowigzku rekultywacji gruntow (kontrola sprawdzajqoa)

Planowane kontrole prowadzone byly jako zadama ciagte wydzialu WSR. Poza kontrolami planowymi
przeprowadzone byly kontrole o charakterze interwencyjnym. Czgéé kontroli- prowadzona byla
wspblnie z pracownikami urzedéw miast i gmin powiatu myéliborskiego oraz nadleémctw Laséw

Parstwowych dzialajacych na terenie powiatu myéhborsklego

Sprawozdanie z kontroli przestrzegania warunkéw wydanych zezwolei na usuniecie drzew
i/lub krzewow :

Kontrolg objeto dwadzieécia siedem (27) decyzji Starosty Myéliborskiego zezwalajacych na usuniecie
drzew, w ktdérych jednoczeénie nalozono obowiazek przeprowadzenia nasadzed drzew oraz
utrzymania ich w zywotnosci. Kontrole dotyczyly decyzji Starosty Mysliborskiego wydanych w latach
2010-2013. Przeprowadzono w roku 2014 kontrole nastepujacych podmiotéw (gminy i osoby

ﬂzyczne)
Gmina Barlinek - decyzje z dnia:
- 15 czerwea 2012 r. (znak: BOS.613.53.2012.MSz),

- 20 wrzesnia 2012 . (znak: BO§.613.90.2012.MSZ),
e Gmina Boleszkowice - decyzje z dnia:
- 25 maja 2012 r. (znak: BOS.613.52.2012.MSz),
- 6 czerwca 2013 r. (znak: WéR.613.64.2013.MSz),
- 20 czerwea 2013 r. (znak: WSR.613.59.2013.MSz),
e Gmina Debno - decyzje z dnia:
- Zdnia 18 listopada 2010 r. (znak: BOS.MSz. 6133/121/10),
- zdnia 30 marca 2011 r. (znak: BOS.613.13.2011.MSz),
' - zdnia 24 marca 2011 r. (znak: BOS.613.30.2011.MSz),
- z dnia 20'wrze$nia 2012 r. (znak: BOS.613.96.2012.MSz),
* Gmina Mysliborz - decyzje z dnia:
- 31 maja 2010 r. (znak: BOS MSz6133/52/10),
- 8 lipca 2010 r. (znak: BOS. MSz6133/70/10),
- 25 stycznia 2012 r. (znak: BOS.613.1.2012.MSz),
- 13 kwietnia 2012 r. (znak: BOS 613.20.2012.MSz),
- 30 lipca 2012 r. (znak: BOS 613.87.2012.M8Sz),
- 18 luty 2013 r. (znak: WSR. 613.27.2013.MSz),
- 22 kwietnia 2013 r. (znak: WSR 613.55.2013.M8Sz),
- 4 czerwea 2013 r. (znak: WSR.613 61.2013.MSz),
-29 hpca 2013 r. (znak: WSR 613.54.2013.MSz),
-2 Slerpma 2013 r. (znak: WSR 613.110.2013.MSz),

L



' STAROSTWO POWIATOWE W MYSLIBORZU
Wydziat Stodowiska

e Gmina Nowogrédek Pomorski - decyzje z dnia:”
- 14 luty 2011 r. (znak: BOS$.613.7.2011.MSz),
- 24 luty 2011 r. (znak: BOS.613.8.2011.MSz),
- 18 marca 2011 r. (znak: BOS.613.23.2011.MSz),

- -28 czerwea 2012 r. (znak: BOS.613.66.2012.MSz),

- 5 luty 2013 r. (znak: WSR.613.12.2013.MSz),
- 29 lipca 2013 r. (znak: WSR.613.94.2013 MSz),

e Osoby fizyczne - decyzje z dnia: ‘

- - 10 kwietnia 2013 r. (znak: WSR.613.39.2013.MSz),
- 11 lipca 2013 r. (znak: WSR.613.85.2013.MSz).

W wyniku przeprowadzonych wizji w terenie stwierdzono: ,

* wprzypadku gmin: Barlinek, Debno i Myslibérz zostaly, zgodnie z wydanymi decyzjami,
nasadzéne drzewa, kt6re w dniu wizji w terenie zachowatly swoja zywotnosé,

w przypadku Gminy Boleszkowice w dniu pierwszej wizji w terenie bylo posadzonych czesé
nowych -drzew, wobec czego wystosowano pismo przypominajace o nalozonym obowiazku
roslinnosci; po  przeprowadzeniu = powtémych  ogledzin  ustalono,
nasadzone drzewa spehialy wymagania

posadzenia
ze warunki komtrolowanych decyzji zostaly spemione, 1.

zawarte w ww. zezwoleniach, :
w przypadku Gminy Nowogrédek Pomorski zostat spelniony obowiazek nasadzef zastepezych

nafozony w czterech, sposréd szesciu kontrolowanych decyzii, . posadzono drzewa, ktére byly
zywotne, z kolei w stosunku do dwéch pozostalych wystano pismo przypominajace o nasadzeniach
zastepezych; - W odpowiedzi strona poinformowala,
ze brakujgce nasadzenia zostang uzupelione do kofica pazdziernika 2014 r. (w jednym
przypadku), w drugim-do kofica roku 2014; po rozpoczeciu okresu wegetacyjnego
w 2015 r. zostanie przeprowadzona powtéma wizja w terenie celem sprawdzenia nasadzeri
uzupehiajacych, _

* w przypadku oséb fizycznych - odnoénie decyzjii z dnia 10 kwietnia 2013 r.
(znak: WSR.6I3.39.2013.MSZ) - jej adresat posadzil nowe drzewa, zgodnie z zapisami
ww. zezwolenia, natomiast w stosunku do decyzji 11 lipca 2013 r. (znak: WSR.613.85.2013.MSz)
ustalono, ze wnioskodawca nie wyciat drzewa, zatem nowych drzew nie posadzit.

Przedmiotowe kontrole przeprowadzita Magdalena Szokaluk - Inspektor w Wydziale WSR
w obecnosci przedstawicieli kontrolowanych podmiotéw i 0séb fizycznych. '

II. Sprawozdanie z kontroli przestrzegania warunkéw wydanvch pozwolefi na emisje gazow

i pyléw do powietrza atmosfervcznego

W zakresie przestrzegania warunkéw wydanych pozwolen na emisje gazéw i pyléw do powietrza
w roku 2014 nie przeprowadzono kontroli z uwagi na brak mozliwoéci kadrowych jak i bardzo malg
ilggs;r‘i:fodmiqtéw gospodarczych, dla ktérych starosta wyda} takie zezwolenie. Podmioty te podlegaja
tez Kontroli przeprowadzanej przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie, ktére te podmioty regularnie kontroluje a wyniki kontroli przedstawia
corocznie Radzie Powiatu w Mysliborzu w informacji o stanie $rodowiska w powiecie mysliborskim

za dany rok. Ostatnia taka informacja (za rok 2013) zostata przedstawiona w paZdzierniku 2014 roku.

przepisow ustawy o odpadach w zakresie

HI. Sprawozd_anie z Lkontroli przestrzegania
gospodarowania odpadami,

W roku 2014 prowadzono kontrole nastepujacych podmiotéw gospodarczych:



STAROSTWO POWIATOWE-'W MY SLIBORZU

Wydzml’ Srodovmska
1) R torerte MIASTAIGMINYDEBNO '_‘ o ' T S !
¢Podmiot kontrolowany: LEKOLOGIA FAIR PLA ”7 S.C. . Plewko-Gr'ze’gbrczjfk

zsiedzibg przy ul. Mickiewicza 2, 74-400 Debno.
e Podmiot kontrolowany: Barbare Plewko, prowadzch dz1a}alnosc gospodarczq obecme pod

nzwg EKO 24  Barbara Plewko (wczeéniej: PP.UH. ,LVEG - z  siedzbg
pry ul. Mickiewicza 2, 74-400 Debno). : - '

2) Na terenie GMINY BOLESZKOWICE:
e Podmiot kontrolowany ,M]NERALY” Sp.z 0. 0.z swdztbq przy ul. KostrzynskleJ 24, 66-

470 Kostrzyn nad Odra.

3) Naterenie GMINY NOWOGRODEK POMORSKI:
e Podmiot kontrolowany: Farm Equipment Internatlonal Sp. z 0. 0. z siedzibg przy

ul. Gorzowskle_] 16, 74-305 Karsko.

W wyniku kontroli przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach w zakresie gospodarowania
odpadami ustalono, co nastepuje: :

Ad.MIASTO I GMINA DEBNO
S.C. Plewko-Grzegorczyk z siedziba przy

° »EKOLOGIA FAIR PLAY”
wl. Mickiewicza 2, 74-400 Debmo — Starosta Mysliborski, w zwigzku z - wystapieniem
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego' Inspektora Ochrony Srodowiska W  Szczecinie,
przeprowadzit trzykrotnie kontrole na terenie dziatki nr 132/4 potozonej w obrgbie ew. Debno-4 przy
ul. Chojefiskiej 42 w Debnie, w tym kontrole przestrzegania warunkéw zezwolenia na zbieranie i
odpadéw oraz przesirzegania i stosowania przepiséw ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 I. poz. 21, z pdin. zm.), w szczegdlnodci miejsca
i sposobu magazynowania odpadéw. Ustalono, ze spétka ,EKOLOGIA FAIR PLAY” Plewko-
Grzegorczyk prowadzi dzialalno$¢ w zakresie zbierania réznych odpadéw n1ebezp1ecznych i umych
niZ niebezpieczne w postac1 zbiomikéw paletowych: typu ,,Mauzer” o poj. 10001 (1 m) pustych i
wypehnonych cieczami (chemikaliami), rozpuszczalnikami, olejami przepracowanym1 palet z
pap1erem i kartonami, sprasowanych tworzyw sztucznych (folii), beczek metalowych i plastikowych
pustych i wypemionych olejami, cieczami, czy$ciwem, pojemnikéw z tworzyw sztucznych (puste
kanistry i wypeione cieczami), pojemnikéw (wiader) po farbach, zuzytych pojemnikéw po odpadach
komunalnych, opakowad typu blg-bagl, plastlkowych szpul, odpadéw plastikowych pochodzqcych
z produkcji lamp samochodowych, znlczy, $wiec, odpadéw styropianu z ich magazynowaniem na
ternie ww. dzialki z licznymi naruszeniami, przede wszystkim magazynuje. zebrane odpady poza
murowanym pomieszczeniem magazynowym, wskazanym w decyzji jako jedyne dopuszczalne
miejsce magazynowania odpadow Stwierdzono,
ze odpady przechowywane sa w istniejacej na placu hali-namiocie, na placu pomiedzy magazynami,
placu za magazynem-namiotem, placu pomiedzy budynkiem administracyjnym, ogrodzeniem a
magazynem-namiotem, na terenie za murowang halq—magazynem nr 1 ogrodzonym odrgbng bramg
wjazdowa. Zauwazono, ze teren. pod magazynowanymi odpadami nie byl w wigkszej czgsci
utwardzony, a powierzchnia Wybetonowana miata pekniecia i ubytki.
Na skutek stwierdzonych naruszen, Starosta Mysliborski, na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.), wezwal spotke L,EKOLOGIA
FAIR PLAY” S.C. Plewko- GTzegorczyk z siedzibg w Debnie - do niezwlocznego
zaniechania naruszef, wyznaczajqc odpowiednio terminy wykonania wskazanych zalecen. Istota
wezwania sprowadza si¢ do umozliwienia stronie dobrowolnego usunigcia nieprawidtowosci. Ww.
wezwanie zostalo przekazane réwniez do wiadomodei Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Inspektora ~ Ochrony Srodowiska w Szczecinie.
Po uplywie wyznaczonego terminu na realizac;q zalecen, Starosta Mysliborski przeprowadzil kontrole
wykonania przez ww. spotke zaleceri ww. wezwania, sporzadzajac stosowny protokél kontroli.

Starosta My§liborski stwierdziwszy wykonanie przedmxotowych zalecen i nie
stwierdziwszy w dniu ostatniej kontroli dalszych naruszen przepiséw ustawy o odpadach i dzialania
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niezgodnego z decyzja, zakoriczyt czynnosci kontrolne i nie widziat podstawy praw;iej do wszc?qcia z
urzedu postgpowania administracyjnego o cofnigeie ww. zezwolenia bez odszkodowania. _

o Barbar¢ Plewko, prowadzgca dzialalnosé gospodarczg obecnie pod nazwg
EKO 24 Barbara Plewko (wcze$niej: P.P.U.H. ,VEGA” z siedzibg przy ul. Mickiewicza 2, 74-
400 Dgbno) ~ Starosta Mysliborski przeprowadzit kontrolg przestrzegania warunkéw zezwolenia na
zbieranie odpad6éw i ich magazynowania na dzialce nr 132/4 w obrebie ew. Debno-4 przy ul.
Chojefiskici 42 w  Debnie, przestrzegania i stosowania  przepiséw  ustawy
z dnia 14122012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z péZn. zm.). W oparciu
o informacje Pani Barbary Plewko przyjeto, ze zmienita ona nazwe firmy z P.P.U.H. , VEGA” na
EKO24 Barbara Plewko, bez. zmiany numeru REGON i nr NIP. Wiedzac,
2e zgodnie z art. 43 § 1 i art. 43* ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.
121, z pézn. zm.) przedsigbiorca dziata pod firma, ktéra w przypadku osoby fizycznej jest jej imie i
nazwisko i nie wyklucza to wiaczenia do firmy pseudonimu lub okresleni wskazujacych na przedmiot
dziatalnosci przedsigbiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych okreélefi dowolnie obranych,
Starosta Mysliborski uznat, 7e jest to nadal ten sam przedsigbiorca, ktGremu Starosta wydat wezesniej
zezwolenie na zbieranie odpadéw. W toku kontroli, stwierdzono brak wydzielonej powierzchni na

terenie ww. dziatki, dopuszczonej jako miejsce magazynowania odpadéw oraz brak jakiegokolwiek

oznakowania (szyldu) firmy dziatajacej w danym miejscu. Na skutek stwierdzonych naruszen, Starosta

Mysliborski,

na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,

z pézn. zm.), wezwat kontrolowany podmiot do niezwlocznego usuniecia nieprawidtowosci. Po
uplywie Wwyznaczonego terminu Starosta Mysliborski przeprowadzil re-kontrole, stwierdzajac
wykonanie zaleceri przedmiotowego wezwania, tym samym koficzac czynnosci kontrolne.

Ad. GMINA BOLESZKOWICE : '
o »MINERALY” Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Kostrzyiskiej 24, 66-470 Kostrzyn nad

Odrjg — Starosta Mysliborski przeprowadzit kontrolg przestrzegania warunkéw zezwolenia na odzysk i
- zbieranie odpadéw ~ oraz przesirzegania i stosowania przepiséw ustawy
z dnia 14.12.2012 1. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.). Jedynym naruszeniem
prowadzonej dzialalnosci bylo stwierdzenie braku ogrodzenia dzierzawionego przez spélke
»MINERALY™ terenu wydzielonej czesci dziatki nr 164/1, obreb ew. Kalefisko, na ktérej odbywa sig
kruszenie odpadéw w znajdujacej sie tam kruszarce. Teren ten byt bez problemu dostepny dla oséb
postronnych. W zwiazku z powyzszym Starosta Mysliborski wezwat w oparciu o ustawe o odpadach
do niezwlocznego zaniechania warunkéw decyzji poprzez wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia
miejsca prowadzonej dzialalnoci (ogrodzenie). Podczas kolejnej kontroli sprawdzajacej Starosta
Myséliborski uznal, ze zalecenie wezwania zostato wykonane.

Ad. GMINA NOWOGRODEK POMORSKI :

e Farm Equipment International Sp. z 0. 0. z siedzibga przy ul. Gorzowskiej 16,
74-305 Karsko — Starosta Mysliborski w oparciu o art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska  (Dz.-U. z 2013 r. poz. 1232, z pézn. zm.) przeprowadzit analize pozwolenia
zintegrowanego ~ wydanego dla Farm  Equipment International Sp. z o. o
(NIP: 5961348675, REGON: 210375861, KRS: 0000179380) z siedzibg przy ul. Gorzowskiej 16, 74-
305 .Karsko, dotyczacego
w migjscowosci Karsko, gmina Nowogrédek Pomorski, powiat mysliborski. Okolicznoécig dokonania
przedmiotowej analizy byly wystgpienie i protokét pokontrolny Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie.
W oparciu o wyniki analizy wezwano Farm Equipment International Sp- z 0. 0. z siedziba przy ul.
Gorzowskiej 16, 74-305 Karsko — prowadzacego instalacje do usuniecia stwierdzonych naruszen, w
tym m.in. do zaprzestania wytwarzania wigkszej ilodci poszczeg6lnych odpadéw niz ilosci
dopuszczone pozwoleniem zintegrowanym
do wytworzenia w ciggu roku, zorganizowania miejsc magazynowania poszczeg6lnych rodzajéw

odpadéw, ztozenia wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego do wlasciwego organu, jezeli nie

ma mozliwosci dostosowania prowadzonej dzialalnoéci do warunkéw dotychczasowego pozwolenia.

instalacji  do  odzysku  odpadowej tkanki  zwierzecej -
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© Ww. kontrole przeprowadzuh pracownicy starostwa: Roksana Lenczewska Inspektor Wydz:al‘u WSR
i Henryk Oczkos — Naczelnik Wydziah WSR ‘ :

Ponadto, powzxqwszy mformacje g{owme podczas wykonywania W%asnych czynnosci kontrolnych W

terenie:
e Starosta Mysliborski pomformowai Pomatowego Inspektora Nadzoru Budowlauego

w Mysliborzu o stwierdzeniu istnienia na dziatce nr 132/4 w obrgbie ew. Debno-4 przy ul. Chojeriskiej
42 w Debnie hali-namiotu shuzgcej za magazyn odpadow w celu wykorzystania shlzbowego i

ustalema stanu faktycmego

IV Sprawozdanie z przegladu ustalei pozwolen wodnoprawnych na Dobﬁf ‘wody.

wprowadzanie $ciekdw do wdd, do ziemi lub urzadzen kanalizacyjnych, a takze realizaciji tych

pozwolen.

W roku 2014 przeprowadzono na terenie powiatu czternascie (14) kontroh sprawdza_]qcych ktcre
swym zakresem obejmowaly przeglad ustalefi zawartych w wydanych przez starostg pozwoleniach
wodnoprawnych a takze realizacje tych pozwolen. Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). '

Na terenie MIASTA I GMINY MYSLIBORZ przeprowadzono nastgpujace przeglady:

Podmiot kontrolowany: Auto-Port Renice Wiestawa i Jan Boguslawscy Renice 59, 74-300
Myélibérz - Starosta Mysliborski przeprowadzit przeglad ustalen wynikajgcych z pozwolenia
wodnoprawnego udz1e10nego zaktadowi na wprowadzanie wéd opadowych z powierzchni
utwardzonych parking6éw i stacji benzynowej potozonych na dz. Nr 88/2 i 123/2 obrgb Renice
gm. Mysliborz do rowu melioracji wodnej szczegStowej R-33 (dz. Nr 92/1 obr. Renice gm.
Myélib6rz) oraz ma wprowadzanie wéd opadowych z terenu parkingéw i stacji paliw
polozonych na dz, nr 236/6/ Obr. Renice gm. Myélib6rz. Przeglad obejmowat realizacjg tego
‘pozwolenia w latach 2010-2014. Podczas przegladu pozwolenia wodnoprawnego Starosta
Myséliborski stwierdzil nieprzestrzeganie warunkéw tego pozwolenia tj. brak wykonywania
we wlaciwy sposéb czyszczenia separatora. Starosta Mysliborski wezwal zaklad
do pisemnego poinformowania o usumigein stwierdzonego w czasie przegladu naruszenia
warunkéw pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolowany przekazal informacj¢ o wykonaniu

obowigzkow.

Podmiot kontrolowany: Przeds:@bmrstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o. o.
Wschodnia 1, 74-300 Myslibérz — Starosta Mysliborski przeprowadzit przeglad ustaleri
wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego udzwlonego zakladowi na pobdr wod
podziemnych z utworéw czwartorzgdowych z ujecia skiadajacego si¢ z trzech studni
wierconych polozonych na dzialce o nr 9/31 obreb Golczew gm. Myélibérz oraz na
odprowadzanie do ziemi Sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody (SUW) do rowu
melioracyjnego. Przeglad obejmowatl realizacje tego pozwolenia w latach 2010-2014. Podczas
przegladu pozwolenia Wodnoprawnego Starosta My§liborski stwierdzit nieprzestrzeganie
warunkow tego pozwolema tj. zaklad nie wykonat odstojnika sciekéw pochodzqcych ze stacji
uzdatniania wody, nie prowadzit pomlaru ilosci odprowadzanych $ciekéw do ziemi oraz w
niewlasciwy sposéb wykonywal pomiaru wody surowe;. Ponadto na terenie SUW znajdowat
si¢ uszkodzony zbiomik hydroforowy, z ktérego Wyc1ekala woda. Starosta Myéliborski
wezwal zaktad do pisemnego poinformowania o usunigciu stwierdzonych w czasie przegladu
naruszern warunkéw pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolowany przekazal informacje o

wykonaniu obowigzkéw.
Podmiot kontrolowany: Gmina Myslib6rz, ul. Rynek im. Jana Pawta I nr L, 74-300

Mys$libérz— Starosta MySliborski przeprowadzit przeglad ustalen wynikajgcych z pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego Gminie Myslibérz na wprowadzanie wod opadowych z terenu
drogi gminnej w m. Klicko gm. Myslibérz (dz. nr 1/184, obr. Klicko, gm.
Myslibérz) do ziemi (dz. nr 1.242 obr. Klicko, gm. Myéhborz) Przeglad obejmowat reahzaqq

tego pozwolenia w latach 2010-2014.

ul.
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Podczas przegladu pozwolenia wodnoprawnego ~Starosta - Myéliborski  stwierdzit
nieprzestrzeganie warunkéw tego pozwolenia ti. Gmina Myslibérz nie wykonywala
od 2010 roku systematyczaych kontroli eksploatacji urzgdzed oczyszczajacych
oraz nie wykonywata biezacych zabiegéw konserwacyjnych urzadzeri do oczyszezania wéd
opadowych Iub roztopowych. Starosta Mysliborski wezwal Gniine My§libérz do
pisemnego poinformowania o usunigciu stwierdzonych w czasie przegladu naruszef
warunkow pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolowany przekazat informacje o wykonaniu
obowigzkdw. ' ‘

* Podmiot kontrolowany: Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

- W Szezecinie, Al. Jana Pawta IT 42, 71-415 Szczecin — Starosta Mysliborski przeprowadzit
przeglad ustalen wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakladowi na
odprowadzanie wéd pochodzacych z gruntéw ornych i uzytkdw zielonych w
rejonie wsi Mysliborzyce, gm. Myslibérz, do rowu melioracji szczegbtowej R-1 przy pomocy
stacji pomp ,,My§liborzyce” Przeglad obejmowat realizacje tego pozwolenia w latach 2010-
2014. Kontrola wykazata, ze podmiot dotrzymuje ustaleri wynikajacych z wydanego
pozwolenia wodnoprawnego. Starosta Mysliborski nie stwierdzil uchybiefi i nieprawidtowosci
wynikajgcych z ustalen ww. decyzji. ' : '

e Podmiot kontrolowany: Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzedi Wodnych
w Szczecinie, Al Jana Pawla II 42, 71-415 Szczecin — Starosta Mysliborski przeprowadzit
przeglad ustalefi wynikajgcych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakladowi na
pigtrzenie i retencjonowanie wdd powierzchniowych jeziora Mysliborskiego za pomoca jazu
w 72+280 km rzeki Mysli. Przeglad obejmowat realizacje tego pozwolenia w latach 2010-
2014. Kontrola wykazata, ze podmiot dotrzymuje ustalei wynikajacych z wydanego
pozwolenia wodnoprawnego. Starosta Mysliborski nie stwierdzit uchybien i nieprawidtowosci
wynikajgcych z ustalei ww. decyzji, ' ‘

Na terenie MIASTA I GMINY DEBNO przeprowadzono nastepujace przeglady:

' Podmiot kontrolowany: Nadlesnictwo Debno, ul. Ractawicka 33, 74-400 Debno - Starosta
Mysliborski przeprowadzil przeglad ustaled wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego na pob6r wéd powierzchniowych rzeki Kosy (dz. nr 207, obr. 2-Debno, gm.
Degbno) w km 5+720 rzeki dla utrzymania napelnienia zbiornika przeciwpozarowego (dz. nr
2488, obr. Debno, gm. Debno). Przeglad obejmowat realizacje tego pozwolenia w latach
2010-2014. Kontrola wykazata,  ze podmiot dotrzymuje ustaleri wynikajacych z
wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Starosta Mysliborski nie stwierdzit uchybief i

nieprawidtowosci wynikajacych z ustalef ww. decyzji.

Na terenie MIASTA I GMINY BARLINEK przeprowadzono nastepujace przeglady: :

* Podmiot kontrolowany: Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,,Plonia” Sp. z o.0.,
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek - Starosta Mysliborski przeprowadzit przeglad ustaleri
wynikajaeych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakladowi, na szczegblne
korzystanie z wéd tj. na wprowadzanie do wéd powierzchniowych Kanal Barlinecki $ciekéw
z przelew6éw burzowych komunalnej kanalizacji ogdlnosptawnej. Przeglad obejmowal
realizacje ww. pozwolenia w latach 2010-2014. Podczas przegladu pozwolenia
wodnoprawnego Starosta Mysliborski stwierdzil, ze Zaktad dotychczas nie korzystat
z ww. pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz w dalszym ciggu trwajg prace budowlane
zwigzane z rozbudowa sieci kanalizacyjnej, ki6rej czescig_skladowy jest budowa wylotu
niezbednego do wprowadzania do wéd powierzchniowych Kanaty Barlineckiego $ciekéw
z przelewow burzowych komunalnej kanalizacji og6lnosplawne;.

Podmiot kontrolowany: Przedsi¢biorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne ,,Plonia” Sp. z o.0.,
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek - Starosta Mysliborski przeprowadzil przeglad ustalent
wynikajagcych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakladowi na szczegdlne
korzystanie z wdd tj. na wprowadzanie oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych
do ziemi, za posrednictwem skrzynek rozsaczajacych oraz muldy chlonnej. Przeglad

obejmowat realizacje ww. pozwolenia w latach 2010-2014.
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Podczas przeglqdu pozwolema Wodnopramego Starosta Myshborskl stwierdzil, ze Zak:lad
dotychczas nie korzystat z ww. pozwolenia wodnoprawnego poniewaz w dalszym ciggu
trwaja prace budowlane zwigzane z rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej
w Barlinku, ktérej czescig sktadowa jest budowa skrzynek rozsaczajgcych i muldy chtonnej.

Podmiot kontrolowany: Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne ,Plonia” Sp. z 0.0,
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek - Starosta Mysliborski przeprowadzil przeglad ustalef
wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakladowi na wprowadzama
oczyszczonych éciekéw opadowych z ul. Gorzowskiej do rowu RB 2 ( km 0+60 ) i dalej
do jeziora Barlineckiego (dz. nr 256/1, obr. Barlinek 2, gm. Barlmek) oraz na wprowadzame
oczyszczonych Sciekéw opadowych ze zlewni kolektora ul. Mysliborskiej do rowu RB 1

(dz. nr 272/9 obr. Barlinek 2, gm. Barlinek).
Przeglad obejmowat reahzac_]e; ww. pozwolenia w latach 2010-2014. Podczas przsglqdu

“pozwolenia wodnoprawnego Starosta Mysliborski stwierdzit nieprzestrzeganie warunkow tego

pozwolenia tj. brak wykonywania kontroli eksploatacji urzgdzen oczyszczajacych — separatora
oraz brak wykonywania badaf kontrolnych stezen zamieczyszczenh w odprowadzanych
do ziemi éciekach opadowych. Tym samym Starosta Mysliborski wezwat zaktad do usunigeia
stwierdzonych naruszei. Kontrolowany przekazat informacjg o wykonaniu obowigzku. -

Podmiot kontrolowany: Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne -,Plonia” Sp. z 0.0,
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek - Starosta Mysliborski przeprowadzil przeglad ustaled

wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakladowi na pobor wéd
podziemnych ze studni nr 1 i nr 2 ( dz. or 24/29, obr. Strapie, gm. Barlinek) oraz
na wprowadzanie do ziemi (dz nr 24/29, obr. Strqpie gm. Barlinek), za poérednictwem
osadnika przeplywowego i drenazu rozsgczajgcego, Sciekéw pochodzqcych ze stacji
uzdatniania wody w miejscowoéci Nowa Dziedzina gm. Barlinek. Przeglad obejmowat
realizacje ww. pozwolenia w latach 2010-2014. Podczas przegladu pozwolenia
wodnoprawnego Starosta Myéliborski nie stwierdzit uchybiefi i nieprawidtowosci
wynikajacych z ustalerr ww. decyzji. Kontrola wykazala, ze podmiot dotrzymuje ustalen
i obowiazkéw ustalonych w wydanej decyzji. '

Podmiot kontrolowany: Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek - Starosta
Mysliborski przeprowadzit przeglad ustaleri wynikajgcych z pozwolenia wodnoprawnego

'udzielonego zakladowi na wprowadzanie wod opadowych z terenu miasta Barlinek

ograniczonego ulicami: Niepodlegloéci, Gérna i Rézana, istnigjacym wylotem WD-3 do
Kanah Barlineckiego (dz. nr 89 obreb 2 Barlinek) w km 3+122 kanahu.

Przeglad obejmowal realizacje ww. pozwolenia w latach 2010-2014. Podczas przegladu
pozwolenia wodnoprawnego Starosta My$liborski stwierdzit meprzesh-zegame warunkow tega
pozwolenia tj. brak potwierdzenia wykonywania czynnosci eksploatac;gnych urzadzed
oczyszczajacych  (separatora) oraz prowadzenia . zeszytu eksploatacji urzqdzen
oczyszczajacych. Tym samym Starosta MySliborski wezwal zalkdad do usunigcia

stwierdzonych naruszeri. Kontrolowany przekazat informacje o wykonaniu obowigzku.

Na terenie GMINY BOLESZKOWICE przeprowadzono nastepujace przeglady:

Podmiot kontrolowany: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad O/Szczecin, ul. Boh.
Warszawy 33, 70-340 Szczecin - Starosta My§liborski przeprowadzil przeglad ustaled
wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakiadowi na wprowadzanie
oczyszczonych wéd opadowych z terenu pasa drogi: jezdnia, chodniki, zjazdy, tereny zielone
(dz. nr 1497 obr. Boleszkowice gm. Boleszkowice) do rowu melioracyjnego zabudowanego w
rurociagg (dz. nr 2 obr. Boleszkowice gm. Boleszkowice ) oraz na wprowadzanie
oczyszezonych wéd opadowych z terenu pasa drogi: jezdnia, chodniki, zjazdy, tereny zielone

(dz. nr 1654 obr. Boleszkowice gm. Boleszkowice ) do rowu melioracyjnego zabudowanego -
w rurociag (dz. nr 1604/2 obr. Boleszkowice gm. Boleszkowice. Przeglad obejmowat
realizacje ww. pozwolenia w latach 2010-2014. Starosta Mysliborski nie stwierdzit uchybief i
nieprawidlowosci wynikajgcych z ustalefi ww. decyzji. Kontrola wykazala, ze podn‘uot

dotrzymuje ustalen i obowiazkéw w wydanej decyzji.
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Na terenie GMINY NOWOGRODEK POMORSKI przeprowadzono nastepujace przeglady:

e Podmiot kontrolowany: Farm Equipment International Sp. z o0.0., ul. Gorzowska 16, 74-305
Karsko - Starosta Mysliborski przeprowadzit przeglad ustaleri wynikajacych Tz
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wad
opadowych lub roztopowych z terenu dzialki nr 763/7, obr. Karsko, gm. Nowogrédek
Pomorski. Przeglad obejmowat sprawdzenie, czy usunigte zostaly naruszenia stwierdzone
podczas przeglagdu pozwolenia wodnoprawnego w dniu 5.12.2013 roku podczas, ktérego
stwierdzono niezgodno$6 stanu na gruncie (dz. 763/ 12) z warunkami zawartymi w pozwolenii

- wodnopranwym z dnia 15.03.2011 roku. Stwierdzono réwniez, ze Scieki — wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z terenéw utwardzonych — odprowadzane sa do ziemnego zbiomika
chlonnego, co nie jest zgodne z pozwoleniem ‘wodnoprawnym, poniewaz odprowadzanie
sciekéw powinno odbywaé sie do rowu rozsgczajaco-chlonnego.

Rekontrola wykazata, ze zaklad byt w trakcie realizacji przygotowywania dokumentéw w celu
uzyskania pozwolenia na budows przedmiotowego rowu rozsgczajgco-chionnego

Podmiot kontrolowany: Zachodniopomorski Zarzad . Melioracji i Urzadzen  Wodnych
W Szczecinie, Al Jana Pawla IT 42, 71-415 Szczecin — Starosta: Myéliborski przeprowadzit
przeglad ustalet wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego  Zakladowi na
odprowadzanie nadmiaru wéd powierzchniowych z polderu ,,Nowogrédek - Swiatki” do
Kanatu Nowogrédek Pom. Przeglad obejmowat realizacje tego pozwolenia w latach 2010-
2014. Kontrola wykazala, ze podmiot dotrzymuje ustalei. wynikajacych z wydanego
pozwolenia wodnoprawnego. Starosta Mysliborski nie stwierdzit uchybier i nieprawidtowosci

wynikajacych z ustaled ww. decyzji.

Wyzej opisane kontrole pozwoleri wodnoprawnych przeprowadzili: Karolina Moskalik - inspektor w
Wydziale Srodowiska, Janina Sidor - inspektor w Wydziale Srodowiska i Wioleta Walitko —inspektor/
Geolog Powiatowy w Wydziale Srodowiska i Henryk Oczko$ — Naczelnik Wydzialu WSR.

upraw _rolnych zalesionych oraz zgodnoici

Y. Sprawozdanie =z oceny udatnoSci
z planem zalesienia

W powyzszym zakresie dokonano jednej ( 1) oceny uprawy rolnej zalesionej na terenie:

GMINY MYSLIBORZ — oceny dokonane na dziafce nr 91 o pow. 0,99 ha, obreb ew. Gryzyno.
Powyzsza ocena obejmowala swoim zakresem uprawg rolng zalesions w zwigzku
z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju. obszaréw wiejskich
ze Srodkéw pochodzacych z  Sekgji Gwarancji ~ Europejskiego - Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 ) w ramach dziafania 221/223 PROW 2007-
2013 ,,Zalesianie gruntéw rolnych oraz zalesianie gruntéw innych niz rolne”. Oceny udatnodci upraw
dokonano w czwartym roku zalesienia gruntu rolnego. Uprawe oceniono jako udana. Nadano jei
symbol klasyfikacji 1-1, co oznacza stopiei pokrycia powierzchni przez uprawe w stosunku do liczby
sadzonek na 1 ha wynikajacej z przyjetej wigzby sadzenia: powyzej 90% oraz % stopieri obnizenia
przydatno$ci hodowlanej uprawy (wady): do 10%.

Wyzej wymienione oceny, dokonat pracownik starostwa: Roksana Lenczewska — Iusp'ekfoi- Wydziaha

WSR w obecnosci przedstawicieli Nadlesnictwa Rézarisko.

VI. _Sprawozdanie z kontroli przestrzegania warunkéw koncesji wydanyeh przez staroste

na wydobywanie kopalin

W zakresie przestrzegania warunkéw wydanych koncesji wydanych przez staroste na wydobywanie
kopalin w roku 2014 nie przeprowadzono kontroli z uwagi na brak mozliwosci kadrowych
jak i bardzo matg ilo§¢ podmiotéw gospodarczych, dia ktérych starosta wydat stosowne koncesje.
Podmioty prowadzace dziatalnoéé wydobyweza na podstawie koncesji sa takze kontrolowane przez

Okrggowy Urzad Gémiczy w Poznaniu.
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V[[._ Spr_awozdanje z kontroli wvlmnania obowigzku rekultv‘wacii grl'mtéw. ‘

. Strosta Mysliborski, w ramach prowadzonych postepowati adﬁlmisﬁacyjnyCh w zakresie wykonania
refultywacji gruntéw w oparciu o przepxsy ustawy z dnia 03.02.1995 1. 0 ochronie gruntéw rolnych i
leinych’(Dz. U. 22013 r. poz. 1205, z p6in. zm.), dokonat nastgpujgcych lustracji gruntéw:

‘1) Na terenie MIASTA I GMINY BARLINEK: . :
ePodmiot  kontrolowany:  Szczecifiskie ~Kopalnie = Surowcéw - Mineralnych  S.A.
z siedzibg przy ul. Tartacznej 9, 70-893 Szczecin :

~ 2) Na terenie GMINY BOLESZKOWICE:
. ®Podmiot kontrolowany: ,,MINERALY" Sp. z o. o. z siedzibg przy ul. Kostrzyniskiej 24, 66-

470 Kostrzyn nad Odra.
e Podmiot kontrolowany: Gmma Boleszkowice z S1edz1baf przy ul. $w16rczewsklego 24, 74-407

Boleszkowlce

\%% wynlku kontroli ustalono, co ﬁaste,-puje'

Ad.MTASTO I GMINA BARLINEK :
e  Szczecinskie Kopalnie Surowcéw Mineralnych S.A. z siedzibg pizy ul.. Tartacznej 9, 70-893

Szcreein — Starosta Myéhborslq przeprowadzil lustracje gruntéw stanowigcych cze$é dzialek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 242/10 o pow. 5,5841 ha i 242/11 o pow. 12,0597 ha,
polozonych na terenach poeksploatacyjnej odkrywkowej lc0palm kruszywa naturalnego ,,KRZYNKA
o w obrebie . eW. Plonno, gmina Barlinek, W zwiagzku
z wiioskiem osoby zobowigzanej do wykonania rekultywacji, tj. Szczecifiskich Kopalni Surowcéw
Mineralnych  S.A. z  siedzibg w  Szczecinie o uznanie rekultywacji = gruntéw
za zikoficzona odpowiednio na dziatkach: nr 242/10 w kierunku lesnym i w kierunku innym, .
zagospodarowanie poprzez — zadrzewienie-zakrzewienie  z mozhwosclq turystycznego
i rekreacyjnego wykorzystania oraz zalesieti oraz nr 242/11 w kierunku leénym i w kierunku innym,
tj. zagospodarowanie poprzez zadrzewienie-zakrzewienie z = mozliwodcig turystycznego i
rekreacyjnego wykorzystania oraz zalesien. Starosta Mysliborski pozytywnie ocenit stan faktyczny
przedmiotowych gruntéw w terenie, stwierdzajgc, ze caly wnioskowany teren jest wyréwnanmy,
rodzimy material wypekit wyrobisko i pozwoli zniwelowaé powstate zaglebienia w terenie. Czgsc
dzialek — zaglebienie wyrobiska — pokryte jest w znacznym stopniu roslinnoscia trawiasta i darniows.
'Na obszarze z ustalonym leénym kierunkiem rekultywacji zostaly dokonane nasadzenia sosny. W
nastqpstwie czynnosci kontrolnych, Starosta Mysliborski wydat stosowria decyzje administracyjna.

Ad. GM]NA BOLESZKOWICE
e MINERALY?” Sp. z 0. 0. z siedziba przy ul. Kostrzynskiej 24, 66—470 Kostrzyn nad Odrg —

Starosta Myéliborski przeprowadzit lustracje nastepujgcych gruntdw:

a) zajetych pod inwestycje: wydobycie- metods odkrywkows kruszywa naturalnego ze zhoza
,.Kaletisko — Pole Zachodnie I-A”, oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami dzialek: 162 o pow.

02659 ha, 163 o pow. 0,0710 ha, 164/13 o pow. 1,5374 ha i 164/16 o pow. 3,42 ha potozonych w

obrebie Kalefisko,
b) na gruntach zajetych na potrzeby kopalni kruszywa natura[nego ze zloza ,Kalefisko — Pole

Zachodnie II”, stanowigcych dziatke nr 164/13, obrgb ew. Kalefisko, gm. Boleszkowice,

d'powierzchni 1,73 ha,
wzwiazku z wnioskami osoby zobowiazanej do wykonania I'EICultywac_fI 1. ,,MJ_NERAL *Sp.zo.o.

z siedziba = w Kostrzynie nad Odra. o uznanie rekultywacji ww. gruntéw
za zakorficzong odpowwdmo w kierunku wodnym, rolnym i jako zabezpieczenie przeciwerozyjne.

Starosta Myshborskl pozytywnie ocenit stan faktyczny przedmiotowych gruntéw w terenie,
stwierdzajac, ze przedsigbiorca przeprowadzit prace rekultywacyjne gruntéw zgodnie
z okreslonym kierunkiem i w przewidzianym terminie, przez co umozliwil przywrécenie whasnosci
uzytkowych gruntéw, ktére w wyniku dzialalnosci wydobywczej ulegly niekorzystnemu

przeksztatceniu.
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Starosta Mysliborski ocenil, iz rekultywacja wykonana zostata zgodnie z opracowanymi projektami
- rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. ztoza ,,Kalefisko — Pole Zachodnie IA” i ztoza wKalerisko —
Pole Zachodnie II”. W nastepstwie czynnosci kontrolnych, Starosta Mysliborski wydat stosowne

decyzje administracyjne.

e Gmina Boleszkowice z siedziba przy ul. swierczewskiego 24,.74-407 Boleszkowice — Starosta
Mysliborski przeprowadzit lustracje na terenach poeksploatacyjnych (stare wyrobisko — zloze
~Kaleisko — Pole 1) po upadlej firmie ,FIDAG Polska® Sp. z o. o.
z siedzibg w Warszawie o ogélnej powierzchni 2,46 ha stanowigcych dziatki nr 163, 164/13, 164/16 i
241 obreb ew. Kalenisko, gm. Boleszkowice, przylegajacych od strony wschodniej do zloza ,Kalefisko
- Pole Zachodnie IT” i od strony zachodniej do ztoza ,Kalerisko Pole Zachodnie LA” w zwiazku z
wnioskiem Gminy Boleszkowice z siedzibg w Boleszkowicach (sprawujacej wladztwo nad gruntem)
dotyczacym wydania decyzji uznajace; rekultywacje . za zakoriczong odpowiednio w
kierunku wodnym, rolnym i jako zabezpieczenie przeciwerozyjne. Starosta Mysliborski pozytywnie
ocenit stan faktyczny przedmiotowych gruntéw w terenie uznajae, iz rekultywacja wykonana zostata

jednoczesnie z rekultywacija terenéw po kopalni ztoza ,Kalefisko-Pole Zachodnie II i »Kalefisko-Pole
= I_ 2

Zachodnie
W sposob prawidlowy i zgodny z zalozeniami, W nastgpstwie czynnosci kontrolnych, Starosta Q

Mysliborski wydat stosowne decyzje administracyjne.

Ww. lustracje przeprowadzili pracownicy starostwa: Roksana Lenczewska — Inspektor Wydziabu WSR

i Henryk Oczko$ — Naczelnik Wydzialu WSR.

Podsumowanie wykonanych kontroli w 2014 r.

W 2014 r. pracownicy Wydziatu Srodowiska (WSR) przeprowadzili tacznie czterdziesci osiem (48)
kontroli, przegladéw, ocen i lustracji, gléwnie byly kontrole sprawdzajace.

W wyniku przeprowadzonych dziatari kontrolnych: ;
wystosowano wezwania do zaniechania naruszesi warunkéw pozwolen i zezwolef,
zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu

0 zachodzgcym podejrzeniu popehienia samowoli budowlanej,

° . wystgpiono z wnioskami do Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony \
Srodowiska w Szczecinie o podjgcie stosownych czynnosci wg wlasciwosci, ' ( '
przekazano protokoly dot. jednej oceny udatnosci upraw rolnych zalesionych do Wydzialu b
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomogciami Starostwa Powiatowego w Mysliborzu

celem wydania decyzji starosty o przekwalifikowaniu z urzedu gruntu rolnego na grunt lesny.

wydano trzy (3) decyzje administracyjne dot. wykonania rekultywacji gruntéw w oparciu o

przepisy ustawy z dnia 03.02.1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli osiggnieto, w przypadkach stwierdzenia nieprzestrzegania
przez podmioty gospodarcze warunkéw i obowiazk6w okreslonych w decyzjach administracyjnych
(pozwoleniach, zezwoleniach), przywrécenie prowadzonej dziatalnodei do stanu zgodnego

Z obowigzujacym prawem.
Sporzqdsit 19.01.2015 . ) Nacaeik flrglu Srodguiska
Henryk Oczko§ — Naczelnik Wydziatu WSR vigh ink. Hemesk Octié
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ul. Przemyslowa 1, 74-320 Barlinek,
Kapital zakladowy wplacony: 215.000.000.00 z}

% URZAD MIEJ‘EKI W BARLINKU :
wmvm-i;_\o DNIP\ '

HP 20!5 Barlmekdma 15 072085

L dz
: qup;s

Burmlstrz Barlmka
-ul. Nlepodleglosa 20
74 - 320 Barlinek

" Dotyczy: informacji na temat oddziaWania na érodowisko

w odpowxedzn na plsmo znak: RGN.L605.1. 15 z dnia 3 llpca 2015r. Barlmek Inwestyc;e
Sp Z 0. 0. informuje, ze w zakresie: ; :

1. Zanieczyszczenia wéd
Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. posiada decyzje Starosty Mysliborskiego znak:’ BOS,

6223/17/09 z dnia 18 listopada 2009r. udzielajaca pozwolema wodnoprawnego na pobér wad
podziemnych z utworéw czwartorzedowych z trzech studni glebinowych.:

- Zaklad podtaczony jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej i posiada umowe na ca}odobowy odbidr

" “éciekéw o charakterze socjalno - bytowym. Wszelkiego rodzaju lakiery, rozpuszczalniki, kleje,
Zywice, barwniki, grunty, itp., stosowane w procesie produkcji, nie majg kontaktu z woda. Tego
typu odpady poprodukcyjne gromadzone s3 w szczelnych pojemnikach i przekazywane
uprawnionej firmie do utylizacji.

Na terenie zakladu znajdujg -si¢ separatory substancn ropopochodnych przeznaczonych do-
oczyszczania $ciekéw - opadowych pochodzacych z stacji benzynowej, parkmgéw, drég i
warsztatu.

Ponadto laboratoria akredytowane przeprowadza]a, na zlecenle zakiadu raz w roku badanla
kontrolne sc1eku Surowego oraz wody surowej, natomiast wody uzdatnionej raz na kwartat.

2. Zameczyszczeme pow1etrza -
Dopuszczalna emisja zanieczyszczen okre$lona ]est decyz;a Starosty Myéhborsklego '

znak: B0$.6224.3.2011. MSz. z dnia 20 czerwca 2011r.

Zrédia emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych wyposazone s3 w urzadzenia odpylajace
typu ekofiltry, filtry tkaninowe, cyklony i multicyklony. Firma sukcesywnie inwestuje w
najbardziej zaawansowane technologicznie maszyny i urzqdzema W 2014r. zamontowano

nowoczesny ekofiltr na chtodnicy wydziatu Pelet1.
Ponadto akredytowane laboratoria, dwa razy w roku, przeprowadza}q pomlary emisji

zanieczyszczen gazowych i pytowych generowanych przez kotly zamstalowane na zaldadowych

) kotlowmach

3. EmIS]a hatasu :
Dopuszczalny poziom hatasu dla ﬁrmy Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. okresla decyZJa

Starosty Mysliborskiego znak: OSR.I11.7611/3/05 z dnia 26.08.2005r.
Podjete przez Spotke w ostatnich latach dziatania inwestycyjne sprawily, ze od korica 2012r. /
. 4

nie wystepuja przekroczenia warunkéw korzystania ze Srodowiska.
Przeprowadzone w dniach 08-09.10.2014r. kontrolne pomiary hatasu przez ‘ F

akredytowane laboratorium nie wykaza%y przekmczen dopuszczalnego poziomu }
JP_.)*‘

diwieku. ; .

BARLINEK INWESTYCJE Sp.zo.0.  www.barlinek.com ' _ ‘ "
e ,
i Regon: 812717117; NIP: 667-16-33-360 : : L /,«f’f

el 95 7471 300,
fax: 95 7479 301, KRS Nr: 0000215412 ( Sad Refonowy - 5 i
Xl Wydzial Gospodarczy KRS w Szczecinie) e o
S o e ) ﬂy,.'

office@barlinek.com.pl



© W 2014r. zréaliz_oWanb iad'anie 'inweétj}_cyjng polegajace na wyciszeniu wylotu konina-suéiarni
wydzialu Pelet3, ktéry znajduje sie w bliskim sasiedztwie ulicy Przemystowej. Cen T

4. Postepowanie z odpadami poprodukcyjnymi i odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami na terenie firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o. 0. regulowana jest na
podstawie obowigzujacych - przepiséw oraz = decyzji Starosty Myéliborskiego . znak:
WRS.6220.4.2014.RL z dnia 21 paZdziernika '2014r. pozwalajaca ' na wytwarzanie - i
przetwarzanie odpad6éw powstajacych w zwiazku z eksploatacjg instalacji. S
W 2014r. Spétka zlozyta w Urzedzie Miejskim w Barlinku stosowng deklaracje o wysokoei
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym samym objeta zostata gminnym

systemem odbioru odpadéw komunalnych, - . RN .
Ponadto posiadamy aktuaine umowy, podpisane z uprawnionymi firmami, na odbiér odpadéw
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, w tym takze na zagospodarowanie i odbiér

surowcéw wtérnych.

Jednoczesnie - informujemy, ze wszystkie _pozwolenia 1 'decyzje -sa na biezaco
monitorowane i aktualizowane, Wszelkiego rodzaju pomiary i badania wody, §ciekéw, hatasu
oraz emisji wykonywane s3 terminowo i wedlug zapis6w - zawartych w posiadanych
pozwoleniach. Natomiast zmieniajace sie przepisy prawa sg sukcesywnie wdrazane i
realizowane na terenie zaktadu. | o - _

~ Zpowazaniem

- PHE
~ Rarlin

Otrzymujg:
1. Adresat.
2. Afa
y"
j"”ﬁ
BARLINEK INWESTYCJE Sp.zo.o. www.barlinek.com ,,«"{
; o
ul. Przemysiowa 1, 74-320 Barlinek, Regon: 812717117; NIP: 597-16-33-360 ! . ﬂ.,»-”’ :
tel.: 85 7471 300, Kapilal zakladowy wplacony: 215,000.000.00 zi f,.r""
fax: 95 7479 301, KRS Nr: 0000215412 ( Sad Rejonowy. . " :
office@barlinek.com.pl Xl Wydzial Gospodarczy KRS w Szczecinis) ﬂ),g'f-’v 7 )
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Dotyczy: Informacja na temat oddziatywania na Srodowisko zakfadéw przemystowych
prowadzgcych dziatalno§é w Gminie Barlinek w odpowiedzi na pismo RGN.1.605.1.2015

W odpowiedzi na pismo RGN.l.605.1.2015 z dnia 3 lipca 2015 r dotyczace informacji na
temat oddziatywania na s$rodowisko zaktadéw przemystowych prowadzgcych dziatalnosé
w Gminie Barlinek a w szczegdlnosci oddziatywania przez zakiad ZUO BOMET Sp. z 0.0.

ul. Okretowa 2, 74-320 Barlinek z uwzglednieniem oddziatywania
na zanieczyszczenie wod, powietrza, hatasu, gospodarki odpadami oraz wynikow badar

i kontroli przekazujemy nastepujgce informacje:

1) Z zakresu oddzialywania na klimat akustyczny: |
- na zaklad ZUO BOMET Sp. z o.0. nie zostala natozona decyzja o dopuszczalnym

poziomie hatasu

- tereny otaczajgce zaklad to w wiekszosci tereny przemystowe innych firm, najblizszy
obszar podlegajgcy ochronie przed hatasem to zabudowa zagrodowa wraz z
otaczajgcym sadem polozona po potudniowej stronie ulicy okretowej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007.120.826 z p6Zn. zm.
tf. Dz.U. z 2014r, Poz. 112) warto$ci dopuszczalne rownowaznego poziomu dzwigku
A dia pory dnia (przedziat czasu od godz. 6% do godz. 22%°) dla terenéw zabudowy
zagrodowej wynoszg La.qp = 55 dB i wartosci dopuszczalne rownowaznego poziom
dzwieku A dla pory nocy (przedziat czasu od godz. 22%° do godz. 6°) wynoszg
Laeqn = 45 dB.

- gtéwnymi Zrodtami hatasu z terenu zaktadu sg: Zrédia hatasu typu budynek — hale
produkcyjne z zamontowanymi urzgdzeniami typu prasa LZK 4000 i miot MPM 5000
oraz hala hartowni, a takze zewnetrzne punktowe Zrodta hatasu — wentylatory

chtodnic wody — 2 sztuki
- w celu sprawdzenia dochowania przez zaklad ZUO BOMET S.A. akustycznych

standardéw $rodowiska wykonano pomiary hatasu w dniu 11 i 14.09 2012 r w dwoch
punktach pomiarowych. Pomiary wykonane zostaly przez akredytowane laboratorium
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie — sprawozdania
nr 89/Hp/2012 i 90/Hp/2012. Réwnowazny poziom dzwieku zmierzony w czasie
pomiaréw to: 43,0 i 43,3 dB w porze dziennej oraz 36,9 i 37,7 dB w porze nocnej. W
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zZwigzku z powyzszym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
dzwieku dla najblizszych obszaréw chronionych.

- W zwigzku z brakiem przekroczen dbato$é¢ o dochowanie akustycznych standardéw
srodowiska w zakfadzie ZUO BOMET Sp. z 0.0. w roku 2014 polegata na okresowej

kontroli i konserwacji pracujgcych maszyn i urzadzen.

2) Z zakresu oddzialywania na stan powietrza

- w zaktadzie ZUO BOMET Sp. z 0.0. eksploatowane s3 instalacje i urzgdzenia powodujgce
emisje zanieczyszczen do powietrza, ktére funkcjonuja zgodnie z zapisami obowigzujacej
decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczefi z dnia 27 czerwca 2005 r. (znak:
OSR.II1.7644/7/05), zmienionej Decyzjg Starosty Myélib'orskiego Z dnia 6 grudnia 2012 r.
(znak: BOS.6224.5.2012.MSz),

- Zrodlami emisji sg nastepujgce instalacje: kotlownia, krajalnia (stanowiska pit), kuZnia
(piece PGKK), oczyszczainia (stanowiska oczyszczarek), spawalnia, cigcie acetylenem),
hartownia (urzadzenia hartownicze, piece do odpuszczania, wanna hartownicza) oraz
malarnia (kabina malarska KTM),

- zaklad przeprowadzit obowigzkowe pomiary emisji Zanieczyszczen do powietrza z kottowni,
do ktérych zobowigzujg zaktad zapisy punktu 2 decyzji z dnia 6 grudnia 2012 r.

Pomiar wykonany zostat w marcu 2014r. oraz w marcu 2015r. przez laboratorium
akredytowane H. Cegielski Centrum - Badawczo Rozwojowe Sp. z 0.0. i nie wykazat
przekroczeri dopuszczalnych stezer emitowanych substancji okreslonych decyzja Starosty
Mysliborskiego znak OSR.I11.7644/7/05,

- zaktad ZUO BOMET Sp. z o.0. w warunkach normalnego funkcjonowania nie przekracza
wielkosci dopuszczalnych stezen zgodnie z zapisami zatacznika 1 do decyzji z 27 czerwca
2005r.,

- W zakiadzie nie wysiepuje maksymainy dopuszczainy czas utrzymywania sie
uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajgcych od normainych,

- zaklad prowadzi statg ewidencje zuzycia materiatéw, surowcéw i mediéw,

- wykorzystanie materiatéw, surowcéw i mediéw nie przekracza ilosci ustalonych w decyzji z

dnia 27 czerwca 2005 r.,

- zakfad utrzymuje instalacje we wiasciwym stanie technicznym,
- Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska przeprowadzit zgodnie z art. 89 ustawy

Prawo Ochrony Srodowiska ,Roczna oceng jakosci powietrza w wojewodztwie
zachodniopomorskim za 2012 r.”. Gmina Barlinek, nalezaca do strefy zachodnio -
pomorskiej (PL 3203), badana byta pod katem stezeri zanieczyszczen: CeHs, NO,, NO,, SO,
CO, PM10, PM2,5, PB, As, Cd, Ni, BaP, Os. Dla catej strefy zachodniopomorskiej pomiary
wykazaly podwyzszone wartosci stezen dla pytu PM10 oraz benzo(a)pirenu, gtéwnie z uwagi
na przekroczenia na stanowiskach pomiarowych w m. Szczecinek, dla ktdrego obowigzuje
program ochrony powietrza. Pozostate parametry nie byty przekroczone.

Podwyzszone stezenie zwigzkéw zauwaza si¢ gléwnie w miastach: Stargard Szczecinski,
Mysliborz, Walcz, Biatogard, Goleniéw.

Barlinek nie zostat wykazany w spisie miast majgcych najwiekszy udziat w podwyzszonych
stezeniach pylu oraz benzo(a)pirenu dla strefy zachodniopomorskiej. Nalezy Zaznaczyc, ze
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-

duzy wptyw na pogorszenie jakoéci powietrza ma okres grzewczy w miesigcach zimowych -
w czasie zwiekszonej eksploatacji instalacji sektora bytowo — komunalnego.

Uznaje sie, ze eksploatacja zaktadu ZUO BOMET Sp. z 0.0. podczas eksploatacji w
warunkach normainych nie wplywa znaczaco na pogorszenie sie stanu jakosci powietrza w
rejonie.

- zaklad w 2014r. nie podjat dodatkowych dziatari ograniczajgcych emisje substancji do
powietrza, z uwagi na wystarczajace, istniejgce juz srodki techniczno — organizacyjne, ktére
zapewniajg utrzymanie funkcjonowania zaktadu w stanie, w ktérym nie powoduje on

przekroczen dopuszczalnych stezen.

3) Z zakresu gospodarki odpadami
- w zaktadzie ZUO BOMET Sp. z 0.0. eksploatowane sg instalacje i urzgdzenia powodujace

emisje odpaddw, ktére funkcjonujg zgodnie z zapisami obowigzujgcej decyzji pozwolenia na
wytwarzanie odpadéw z dnia 17 sierpnia 2011 r. (znak: BOS.6220.1.2011.RL),

- zaktad wytwarza odpady w wyniku eksploatacji instalacji w sktad, ktorej wchodzg: kotty (4
sztuki), zespét pradotwérezy, nagrzewnice indukeyjne (17 sztuk), Przetwornica tyrystorowa,
Tokarki (37 sztuk), wiertarki (27 sztuk), wiertarko frezarki (5 sztuk), frezarki (38 sztuk), pity (7
sztuk), przecinarki (5 sztuk), strugarka, diutownice (2 sztuki), szlifierki (26 sztuk),
gwintownice (6 sztuk), centa obrébcze (5 sztuk), prasy (24 sztuki), piece gazowo-komorowe
(30 sztuk), przenosniki (13 sztuk), miot (11 sztuk), kuzniarka (2 sztuki), instalacja gazowa (2
sztuki), instalacja sprezonego powietrza (12 sztuk), gietarki (2 sztuki), aparat do
natryskowego smarowania, aparat do krzywoliniowego ciecia rur, przecinarka, przecinarka
tarczowa, nozyce (5 sztuk), oczyszczarki (6 sztuk), rozdzielnie (38 sztuk), sprezarki (9 sztuk),
stacja gazu, transformatory (11 sztuk), linia techniczna do obrébki cieplnej, urzadzenie do
ciecia plazma, stanowisko do ciecia rur, zgrzewarki (3 sztuki), zrywarki (4 sztuki), maszyny
wytrzymaloéciowe (4 sztuki), maszyny wytrzymato$ciowe (4 sztuki), urzadzenia do badan
magnetyczno-proszkowych (2 sztuki), kabina malarska, spawarki (30 sztuk).

- zaklad prowadzi ewidencje jakosciowg i ilosciowa, z zastosowaniem Kart Ewidencii
Odpadéw i Kart Przekazania Odpaddéw,

- zaktad przedkiada zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach sprawozdania zawierajgce
zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw, o sposobach gospodarowania
nimi, o instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do odzysku i unieszkodliwiania odpadow
Marszatkowi Wojewddztwa Zachodniopomorskiego za kazdy rok kalendarzowy do 15 marca
nastepnego roku na formularzach, ktérych wzér okre$la Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 249,

poz. 1674).
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- w roku 2014 ;akfad wytworzyt nastepujgce rodzaje odpadéw:

Lp. Kod odpadéw Rddzéj"ﬁdp'adéw T Masawytworzonych odpadow[Mg] —
: o e s 0 - . -|masaodpaddéw |sucha masa odpadow
1 1103 02* Inne odpady 0,20 0,00
Odpady z toczenia i
2 1201 01 pitowania zelaza oraz 173,99 0,00
jego stopéw
3 120102 | CZastkiipyly zelaza 1005,27 0,00
oraz jego stopéw ! ’
Odpadowe emulsje i
. roziwory z obrébki
4 120108 metali niezawierajgce 1,452 0,00
chlorowcow
inne oieje siinikowe,
5 13 02 08* przektadniowe i 3,900 0,00
smarowe
6 17 04 05 Zelazo i stal 146,66 0,00

Wszystkie wytworzone odpady zostaly przekazane do dalszego zagospodarowania
podmiotom posiadajgcych uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami. _
Za rok 2014 zaktad zfozyt zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw, o
sposobach gospodarowania nimi, o instalacjach i urzgdzeniach stuzacych do odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw Marszatkowi Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.
Zaktad prowadzi dziatania majgce na celu ograniczenie negatywnego oddziatywania na
srodowisko oraz ograniczania ilo$ci wytwarzanych odpadéw fj:

e Prowadzenie racjonalnej gospodarki  surowcowej

produkcyjnego,

e Zakup materiatow do produkcji wysokiej jakosci,

e Przestrzeganie wymogéw technicznych i serwis urzadzen,
Zakup surowcow w opakowaniach wymiennych lub kaucyjnych oraz
wprowadzenie kontroli zakupéw ~ wigksze opakowania jednostkowe,
» Przestrzeganie wymogéw technicznych i serwis urzadzer,
Magazynowanie odpad6éw w wyznaczonym miejscu (utwardzone, zadaszone) co
uniemozliwi negatywny wplyw na $rodowisko.
Zaklad posiada podpisang umowe na odbiér odpadéw komunalnych. Na terenie zakiadu
prowadzona jest selektywna zbiérka odpadéw komunalnych.

oraz kontrola procesu
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4) Z zakresu ochrony wéd

Zaktad posiada zaktad Pozwolenie wodnoprawne z dnia 9 stycznia 2007 r. na pobor
wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych z ujecia wody zlokalizowanego na
dziatce nr 204/1 w m. Barlinek, gm. Barlinek na potrzeby przemystowe, socjalno —
bytowo — gospodarcze oraz do celéw pitnych (nr OSR 6223/31/06).

Z powazaniem
Petnomocnik Inwestora

ERO - PROIEET
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Opracowania hydrogeologiczne

Raporty $rodowiskowe Operaty ochrony powietrza Pomiary emisji do rodowiska
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Burmistrz Barlinka
Ul. Niepodiegtosci 20
74-320 Barlinek

Dotyczy pisma : RGM.1.605.1.2015

Zgodnie z wymaganiami art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity w Dz .U nr 185 z 2010, poz. 1243 )
Gaspol S.A. Barlinek ul. Okretowa 1, zlozyt informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania ( zatgcznik ).

Odpady i ich rodzaje, jakie wytwarzane sg na terenie zaktadu, wynikajg z rodzaju
dziatalno$ci zaktadu. Sa to odpady, ktére zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra érodowiska Z
dnia 27 wrzeénia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112

z 2001 roku, poz. 12086), zaliczane sg do odpaddw niebezpiecznych oraz do odpadéw innych
niz niebezpieczne, na ktérych utylizacje Gaspol S.A. ma podpisang stosowng umowe z ZUO
Gorzow.

Na terenie zaktadu funkcjonuje oddzielnie kanalizacja sanitarna i deszczowa, wpiete do
kanalizacji miejskiej, ogrzewanie z wiasnej kottowni gazowe;.

Corocznie zaktad poddawany jest kontroli WIOS, Inspekcji Sanitarnej, Inspekeji Handlowej,
PSP oraz cyklicznie PIP. Kontrolujgcy nie wnosili uwag do tresci zawartych w pi$mie

RGM.1.605.1.2015

Z powazaniem
Ireneusz Sluséfcz

Kierowni
islusargzyk@g



ZALACZNIK Nr 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH | ILOSCI ODPADOW, O SPOSOBACH
GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH | URZADZENIACH SLUZACYCH DO
ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Dziat 1. Dane o posiadaczu odpadéw”

Rok sprawozdawczy

2014

Posiadacz odpadé [ Nrrejestrowy”
Gaspol S.A Warszawa Nie dotyczy
AL. Jana Pawla IT 80

00-175 Warszawa

42

1 j ' [ Telefon stuzbowy Faks stuzbo
Zachodniopomorskie Barlinek 95 74-61-484 95 74-61-549
Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu
74-320 Okretowa 1
NIP? REGON” _
779-00-20-583 0111121040
Rodzaj prowadzonej dziatalnosci wedtug klasyfikacji PKDY
5248 G
1 2 6 10a
XTabslaa | 2| 8 | 4| OTabelad | oy, al&1l 3 |oTabean
X Tabela B O Tabela C O Tabela B O Tabela B
Imig ' ' ‘ Nazwisko
Ireneusz Slusarczyk
Telefon-stuzbowy™ Faks stuzbowy™ 'E-mail stuzbowy™
95 74-61-484 95 74-61-549 islusarczyk@gaspol.pl
Data Podpis sporzadzajacego Podpis i pieczatka posiadacza odpadéw
12.03.2015

Tabela B. Dane o miejscu

D rowadzena dziatalno
Miejse

<,

'ojewodziwo Miejscowosé

Zachodniopomorskie Barlinek Barlinek
Ulica Nr domu Nr lokalu
Okretowa 1

14-09-1991
Nie dotyczy




12)

Dziat 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach wytworzonych odpadow

om Stalowy 17,
2 17 04 01 Zlom mosiezny 3,460
3 16 02 13 Lampy fluoroscencyjne 0,020
4 15 02 03 Ubranie ochronne, 0,001
5 08 03 18 Tonery do drukarek 0,017
9 1501 01 Papier tektura 0,200

Dziat 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw poddanych odzyskowi

Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloSciach odpadéw przekazanych w celu
ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym
przedsiebiorcami, na ich wiasne potrzeby

1 1501 01 Papier tektura 0,200 R1 36
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HaCon Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 6 PL 74-320 B wﬁg&c e 2 ,

Barlinek, dnia 9 lipca 2015 roku.

26\

Burmistrz Barlinka
Ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Dot: Wasze pismo RGN.I.605.1.2015 z dnia 03.07.2015

W zataczeniu przesytam kopie badari emisji hatasu do $rodowiska i pomiaréw emisji sub-

stancji do powietrza,

Z powazaniem
PREZES ZARZADU

HHCOH Sp. z o.0.

Bwa Dzierbunowi,
wice ul. Fabrycana 6, 74-32Q Barlinek

tel. 0957460 268, fax 095
8, 7
REGON 210358124 Nip 597-13—%%-%?4?

Zalgczniki:

1.Sprawozdanie z badar emisji hatasu do srodowiska z dnia 25.06.2015.
2. Sprawozdanie z badar —pomiary emisji substancji do powietrza z dnia 15.06.2015.

USt-1dNr. PL 5971096554

HaCon Sp. z 0.0. PL 74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 8,
Tel:+48(0)35 7460267 Fax:+48(0)95 7460249 www.hacon.pl
Zarzad: Ewa Dzierbunowicz, Register: Szczecin 0000133836
City Bank Handlowy S.A. IBAN PL82103011330000000059484201 BIC CITIPLPX
IBAN PL16106000760000321000035109 BIC KPLPK

Bank BPH o/Gorzéw WIkp.
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I. Informacje ogdlne

Wyniki pomiéréw emisji hatasu do $rodowiska, prowadzonych w zwigzku z eksplo-

atacja instalacji lub urzgdzenia, przekazuje podmiot podany w tabeli 1.

y
|

Tabela 1 Podmiot zoboﬁriqzany do przekazywania wynikéw pomiaréw ‘

(Nazwa podmiotu - . ‘ - s e :

]Adres: : ‘ ‘ Odlewnia Zeliwa ,,HaCop Sp.zo.o.

’ - 'miejscowoéé ' 3 Barlinek

| - |kod pocztowy | 74-320° N

' - ,ulica [ Fabryczna6 1

l - j wojewodziwo ' - zachodniopomorskie —[

( . (powiat ] ‘ o R mysliborski

' - 'gmina ' ' Barlinek

|REGON | 210358124

'Mlejsce wykonywanej dnalalnoécu ' ‘ N T

' ‘nazwa zakfadu I Ddlewnia Zeliwa ,,HaCon” Sp. z 0. o. T

l - ,mf,ejscowoéc’: ‘ Barlinek ’

[ - ’kod pocztowy . { L 74 =320 f

‘ - lulica ‘ : : Fabryczna 6 7

| - |wojewsdztwo | zachodniopomorskie |
- | powiat ‘ my$liborski |
- lgmina- ‘ Barlinek - T

Instalacja do odlewania metali Zelaznych o zdoinoécij

Nazwa instalacji IPPC ' produkeyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobsg.

ll. Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w Srodowisku

Dopuszczalne poziomy hatasu A przenikajgcego do $rodowiska nie moga przekro-
czy¢ na terenach prawnie chronionych akustycznie zlokalizowanych po potudniowej, i pot-
nocnej stronie zaktadu wartosci okreslonych w obowigzujgcej decyzji, zgodnie z ponizszg

tabela:

Strona 4 /20
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Tabeia 2 Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku

Rodzaj dicyzji ' . N 1 Pozwolenie zintegrowans

Wojewoda Zachodnioponiorski

Orgafl_V\{ydajacy decyzje [
[Data Vytania decyzji l 21 czerwca 2007 r.
Znak &. cyzji J SR - $-8/6619/34/07
Dopuszczalny poziom ha{asu wyrazony wskazni-
kiem:
= Laeqo [dB] ~ pora dnia (6% - 22%) 56

45

- Laegn [dB] - pora nocy (22" - 6%)

IlIl. Opis i charakterystyka zrédet hatasu

Zaktad zajmuje sie odlewaniem Zeliwa szarego, jego produktami sg miedzy innymi
przeciwwagi do wozkéw widiowych oraz kile do jachtéw. Na terenie zakiadu zlokalizowane

sg nastgpujgce instalacje techhologiczne
lnstalaqa do wytopu zeliwa i produkcji odlewdw zeliwnych w sktad, ktorej wchodzq

dwa Zeliwiaki do przetopu zeliwa wraz z kadziami stuzgcymi do transportu przeto-
pionego zeliwa, stacja przerobu mas formierskich z urzadzeniami do produkcji mas,
formiernia oraz stacja przygotowania rdzeni odlewniczych, ’

instalacja do wstepnej mechanicznej obrébki odlewdw zeliwnych w skiad, ktérej
wchodzi stacja regczri'ego usuwania resztek mas formierskich, 6czyszczarka komo-
rowa stuzgca do oczyszczania odlewow przy uzyciu $rutow sfalowych oraz 3 kabiny
szlifierskie, w ktérych dokonuje sie wyréwnania pownerzchm odlewdw oraz odcigcia

nadlewdw,
instalacje T urzadzenia stuzace do precyzyjnej obrébki mechanicznej odlewéw oraz

ich malowania.

Dominujacy wptyw na poziom emisji hatasu z zak%adu ma proces rozdrobnienia du-
zych gabarytowo cze$ci zlomu Zeliwnego oraz zasyp Zeliwiakéw rozdrobnionym zlomem.
Rozdrobnienie ztomu prowadzone jest w specjalnym bunkrze przy pomocy suwnicy, wypo-
sazonej w elektromagnes, do ktérego podczepia sie kule metalowg o wadze 1,2 Mg. Kula
spadajgc do bunkra rozdrabnia z'najdujakcy sig tam ztom. Rozdrobniony ztom oraz dodatki
w postaci koksu i kamienia wapiennego transportowane s3 do urzgdzenia wagowego skad

wyciggiem zatadowczym przez okno wsadowe prowadzony jest zasyp zeliwiakdw.

Nr RPW: W 2338/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/1 Strona 5720
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F_’rOdukcja w Zaktadzie odbywa sig systemem trzyzmianowym — réwniez W porze
nocnej. W frakcie przeprowadzania pomiaréw w ruchu ciagtym w przedziale odniesienia T

- rownym 8 godzin w porze dnia oraz 1 godzina w porze nocy znajdowaly sig nastepujace
zrodta hatasu wymienione w ponizszej tabeli, majgce istotny wplyw na ksztattowanie Kli-

- matu akustycznego.

Tabela 3 Zestawienie Zrédef hatasu pracujgcych w czasie pomiaréw.

L Zrédia rha'taa-".u typu ,,budynek”‘ .
l 1. ]Hala gtéwna odlewni : ‘ praca '
l 2, [Hala przygotowania masy formlerskle; ] ~ praca ' praca T
- l 8. ‘Ha!a oczyszczenia odlewodw i szlifierni ] praca ' praca 7
l 4, 'Ha!a obrébki precyzyjnej odlewdw ] ~ praca l pracé j '
- ] 5. ‘Bater!a cyklonéw typu 4x400/05 praca ‘ praca —’
. 6. )Sprezarkowma : praca ’ praca
] 7. lTransformatorowma ~ praca ' praca
) Punktowe #rédia hatasu '
‘ (8 ’Wentyiator wyc:agowy z zeliwiaka ' praca l postoj ’
‘ 2. ,Wentylator wyciagowy z mreszarki mas przymodelowych ' praca , postd] . ]
) 3. )2 wentylatory Wyciqgowe z mieszarki mas formierskich { praca ’ . praca f
‘ 4, ‘ Wentylator wycragowy z hali odlewéw _ : [ praca ’ praca J
‘ 5. ‘Wenty!ator wyciggowy z oczyszczarki - ' ) praca ‘ praca ]
f 6. ’Wentyrator wyciagowy ze stanow15k spawalniczych ‘ praca ‘ postéj [
‘ ’ 7. (Wentytator wyciggowy z kabiny lakierniczej ‘ praca ‘ pra_ca-“
[ 8. lWentylator wyciggowy z palnika olejowego kabiny lakierniczej ‘ pracé ‘ praca I
) 9. l3 wentylatory wyciggowe z malarni ' ’ praca ‘ praca 7
‘ ’ 10. ‘Zasyp zeliwiaka ’ praca ' .poétéjj '
E ‘ o ~ Liniowe Zrédta hatasu ‘
Suwnica przy zeliwiakach i na rampie zaftadowczej (rozdrabmame praca ) posté]

Zlomu i zasyp Zeliwiakéw)
,Trasy przejazdu wozkéw widtowych na otwartej przestrzeni - ’

IV. Lokalizacja punktéw pomiarowych

Nr RPW: W 2338/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/1 Strona 6/20
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- Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, w ktérym zawarto monitoring
hatasu pomiary przeprowadzono na granicy najblizszych terenéw chronionych akuétycznie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 2014 r. (Dz. U. Nr
0, poz: 1542). . ‘

Lokalizacja bunktc’)w pomiarowych zostata przedstawioha w tabeli 4 oraz na mapie
sytuacyjnej, kiéra stanowi za#qcznik nr 1 do sprawozdania. Wszystkie punkty pomiarowe
usytuowane sg na wysokosci 4 m + 0,2 m nad powierzchnig terenu. Odlegto$é punktdw
pomiarowych od elewacji budynkéw mieszkalnych byla wigksza od -2 m w zwigzku z czym
mogace wystapié Zjawisko odbicia fali akustycznej nie miato znaczacego wpltywu na wynik

pomiaru.

Tabela 4 Lokalizacja punkitéw kontrolno - pomiarowych hafasu

Na granicy terenu Lesniczéwki Lesnictwa Barlinek , _ ,
53°01'19,7" | 15°12' 23,7"

1| K-1 4 wraz z budynkami mieszkalnymi w zabudowie -
zagrodowej przy ul. Fabrycznej 10.

2 K ” 2 4 Na granicy posesji z budynkiem:mieszkalnym w za-..
: - budowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 8.

53° 00' 30,0" l 15° 12' 53,5

..1

i Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ' s '
3| K-3 4 Osiedle ,Gorny Taras” - na granicy budynku miesz- | 53° 00' 21,5" | 15° 12" 25,7"
_ kalnego przy ul. Widok 44. -
Na granicy terenu ogrédkéw dziatkowych zlokalizo- 5 i e s A o
/ 4 a , K-4 ’ : 4 } _ wanych po potnocnej stronie zaktadu. - 53°00'53,8" | 15° 12" 39,0 !

V. Charakterystyka otoczenia zaktadu

Bezposrednie ofoczenie zaktadu to obszar przemystowy, na ktérym oprocz Odlewni
Zeliwa HaCon Sp. z o. o. zlokalizowane sg inne podmioty prowadzace dziatalno$é gospo-
darcza. Najblizsze sgsiedztwo to obszar lesny stanowigcy Barlinecko — Gorzowski Park
Krajobrazowy dla ktérego nie zostaty okreslone dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowi-
sku. Tereny te sg pagérkowate porosniete lasem mieszanym.

Tereny prawnie chronione akustycznie znajdujg sig:

Strona 7/20
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od strony poétnocnej w odlegtoscn ok. 120 m od granicy zakfadu, tereny ogrodkow

dz;a#kowych (tereny rekreacyjno — wypoczynkowe) kiére w my$l F

od strony pétnocno — zachodniej w odlegtosci ok. 900 m od granicy zaktadu tereny

zabudowy zagrodowej zlokalizowane przy Lesniczéwce Lesnictwa Barlinek;

od strony potudniowo — wschodniej w odlegtosci ok. 500 m od granicy. zak#adu poje-
dyncza zabudowa zagrodowa przy ul. Fabrycznej 8; ' o |

od strony po#udnrowej w odlegtosci ok. 800 m od gramcy zaktadu tereny zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego — Osiedle ,Gérny Taras”.

VI. Mapa sytuacyjna
Mape sytuacyjng, do#a_bzono do opracowania jako zatgcznik nr 1, na ktérym pokaza-

no:
granice terenu zak#adu
granice terenow podlegajgcych ochrome akustycznej,

lokalizacje punktéw pomiarowych hatasu.

Vil. Metoda badan

Pomiary przeprowadzono zgodnie z metodyka referencyjng wykonywania okreso- .
wych pomiaréw hatasu w srodowisku, pochodzacego od instalacji lub urzadzen, z wyjat-
kiem haiasu'impu!sowego zawartg w za#ﬁczniku nr 7 do Rozporzadzenia Ministra Srodowi
ska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiardw
wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1542).

Zastosowana zostata metoda bezpoérédnich pomiaréw w terenie, z rejestrac:jq ele-

mentarnych prébek hatasu w czasie odniesienia T (metoda probkowania).

1. Warunki meteorologiczne

Nr RPW: W 2338/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/1 Strona 8 /20
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Warunki meteorologiczne panujace podczas pomiaréw w porze dnia i nocy przedsta-

wiono odpowiednio w tabelach 5 | 6.

Tabela 5 Warunki meteorologiczne. Pora dnia 22.05.2015

Predkosé i kierunek wiatru [m/s] 1,5W

Temperatura otoczenia [°C] | 18

Wilgotnosé wzgledna [%] | . . 58

[Ciénienie atmosferyczne [hPa] I 998,1
I

@né spostrzezenia brak 6padc’>w atmosferycznych

Tabela 6 Warunki meteorologiczne. Pora nocy 22. 05.2015

E&‘dkf’éc i kierunek wiatru [m/s] 1S
14

Temperatura otoczenia [°C] - :
| 72

[\/‘Vilgotnoééwzgledna [%] ‘ 7
‘ 997,2 _ '
brak opadéw atmosferycznych .

@nienie atmosferyczne [hPal]
[fnne spostrzezenia

2. Aparatura pomiarowa

'Pomiary przeprowadzono z uzyciem aparatury pomiarowej wymienionej w ponizsze;
“tabeli.
Tabela 7 Dane aparatury pomiarowsj

o ] “ SVAN 955 (SVANTEK)
Nr . } 21137 z mikrofonem typu 7052H nr 43612

287/02/2014 Z dnia 28 pazdziernika 2014 .

Laboratorium wzorcujgce Svantek w Warszawie. Laboratorium wzorcuja[—
ce akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredy-
‘ tacji PCA nr AP 146

!Nr i data swiadectwa wzorcowania

{Organ wydajgcy $wiadectwo -

" SV 30A (SVANTEK)

Typ |

INr seryjny { 24765

Mr i data $wiadectwa wzorcowania ] W5/401-203/1/13 z dnia 4 wrzeénia 2013 r. ,
Dyrektor Okregowego Urzedu Miar we Wrockawiu. Wydziat Elektroniki

wchodzacy w sktad Zespoiu Laboratoriéw Wzorcujgcych Okregowego

Organ wydajacy Swiadectwo Urzedu Miar we Wroctawiu. Laboratorium wzorcujace akredytowarne
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji PCA nr AP 083

Strona 9/20
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IT yp ‘ T | | | Anemometr czaszowy y 63570V
Nr seryjny l ~ A100129A004
| 22756 z dnia 07 marca 2011 .

hr i data Swiadectwa wzorcowania

Laboratorium wzorcujace wentylacyjne przyrzady pomiarowego Instytut
Mechaniki Gérotworu PAN w Krakowie. Laboratorium wzorcujace akre-
dytowane przez Polskie Centrum Akredytacii. Certyfikat Akredytacji PCA

Organ wydajacy swiadectwo

nr AP 118

fT yp f Barometr 6351EU
INr seryjny j A100129A004 _
]Nr i data swiadectwa wzorcowania [ 22784/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
fT VP _ : Termohigrometr 63570V
Nrseryiny | . A100129A004
Mi data $wiadectwa wzorcowania 22784/2011 z dnia 21 marca 2011 r.

Laboratorium Wilgotnosci, Temperatury i Ci$nienia LAB~-EL w Regu-

tach. Laboratorium wzorcujgace akredytowane przez Polskie Centrum

Organ wydajacy $wiadectwa ch.
‘ _Akredytacii. Certyfikat Akredytacji PCA nr AP 067
Typ R - y B STANLEY 5 m
,Nr ewidencyjny- ' WO/W/08/01
' . BW1/302/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.

INri data $wiadectwa wzorcowania
' Dyrektor Okregowego Urzedu Miar w Gdarsku. Wydziat Masy, Slly Dtu-

gosci | Kata wchodzacy w skiad Zespotu Laboratoriow Wzorcu;apych
rgan wydajgcy swiadectwo Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku. Laboratorium wzorcujgce akredy-
~ |towane przez Polskie Centrum Akredytacn Certyfikat Akredytacji PCA nr|
- AP 086

-BOS(-ih- DLE 50

Typ . T
INr seryjny | : I | 683008840
ﬁir i data $wiadectwa wzorcowania l 2095.1-M11-4180-962/11 z dnia 8 czerwca 2011

[ Prezes Glownego Urzedu Miar. Zaktad Diugosci i Kata w Warszawie.

Organ wydajacy $wiadectwo

3. Parametry pomiaru

Pomiary zostaly przeprowadzone z nastepujgcymi parametrami:

stata czasowa: fast,

korekcja: A.
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p

4, Wyniki sprawdzenia przyrzadu pomiarowego

w ponizszej tabeli przedstawiono wskazania przyrzadu pomiarowego uzyskane w
wyniku sprawdzenia, przed i po przeprowadzeniu pomiarow.

Tabela 8 Wyniki sprawdzenia przyrzadu pomiarowego

| Pora dnia 22.05.2015 |
| Pora nocy 22.05.2015 |

939 | 939 E

5. Wyniki pomiaréw hatasu Wykonywanych metodg prébkowania E

"W tabelach 9 — 12 przedstawiono wyniki bezposrednich pomiaréw w terenie w punk-
tach pomiarowych, w porze dnia i nocy. -

Tabela 9 Wyniki pomiarréw emféji hafasu. Punkt pomiarowy K1 (4 m npt) Pora dnia

Normalna
praca Zaktadu,
w ruchu zrédta
hatasu
wymienione
w tabeli nr 3

7 hatas nierozréznialny z tlem akustycznym

Nr RPW: W 2338/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/1 Strona 11/20
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Tabela 10 Wyniki pomiaréw_emisjf hafasu. Punkt pomiarowy K2 (4 m npt) Pora dnia

Normalna
praca Zaktadu, i | .
w ruchu Zrédta :
hatasu 45,5 .60 . 453 39,3 440 | 2880
wymienione ' ‘ : ) i
w tabeli nr 3 45,4

Normalna 38,4
praca Zaktadu,
w ruchu zrodta ; Y .
wymienione ,
w tabeli nr 3 38,2 J

7 hatas nierozréznialny z tlem akustycznym

Nr RPW: W 2338/2015 Symbol specyfikaciji zlecenia: 337/04-15/1 Strona 12/ 20
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Tabela 12 Wyniki pomiaréw emisfi hatasu. Punkt pomiarowy K4 (4 m npt) Pora dnia

Normalna
# praca Zakiadu,
w ruchu zrédta
hatasu
wymienione -
w tabeli nr 3

Normalna
praca Zaktadu,
W ruchu zrodta

hatasu
wymienione

w tabeli nr 3

7 hatas nierozréznialny z temn akustycznym

60 30,3 29,6 e’} 3600

Nr RPW: W 2338/2015 ) Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/M Strona13/20
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Tabela 14 Wyniki pomiaréw emisji hatasu. Punkt pomiarowy K2 (4 m npt) Pora nocy

Normalna
praca Zakiadu,
w ruchu Zrodta
~ hatasu
wymienione
w tabeli nr 3

60 368 | 202 | 39 | 3600

Normalna
praca Zaktadu,
w ruchu Zrédta
hatasu
wymienione
w tabeli nr 3

7 hatas nierozréznialny z tem akustycznym

60 - 30,1 29,2 - 3600

Nr RPW: W 2338/2015 - Symbol specyfikacji zlecenia; 337/04-15/1 Strona 14 /20
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6. Réwnowaine poziomy dzwieku A w punktach pomiarowych

Poziom emisji hatasu Laex W przedziale czasu t, otrzymuje sie przez odjecie od warto- .
$ci pozmmu Sredniego Lag wartosci Sredniego poziomu tla akustycznego L (jezeli réznica
poziomow L — La: jest wigksza lub réwna 3 dB) zgodnie ze wzorem:

Luw=101g(10% -1 0%%)

gdzie: . :
Lasr — 0znacza $redni p02|om dZzwieku dla przedmaiu czasu tp Iub sredni poziom

dzwnqku dla danego zrédta [dB],
LAt — 0znacza Sredni poziom dzwnegku tta akustycznego [dB].

Obliczenie poziomu hatasu Laer W punkcie pomiarowym, ‘wyraz'onego rownowaznym
poziomem dzwigku A dla czasu odniesienia T przebiega w nastepujacy sposéb.

Poziom hatasu w danym punkcie pomlarowym oblicza SIQ na podstawie wyznaczo-
nych srednich pozioméw hatasu Lag dla poszczegolnych zrodet hatasu (gdy badano kazde

zrédto oddzielnie) zgodnie Ze wzorem:

L,;egr=1.o-1g( Zr 1001L““ J |

gdzie: .
m — oznacza liczbe przedziatéw czasu t, lub liczbe zmierzonych Zrédet,

Laekj — 02ha¢za poziom Lae dla j-tego -przedzia#u czasu t, lub j-tego Zrédta [dB],
t — oznacza czas trwania j-tego przedziatu czasu t, lub czas pracy danego zrédta [s],

T - oznacza czas odniesienia [s]. .

Wartos¢ Laer obliczona zgodnie z powyzszym wzorem odpowiada wartosci wskazni-

ka hatasu:
~  Laeq o jezeli pomiary i obliczenia prowadzone byly dla czasu odniesienia T = 8 godzin
w porze dnia (6% — 22%), ,

Laeq v jezeli pomiary i obliczenia prowadzone byly dla czasu odniesienia T = 1 godzina

w porze nocy (22% — 6%).

Nr RPW: W 2338/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/1 Strona15/20
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Wartosé wska:éniké LAeq p IUb Laeqn przyjmowana jest jako ostateczny wynik badania
hatasu, z wyjatkiem sytuaciji, w ktérej punkt pomiarowy zlokalizowany jest przy elewadji bu-
dynku, w odlegtosci od 0,5 do 2 m od zamknietego lub uchylonego okna, wowczas wynik

badania pomniejsza sig o 3 dB.

Niepewnos¢ rozszerzona okreslona dla poziomu ufnosci p=95% | wspé_#czynnika roz-
szerzenia k=2 badania hatasu jest skutkiem rozrzutu wynikéw pomiaréw badanego hatasu
wraz z flem akustycznym (imisja) i tla akustycznego oraz niedoktadnosci zwiqzanej Z Wy-
korzystanym sprzegtem pomiarowym i zastosowanq procedurg pomiarowg, wyraza sig ona

nastepujacym wzorem:

i 2
05 — \/U}q,% o Fi
gdzie: | |

Uages — rozszerzona wartosé nlepewnosm typu A wynlkaja_ca z rozrzutu statystyczne-

go wynikow pomiarow,
Usgs — rozszerzona warto$é niepewnosci typu B wynikajgca z zastosowane] aparatu-

ry, okreslona na podstawie $wiadectw zewnetrznej kontroli metrologicznej, danych

technicznych przyrzadow.

Niepewno$é rozszerzona podawana wraz z wartosmq réwnowaznego poziomu

dzwigku A, wyrazonego wskazruklem hatasu Laeqp IUD Laggn oszacowana zostata dla niesy-
metrycznych przedzuaiow niepewnosci i podawana jest jako +Uss. co 0znacza oszacowany
przedziat mepewnoscn rozszerzonej dla obszaru powyzej warto$ci odpowiednio Laeq o lub.

LAeqN
Wynik pomiaru poziomu hatasu uzyskany przy zastosowaniu niniejszej metodyki re-

ferencyjnej uwaza sie za prawidfowy, jesli warto$¢ przedziatu niepewnoéci rozszerzonej

Usgs lub +U9;+- jest mniejsza lub réwna 2,7 dB.

Zbiorcze zestawienie rownowaznych poziomow dzwigku A dla czasu odniesienia T
wyrazonego wskaznikiem hatasu w punktach kontrolnych w porze dnia i nocy przedstawio-

now tabelach 161 17.
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Tabela 16 Zestawienie wskaznikéw hatasu w porze dnia ,

=) . +Ugs. . —

K—1 |wraz z budynkami mieszkalnymi w zabudowie za-
grodowej przy ul. Fabrycznej 10.

LK_Z / Na granicy posesji z budynkiem mieszkalnym I 44,0 | ’ +Uos: l 13 |

w zabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 8.

' Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej :
K-3 Osiedle ,Gorny Taras" - na granicy budynku — +Ugs+ Lo

- mieszkalnego przy ul, Widok 44. i R

o]

Na granicy terenu ogrédkéw dziatkowych zlokali- 491 1sy
zowanych po pétnocnej stronie zaktadu. ’ £y

Tabela 17 Zestawienie wskaznikéw hafééu w porze nocnef

Na granicy terenu Lesniczéwki Lesnictwa Barlinek
K—1 | wraz z budynkami mieszkalnymi w zabudowie za-
grodowej przy ul. Fabrycznej 10.

_ J Na granicy posesji z budynkiem mieszkalnym | 7 * el S g
K-2 | wzabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 8. [ 35,9 #los: 1
‘Tereny zabudowy mieszkaniowsj wislorodzinnej

K-3 Osiedle ,Gorny Taras” - na granicy budynku
’ mieszkalnego przy ul..Widok 44.

e +Uos.

=) +Ues. =2

VIII. Wnioski

Z przeprowadzonYch pomiaréw wynikajg nastepujace whnioski:

. Nie ma mozliwosci wyznaczenia metodg pomiaréw bezposrednich poziomu emisji
hatasu, ani tez wartosci réwnowaznego 'poziomu dzwieku A w punktach pomiaro-
wych K—1iK-3dla czasu odniesienia T zarowno w porze dnia jak i nocy, ponie-
waz hatas emitowany z terenu zaktadu maskowany jest them akustycznym. Hatas

emitowany z terenu HaCon Sp. z 0. o. jest nierozréznialny z tlem akustycznym, tzn.

Nr RPW: W 2338/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/1 Strona 17 /20
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réznica pomiedzy zmierzonym pbziomem dzwieku, a poziomem tta akustycznego
jest mniejsza niz 3dB. | |
Metoda bezpos'rednich ‘pomiaréw w terenie pomimo braku- mozliwosci wyznaczenia
réwnowaznego poziomu dzwigku A wykazata brak przekroczen w punktach kontrol-
nych t.; $rednie poziomy dzwieku A, zmierzone w wskazanych punktach, hatasu
emitowanego przez zaktad tacznie z tlem akustycznym (imisja hatasu) nie przekra-
czaly wartosci dopuszczalnych zgodnie z danymi zawartymi w ponizszych tabelach.

Tabela 18 Zestawienie $rednich poziomow dzwigku wpdrze dnia

Na granicy terenu Le$niczéwki Lesnictwa Bar- |
K—=1 | linek wraz z budynkami mieszkalnymi w zabu- 35,3 1,3
dowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 10. ‘ ‘ : i
TSI , 55
Tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzin- :
38,5 1,5

K =3 | nej Osiedle ,Gémy Taras” - na granicy budyn-
t ku mieszkalnego przy ul. Widok 44. =

Tabela 19 Zestawienie $rednich pozioméw dZwigku w porze nocy

' | Na granicy terenu Lesniczéwki Lednictwa Bar- '
K =1 | linek wraz z budynkami mieszkalnymi w zabu- 30,3 1,3
dowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 10. . ' : 45
Tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzin-
30,1 45

K =3 | nej Osiedle ,G6rny Taras” - na granicy budyn-
© ku mieszkalnego przy ul. Widok 44.

. Majgc na uwadze zapisy metodyki referencyjnej odnosnie postgpowania z uzyska-
nymi wynikami pomiaréw w terenie tj.: korygowaniu uzyskanych wynikow o wptyw
tta akustycznego, wiemy Ze réwnowazny poziom dZWiQkU A bedzie nizszy od uzy-
skanych wynikéw i przedstawionych w powyzszych tabelach, co w efekcie potwier-
dza, ze emisja hatasu z przedmiotowego zaktadu nie przekracza wartgsci dopusz-
czalnych w wskazanych punktach. Zastosowana metoda wnioskowania posrednie-

go na podstawie bezposrednich pomiaréw w terenie w analizowanym przypadku

Nr RPW: W 2338/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/1 Strona 18 /20
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jest w pefni wystarczajgca i nie przeczy mechanizmom fizycznym jaklm podlega
rozchodzqca sie fala akustyczna

Zaréwno.w porze dnia jak i nocy réwnowazny poziom dzwieku A wyrazony wskazni-
‘kiem hatasu w punkcie kontrdlnym K — 2 nie przekraczat wartosci dopuszczalnych
wynoszacych odpowrednlo 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porze nocnej

W porze dnia podczas przeprowadzenia pomiaréw rownowazny poziom dzwigku A
wyrazony wskaznrkrem hatasu w punkcie kontrolnym K-4 zlokalrzowanym nagra-
nicy ogrodkow dznau‘kowych nie przekraczat wartosci dopuszczalnej wynosza[cej 55
dB. Teren ten w swietle obowigzujacych przepisow podlega ochronie akustycznej
wy#qcznle w porze dziennej, w zwigzku z czym nie wykonywano pomiaréw w porze
nocnej. B :

. Powyzszy stan jest zgodny z obwieszczeniem Mmfstra érodowaska z dnia 15 paz-
ri7."=rr"'fa 2013, (Dz. U. Nr 0, poz. 112 z dnia 22 stycznia 2014 r.), w sprawie oglo-
szenia jednolitego tekstu Rozporza_dzenra Mmlstra Srodowaska W sprawie dopusz-
czalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r., a takze Z war-
tosc:lamf dopuszczalnymi okreslonyml w obownqzu;acym pozwolenru zmtegrowa-

nym

IX. Wykonawca pomiaréw

Pomiary emisji hatasu w dnid 22, 05 2015 r. w porze dziennej i nocnej wykona%:"

Dziat Pomiarowo — Analityczny
Przedsigbiorstwa Badan i Ekspertyz Srodowiska ,SEPO” Sp.zo.o.

44 — 190 Knurow
ul. Dworcowa 47

]

LF’omiary wykonat: | Wrébel Artur

Wykénane badania emisji hatasu sg akredytowane. W ponizszej tabeli przedstawio-

no dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujace pomiary oraz

udokumentowane procedury badawcze.
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Tabela 20 Dane posiadanego certyfikatu .
LNazwa certyfikatu Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego —f _'
'Organ wydajgcy Polskie Centrum Akredytaciji ‘
Nr certyfikatu | AB 746 | | |
Data wydania certyfikatu = nx. 26 lipiec 2006 . ]
LDa'ta waznosci certyfikatu 25 lipiec 2018 r.

PN-ISO 1996—1:2006 Akustyka: Opis, pomiary i ocena hatasu éro-

|Normy i udokumentowane _
procedury badawcze dowiskowego. Czesé 1: wielkoci podstawowe i procedury oceny.
Metodyka referencyjna wykonywainia okresowych pomiaréw halasu
‘w érodowisku, pochodzacego z instalacji lub urzadzen, z wyjatkiem
hatasu impulsowego: Zatacznik nr 7 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z 30 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. 2014 Nr 0, poz.1542).

KONIEC SPRAWOZDANIA
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BIORSTWO BADAN

tel 82 236 0316, 32 235 03 13 4
32 236 470, 32 2363721

|PCA

44190 Knuréw -
" ul. Dworcowa 47
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% © emal sepo@sepo pl a2 33521 51
BADARIA @F’EHTYZ QHODOWI SKASP. 2z 0.0
AB 746 )
& Wt
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P 2
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el ™

Laboratorium akredytowane
przez Polskie Centrum
Akredytacii

Dziatalno$é akredytowana

[ badania i pomiary

" oy udeoive

emisja zanieczyszczen d
* atmojsﬂfery o °

« wody i écleki

- osady $ciekowe .

- ;Bzzdy . = 74-320 Barlinek
. ul. Fabryczna 6

Dziatalnos¢ nieakredytowana
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« oleje
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1 oceny ryzyka zawodowego
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w catosci. Wykonane pomlary i.badania oraz:ic .' 'j. :
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INNOWACYINA UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSEODARKS ROZWOJU REGIONAI NFGO
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af - pomiary emisji substancji do powietfza

Dziat . W
Petisiciios Sprawozdanie z bad
Analityczny i Kk HaCon Sp z 0.0. Barlinek

| 74-320 Bariinek, ul. Fabryczna 6

1 HaCon Sp. z 0.0.
. 174-320 Barlinek, ul. Fabryczna 6

Celem badari byla ocena spetnienia wymagari emisyjnych okreslonych w pozwoleniu
zintegrowanym wydanym przez Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia -

06.05.2015 . znak W0$.11.7222.1.4.2015.BF.
Emitory: E-2/3, E-6, E-10, E-11/1, E-14, E-19

Zatgeznik 1

ozdania zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 do aktualnie obowigzujacego
6w wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku

* Wyniki badar zostaly przedstawione w dalézej czesci spraw
(Dz.U._2008.215.1366) _

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzaj
z eksploatacjq instalacji lub urzadzenia | innych danych oraz termindw i sposobdw ich prezentacji

CHARAKTERYSTYKA BADAN

Oznaczalnosé zastosowanych metod badawczych.

Pyt zawieszony PM 10 ' 0,8 mg/m?
. PN-EN IS0 23210:2010 CEN/ISO
Pyt zawieszony PM 2,5 : 0,4 mg/m®
Pyt ogétem PN-EN 13284-1:2007 CEN/ISO 1,0 mg/m®
A s _ PB-33/W7-31.01.2014 o 5
Dwutlenek siarki , PB-65/W3-22.06.2012 ‘ ALT . | 0,05 mg/m
PB-33/W7-31.01.2014 : : 4
Dwutlenek gzotu PB-59/W3-22.06.2012 ALT -0,04 mg/m
Tlenek wegla ' i’:llgﬁ 11 ggsggzzggg . CEN/ISO 5 mg/m
Ogélny gazowy wegiel y ; | : 3
organiczny - TVOC (suma LZO) PN-EN 12619:2013-05 CEN/ISO 2 mg/m
e wzoru formularza raportu oraz sposobu jego

* wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawi .
wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazow cieplarnianych i innych substangji (Dz.U. 2011 .003.0004) -

Numery prébek.

aerEs | 188/E/5
Pyt ogdtem 187/Ep/5 4,87 188/Ep/5 4,99
E Pyt zawieszony TQQzafEIS 20024/E/5
1,43 1,38 28.05.2015
4| E23 22 05.2015 PM 10 _199“pr:'5 200:4/Ep/5 |
i Pyt zawieszony 1994/E/5 0.71 2005 /E/5 066
PM 2,5 1994/Ep/5 d 2004/Ep/5 !

21/NOL/5 _0,00371 22/NO/5 0,00367 |27.05.2015
69/50./5 0,1310 70/SO./5 0,1514 27.05.2015

Dwutlenek azotu

Dwutlenek siarki
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EEEF  Dziat :
O p(::ﬁarowo_ Sprawozdanie z bada
: Analityczny . HaCon Sp .z 0.0. Barlinek :
* . ’—— -——_—_‘ e ———] PRI
a— 183/E/5 - 184/E/5 4,83
yrog 183/Ep/5 ' 184/Ep/5 ' .
E6 21.05.2015 | Pytzawieszony | 195:3/E/5 ' 19623/E/5 ;
PM 10 1955 | 022 | 196:4/Epl5 589 28052015
Pyt zawieszony 1_953/E/5 . 291 1964/E/5 . '3 17
PM 2,5 1954/Epl5 = 1964/Ep/5 '
185/E/5 186/E/5 ,
Pytogdlem | 1g5/Ep/5 Gpre 1860Epls | 2
Pyt zawieszony | 197:3/E/5 19823/E/5
E10 | 21.05.2015 BM 10 1972o/Epl5 3,72 1982 JEp/5 3,84 28.05.2015
Pyt zawleszony |- 197J/E/5 163 © 1984/E/5 178
PM 2,5  1974/Ep/5 3 | 1984Ep/5 !
181/E/5 182/E/5
Pytogélem | 4g1/Ep/5 L 182/Ep/5 1,61
; Pyt zawieszony | 193z2s /EI5 ' 19424 /E/5
E1M | 21.05.2015 B 10 105JEpl5 143 | 1944/Epl5 1,48 28.05.2015
| Pyt zawleszony 1934/E/5 0.74 1944/E/5 0.70
- PM25 | 1934Ep/5 g 1944/Ep/5 Wy
179/E/5 180/E/5
Pytogélem | 47g/Ep/s 168 | 480/EpSS Lk
Pyt zawieszony | 1912a/E/S | 19224/E/5 :
E19 . | 21.05.2015 PM 10 19125/Ep/5 123 .'1922.3/Epl5 %] 28'.05'2015
‘ Pyt zawieszony | 1914/E/5 © 1925/E/5
PM 2,5 roremos | 078 | 1eagEpis | 070
Dwutlenek azotu | 19/NOJ/5 | 0,00650 20/NO,/5 0,00725 |27.05.2015

- Badania uzupeiniajace.

EKO-SERWIS ; ; :
Glikol ZBES/PB/12 wyd. 9 C
Sp.zo0.0. AB 923 ALT 0,6 pg/probke 245/A/2015
Bislsko-Biata etylenowy z10.10.2014r. .
dnia 28 grudnia 2010 r. W sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego

* wg Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z
wprowadzania do Krajowej bazy 0 emisjach gaz

Whyniki préb szczelnosci uktadu do pobierania probek.

6w cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2011_.003.0004)

7

Pyt ogotem

Uklad z gazomierzem do
izokinetycznej aspiracji
prébek pytowych

< 2% przeplywu
nominalnego

< 2% przeplywu
nominalnego

Pyt zawieszony

Uktad z gazomierzem do
izokinetycznej aspiracji

< 2% przeplywu
nominalnego

< 2% przeplywu
nominainego

< 2% przeplywu
nominalnego

< 2% przeplywu
nominalnego

Wskazanie stezenia tlenu
rowne =0,2%obj.
przy sprawdzaniu spanu

Wskazanie stezenia flenu
rowne +0,2%obj.
przy sprawdzaniu spanu

dla innych wskaznikéwJ

dla innych wskaznikow

f.:: % PM 10, PM 2,5 prébek pytowych
1y BEO Ukiad z ierzem d
ad z gazomie o
$0z, NO aspiracji probek gazowych
o 0,, CO,, CO Analizator gazow MRU
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Dziat : . R G L
Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza

Pomiarowo-
Analityczny HaCon Sp z o0.0. Barlinek
Uktad z gazomierzem do ' . ' :
Pyt ogotem izokinetycznej aspiracji Sr?;fn Fggﬁ]‘g\gu ¢ Sf;’f_’n ﬁ:z;peggu
' ' prébek pytowych _
Pyt . Uktad z gazomierzem do <96 ; <90
I ZAWISSZONY | 1z okinetycznej aspiracii < 2% przeptywu = 2% prRephwd
PM 10, PM 2,5 probek pylowych nominalnego nominalnego
; Uktad z gazomierzem do < 2% przeplywu . £ 2% przeplywu
’ Glikal etylenowy aspiracji probek gazowych nominalnego nominalnego
_ Wskazanie stezenia tlenu | Wskazanie stezenia tlenu
. , réwne 0,2%o0bj. rowne £0,2%obj. -
O, CO: Anialkzator gazom MRU przy sprawdzaniu spanu | . przy sprawdzaniu spanu
dla innych wskaznikéw dla innych wskaznikéw
Uktad z gazomierzem do | . ' o
Pyl ogdtemn izokinetyczne] aspiracji - snz;/r:;‘ m;;%zgu sfo‘grn':ﬁgggu
prébek pyiowych - -
: Uktad z gazomiérzem-do
Pytzawieszony | ~_ . L < 2% przephywu < 2% przeplywu
lzokinglyezns aspiradl nominalnego nominalnego

PM 10, PM 2,5 probek pylowych

Wskazanie stezenia tlenu | Wskazanie stezenia flenu

: réwne +0,2%obj. rowne £0,2%o0bj.
Oz €O Analizetongazte MEL przy sprawdzaniu spanu | przy sprawdzaniu spanu
dia innych wskaznikéw | dla innych wskaznikéw
‘ Ukiad z gazomierzemdo | . ‘ : '
Pyt ogélem izokinetycznej aspiracji | _srfgffnfnr:ﬁgzgu g fgﬁ?ﬂg;&g\gu
prébek pylowych ' )
‘ " Uktad z gazomierzem do . , _
I;{ﬁ%wgfswzozng izokinetycznej aspiraciji 52% Prz;ap{ywu B Prz;ep fywu
F i probek pylowych nomlng nego . . nominainego

Wskazanie stezenia tlenu | Wskazanie stezenia tlenu

e . réwne +0,2%obj. rowne 20,2%obj.
0z, CO: Analizator gazéw MRU przy sprawdzaniu spanu | przy sprawdzaniu spanu
© dla innych wskaznikéw | dla innych wskaZnikéw
0 '] N o 3 " o ) - )
Paskyggean| . ] vzeesitenia | ez,
&d Analizator réwne stezeniu spanu % 19-8t% panu =
organiczny - : s : niepewnoscé .
TOC AWE-PW ) niepewno$é 4
TVOC (suma | przygotowania mieszaniny przygotowania
E-14 LZO) 3 mieszaniny
‘ Wskazanie stezenia tlenu | Wskazanie stezenia tlenu
. . réwne 0,2%obj. réwne £0,2%o0bj.
Oz, CO Analizator gazow PG250 przy sprawdzaniu spanu | przy sprawdzaniu spanu
) dla innych wskaznikéw dla innych wskaznikéw
Uktad z gazomierzem do o : = '
Pyl ogétem izokinetycznej aspiraciji sfoﬁfn':ﬁgy‘gu = r‘?ﬂ’;?ﬂ':ﬁ? p:y\‘;vu
probek pytowych - ‘ g : g
; ; Uktad z gazomierzem do & '
Pyt zawieszony | ~_ . ; o < 2% przeplywu < 2% przeptywu
PM 10, PM 2,5 feckinelyczne; aspirag nominalnego nominalnego
Et ! ’ probek pytowych
NO. Ukiad z gazdmiéxzem-do < 2% przeptywu ' < 2% przeplywu
A aspiracji probek gazowych | - nominalnego nominalnego
Wskazanie stezenia tlenu | Wskazanie stezenia tlenu
; i . o) b
Oz, CO; Enalizalorguztw NBD, | POWneE~lok) réwne £0,2%0bj.
.przy sprawdzaniu spanu | przy sprawdzaniu spanu
dla innych wskaznikéw dla innych wskaznikow-
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Dziat

Analityczny

Pomiarowo-

Sprawozdanie z badaﬁ‘--.pomiary:emis‘,ji substancji d
HaCon Sp z 0.0. Barlinek '

o powietrza

Filtr ptaski ;
Pyt ogdtem &= 50mim 8 0,94 4,71/0,16 1,00 4,81/0,18
Pyt o
E2/3 zawieszony 1,37/0,06 1,31 /007
PM10 | Filtr ptaski 5 i 88 ' 07
Pyt @ =47 mm . ' '
zawieszony ' 0,68/0,03 0,63/0,03
PM 25
Pyfogslem | CIPlaskl | 4q,g 102 | 649/023 1,05 4,65/ 0,8
@ = 50 mm ; [ s i) 1 ] 1 ’
. Pyt
E6 zawieszony 5,15/0,18 5,68/0,21
PM 10 | Filtr ptaski
o & =42 10 1.04 1,04
zawieszony 2.81/0,10 3,068/0,11
PM 2,5 ‘
Filtr ptaski .
Pytogélem | ' g0 13 1,02 6,50/0,24 1,03 6,97/0,26
. Pyt ; ‘ :
E10 zawieszony I o - 3,68/0,14 . ..3,71/0,13
. PM 10 Filtr ptaski .
s s & i 14 104 F 1,05 -
| zawieszony 1,57 /0,06 S 1,71/70,07
PM 2,5 _ Sk
Pytogslem | T plask 8 1,06 1,62/0,08 1,06 1,5410,07
- ' @ = 50 mm ll ) 1 s ’ J 1}
Pyt :
E 11/1 zawieszony , 1,36/ 0,07 1,41/0,07
PM 10 [ Filtr ptaski 10 % & 16 ~
Pyt @ =47 mm . ! _
zawieszony 0,70/0,04 0,67/0,03
PM 2,5
; Filtr ptaski '
Pyt ogpfem @ =50 mm 10 1,01 1,62 /0,06 1,00 1,69/0,07
Pyt
=T zawieszony 1,16 /0,07 1,197/0,08
] PM 10 itr ptaiski ‘
L Fliir ptaski 10 1,07 1,08
S Pyt @ =47 mm
. f zawieszony 0,69 /0,04 . 0,73/0,05
R PM25
Strona 5/7
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Dziat
Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badan - ponﬁiary--emisji subs

HaCon Sp z o.0. Barlinek

tancji do powietrza

‘8
0+s3/E/5 i
’ Pyt ogdtem 0:u/Ep/5 10 % WD 0,0016
Pyt zawieszony Oresi2/E/S -
PM 10 Osssz-5/EP/5 0HWE ' . D018
E2/8 [ pyt zawieszony Orsse/E/5 - -
195 9,
PM 2.5 Orese/Ep/5 10 % WD 0,04446 0,0010
Dwutlenek azotu | - 0a/NOJ/5 10 % WD 0,7074 p.0.
Dwutlenek siarki | 0ss/SO2/5 10 % WD 0,5328 p.o.
' 01a1(E/5
Pyt ogdtem Ore/Ep/5 10 % WD 0,0150 0,0014
Pyt zawieszony O+ea2-3/E/S SR
E6 PM 10 Oseega/ED/5 10 % WD 0,0150 0,0020
Pyt zawieszony 04533/E/5 §
PM 2,5 Orss0yED/5 10 % WD 0,0090 0,Q0074
. 01s2/E/E A o )
Pyt ogétem 0:e/Ep/5 10 % WD 0,0150 0,00041
Pyt zawieszony | .- . Osgapo/E/S -
E 10 PM 10 Oiaszo/EP/5 10 % WD 0,0150 0,00058
Pyt zawieszony 0104/ E/S. o/
PM 2,5 Oroaa/ED/5 ‘ 10 % WD 0,0090 0,00025
Lo 0430/E/5 5 ‘ +
Pyt ogétem 01s0/Ep/5 10 % WD 0,0150 0,0012
Pyt zawieszony 01922:3/E/5 5 ‘
E 11/1 ] PM 10 OssezeyED/S 10 % WD 0,0150 0,0016
Pyt zawieszony C1522/E/5 o
{7 PM 2,5 OrzsyE/5 10. % WD 0,0020 0,00087
0476/E/5 . i
Pyt ogQ{em Ocro/Ep/5 10 % WD 0,0031 0,00051
Pyt zawieszony O1912-3/E/B " 0 056
E 19 PM 10 O101(2-0/EP/5 10% WD 00031 g _
Pyt zéwieszony O1a13/E/5 o
PM 2.5 OrorayEp/5 10 % WD 0,00186 0,00035
Dwutlenek azotu 020/NO./5 10 % WD 0,00281 p.o.
wartoéé dopuszczalna
p. 0. - ponizej oznaczalnosci
Strona 6/ 7
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Dziat BT S TP e gt
Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisjl substancji do powietrza
Analityczny ' ' HaCon Sp z 0.0. Barlinek 2 B R

2 Druiensit | © Phigzk) | DEQH aresnisny 3 10,00371 | po. >95,0
azotu Dreschla Il sodu, kwas
E6 sulfanilowy 2 0,00367 p.o. >85,0
‘ Dwutlenek | - Puczki Czterochloro- 1 -0,1310 p-o- >95,0
siarki betkotkowe | rtecian potasu 2 0,1514 p.0. 05,0
cqg | Dwutenek Pluczki Nﬁg’: ey 1 10,00544 | 0,00108 83,7
: azotu I?reschla suifani'mwy 2 0,00571 | 0,00154 | =~ 788
p.o. - poni?_gj oznaczalnoéci :
Strona7/7
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¥ Dziat ‘
~Pomiarowo-
B Analityczny

Sprawozdanie z badai - pomiary emisji substancji do pﬁwiefﬁia
ZAI‘.A_CZNIK NR 1 ‘

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw

Tabela nr 1
NAZWA PODMIOTU HaCon Sp. z o0.0.
- miejscowosé Barlinek
- kod pocztowy 74-320
- ulica Fabryczna 6
- wojewddztwo zachodniopomorskie
- powiat mysliborski
- gmina Barlinek
|REGON 210358124
LMIejsce wykonywanej dziatalno$ci:
I- nazwa zaktadu HaCon Sp. z 0.0.
l- miejscowosé Barlinek
- kod pocztowy 74-320
- ulica Fabryczna 6
- wojewddziwo zachodniopomorskie
- powiat " mysliborski
- gmina Barlinek
i 2 - emitor E-2/3
. ierskich i silosy piasku 3 szt. - emitor E-6

- ?Ejﬁﬁféh prz:?gotowania mas formierskich - emitor E-10

Nazwy opomiarowanych instalacji:

Oczyszczarka hr 2 wimikowa komorowa typ GH 2200-445 - emitor E-111

Malarnia (kilernia) emitor E-14

Wypalarka plazmowa - emitor E-19

Nr RPW: W2219/2015

Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/2




Dziat ‘ A = ' B
Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pornia‘ryemisji substancji do powietrzd
ZALACZNIK NR 1 ‘

Analityczny

=

2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz inst

alacji lub urzadzenia

Tabela nr 2 7
Rodzaj pozwolenia Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajgcy pozwolenia
Data wydania pozwolenia

- Marszalek Wojewodztwa_ Zachodniopomorskigo
06.03.2015r.
WO0$.11.7222.1.4.2015.BF

Pozwolenie wydane na czas nieoznaczony

Znak pozwolenia

Data obowiazywania pozwolenia

Dla instalacji Data uzyskania pierwszego .
spalania paliw pozwolenia na budowe lub R
. : odpowiednika tego nie dotyczy
pozwolenia

Termin oddania do 3
eksploatacjl nie dotyczy

Data zlozenia wniosku o
wydanie pozwolenia na
budowe - dla Zrédet ‘
nowych w rozumieniu nie dotyczy
przepisow w sprawie
standardéw emisyjnych z
instalacji

Data dokonania istotnej
zmiany w sposoéb zgodny z _ ,
art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia nie dotyczy
27 kwietnia 2001 1. - Prawo ‘
ochrony $rodowiska

Zaliwiak nr 1 f 2 emitor E-213-— "
Mﬁéézai’ﬁg Lﬁ"fég'férrﬁiers—ki;ch i silosy plasku 3 s
We_ntylacja hali przygotowania mas formierskich - emitor E-10
Oczyszciarka‘ nr 2 wirnikowa komorowa typ GH 2200-445 -

emitor E-11/1 :
Malarnia (kilernia) emitor E-14

-t - emitor E-6

Nazwy opomiarowanych instalacji:

B T A

[¢)]

6 |Wypalarka plazmowa - emitor E-19

3. .Informacje dotyczace emitora

nie dotyczy

nie dotyczy

E2/3 N 53°00'47.16" | E1 5012'36.63"

E6 | N53°047.66" E15°12'41.44" | nie dotyczy nie dotyczy
E10 N 53°00'47,95" | E 15%1 2'40,20" nie' dotyczy nie dotyczy
E 111 N 53°00'44.13" E15°12'41.23" nie dotyczy nie dotyczy
=74 | No30046.51" | E15°124426" | niedotyczy T nedetyszy |
| E19 " | N53°00'49.53" | E15°12'37.04" nie dotyay—' T nie dotyczy ]

Strona 2 /17
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; B Dziat
a PCY Pomiarowo- Sprawozda nie Z badai — pomiary emisji substancy do powietrza
s®  Analityczny ZALACZNIK NR 1

4. WyniKi pomiaréw

4..1 Emitor E 2/3

Zeliwiak nr 1 inr2

1 | Nazwa instalacji lub urzgdzenia
= 2 Charakterystyka urzqdzeﬁ oczyszczajqcych gazy Instalacja suchego odpylania w tym bateria cyklondw,
odlotowe zespol filtrow o spr.n > 95 %
3 Obcigzenie Zrodfa emisji w czasie wykonywania 100
pomiarow [%]
Rodzaj paliwa lub strumier masy materiatéw w procesach Nie dotyczy

E technologicznych
[5 Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiarow

Krééce pomiarowe na emitorze

Tabela 4.1
Numer identyfikacyiny pomiaru Pomiar 1 | Pomiar 2
Data wykonania pomiaru 22.05.2015r, Niepew- ;
Godzina wykénania pomiaru 08:10 09:40 Srednia | no$¢ po- Memda“;r);maaru
miaru
Zakres badan ~[Jednostka |. Wyniki pomiarsw
‘ miary
Warunki meteorolo-  [Ci$nienie atmosferyczne hPa 1017 1017 1617 olektryczna
gioens Temperatura powletrza K 286,8 2877 287,3 seitryczne
Przekréj pomiarowy Wymiary ‘ d m ... . "0,7.1 7 _ bezpobrednia
b e R e
) a m
% b m :
_ |Powierzchnia C m? oo 0,396 T ELED AR T S ——
Parametry gazu w Temperatura K 338,9) 339,2] ~ 3390 deiiryczne
- - |przewodzie Ci$nienie statyczne Pa - 100 120 . LIHI0ITITT " alektryozna
Ciénienie dynamiczne Pa 170 175 173 obiiczeniowa
Stopieri zawilzenia gazu kglkg 0,060 0,060 0,060 psyoirometriczna
Predkoéé $rednia m/s 18,30 ‘18.60 18,45 spletrzania
Sktad che- 02 % 18,04 19,72 18,88 ome slektrochemia
miczny co2 % 2,50 1,20, 1,85 0,10 sbsorpcjalR
Gestos¢ gazu wiigotegow | o 1,017 1,012 1,014 ph—
warunkach pomiaru
Gestosé gazuw warunkach kg/m®n 1,256 1,251 1.254 obliczerioua
normalnych*!
Ges{oéc ga;;:l w warunkach kghri* 1.300 1,294 1.207 wblczenione
umownych *#
Pomiar zapylenia Czas zasysania probki s 1920 1920 1920 bezposrechla
Czesciowy strumien: o e :
- gazu w warunkach 2,66 splgtrzanla
normalnych*1
- gazu w w§runkach 2,64 2,69 2,67 spistrzania
umownych*2 .
i ) P 187/E/5 188/E/5
Nr identyfikacyjny probki pylu 187/Epl5 188/Ep/5 | o
Masa pyiu g 0,00487 0,00499]  0,00493 wagowa
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Dziat
Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badah ‘-Lp_ohji:a'ry emisji substancji do powietrza
) Z_A_I’._ACZNIK NR 1 0

iIRodzaj substancji: i
Stezenie substancji w Pyt ogdtem mg/m? 2,69 2,71
m_‘ gazie wwarunkach Pyt zawieszony PM10Q mg/m? 0,75 0,70 0,12 Impaktorowa
pomniaru Pyt zawieszony PM 2.5 mg/m? 0,369 0,339 0,354 ooz impatorona
Dwutlenek siarki mg/m® 10,67 12,35 11,51 0,83 spaldrafotomelrta
. Dwutlenek azotu mg/m? 0,604 0,599 0,602| oo speldrofsiometria
> Tlenek wegla mg/m? 641,9 6493 6456 =2 absorpgja IR
Stezenie substancjiw Pyt ogdtem mg/m?, 3,32 3,35 3,33 om gravimeirla
ngnﬁa"i’nwah':{“ka';h Pyl zawieszony PM 10 mg/m?, 0,93 0.87 0,00 o irossorore
¥ Py zawies zony PM 25 mg/m?, 0,456 0,419 0,438 o00® Impakdorowe
Dwutlenek siarki mg/m?3, 13,2 15,3 14,2 12 speldrofolomenla
Dwutlenek azotu mg/m?, 0,75 0,74 0,74 ou spakirofciometria
Tlenek wegla ma/m?, 793,1 8025 797.8| a7 absorpcja R
Stezenie substancji w . Py ogblem mg/m?, - 3,64 3,67 3,66| 0% aravimetria
E;ZL; ‘: W:';E’“kach Pyt zawieszony PM 10 “mg/m?, 1,02 0,95 009 o ik
- Pyl zawieszony PM2,5 mg/m?, 0,500 0,460 0,480, oo Impakdoroua
_|pwutienek siarki mg/m?®, 14,5 16,7 15,6 12 speltrclopmetia
Dwutlenek azofu mg/m?, 0,82 0,81 0,82 o1 speldrofotometla
Tlenek wegla mg/m?, 870,0 8800 875,0] 490 aborpfa R
Stezenie substancji w Pyt ogétem mg/m? ]
gazie w warunkach Pyt zawleszony PM10 mg/m?®
umownych? przeliczone [Py zawies zony PM2,5 mgim? |
:a zawarto$ ¢ tlenu O; = [pyutienek slarki mg/m? |
% Dwutlenek azotu mgfm?
Tlenek wegla mgim?
Stezenie substancji w Py ogdtem a/GJ
i " |gazie przeliczone na [Py zawieszony PM 10 glGJ
. jeldnosgke energii che- Pyt zawieszony PM2,5 ~ giaJ
micane] wprowadzone] 5.y tienek siarki 9/GJ
w pallwie -
i C Dwutlenek azofu giGJ - |
) Tlenek wegla glGJ -
Strumien obj@toé ci Gazu wilgotnego_ w mh 26070 26497 o6084| s T
gazu warunkach pomiaru .
Gazu W wan;mkach mé,/h 21102 21439 21271 424 splgtrzeniz
normalnych™! -
fifwwh;ﬁﬁf“k”h m? 19236 19551 19393 s —
Gazu w warunkach m3h
umownych® dla % 02
Emisja uzyskana w wy- Pyt ogdtem kg/h 0,070 0,072}5:v 0,011 chliczeniowa
niku pomiaru Pyt zawieszony PM 10 kg 0,0196 0,0186¢ 00031 chlozerione
Pyt zawies zony PM 2,5 kg 0,00962 0,00899f 000084 obliczeniova
Dwutlenek siarki kath 0,278 0,327/4 3] oos cbilczeniova
Dwutlenek azotu kgh 0,0158 0,0159) 40,0458 ooms onllczeriova
Tlenek wegla kg/h 16,74 17,2000 7 o oliczeniowa
llos6 gazéw lub pytéw [Pyt ogdtem ka/h ;
dopuszczonych do Pyt zawieszony PM 10 kg/h
w_prowadzania' dopo-  |pyt zawieszonyPM2.5 kalh
wietrza Dwullenek siarki kg/h
Dwutlenek azotu kagth
Tlenek wegla ka/h
Przekroczenie Pyt ogdtem kg/h
Pyi zawieszony PM 10 kag/h |
- Pyt zawieszony PM25 kg/h
N Dwutlenek siarki kg/h
Dwutlenek azofu kg/h
e Tlenek wegla kg/h

normalny metr szescienny mn

Objasnienia:
ig temperaturg 273K i ciénienie 101,3 kPa, okreslajace
wartosci pary wodnej nie wigkszej niz 5glkg

" Warunki normalne oznacza
aczaja temperatiirg 273K i ciénienie 101,3 kPa i gazy suche (0 za

gazow odlotowych) okreslajgce umowny metr szescienny mu
niepewno$é rozszerzona:wspbiczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%

robki | czes€ analityczna.

2 \Warunki umowne oz

Niepewnos¢ pomiard —
Niepewnog¢ uwzglgdnia pobieranie p
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i Dziat : ‘ : : " iz ‘
P  Pomiarowo- Sprawozdanie z badai - pomiary emisji substancji do powietrza
i S Analifyczny R ' ZAI’.ACZNIK NR 1 .

4.2 Emitor E 6

I.Mieszarka mas formierskich, silosy piasku 3 szt.

’ 1 l Nazwa instalacji lub urzgdzenia
2 Charakterystyka urzadzen oczyszczajgcych gazy Filtr workowy typ MWF 582 szt. Workéw o pow. filtiow
odlotowe 420m?
Obcigzenie Zrédla emisji w czasie wykonywania
3 B, 100
. pomiarow [%]
Rodzaj paliwa lub strumient masy materiatébw w procesach | .
4 technologicznych Nie dotyczy
‘5 Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw ’Krééce pomiarowe na emitorze
Tabela 4.2
[Numer identyfikacyjiny pomiaru ' [ Pomiar1 | Pomiar2 |
fData wykonania pomiaru ] ' f ~ 21.05.2015r. I Niepew-
|Godzina wykonania pomiaru | 1340 | 15:20 | Srednia |nosé po- MetodaVE;mlam
miaru +
Zakres badan Jedn'osika Wyniki pomiaréw :
miary !
Warunki meteorolo-  |Ci$nienie atmosferycne hPa ] 1014 1014 1014 elokiryczna
giczne Temperatura powletrza K 289,8 290,4 290,1 slekiryezna
Przekroj pomiarowy  Wymiary I d ' 1,10 ‘A
lubfREEe i : T N e
a Tm
Powierzchnia m? 0,950 abliczeniowa
{Parametry gazu w Temperatura K 303,8] 303.8 3038 ] elekiryczna
przewodzie Cignienie statyczne : Pa_ | -70 -100 -85 . ' eloldrycama
[Ciénienie dynamiczne ~ | Pa | 6l .. 110, 89l oblczeniova
[Stopieﬁ zawilzenia gazu f ka/kg l 0,004 0,004 0,004 psyehromeinezns
[Predkosé $rednia [ ms | 10,90 13,80 12,35| spigtrzaria
Sktadche- | 02 | % | 20,90, 20,89 20,00]  oes sleitrocheria
miczny [ coz | % | 0,10 0,10 0,10 oot absorpeia IR
Gestosé gazu w!lgoinega w kglm® ’ 1,155 1,1'55 1155 —_—
warunkach pomiaru
Gestosé ga%u w warunkach kg/m*n 1,285 1,285 1,285 abliezeniona
normalnych*!
Gestos ¢ gazu w warunkach
- Dwnyjl i kg/m?u 1,288‘ 1,288  aiczoniova
Pomiar zapylenia Czas zasysania probki s 2160 » 2160. _ bezporediia -
|Cze$ ciowy strumien: L i .ff'ﬁz:%‘. e
- gazu w warunkach 3 }
abinalriyeh* m3/h 2,83 2,60 splgtrzania
- gazu w warunkach 3 !
[umownych‘? ) m®/h , 2,81‘ 2,35 spigtrzania
: o B 183/E/5 184/E/5 |ain
’Nr identyfikacyjny probki pyiu ’ 183/Ep/5 , 184/Ep/5
IMasa pyiu -~ | g | op0672] 000483
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hiary emisji substancji do powietrza

g Dziat g : P
PO Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pom .
&®  Analityczny ZAEACZNIKNR 1

Rodzaj substancii: ' :
Stezenie substancjiw [Py ogdtem mg/m? 3,56 3,06 3,31 052 grawimetria
; K : :
ng!nei#av:uwarun ol Pyt zawieszony PM 10 mg/m* 2,65 246 2,55 o4t impetorova
Pyt zawiaszony PM 2,5 mg/m? 1,45 1,32 1,38| o2 impaidorowe
Glikol etylenowy (P) mg/m? 0,0416 0,0515 0,0466| o.o07 chromatografia g azows
Stezenie substancjiw [Pyt ogéiem mg/m?3, 3,96 3,41 3,68 057 gravimetria
gazie w warunkach 7 Y ;
nomaliych” Pyt zawieszony PM 10 mg/m?, 2,95 2,73 2,84 o Impakorawa
Pyt zawieszony PM 2,5 mg/m?, 1,61 1,47 1,54 omM Impaltorova
‘ Gliko! etylenowy (P) mg/m?, 0,0463 0,0573 0,0518| 0.0t chromelografiag ezova
Stgzenie substancjiiw [Py ogdlem mg/m?, 3,99 3,43 371 o grewimatra
gazie w warunkach 3
umownych # Pyt zawieszony PM 10 mgm®y 2,97 2,75| - 288 o Impeltarcia
Pyt zawieszony PM 2,5 ma/m?, 1,62 . 1,48 1,55 o impal¢orone-
Glikol etylenowy (P) mg/m?, 0,0466 0,0577 0,0521|" o004 chromalog raflag azove
Stezenie substancjiw [Pyt ogdlem mg/m?
gazie w warunkach . .
umownych? przeliczone Pyt zawieszony PM 10 ) mg/m
na zawartosé tlenu O, = [Pyl zawieszony PM2,5 ‘mg/m?
% Glikol etylenowy (P) mg/m?®
Stesenie substangji w [Pyt ogdlem ' g/GJ
_|gazie przeliczone na — _
jednostke energii che- bk zawlieszony PM10 g/ed
miczne] wprowadzonej [Pytzawieszony PM2,5 g/GJ
w paliwle Glikol etylenowy (P) alGd _
Strumlien objeto$ci Gazu wilgotnego w m¥h 37272 47189 42230 ose i
gazu : warunkach pomiaru i
Gazu w warunkach m?/h 33500| = 42403|  37956| 7 spietzania
normalnych*! . ;
Gazu w warunkach s o g ! .
jprepspm— : . myho| ..33206 42133 37714 Tes splgtrzeni
Gazu w warunkach mh :
umownych* dla_% 02 : e
Emlsja uzyskana w wy- [Py ogblem. kg/h 0133 . 0,144 obllczeniowa
niku pomiaru Pyt zawieszony PM 10 kg/h 0,099 0,116} obliczeniows -
- |Pyt zawieszony PM2,5 kath 0,0539 0,0624 5 obliczeniowa
) Glikol etylenowy (P) kg/h 0,00155 0,0024385 L obliczeniova
lloéé gazow lub pytéw [Pyt ogdlem kg/h 0
dopuszczonych do Pyt zawieszony PM 10 kgth 20 500
wprowadzania do po- Pyt zawieszony PM2,5 kah ‘ 10,0900
wierz Glikol etylenowy (P) kah
Przekroczenie _ |Pyt ogbtem kg/h
Py zawieszony PM10 kg/h
Pyt zawieszany PM2,5 ka/h
Glikol etdenowy (P) kgth
Objasnignia:
273K i cignienie 101,3 kPa, okreslajgce normalny metr szecienny m*n

o Warunki normalne oznaczajg temperaturg
2 \Warunki umowne oznaczajg temperaturg 273K i cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wiekszej niz Sglkg
gazéw odlotowych) okreslajgce umowny metr szescienny m°u
U — niepewnosé rozszerzona;wspolczynnik rozsze
probki i czesé analityczna.
kiad Badawczy "Eko-Serwis" Sp. z 0.0. Bielsko-Biata, nr. akredytacji AB 923, nr. sprawozdania z

Niepgwnos¢ pomiar rzenia k=2, poziom ufnosci 95%
Niepewno$é uwzglednia pobieranie
(P) oznaczenie wykonane przez Za
badafi 245/A/2015
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Dziat
Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badan — pomiary emisji substancji do powiétrza
' ZALACZNIK NR 1

4.3 Emitor E 10

Wentylacja hali przygotowania mas formierskich

[1 Nazwa instalacji lub urzadzenia
5 Charakterystyka urzadzer oczyszczajacych gazy o
odlotowe F
: 3 Obcigzenie zrodia emisji w czasie wykonywania 100
pomiarow [%] :
Rodzaj paliwa lub strumieri masy materiatéw w procesach | .
4| tachnologicznych Nie dotyczy
5 |Miejsce pobrania probek i wykonania pomiardw Krééee pomiarowe na emitorze
Tabela 4.3
Numer identyfikacyjny pomiaru | Pomiar1 | Pomlar2
Data wykonania pomiaru 21.05.2015r. ‘| Niepew- g
Godzina wykonania pomiaru 1655 | 1825 | Srednia | nosépo- | Mer002 POmIET
Zakres badari Jednostka . miaru £ |
. . miary Wyniki pomiardw ,
Warunki meteorolo-  [Ci$nienie atmosferyczne hPa 1013 1013 1013 eleliryezna
giczne Temperatura powletrza K 2895 288,9 289,2 slakiryczna
Przekréj pomiarowy Wymia ~d m_ 0,60
i b m
Powierzchnia m? 0,283 - obliczeniowa
Paramefry gazu w Temperatura K 296,6 296,5|- 296,6 oleldryczna
przewodzie |Cignienie statyczne ~ Pa -130 -110) -120 sleliryozna
Ci§nienie dynamiczne Pa - o 22 21 2 " ebliczeniova
Stopier zawilzenia gazu ka/kg 0,004 0,004, 0,004 psychromatryczna
Predko$¢ $rednia m/s 6,10 5,90 6,00 spigtrzanla
Sktad che- 02 % 20,89 20,91 20,90, o8 sleidrochemia
miczny coz % 0,10 0,10 0,10 0,01 sbsorpaja IR
Gestosc gazu wilgonegow | - s 1,481 1,182 1,182 ctllcacriove
warunkach pomiaru :
Gestosé ga.?..' w warunkach kgim®n 1285 1,285 1285 e
normalnych*!
|Gestosé gaﬂJ w warunkach kg/m®u 1288 1,288 —
umownych g
Pomiar zapylenia Czas zasysania probki _ s
Czeciowy strumieri: B
- gazu w warunkach m®h 259 276 s
normalnych*1 ! §
. gazu w warunkach m3h 257 2.74} ‘ 265 —_—
umownych*2
P R 185/E/5 | 186E/5 |
Nridentyfikacyiny probki pytu 185/Ep/5 | 186/Ep/5 4.
IMasa pylu : g 0,00674]  0,00723]

Strona 7 /17

Nr RPW: W2219/2015

Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/2



si:a ncji-do powietrza

i Dziat : h : " 3
PO  Pomiarowo- Sprawozdanie z badan ~ pomiary emisji sub
gmmm  Analityczny ZALACZNIKNR 1°

Rodzaj substanciji:
Stezenie substancjiw  |py 546k s g
) sadew warunkach v ogolem mgim 4,49 4,51 4,50 070 grawmsiria
pomiaru, Pyt zawieszony PM 10 mg/m? 2,48 2,39 2,44 o Impekoroa
. Pyt zawieszony PM 2,5 mg/m? 1,09 1,12 1,10| ow© impaiorowa
& x b ~ : i
StQ‘zenie substanciiw py ggstem mg/m®, 4,89 4,91 4,90 o grawimetria
gazie w warunkach
normalnych™ Py zawieszony PM 10 mgim?, 2,70 2,60 2,65 o Impaldorova
Pyi zawleszony PM 2,5 mgim?, 1,18 1,21 1,20/ . on Impaktsrowa
Stezenie substancfiw  |py aqdle mafm? ;
gazie w warunkach Fogetem i 4 494 i i
umownych # Pyt zawieszony PM 10 mgim?, 2,72 2,62 267 o= Impektrova
Pyt zawleszony PM 2,5 mg/m?, 1,19 1,22 1,21 on impakorona
Stezenle substancjiw  |py pgdtem /m?
gazie w warunkach ¥ og mo/m=
umownych? przeliczone |py zawieszony PM 10 mg/m?
na zawarto$¢ tlenu O, =
% - |Pyf zawieszonyPM2,56 - mg/m®
Stezenie substancji w Pyt ogdlem g/GJ
gaze przeliczone na
jednostke energii che- Py zawieszony PM 10 9/GJ .
micmej wp_rpwadzonej :
w paliwie . Pyt zawieszony PM 2,5 g/GJ
Strumien objetosci Gazu wilgotnego w arn L
% gazu . warunkach pomiaru mih 6200 goo2 Bio4) e
- : ¥ i Gazuw warunkach m3 : ‘
rmaloyeh® 7__[lfl NJ’h . 5704 5521 5613 1.123 . splglrzania
Gazu w warunkach I | e v g
; umovinyah m?3,/h 5668 5486 5577 115 spigtrzanfa .
Gazu w warunkach m3h
umownych* dla_% 02 : :
Emisja uzyskana wWY- [Pyt pgotem kgh 0,0279 0,02715: : obiiczeniove
niku pomiaru ; -
Pyt zawieszony PM 10 kg/h 0,0154 0,0144/ 5740 obiiczeniowa
Pyi zawieszony PM 2,5 kgh 0,00674]  0.00669] 0o oouwe0 obczeriona
lloéé gazow lub pyidw  |pyi ogdtem kg/h
dopuszczonych do =
wprowadzania do po- [Py zawieszony PM10 kg/h
wislza Pyt zawieszony PM 2,5 ka/h
Przekroczenie Pyt ogdtem kg/h
Pyt zawieszony PM 10 kg/h
Pyt zawieszony PM 2,5 kgh

ormalny metr szesclenny m°n
awartosci pary wodnej nie wigkszej niz 5g/kg

Objasnienia:
"t Warunkin
2 Warunki um

ormalne oznaczaja temperaturg 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajgce n

owne oznaczajg temperature 273K i ciénienie 101,3 kPa i gazy suche (o z
gazdw odlotowych) okreslajace umowny metr szescienny m°u .
omiaru — niepewnosé rozszerzona;wspdlczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%

Niepewnosé p
anie probki i cze$¢ analityczna.

Nispewnos¢ uwzglednia pobier

Strona 8 117

Nr RPW: W2219/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/2



Dziat
Pomiarowo-
Analityczny

PO

Sprawozdanie z badan - p'o.m_iary' e"misji substa

n‘cji' do powietrza
ZA#’_ACZNII(:N'R 1 :

4.4 Emitor E 11/1

Nazwa instalacji lub urzgdzenia

Oczyszezarka nr 2 wirnikowa komorowa typ GH 2200-
445

technologicznych

i '71
"
o |Charkienstyka tizadzef oczyscealacy e gazy Cyklon GPF M20 z filirem pulsacyjnym o spr. 1>95%
- i odlotowe ; :
" 3 ‘Obcigzenie zrodta emisji w czasie wykonywania 100
pomiarow [%]
’j Rodzaj paliwa lub strum:el‘l masy materialéw w procesach Nie dotyczy

LS j Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiarow

l Krééce pomiarowe na emitorze

Tabela 4.4
[Numer identyfikacyjny pomiaru Pomiar 1 | Pomiar2
|Data wykonania pomlaru 21.05.2015r. - | Niepew- .
Metoda ro-
|Godzina wykonania pomiaru 10:50 | 12010 Srednia | nos¢ po- vf:m'a
Zakres badari Jednostka o miaru £
miary Wyniki pomiaréw ‘

Warunki meteorolo-  |Ci§nienie atmosferyczne hPa 1013 1013 1013 eleiiryczna

gime | e emperatura powietrza K 2906 2905 290,6 slsktryozne

Przekrdj pomiarowy Wymiary d m_ bezposrecnta

lubfEE L :
a m
| b m: 3

Powierzchnia m? 0,385 obliczeriove

[Param etry gazu w emperatura K 294,3 2944 2944 olokryezns

przewodzie Cignienie statyczne Pa 110 130 120 slekiryczna

' Cisnienie dynamiczne Pa 99 107 103 obliczeriowa i
Stopien zawilzenia gazu ka/kg 0,010 0,010 0,010 psychrometryczna
Predkosé érednla mfs © 12,90 13,40 13,15 splgtrzania
Skiad che- 02 % 20,90 20,89, 20,90 088 slsirochamis
miczny Cco2 % 0,10 0,10 0,10 oot ssorpoalR
GestosCgazu wligonego w | o 1,189 1,189 1,189 i
warunkach pomiaru : 5
SRsiotEgaal wwanitkesh || Locoe, 1,281 1,280 1,280 —
normalnych*! §
Gestosc ga:-:l.: w warunkach kgim 1288 1,288 1,288 ohliczeniowa
. umownych *2 .

Pomiar zapylenia sz_as zasysania probki be_zpf:sref?ia g

[Czesciowy strumieri: e
splgirzanis

- gazu w warunkach
normalnych*1

splgtrzania

- gazu w warunkach ! m? ‘
umownych*2 o 28 48
: - : S 181/E/5 182/E/5
Nr identyfikacyjny prébki pytu ‘ 181/Ep/5 | 182/Ep/5 |
Masa pyiu ] g l 0.0017[}f 0,00161 0,00166
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S

Dziat
Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z l)édaﬁ -

pomiar
ZAEACZNIKNR 1

Y erﬁisji substancji do

‘powietrza

b i “|Rodzaj substancii:

Stgzenie substancjiw by ogdtem mgim® 137 125 1,31 5 )

gazie w warunkach .

pomiaru Pyt zawieszony PM 10 mg/m? 0.78 0,79 078 om impakorona
Pyt zawieszony PM 2,5 mg/m? 0,402 0,375 0,388 oo=s impaltorona

Stezenie substancjiw  |py ogstem mg/m?, 1,48 135 - 141 o= gravimella.

gazie w warunkach : :

nermalnych™ Pyt zawieszony PM 10 mg/m?, | 0,84 0,85 0,84 o Impeitorowa
Pyt zawieszony PM 2,5 mg/m?, 0,433 0,404 0,418 o8 impaltorova

Stezenie substancji w Pyt ogétem mg/m?, 1,50 1,37 143 oz grawimetria

gazie w warunkach :

umownych Pyt zawieszony PM 10 mg/m?, 0,85 0,86 0,86 o4 mpaitorowa
Py zawieszony PM 2,5 mgim3, 0,440 0410 0425 ome (a—

Stezenie substandjiw  |py ogdlem mg/m?

gazie W warunkach.

umownych? przeliczone [Pyt zawieszony PM10 mg/m?

na zawarto$é tlenu O, = 3

% Pyt zawleszony PM 2,5 mg/m?

Stezenie substandfiw  py ogdtem g/GJ

gazie przeliczone na

jednostke energii che- Pyt zawieszony PM 10 g/GJ

miczne] wprowadzone] :

w paliwie Pyt zawieszony PM 2,5 g/GJ

Strumien objetosci Gazu wilgotnego w ” : : :

gazu warunkach pomiaru m?h 17879 18572 18226 3845 spigtrzania
Gazu w warunkach 3 :
normalnych™ mé/h ‘ 16602 17245 16924 =5 splrzala
Gazu w warunkach

" |umownyeh*z ‘ m’u/h | 1834 16973 16657 s splgirzania
'|Gazu w warunkach i '
: umownych* dla_% 02
Emisja uzyskana w Wy |pyt ogStem kg/h 0,0245 0,0087 obllczeriona
niku pomiaru -
: Pyt zawieszony PM 10 kg/h 0,0139] 0,0023 obliczeniowa

Pyt zawieszony PM2,5 kgh ©0,00719 " oowes " oiczeniova

llo§ & gazow lub pyiow [Pyt ogblem kghh .

dopuszczunych do : :

wprowadzania do po- [Pyt zawieszony PM10 kg

Wiekz Pyt zawieszony PM 2,5 kg/h

Przekroczenie Pyt ogotem ka/h
Pyt zawieszony PM 10 kglh
Pyt zawieszony PM 2,5 kg/h

Objasnienia:
“ Warunki

2 \Warunki umowne oznaczajg temperaturg 273K i ciénienie 101,3 kPa | gazy

normalne oznaczajg temperaturg 273K i ciénienie 101,3 kPa,

gazéw odlotowych) okreslajgce umowny metr szescienny m°u

Niepewnosé po
Niepewnos¢é uwz

miaru — niepewnosé rozszerzona;wspétczynnik rozszerzenia k=
glednia pobieranie probki i czgsc analityczna.

2, poziom ufnosci 95%

okreslajace normalny metr szescienny m*n
suche (o zawartoci pary wodnej nie wigkszej niz 5g/kg
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Pomiarowo-
Analityczny

—

ZALACZNIK NR 1

Dziat .
Sprawozdanle z badan ~ pomiary. emisji substancjl do pow:etrza

4.5 Emitor E 14

fﬂ Nazwa instalacji lub urzgdzenia

‘ Malarnia (kilernia)

7 Charakterystyka urzadzen oczyszczajgcych gazy

! Filtr widkninowy

technologicznych

’2 odlotowe

3 Obcigzenie zrodia emlsp w czasie wykonywania 100
pomiarow [%]

E Rodzaj paliwa lub strumier masy materiatéw w procesach Nie dotyczy

t& [ Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw

l.Kréc’;ce pomiarowe na emitorze

Tabela 4.5
INumeridenfyﬁkacyjny pomiaru I Pomiar 1 :l Pomiar 2 l
lData wykonanla pomiaru { 22.05.2015r. [ Niepew-
Godzina wykonania pomiaru 1043 | . | Srednia |no§épo- Metodayf:mlaro
Zakres badafi Jednostka ) miaru £
‘ miary Wynlki pomiardéw
Warunki meteorologiczne 'Cié nienie atmosferycne ] hPa 101?} - 101 7' slekryczna
[Temperatura powietrza [ kK 289 Bl . 289,8] selryzra
Przekréj pomlarowy mia d | m
lubfdaE !% : R
- a m
| f . m ] J ‘
[Powlerzchnia | m2 ] obiiczeniona
Parametry gazu w przewo- lTemperatura ] K f ! - 2852 sleiryczna
dze Ciénienie statycme | pPa | i 0 JE—
Ciénienie dynamicane l Pa f : ‘ ‘ 19! ‘ obliczeriona
IStopien zawilzenia gazu | kakg | 0,003 - [~ 0,003 peyshromelryezna
|Predkos é Srednia | “mis | 550 - I 5,50] sgiczania
Sktadche- | 02 | % | 20,88, - i 20,88 o paramagnehm
miczny .. | coz | % ‘ 0,10] - 0,10 o | absorpejalR
Gestodé gazu wilgotnego w kgim? 1238 - 1236 | ilezerione
warunkach pomiaru . .
Grstots gaisl wvarunisnh f kg/m?n l . 1,286 - 1,235’ ! cbliczenion
..um.a.nych 1 l
Gesto$ ¢ gazu w warunkach
umownych *2 kg/m®u 1,288

_ICas zasysania probki
ICzeé ciowy strumien:

- gazu w warunkach
normalnych*1

Pomiar zapylenia

- gazu w warunkach
umownych*2 -

Nr identyfikacyjny probki pyiu

lMasa pyiu -
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Dziat

Pomiarowo-
Analityczny

ZALACZNIK NR 1

Sprawozdanie z hadaﬁ - pnmia’fy eﬁiiéji su b‘stan'.cji_' do,'p_ow.iet':rza

S “Rodzaj substancii:
Stezenie substanci w ga- '
Zie w warunkach pomiaru L 70 i 12,54 . 12,54 4 o
Stezenie substancji w ga-
Ze w"warunkach normal- LZ0 mglm?, 13.05 & 13.05/ o8 FID
nwh ) )
Stezenie substancji w ga-
Zie w warunkach umow- P
oy LZO mg/m?, 13,07 - 050 FID
Stezenie substancji w ga- |
zie w warunkach umowny- ‘
ch preeliczone na zwar- L2Q mg/m?
tosé tlenu O,= %
Stgzenle substancji w ga-
" |zie przeliczone na jednost
ke energli chemiczne] o g/GJ
wprowadzone] W pallwie
Stumier objeiodcigazy |Ge wIgRnest - a8y - o R -
Gazu w warunkach 3 ;
hormaliveh®! m*/h 3731 - 3731 e splstrzania
Gazu w warunkach : ‘
umownych*2 . maym 3713 - 3713 splstrzanis
Gazu w warunkach 3
umownych* dla % 02
Emisja uzyskana w wyniku |, 7 kg/h 0,04854 = 0,04854| ooomss chilozerlona
pomiaru . : i
lloéé gazow lub pytow do- .
- [puszczonych do wprowa- - LZO mg/m?® -
dzanla do powietrza ’
Przekroczanie Lzo - * mg/im®
Objagnienia: ;
alny mefr szescienny m’n

* Warunki normalne o:

2 \Warunki umowne 0znaczajg temperétu

gazéw odlotowych) okreslajace umown
~ niepewno$¢ rozszerzona;wsp
dbki | czesé analityczna.

Niepewno$é pomiaru

Niepewnosé uwzglednia pobieranie pr

znaczajg temperaturg 273K i ci$nienie 101,3 kPa, okreslajgce nom

re 273K i ciénienie 101,3 kPa i gazy suche (o zaw

y metr szescienny m®u
Slczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnoéci 95%

artosci pary wodnej nie wieks}:ej niz 5g/kg

Nr RPW: W2219/2015

Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/2
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Dziat
Pomiarowo-
Analityczny

PO

ZALACZNIK NR 1

Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza

4.6 Emitor E 19

[1 ’ Nazwa instalacii lub urzadzenia

Wypalarka plazmowa

-’7.

technologicznych

el

Charakterystyka urzadzeri obzyszczajacych gazy ; : 5
rz odlotowe Filtr DFO + 4P spr. 96%
3 Obcigzenie zrodla emisji w czasie wykonywania 100

pomiardw [%)]

Rodzaj paliwa lub strumiert masy materiatéw w procesach Nie dotyczy '

5 lMiejsce pobrania probek | wykonania pomiaréw

krééce pomiarowe na emitorze

Tabela 4.6

[Numer identyfikacyiny pomiaru | Pomiar1 | Pomiar2 _

. Data .wykonama pom|aru. |' 21.05.2015r. . Nigpaw— Metoda pomiaro-

Godzina wykonania pomiaru l 07:40 ( 09:10 Srednia | nosépo- wa

' miaru £

Zakres badan Jednostka Wyniki pomiaréw

miary

Warunki meteorolo- Ci$nienie afmosferyczne hPa 1012, 1012 . 1012 elekiryczna

giczne Temperatura powietrza K 285,9] 286,4 . 286,2 clekiryczna

Przekréj pomiarowy Wymiary - d_ | m _ : 0,50 ) bezporednia

bl e e e
a ‘m
: l b . m
Powierzchnia m? 0,196 abliczeriona

Parametry gazu w Temperatura K 2921 292,2 292,1 eledryczna

przswodze Ci$nienie statyczne Pa .50 " 80 65 slekiryczna
Ciénienie dynamiczne. .| . Pa | 59 —7 61 . obczenione
Stopier zawilzenia gazu kakg | 0,006 0,005 0,008/ - peychromelryezns
[Predka$é $rednia [ " mis ] 9,90 10,30 . 10,10 spigtrzania
Sktad che- o2 | w | 20,93 20,94 20,94 om alsktrochami.
micany coz | % | 0,10]: 0,10 0,10 oo absorpoja IR
Gestos¢ gazu w!lgomego w ' kg/m? ‘ 1,199 1,200 1,200 abilczeniowa
warunkach pomiaru. -

Gestosé gazu w warunkach | oo, ’ 1,284 1284 1284 - -
normalnych*!

GestoS¢ gazu w warunkach l kgim®u ‘ 1,288 1,288 1,288 ———
umownych f .

Pomiar zapylenia Czas zasysania probki 192_0 1920 _ 1920 be';pus:ed‘nis_l
[Czeé ciowy strumien; Em e el
+@aal wwalunkach 2,64 270 2,68 sleirzanie
normalnych*1
-gazuwwalrUnkach ‘ mé,/h ( 262 2.70] 2,66 spigirzania’
umownych*2 _ .

y ; i 179/E/5 180/E/B |
’Nr |deanacwnyprobkl pytu ‘ 179/Ep/5 | 180/Ep/5
[Masa pytu | g | oootes] 000176 000172 wagowa

Nr RPW; W2219/2015

Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/2
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Dziat
Pormiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badaf ~

_ppmiary' ‘emisji substa ricji do poWiétrza
ZALACZNIK NR 1 i g

{Rodzaj substancji:
Stezenie substancjiw [Pyt ogotem mg/m?
gazie W warunkach Pyt zawieszony PM 10 mg/m? 0,76 0,77 0,12 impaktorawa
porniaru Pyi zawieszony PM 2,5 ma/m? 0,453 0,473 0,463] oo impeltorove
Dwutlenek azotu mg/m? 1,31 1,47 1,39] oz spekirolotometria
Tlenek wegla mg/m? 10,18 741 8,80 o absorpeja IR
Stezenie substangjiw [Py ogétem mg/m?3, 1,19 1,21 S 420 ot grawimetria
gizj,:;rnwa,:ﬁnmh Pyt zawieszony PM 10 mgim?,, 0.81 0,82 082 om inpetorona
ARPALELE Pyt zawieszony PM2,5 mgim?, 0,485 0,506 0,496 oos impaliorove
Dwutlenek azotu mg/m3, 1,41 1,58 1,49 oz speltrolotomelria
Tienek wegla mgim?, 10,90 7,04 942 om weorpeja IR
Stezenie substancjiw [Py ogotem mg/m?, 1,21 1,22 121 o grawimelria
gadie W W:Q‘_‘""a"h Pyt zawleszony PM 10 mg/m?, 0,82 0,83 0,83 o inpatarone
i Pyt zawieszony PM 25 mg/m?, 0,490 0,510 0,500 oo# Impelforowa
Dwutlenek azotu mg/m?, 1,42 1,59 4,50 o2 spekrofotometria
Tlenek wegla mg/m?; 11,00 8,00 9,50 o8 sbsorpcja R
Stezenie substangji w Pyt ogétem mg/m? '
gazie w warunkach Pyt zawieszony PM10 mg/m?
umownych? przeliczone [Py zawieszony PM2,5 mg/m?®
na zawarto$¢ tlenu O, = |pyutienek azotu mg/m?
% Tlenek wegla mg/m?
Stezenie subsiangji w Pyt ogdlem g/GJ
gazie przeliczone na [Pyl zawieszony PM10 g/GJ
jednostke energil che- [Py zawieszony PM2,5 /GJ
micznf:] wprowadzone) Dwutlenek azotu ‘ g/GJ
wpalie Tlenek wegla g/Gd
SromR s (ot [ on [ ool o 7oq v | P
f:rﬁ;n‘;':‘;t‘,”ka"“ mijh | 6535 e7os 6067 —
Gazu w warunkach m?,/h 6473 6744 6609 1 spiirzanie
umownych*2
Gazu w warunkach mh
umownych* dla % 02
Emisja uzyskana w wy- Pyt ogdtem kg/h . 0,0078 0,0082f 00013 cbliczeniona
niku pomiaru Pyt zawieszony PM 10 kg/h 000531]  0,005603 cocar pr———
Pyt zawieszony PM2,5 kath 0,00317 0,00344] 0,00030 obliczeniowa
Dwutlenek azotu kg/h 0,0082 0,0107}% 00018 obiiczeniova
Tlenek wegla kg/h 0,0712 0,0540[F 0,005 abliczeriova
llog6 gazow lub pyiow Pyt ogétem ka/h
dopuszczenych do Pyt zawigszony PM 10 kg/h
wprowadzania do po- [Pyt zawieszony PM2,5 kg/h
wietrza Dwutlenek azotu kg/h
Mlenek wegla kg/h
Przekroczenie Py ogotem kg/h
: Pyt zawieszony PM 10 kgh
Pyt zawieszony PM 2,5 kg/h
Dwuflenek azofu kg/h
Tlenek wegla kg/h
Objasnienia:
01,3 kPa, okreslajace normalny metr szeécienny m°n

"1

2 Warunki umowne oznaczajg temperature
gazow odlotowych) okreslajgce umowny
u — niepewnosé rozszerzona;wspotczynnik r

Niepewnos&¢ pomiar
dnia pobieranie probkii czesé analityczna.

Niepewnosc uwzgle

Warunki normalne oznaczajg tempera

ture 273K i ciénienie 1

273K i ciénienie 101,3 kPa | gazy suche (

metr szescienny m*u
ozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%

o zawario$ci pary wodnej nie wiekszej niz 5g/kg

Nr RPW: W2219/2015

Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/2

Strona 14117
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Dziat - . ' - - i
Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny _ ZALACZNIK NR 1- ‘ .

'LNazwa aparatury pomiarowej

[Nazwa aparatury pomiarowej

"| Nazwa aparatury pomiarowej

-5.. Aparatura pomiarowa

Tabela 5.1

, Analizator gazéw
Horiba PG-250 SRM - PPAWSK/18/09

LTyp aparatury pomtiarowej
. ' ,wzorcowania nr ] 143/14
Swiadectwo
! kalibracji nr* [‘nie dotyczy
|Wydane przez _ | Radiotechnika Serwis Sp. z o. o.
] Data wydania $wiadectwa wzorcowania* l 12.06.2014r.
[Data wydania §wiadectwa kalibrac]i* , nie dotyczy : .
LData waznoéci $wiadectwa kalibraciji* ' nie dotyczy 1

* Nalezy wypehié rubryki wiasciwe dla danege przyrzadu pomiarowego

Tabela 5.2 :
l Analizator gazéw

| MRU VarioPlus  PPAS/18/13

lTyp aparatury pomiarowej

| wzorcowania nr* |3345.1-M51-4180-1668/14
Swiadectwo — :
; I kalibracji nr* ‘ nie dotyczy
[Wydane przez 5 l Giéwny Urzad Miar
!Data wydania $wiadectwa wzorcowania* J 16.09.2014r.
‘. Data wydania §wiadectwa kalibracji* [nie dotyczy
l Data wazno$ci Swiadectwa kalibracji* ; ,nie dotyczy

* Nalezy wypetni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego -

Tabela 5.3 , .
f Nazwa aparatury pomiarowej ]Analizator Ogdblinego Wegla Organicznego PPAWSK/18/07

'Typ aparatury pomiarowej ‘ JAnaﬁzato.r AWE-PW
- |wzorcowanian [4286.1-M51-4180-2172/14
Swiadectwo = 2 - '
: [ kalibracji nr* J nie dotyczy
f Wydane przez ' l Gtéwny Urzad Miar
IData wydania swiadectwa wzorcowania* ' 19.11.2014
’Bata wydania Swiadectwa kalibracji* [nie dotyczy
[Eata waznosci Swiadectwa kalibracji* ! nie dotyczy

* Nalezy wypetni¢ rubryki wasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego

Tabela 5.4

Termohigrometr przeno$ny miernik wilgotno§ci i temperatury
PP/MW/19/31 ‘
| HygroPalm HP23-A
-~ lwzorcowania nr J 104-0237/13
quadectwo ‘kalibracji nre ‘ nie dotyczy
Laboratorium pomiarowe INTROL

E’yp aparatury pomiarowej

[Wydane przez

J Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 11.02.2013r.
‘ Data wydania Swiadectwa kalibracji™ l nie dotyczy
ﬁJata waznosci §wiadectwa kalibracji* ] nie dotyczy

* Nalezy wypeinié rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego

Strona 15 /17
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& Dziat
Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badan -

Tabela 5.5
Nazwa aparatury pomiarowej

Testo 511 PP/S/19/14
Miernik cignienia absolutnego

Typ aparatury pomiarowej

ot ' ' .. |wzorcowania nr* 572-1330/13

. Swiadectwo - _

] = kalibraciji nr* - nie dotyczy

e Wydane przez ' Laboratorium pomiarowe INTROL
Data wydania éwiadectwa wzorcowania* 12.06.2013
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
Data waznosci éwiadectwa kalibracji* nie dotyczy

* Nalezy wypetnié rubryki wiasciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego

Tabela 5.6 .
Nazwa aparatury pomiarowe Testo 512 (2 hPa) PP/W/19/09
Miernik ci§nienia i przeptywu

Typ aparatury pomiarowej

‘ wzorcowania nr*  [97/A/14
Swiadectwo ——— - -

o 7 kalibracji nr* nie dotyczy _

Wydane przez " | Laboratorium wzorcujace Instytutu Mechaniki Gérotworu

. PAN
Data wydania $wiadectwa wzorcowania® ‘ 26.02.2014
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
Data wazno$ci $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy - - - ;

* Nalezy wypetni¢ rubrykl wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego -

Tabela 5.7
Nazwa aparatury pomiarowej

Typ aparatury pomiarowej

Gazomierz miechowy Zambelli ZB 1
Zambelli ZB 1 PP/WS/19/29
wzorcowania nr 89/W/PP0O/2013

Swiadectwo ‘ e i
. : kalibracji nr* - , nie dotyczy
Polskie Gérnictwo Naftowe | gazownictwo S.A. w Warszawie

Wydane przez

819 maja 2013

Data wydania $wiadectwa wzorcowania®
Data wydania $wiadectwa kalibfacji* nie dotyczy
Data waznoéci éwiadectwa kalibracji nie dotyczy

* Nalezy wypetni¢ rubryki w#aémwe dla danego przyrzadu pomiarowego

Tabela 5.8 '
Nazwa aparatury pomiarowe ’ Uktad do pobierania gazow odlotowych 11l PPAWS/19/53
Typ aparatury pomiaroWej ; : Gazomierz miechowy typ BK-G 4M
Termometr typ APAR ARS500
, wzorcowania nr* 53/W/PPO/2014; 577-1417/14
Swiadectwo ” -
kalibracji nr* - nie dotyczy
Wydane przez PGNiG, INTROL
Data wydania $wiadectwa wzorcowania® 19.03.2014; 30.06.2014
Da!a wydania éwfadectwa kalibracji* ) nie dotyczy
Data waznosci swmdec’twa kalibracji® nie dotyczy

* Nalezy wypelni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego

Nr RPW: W2219/2015 Symbol specyfikacji zlecenia: 337/04-15/2 Strona 16 /17
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Dziat

P' . Pomiarowo-

Sprawozdanie z badai - pomiary emisji substancji do. powietrza
ZAEACZNIK NR 1 E

Analityczny

6. Wykq_nawca pomiaréw

—

Nazwa i adres laboratorium
wykonujgcego pomiary

Przedsigbiorstwo Badari | Ekspertyz Srodowiska ,SEPO” Sp. z 0. 0.
' Dziat Pomiarowo-Analityczny .
44-190 Knuréw, ul. Dworcowa 47 ‘

Zespot pomiarowy

. Pozniak Andrzej
Weres Zbigniew

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Polskie Centrum Akredytacji

Przez kogo wydany certyfikat

Numer certyfikatu AB 746
Data wydania certyfikatu 26.,07.2006
Data waznosci certyfikatu 25.07.2018

Normy iflub udokumentowane
procedury badawcze

E dwutlenek azotu: PB-33/MW7-31.01.2014, PB-59/W3-22.06.2012;

Pyi zawieszony PM 10, 2,5: PN-EN IS0 23210:2010;
pyt ogdtem: PN-EN 13284-1:2007;

dwutlenek siarki: PB-33/W7-31.01.2014, PB-65/W3-22.06.2012;

tlenek wegla: PN-ISO 10396:2001, PN-EN 15058:2006; ,
ogélny gazowy wegiel organiczny - TVOC (suma LZ0): PN-EN 12619:2013-05.

7. Inne dane

'aas pracy instalac]i lub urzadzenia:

.|Emitor E 2/3 7
a) w poprzednim roku kalendarzowym: . e i gweres o wesgn o ¥ o A EE 1960 h
by w okresie od poczgtku roku do dnia wykonania pomiaréw wielkosci emisji: : 854 h
EmitorE 6
a) w poprzednim roku kalendarzowym: : 713 h
b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania pomiaréw wielkosci emisji: ' 313 h
| Emitor E 10 | : B
a) w poprzednim roku kalendarzowym: 713 h
b) w okresie od poczgtku roku do dnia wykonania pomiaréw wielkosci emisji: 313 h
Emitor E 11/1 _
a) w poprzednim roku kalendarzowym: : 1744 h
b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania pomiaréw wielkosci emisji: - 1034 h
Emitor E 14 ' - '
a) w poprzednim roku kalendarzowym: _ 0 h
b) w okresie od poczatku roku do dnia wykanania pomiaréw wielkosci emisji: 1000 h
Emitor E 19 ' .

@w poprzednim roku kalendarzowym: 3600 h
b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania pomiaréw wielkoéci emisji: 1200 h

8. Osoba przekazujqca wyniki ppmiaréw i inne dane

1 Imie i nazwisko:

2 Stanowisko:

KONIEC SPRAWOZDANIA

Nr RPW: W2219/2015
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Borne Furniture NIP 597-14-78-333 Barlinek, 2015-07-16

: ul. Lipowa 21 REGON 210940031
74-320 Barlinek PL 597-14-78-333
Tel.: 095-7465500

 FURNITURE Fax.: 0957463937 i3 L \

UREAD MIEJSKI W BARLINKU

WPLYNELD DBNIA Barfinek, 16.07.2015r.
21 LIP, 2005 q 1\7 /{/\n
(L.dz 8@{@2&

|
v / Ul. Niepodleglos$ei 20
74-320 Barlinek

Burmistrz Barlinka

Dotyezy: RGN.1.605.1.2015

W zwiazku z Panistwa pismem z dnia 03.07.2015r. znak j.w. informujemy, iz w rozumieniu
Prawa Ochrony Srodowiska nasz zaklad posiada wszelkie niezbgdne pozwolenia i zgloszenia

sektorowe zaréwno w zakresie gospodarki odpadami jak tez w zakresie emisji zanieczyszczen
do atmosfery oraz w zakresie ochrony §rodowiska przed emisjg halasu.

Zapewniamy, iz nasz zaklad w zakresie ochrony $rodowiska stosuje
najnowoczeéniejsze rozwigzania technologiczne jakie sg obecnie dostgpne na rynku i to
zarbwno w zakresie maszynowym jak tez w zakresie materialowym. Borne Furniture spetnia
najwyzsze wymogi jakie stawia Prawo Ochrony Srodowiska. Nasze instalacje podawane sa
regularnym przegladom i s3 utrzymywane w nalezytym stanie technicznym.

Odpady powstajace podczas produkcji naszych wyrobow sa selektywnie zbierane i
przekazywane na podstawie uméw do firm posiadajagcych odpowiednie pozwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami.

W naszym zakladzie przeprowadzane s regularnie pomiary i badania z wszelkich
emisji oraz kontrole ze strony Zachodniopomorskiego Wojewédzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie.

Sprawozdania z pomiaréw i badaf emisji sa kazdorazowo przesylane do WIOS w
Szczecinie. Wszystkie w/w dokumenty sa przechowywane i znajdujg si¢ do wgladu w
siedzibie naszej firmy przy ulicy Lipowej 21 w Barlinku.

Mamy nadzieje, ze powyzsze informacje okaza si¢ dla Pafistwa wyczerpujace.

7 powazaniem

BORNE FURNITURE Sp. z 0.0. ul. Lipowa 21 - 74-320 Barlinek — Tel.: 095-7465 500 Fgx.: 095-7463937
Zarzad / Geschéftsfihrer : Margarete Borne-Mullerklein, Frank Borne, Marek Krowicki, Andrzej Behrendt.
Numer konta : Deutsche Bank Polska S. A. — Konto Nr: 54188000030000001100491008,~ NIP 597-14-78-333
REGON 210940031

Strona/ Seite 1 z 1






L,HOLDING - ZREMB Gorzéw” S.A. F.E:l

ODDZIAL ;&7 - 605, 4.

~.METPOL - BARLINEK?”
ul. Fabryczna 2 tel. (095) 746-15-71 www.metpol.com.pl
74-320 Barlinek fax (095) 746-15-56 info@metpol.com.pl

N 597-14-01-448
REGON 210437496

Sad Rejonowy w Zielone] Gérze
VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000198829

Firma istnieje
od 1951 r.
Certyfikaty Systemu
Zarzgdzania Jakoécia
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 3834-2:2007

IS0 9001, ISO 3834

Uznanie Germanischer

Swiadectwo kwalifikacyjne
SLV Schweilitechnische

WYKONUJEMY:

Przepustnice i zasuwy
przemystowe

Elementy suwnic,
dzwigéw | mostow
Osprzet do mocowania
konteneréw

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje
przestrzenne

Kapitat Zakiadowy:
6.513.068.00 PLN
Kapitat Wptacony:
6.513.068.00 PLN

’f_ﬁéz;gﬂ MIEJSKI W RARLINK
) linek, dn. 10.07.2015

WREYNELO DNIA
20l

; 15 LIP, 201
i L.gz. 96';8 zal/

Bgmgistrz Barlinka
ul. Niepodleglosei 20

Podpig v,
74-320 Barlinek

Nasz znak: NB/2015/96 O

Dotyczy pisma: RGM.1.605.1.2015 z dnia 3 maja 2015 r.

_Holding-Zremb Gorzéw” S.A. Oddziat ,,Metpol-Barlinek” jest
przedsiebiorstwem zajmujgcym si¢ migdzy innymi produkcja réznego rodzaju
elementéw : do suwnic, dZwigéw i mostéw, elementow transportowych do turbin
wiatrowych. W obrebie dzialek znajduja si¢ obiekty - hale produkcyjne oraz
pomieszczenia biurowe i socjalne, emitujace zanieczyszczenia do powietrza oraz bedgce Zrédiem
wytwarzania odpadéw komunalnych i poprodukcyjnych.

Nieczystosci sanitarne powstajace na terenie zakiadu s3 odprowadzane do
miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie operatu ochrony powietrza sporzadzonego w 2012 r. dla ,,JTolding-Zremb
Gorzéw” S.A. Oddziat ,,Metpol-Barlinek” stwierdzono, ze emisja zanieczyszczen z instalacji
pracujacych na terenie przedsigbiorstwa nie powoduje przekroczen dopuszczalnych norm ochrony
érodowiska (Tab. 1,2,3). Posiadamy Decyzje Starosty Mysliborskiego z dnia 28.12.2012r.
pozwalajaca na wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza w zwigzku z eksploatacjg instalacji.

Tab. 1. Emisja zanieczyszczeri z hali malarni

Proces Emitor Rodzaj zanieczyszczenia Wielkosé emisji (kg/h)
technologiczny .
Malowanie E9.2 ksylen 0,3199
octan n-butylu 0,0418
Suszenie E9.2 ksylen 0,0711
octan n-butylu 0,0093

Tab. 2. Emisja zanieczyszczer z procesu spawania

Zrédto emisji Emitor Rodzaj zanieczyszczenia Wielko$é emisji (Mg/rok)

Hala spawalni E3.4 dwutlenek azotu 0,010903
pyt PM10 0,077276
Hala spawalni ll ES.1 dwutlenek azotu 0,001635
E8.2 pyt PM10 0,011591

E8.3

E8.4

E8.5
Hala spawalni lll E2.1 dwutlenek azotu 0,002726
E2.2 pyt PM10 0,019319
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+METPOL - BARLINEK?”

ul. Fabryczna 2 tel. (095) 746-15-71 www.metpol.com.pl
74-320 Barlinek fax (095) 746-15-56 info@metpol.com.pl
N 597-14-01-448
REGON 210437496 Tab. 3. Emisja zanieczyszczen z procesu obrobki mechanicznej metali
. - el Zrédio emisji Emitor | Rodzaj zanieczyszczenia | Wielko$¢ emisji (Mg/rok)
QVII;"{,‘;’,‘,‘;”;&WGJEP‘LZ?W”E Hala wypalarek | E3.1 dwutlenek azotu 0,0896
Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000198829 g; PYFEMILO Gierl
Firma istnieje Hala E10.1 pyt PM10 0,0717
od 1851 . oczyszczarki E10.2
Certyfikaty Systemu strumieniowej
Zarzadzania Jakoécig Hala piti pyt PM10 0,1383
PN-EN 1SO 9001:2009 oczyszczarki
PN-EN ISO 3834-2:2007 tunelowej
Hala obrébki pyt PM10 0,0283
skrawaniem
1SO 9001, ISC 3834 . . = r .
' W marcu 2015r. zostaly wykonane pomiary LZO za rok 2014. Wynik pomiaréw — nie
Uznanis Germanischer wystapily przekroczenia w emisji LZO, w zwiazku z czym w 2014r. oddziat ,Metpol-

Barlinek” nie podlega standardom emisyjnym.
Ograniczamy zanieczyszczenia emitowane Ww czasie prowadzonych procesow

produkcyjnych poprzez nadzér nad stanem technicznym instalacji oraz doskonalenie proceséw
technologicznych.
Posiadamy decyzje z pozwoleniem na wytwarzanie odpadéw z dnia 16.11.2012r.

Na terenie zakladu w zwigzku z eksploatacja instalacji w 2014 r. wytworzone zostaty odpady tj.:
- Zelazo i stal (17 04 05)
- Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopéw (12 01 01)
- Czastki, pyly zelaza i jego stopow (12 01 02)
- Zuzyte materiaty szlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne inne niz wymienione w

1201 20% (12 01 21)

- Tworzywa sztuczne (17 02 03)
- Opakowania zawierajace pozostalodci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.

$rodki ochrony roglin I ill klasy toksycznosci — bardzo toksyczne i toksyczne) (15 01 10*)
- Opakowania z papieru i tektury (15 01 01)

- Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)
- Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do

wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone (15 02 02%)

Bwiadectwo kwalifikacyjne
SLV Schweilitechnische
Lehr- und Versuchsanstalt

WYKONUJEMY:
- Opakowania z metali zawierajagce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
Przepustnice | zasuwy konstrukcyjnego (np. azbest), wlacznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi (1501 11%)
przemyslowe Odpady wytwarzane przez ,METPOL-BARLINEK” sg gromadzone w sposob
Elementy suwnic, selektywny, zabezpieczone przed przenikaniem do Srodowiska. Transport i dalsze
diwigéw i mostéw gospodarowanie wytwarzanymi odpadami jest zlecone firmom posiadajgcym zezwolenie
Osprzet do mocowania odpowiednich organéw na transport i gospodarowanie odpadami. W celu zmniejszenia ilo$ci
s wytwarzanych przez nas odpadéw stosujemy materiaty i czedci zamienne dobrej, jakosci, co
Konstrukcje budowlane wydtuza okres ich eksploatacji oraz staramy si¢ maksymalnie wykorzystywaé surowce.
Konstrukcje W 2013 roku zostata przeprowadzona kontrola przez Zachodniopomorski Wojewd6dzki
pranstrzanne Inspektorat Ochrony Srodowiska. Podczas kontroli nie stwierdzono zadnych nieprawidtowoéci.

‘emita: Jak sLom Specalista ds.BHP i Ochrony $rodowiske

6.513.068.00 PLN
Kapital Wptacony: prac, ds. PPOZ

/ .
6.513.068.00 PLN AR e
mgr inz. Justyna Kolacz




URZAD MIEJSKI W BARLINKD
j WPLYNELOD DNJA

Barlinek, 10 lipca 2015r.

BURMISTRZ BARLINKA
UL. NIEPODLEGLOSCI 20
74 — 320 BARLINEK

Dotyczy: odpowiedz na pismo znak: RGN.I.605.1.2015

W odpowiedzi na pismo znak; RGN.1.605.1.2015 r. z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie
oddziatywania na érodowisko SEC BARLINEK Sp. z 0.0. informuje:

1.

W zakresie zanieczyszczenia wod — Spotka nasza w oparciu o decyzjg na wprowadzanie
$ciekéw opadowych do wod rzeki Ptoni wydang 30.10.2012 r. przez Starostg Powiatowego w
Mysliborzu wazng do 30.10.2022 roku, wprowadza do rzeki Ptoni wody opadowe z terenow
utwardzonych za pomoca kolektora deszczowego. Nalozone decyzjg badania wprowadzanych
wod sg realizowane. Dotychczasowe wyniki pomiaréw stezen zanieczyszczen wéd opadowych
nie wykazujg przekroczen. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do kolektora tloczonego w
pasie ul. Sw. Bonifacego i dalej do oczyszczalni PWK ,PLONIA” Sp. z 0.0. w Barlinku.

Emisja gazéw i pytow do atmosfery z cieplowni prowadzona jest w oparciu o decyzje Starosty
Powiatowego z dnia 25.05.2011 r. (data waznosci do 31.12.2015r.) Badania emisji prowadzone
sg 2 razy w roku przez akredytowane jednostki. Dopuszczalne decyzjg ilosci zanieczyszczen

nie sg przekraczane.

W zakresie hatasu Spotka nasza nie jest objeta monitoringiem z uwagi na brak wystgpowania
ucigzliwosci z tym zwigzanych. :
Odpady poprodukcyjne w postaci suchych mieszanek popiotowo-zuzlowych wykorzystywane sg
do utwardzania drog.

Wydobycie wod podziemnych unormowane jest decyzjg Starosty Powiatowego w Mysliborzu a
dnia 25.06.2015 roku z datg waznosci do 25.06.2035 roku. Woda wydobywana jest za pomocg
dwodch studni glebinowych wylgcznie do celéw przemystowych. Posiadamy wiasng stacje
uzdatniania i przygotowania wody przemystowej. Woda do celéw socjalno-bytowych pobierana
jest w wodociggu miejskiego.

Odpady komunalne odbierane sg w oparciu 0 umowe przez PGK Sp. z 0.0. w Barlinku..

Barbara Piotrowska
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Leszek Hyi. .
Evr!“u ul. Pegczyclja Bal‘llllek, ].5.07.2015_1'-
g == 74-320 BARLL

2,9'1\?&/\"

tet, 0867 482260, 7466180, fos s

Urzad Miejski

w Barlinku

ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

W nawigzaniu do pisma z dnia 03.07.2015 r. znak RGN.1.605.1.2015, przekazujemy dane dot. informacji o oddzialywaniu na srodowisko naszego
zakladu PYRMO - CHEMIA Leszek Hyzy w Barlinku.

STAN FORMALNO - PRAWNY REALIZACJA T T——
POZWOLENIE NA EMISJE GAZOW I PYLOW - EKSPLOATACJA INSTALACJI PROWADZONA JEST ZGODNIE & 55
DO POWIETRZA znak Z POSIADANYM POZWOLENIEM Ly - T g
BOS.MSz.7644/6/10/ 2010-05-14 - ZAKE.AD PROWADZI EWIDENCIE ZUZYWANYCH AL o R
WYDANE PRZEZ STAROSTE MYSLIBORSKIEGO SRODKOW, BEDACYCH ZRODLEM EMISJI 1 CZASU PRACY N
WAZNE DO 2020-05-12 ZRODEL EMISIT = T
Pl g

ZGLOSZENIE INSTALACJI Z DNIA 23-06-2010 1. ZAKEAD PROWADZI EWIDENCIE ZUZYWANEGO PALIWA o ’§:§ ow
NIEWYMAGAJACE] UZYSKANIA POZWOLENIA NA = Z 5
EMISIE GAZOW I PYLOW DO POWIETRZA — ZBIORNIK : > 5
NA OLEJ NAPEDOWY =
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